合同附件-货物清单
	[bookmark: _Hlk213611223]序号
	标的名称
（或服务内容）
	规格型号
（或服务内容）
	制造商名称
（或服务商名称）
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额
(元）
	备注

	[bookmark: _Hlk213744137]1
	[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39]UHF1000W数字电视发射机
	[bookmark: OLE_LINK44]DZ-DTV600-1KW
	[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]上海东洲罗顿通信股份有限公司
	1 
	台
	155000
	155000
	频道：27CH
功率:1000W

	2
	UHF50W数字电视发射机
	DZ-DTV600-50W
	上海东洲罗顿通信股份有限公司
	2
	台
	30000
	60000
	频道：35、36CH各1台
功率:50W

	3
	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK65]500W发射机功放单元（23CH、27CH）定制版
	定制
	上海东洲罗顿通信股份有限公司
	2
	台
	38000
	76000
	23CH、27CH各1台，与2023年甲方采购的发射机匹配

	4
	500W发射机激励器
	CTTB EXCITER
	上海东洲罗顿通信股份有限公司
	6
	台
	18000
	108000
	具备ASI、IP输入接口
10MHz时钟、1pps输入

	5
	[bookmark: OLE_LINK41]500W发射机主控单元（23CH、27CH）定制版
	定制
	上海东洲罗顿通信股份有限公司
	2
	台
	22000
	44000
	23CH、27CH各1台，与2023年甲方采购的发射机匹配

	6
	50W发射机主控单元（23CH、27CH）定制版
	定制
	上海东洲罗顿通信股份有限公司
	2
	台
	15000
	30000
	23CH、27CH各1台，与2023年甲方采购的发射机匹配

	7
	数字同轴开关
	HG-P6222A
	上海东洲罗顿通信股份有限公司
	4
	台
	7000
	28000
	功率容量：3KW
接口类型：1-5/8

	8
	1Kw发射机主控单元（27CH）定制版
	定制
	上海东洲罗顿通信股份有限公司
	2
	台
	30000
	60000
	与2023年甲方采购的发射机匹配

	9
	[bookmark: OLE_LINK528][bookmark: OLE_LINK529]1Kw发射机功放单元（27CH）定制版
	定制
	上海东洲罗顿通信股份有限公司
	2
	台
	50000
	100000
	与2023年甲方采购的发射机匹配

	10
	[bookmark: OLE_LINK530][bookmark: OLE_LINK531]1Kw发射机激励器（27CH）定制版
	定制
	上海东洲罗顿通信股份有限公司
	2
	台
	20000
	40000
	与2023年甲方采购的发射机匹配

	[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52]11
	[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54]多路编码器(主备)
	CMP201AD
	[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]伟乐视讯科技股份有限公司
	2
	台
	12000
	24000
	8路CVBS输入
2路IP输出
支持MPEG-2标清编码
支持MEPG-1 Layer2、AC3音频编码格式
双电源供电

	12
	小型UPS蓄电池
	NP100-12
	[bookmark: OLE_LINK30]北京广通视讯科技有限公司
	16 
	块
	1000
	16000
	12V100AH(10HR)阀控式密封铅酸蓄电池

	13
	高频头带滤波器
	5150RF
	北京广通视讯科技有限公司
	4 
	个
	4000
	16000
	输入频率（GHz）：3.70~4.20GHz

	14
	SBW-30KVA三项稳压电源
	[bookmark: OLE_LINK100]SBW-30KVA
	北京广通视讯科技有限公司
	1
	台
	12000
	12000
	输入电压：
相电压：176V-264V/187V-253V
线电压：304V-456V/323V-437V
输出电压：
单相：220V
三相：380V

	15
	[bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK70]地面数字电视发射机
	[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72]KFS-II-813
	[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]成都凯腾四方数字广播电视设备有限公司
	3
	台
	155000
	465000
	频道：20、35、36CH
功率:1000W

	16
	[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK74]自动切换器
	[bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK76]KFTX-QH
	[bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK81]成都凯腾四方数字广播电视设备有限公司
	3
	台
	12000
	36000
	支持手动、自动和远程进行主备机倒换功能
主备倒机完成时间 ：30s

	17
	[bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK78]同轴开关
	[bookmark: OLE_LINK79]KFTX-13
	[bookmark: OLE_LINK34]成都凯腾四方数字广播电视设备有限公司
	3
	台
	7000
	21000
	功率：1000W
频率范围：0～1000MHz

	18
	[bookmark: OLE_LINK135][bookmark: OLE_LINK136]硬馈
	[bookmark: OLE_LINK137][bookmark: OLE_LINK138]1-5/8"
	江苏德是和通信科技有限公司
	10 
	米
	280
	2800
	频率范围：DC~3.3GHz
端口类型：EIA 1 5/8”直口

	19
	[bookmark: OLE_LINK139]弯头
	[bookmark: OLE_LINK140][bookmark: OLE_LINK141]CRL158
	[bookmark: OLE_LINK144][bookmark: OLE_LINK145]江苏德是和通信科技有限公司
	[bookmark: OLE_LINK142][bookmark: OLE_LINK143]12 
	个
	280
	3360
	频率范围：DC~800 MHz
端口类型：EIA 1 5/8”直口

	20
	技术服务费
	定制
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]北京广通视讯科技有限公司
	1 
	项
	7000
	7000
	调试数字电视发射机、切换器、同轴开关

	21
	发射机采集处理器
	CYK-8001M
	[bookmark: OLE_LINK35]北京崇远信达科技有限公司
	13
	台
	8000
	104000
	监测发射机工作状态，包括发射功率、反射功率、温度等指标采集，可以控制发射机开关机

	22
	电力采集处理器
	CYK-8001
	北京崇远信达科技有限公司
	2
	台
	8000
	16000
	支持多电量测量，包括频率、电流、电压等

	23
	空调采集处理器
	CYK-HJ16
	北京崇远信达科技有限公司
	2
	台
	8000
	16000
	定时开关机、温度调节
支持远程管理

	24
	环境采集器
	CYK-8001M
	北京崇远信达科技有限公司
	2
	台
	8000
	16000
	支持采集温湿度模拟量，浸水、烟感、被动红外、门磁开关等开关量

	25
	温湿度传感器
	JWSL-10
	北京崇远信达科技有限公司
	2
	个
	400
	800
	开关量闭合输出报警

	26
	烟雾传感器
	SS168P
	北京崇远信达科技有限公司
	2 
	[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]个
	240
	480
	开关量闭合输出报警

	27
	浸水变送器
	JS-DP-2C
	北京崇远信达科技有限公司
	3
	台
	240
	720
	开关量闭合输出报警

	28
	自动化监控系统
	CYK-NETC V3.0
	北京崇远信达科技有限公司
	1
	台
	45000
	45000
	支持调频发射机、数字电视发射机的自动化监控
集中展示发射机运行状态、故障信息、指标数据，实现“无人值守，有人留守”的自动化管理

	29
	天线倒换控制器
	[bookmark: OLE_LINK122][bookmark: OLE_LINK123]CYK-TZ
	北京崇远信达科技有限公司
	4
	套
	2500
	10000
	配合发射机采集器实现对发射机同轴开关、真空继电器的控制

	30
	低压控制器
	[bookmark: OLE_LINK124][bookmark: OLE_LINK125]CYK-DK
	北京崇远信达科技有限公司
	4 
	套
	1300
	5200
	配合发射机采集器实现对发射机低压控制

	31
	[bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK87]北斗自动校时系统
	[bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK89]KFJY-III-08
	[bookmark: OLE_LINK36]成都凯腾四方数字广播电视设备有限公司
	1
	台
	8000
	8000
	具备BDS天线输入接口、10MHz频率参考信号输出接口、1pps时间参考信号输出接口、状态监测信号输出接口

	[bookmark: _Hlk213612635]32
	[bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK113]显示器
	[bookmark: OLE_LINK116][bookmark: OLE_LINK117]28
	北京崇远信达科技有限公司
	1
	台
	1000
	1000
	28英寸

	33
	[bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK115]交换机
	[bookmark: OLE_LINK118][bookmark: OLE_LINK119]5130S
	北京崇远信达科技有限公司
	1
	台
	3000
	3000
	24个10/100/1000BASE -T以太网端口，4个千兆SFP

	34
	机柜
	wk4210D
	北京崇远信达科技有限公司
	1 
	个
	3000
	3000
	600*1000*2000mm，20付托架，国标10A+24孔位PDU电

	35
	安装辅料
	[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57]定制
	北京广通视讯科技有限公司
	1
	套
	3000
	3000
	第21至34项所需的所有辅料

	36
	技术服务费
	定制
	北京广通视讯科技有限公司
	1 
	套
	7000
	7000
	第21至34项所有设备调试

	[bookmark: _Hlk213612281][bookmark: _Hlk213612352]37
	发射机采集处理器
	[bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK96]CYK-8001M
	[bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK92]北京崇远信达科技有限公司
	6
	台
	8000
	48000
	监测发射机工作状态，包括发射功率、反射功率、温度等指标采集，可以控制发射机开关机

	38
	电力采集处理器
	CYK-8001
	北京崇远信达科技有限公司
	2
	台
	8000
	16000
	支持多电量测量，包括频率、电流、电压等

	39
	空调采集处理器
	CYK-HJ16
	北京崇远信达科技有限公司
	2
	台
	8000
	16000
	定时开关机、温度调节
支持远程管理

	40
	环境采集器
	CYK-8001M
	北京崇远信达科技有限公司
	2
	台
	8000
	16000
	支持采集温湿度模拟量，浸水、烟感、被动红外、门磁开关等开关量

	41
	温湿度传感器
	JWSL-10
	北京崇远信达科技有限公司
	2
	个
	400
	800
	开关量闭合输出报警

	42
	烟雾传感器
	SS168P
	北京崇远信达科技有限公司
	2 
	个
	240
	480
	开关量闭合输出报警

	43
	浸水变送器
	JS-DP-2C
	北京崇远信达科技有限公司
	3
	台
	240
	720
	开关量闭合输出报警

	44
	自动化监控系统
	CYK-NETC V3.0
	北京崇远信达科技有限公司
	1
	台
	45000
	45000
	支持调频发射机、数字电视发射机的自动化监控
集中展示发射机运行状态、故障信息、指标数据，实现“无人值守，有人留守”的自动化管理

	[bookmark: _Hlk213612308]45
	[bookmark: OLE_LINK104][bookmark: OLE_LINK105]红外高清摄像头
	HFW9209M
	北京崇远信达科技有限公司
	8
	台
	1000
	8000
	200万1/2.8英寸CMOS图像传感器
支持H.265编码
最大红外监控距离50米

	46
	[bookmark: OLE_LINK106][bookmark: OLE_LINK107]硬盘录像机
	HDS3
	北京崇远信达科技有限公司
	1
	台
	3000
	3000
	支持最大16路网络视频接入

	47
	安装辅料
	定制
	[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43]北京广通视讯科技有限公司
	1
	套
	3000
	3000
	37至46项所需的所有辅料

	48
	技术服务费
	定制
	北京广通视讯科技有限公司
	1
	套
	5000
	5000
	37至46所有设备调试

	49
	[bookmark: OLE_LINK158][bookmark: OLE_LINK159]馈线
	[bookmark: OLE_LINK160][bookmark: OLE_LINK161]SDY-50-80(3-1/8")
	天津中环安讯达科技有限公司
	1
	套
	40000
	40000
	φ80，100米，两端带连接头,数字电视

	[bookmark: _Hlk213613223]50
	馈线
	SDY-50-40(1-5/8")
	[bookmark: OLE_LINK166][bookmark: OLE_LINK167]天津中环安讯达科技有限公司
	[bookmark: OLE_LINK164][bookmark: OLE_LINK165]1 
	套
	22000
	22000
	φ40，100米，两端带连接头，广播

	51
	[bookmark: OLE_LINK148][bookmark: OLE_LINK149]双刀双掷同轴转换开关
	[bookmark: OLE_LINK150][bookmark: OLE_LINK151]CTS158-DPDT
	江苏德是和通信科技有限公司
	1
	台
	12000
	12000
	切换方式：手动、电动、远程控制
端口：EIA 1 5/8”法兰

	52
	双刀双掷同轴转换开关
	[bookmark: OLE_LINK152][bookmark: OLE_LINK153]CTS318-DPDT
	江苏德是和通信科技有限公司
	1
	台
	22000
	22000
	切换方式：手动、电动、远程控制
端口：EIA 3 1/8”法兰

	53
	[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59]AVS+转码器
	[bookmark: OLE_LINK55]DMP900
	[bookmark: OLE_LINK60]伟乐视讯科技股份有限公司
	1
	台
	80000
	80000
	4路RJ45千兆接口
5路ASI输入输出
2路MPEG-2标清节目编转码为2路AVS+标清节目或8路MPEG-2高清节目编转码为8路AVS+高清节目
支持AVS+视频输出
支持DRA、MPEG1L2音频输出
双电源供电

	合计
	
	
	
	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK16]1881360
	


[bookmark: _GoBack]
