	内蒙古医科大学附属医院被服生活物品采购项目控制价

	序号
	品名
	规格
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	床单
	300cm×180cm
	颜色：本白棉布
成份含量：100%棉；，纱织密度 20×20  60*60；每平米重量180g
脱毛重 (mg/100cm2 ) ≤5.0；起球性能/级≥3；
断裂强力≥220；水洗尺寸：8％.±0.2，满足临床使用要求。（★提供实物样品）
	块
	8000
	55
	440000 

	2
	被套
	240cm×160cm
	颜色：本白棉布
成份含量：100%棉；，纱织密度 20×20  60*60；每平米重量180g
脱毛重 (mg/100cm2 ) ≤5.0；起球性能/级≥3；
断裂强力≥220；水洗尺寸：8％.±0.2，满足临床使用要求。（★提供实物样品）
	块
	5000
	75
	375000 

	3
	枕套
	70cm×60cm
	颜色：本白棉布
成份含量：100%棉；，纱织密度 20×20  60*60；每平米重量180g
脱毛重 (mg/100cm2 ) ≤5.0；起球性能/级≥3；
断裂强力≥220；水洗尺寸：8％.±0.2，满足临床使用要求。（★提供实物样品）
	块
	5000
	16
	80000 

	4
	印花床单
	300cm*180cm
	1、产品符合: 涤棉细斜纹  纱织密度 32*32  130*70.  每平米重量160g   2、易清洗,机制缝边,线路顺；针迹密度不少于4针/cm:不准拼幅或有接头;3号尼龙拉链,单拉链头，.  3、色牢度（耐汗渍、耐摩擦、耐氯漂）、甲醛含量、PH值、防菌性能、缩水率等技术指标符合国家相关标准。 满足临床使用要求。（★提供实物样品）                                      
	个
	1000 
	75
	75000 

	5
	印花被套
	240cm*160cm
	1、产品符合: 涤棉细斜纹  纱织密度 32*32  130*70.  每平米重量160g   2、易清洗,机制缝边,线路顺；针迹密度不少于4针/cm:不准拼幅或有接头;3号尼龙拉链,单拉链头，.  3、色牢度（耐汗渍、耐摩擦、耐氯漂）、甲醛含量、PH值、防菌性能、缩水率等技术指标符合国家相关标准。    满足临床使用要求。（★提供实物样品）                                                         
	个
	1000 
	95
	95000 

	6
	印花枕套
	70cm*60cm
	1、产品符合: 涤棉细斜纹  纱织密度 32*32  130*70.  每平米重量160g   2、易清洗,机制缝边,线路顺；针迹密度不少于4针/cm:不准拼幅或有接头;3号尼龙拉链,单拉链头，.  3、色牢度（耐汗渍、耐摩擦、耐氯漂）、甲醛含量、PH值、防菌性能、缩水率等技术指标符合国家相关标准。     满足临床使用要求。  （★提供实物样品）                                                      
	个
	1000 
	20
	20000 

	7
	荞麦皮枕头
	60cm×54cm
	填充物：优质荞麦皮 5 斤；无异味，外包皮：花色棉布，纱织密度，韧性好经过高温处理，可保证长时间完整不碎。
 20×20  60*60。符合国家标准。满足临床使用要求。（★提供实物样品）
	个
	2000 
	28
	56000 

	8
	棉被
	220cm×150cm
	外包皮：本白棉布，纱织密度 30*30 75*75；
填充物：5 斤棉花 100%棉。
棉胎要求：1、铺棉均匀平垣，厚薄一致，手感无棉块；
         2、四边平直，四角方正，无缺花，不埸边；
         3、网纱、网目≥330 个/100m2；
         4、棉纤维长度 13mm 以下的棉纤维含量≤20%；
         5、含杂率：≤0.6%；
         6、絮用纤维成份含量：棉 100%；
         7、纯棉絮棉质量等级：三级；
         8、回潮率：6.1；
         9、马克隆值：5.2。满足临床使用要求。（★提供实物样品）
	条
	1100
	120
	132000 

	9
	棉褥
	210cm×110cm
	外包皮：本白棉布，纱织密度 30*30 75*75；
填充物：3 斤棉花 100%棉。
棉胎要求：1、铺棉均匀平垣，厚薄一致，手感无棉块；
         2、四边平直，四角方正，无缺花，不埸边；
         3、网纱、网目≥330 个/100m2；
         4、棉纤维长度 13mm 以下的棉纤维含量≤20%；
         5、含杂率：≤0.6%；
         6、絮用纤维成份含量：棉 100%；
         7、纯棉絮棉质量等级：三级；
         8、回潮率：6.1；
         9、马克隆值：5.2。满足临床使用要求。（★提供实物样品）
	条
	1100
	95
	104500 

	10
	病员服
	中号、大号
	十字格色织全棉，纱织密度 20×16  66×56，毛重180g；洗后不褪色，
耐氯漂，排汗透气，抗皱耐磨，无异味健康环保，精密车工走线，缩水率不高于 3%。符合国家标准。满足临床使用要求。（★提供实物样品）
	套
	5000
	85
	425000 

	11
	病员服半袖
	中号、大号
	十字格色织全棉，纱织密度 20×16  66×56，毛重180g；洗后不褪色，
耐氯漂，排汗透气，抗皱耐磨，无异味健康环保，精密车工走线，缩水率不高于 3%。符合国家标准。满足临床使用要求。（★提供实物样品）
	套
	2000
	80
	160000 

	12
	儿童病员服
	适合 8-13 岁
	十字格色织全棉，纱织密度 20×16  66×56，毛重180g；洗后不褪色，耐氯漂，排汗透气，抗皱耐磨，无异味健康环保，精密车工走线，缩水率不高于 3%。符合国家标准。满足临床使用要求。（★提供实物样品）
	套
	200 
	75
	15000 

	13
	螺纹袖口
	宽 7.5cm
长 40cm
	纯棉高弹，无缝细螺纹，中薄款，柔软亲肤，耐磨耐扯，不
易变形，不掉色，不起球，满足科室使用要求。（★提供实物样品）
	条
	500 
	4.5
	2250 

	14
	马连带
	宽 2cm
	人字带，100%纯棉，漂白，厚度≥0.7mm，50m/盘。（★提供实物样品）
	盘
	2000 
	28
	56000 

	15
	纽扣
	 直径 20mm
	四眼窄边，珠光白，树脂材质，边缘光滑无毛边。（★提供实物样品）
	颗
	6000 
	0.5
	3000 

	16
	医用拖鞋
	常规
	拖鞋款式采用一次性压铸而成，面部材质绿色环保无味EVA、防穿刺，抗菌、耐酸碱、防交叉感染透气性好防滑橡胶底，包头设计保护脚部不被利器所伤透气同时避免液体入鞋内，抗菌抗腐，耐高温，(1)同一双鞋不能有明显的色差,(2)同一双鞋长度差≤2.0mm,(3)同一双鞋宽度差≤1.5mm,(4)同双鞋对称部位厚度差≤3mm，二、（1）鞋底拉伸强度≥2.5MPa,（2）耐黄变等级≥3级，（3）成品耐折≥8万次。三、巨防滑可以加厚≥1.5cm长≥5cm的芯片。符合国家标准。（★提供实物样品）
	双
	2000 
	70
	140000 

	17
	护士鞋
	夏季（含男女）
	1.鞋类静态防滑性能：HG/T3780-2005静态摩擦系数  
检测要求：干法 0.5-0.9  湿法0.3-0.8
2.优质纳帕白色光面头层小牛软皮，牛皮厚度平均为1.4mm-1.5mm                                                                                                                                                     3.精密走线硅胶气垫支撑回弹有力.牢固抓地静音不打滑，耐磨缓震.内部柔软清爽透气乳胶按摩鞋垫，防掉根防磨脚，符合国家标准。
4.皮料检测依据：QB/T1873《鞋面用皮革》
a.检测要求：撕裂力≥50      
b.检测要求：涂层耐折牢度50000次无裂纹
5.耐黄变检测依据HG/T3689-2014   
检测要求：耐黄变B法 级别≥4级
6.硫化橡胶或热塑星橡胶耐磨性能的测定（旋转辊筒式磨耗机法）
a.方法A：GB/T9867-2008    检测要求：磨痕长度≤14.0mm
b.DIN磨量（相对提及磨耗量；标准参数胶：1号；负荷：10N）   检测要求≤110mm2
7.环保性，按照国家检测标准：
a.铬含量的测定：GB/22807-2008    检测要求：铬（VI）含量方法检出限≤3mg/kg
b.镉含量的测定：GB/22807-2008    检测要求：镉含量方法检出限<3mg/kg
c.ph测定：QB/T2724-2005       检测要求：检出限<4.5
d.铅含量测定：GB/T22930-2008    检测要求：<0.09
e.胶水检测依据：通过检测后挥发性有机化合物（VOC）:≤50g/L
f.气味检测依据：QB/T2955-2017休闲鞋    异味指标：≤3
（★提供实物样品）
	双
	4000
	115
	460000 

	18
	护士鞋
	冬季（含男女）
	1.鞋类静态防滑性能：HG/T3780-2005静态摩擦系数  
检测要求：干法 0.5-0.9  湿法0.3-0.8
2.优质纳帕白色光面头层小牛软皮，牛皮厚度平均为1.4mm-1.5mm                                                                                                                                                     3.精密走线硅胶气垫支撑回弹有力.牢固抓地静音不打滑，耐磨缓震.内部柔软清爽透气乳胶按摩鞋垫，防掉根防磨脚，符合国家标准。
4.皮料检测依据：QB/T1873《鞋面用皮革》
a.检测要求：撕裂力≥50      
b.检测要求：涂层耐折牢度50000次无裂纹
5.耐黄变检测依据HG/T3689-2014   
检测要求：耐黄变B法 级别≥4级
6.硫化橡胶或热塑星橡胶耐磨性能的测定（旋转辊筒式磨耗机法）
a.方法A：GB/T9867-2008    检测要求：磨痕长度≤14.0mm
b.DIN磨量（相对提及磨耗量；标准参数胶：1号；负荷：10N）   检测要求≤110mm2
7.环保性，按照国家检测标准：
a.铬含量的测定：GB/22807-2008    检测要求：铬（VI）含量方法检出限≤3mg/kg
b.镉含量的测定：GB/22807-2008    检测要求：镉含量方法检出限<3mg/kg
c.ph测定：QB/T2724-2005       检测要求：检出限<4.5
d.铅含量测定：GB/T22930-2008    检测要求：<0.09
e.胶水检测依据：通过检测后挥发性有机化合物（VOC）:≤50g/L
f.气味检测依据：QB/T2955-2017休闲鞋    异味指标：≤4
（★提供实物样品）
	双
	4000 
	128
	512000 

	　
	合计
	
	
	
	3150750

	说明：控制价中含人工费、材料费、管理费、利润、规费、税金、运费。

	


★注：供应商需按照表格要求提供样品。
