[bookmark: _Toc22871][bookmark: _Toc10344][bookmark: _Toc24222][bookmark: _Toc28258][bookmark: _Toc17730598][bookmark: _Toc8191][bookmark: _Toc25421][bookmark: _Toc21878][bookmark: _Toc11843][bookmark: _Toc530995566][bookmark: _Toc19304][bookmark: _Toc3623_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17730599][bookmark: _Toc30154][bookmark: _Toc12585][bookmark: _Toc5222][bookmark: _Toc12668][bookmark: _Toc32430][bookmark: _Toc15443][bookmark: _Toc7896_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc32173][bookmark: _Toc27746][bookmark: _Toc9633][bookmark: _Toc13714][bookmark: _Toc11374][bookmark: _Toc3495][bookmark: _Toc24429][bookmark: _Toc26514][bookmark: _Toc4929][bookmark: _Toc5797][bookmark: _Toc9002][bookmark: _Toc14782][bookmark: _Toc13367][bookmark: _Toc8885][bookmark: _Toc17730586]附件一：技术及商务需求
[bookmark: _Toc28029][bookmark: _Toc2071][bookmark: _Toc511][bookmark: _Toc24295][bookmark: _Toc1811][bookmark: _Toc17560][bookmark: _Toc6476][bookmark: _Toc21793][bookmark: _Toc21806][bookmark: _Toc24969][bookmark: _Toc5082][bookmark: _Toc18046_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9074][bookmark: _Toc16827][bookmark: _Toc17730605] 呼和浩特市交通运输服务中心智慧交通指挥调度平台采购服务需求
一、服务需求
1.1. [bookmark: _Toc2197][bookmark: _Toc13361][bookmark: _Toc10136][bookmark: _Toc107866449][bookmark: _Toc26398][bookmark: _Toc10744][bookmark: _Toc18517][bookmark: _Toc29999][bookmark: _Toc10928][bookmark: _Toc6315][bookmark: _Toc31327][bookmark: _Toc4229][bookmark: _Toc23896][bookmark: _Toc9299][bookmark: _Toc30756][bookmark: _Toc16932][bookmark: _Toc13556][bookmark: _Toc26779][bookmark: _Toc29491][bookmark: _Toc27220]标准规范建设内容
1.1.1. [bookmark: _Toc26548][bookmark: _Toc6138]标准规范概述
对于在智慧交通中已有的技术和标准我们尽可能地进行引用，比如通信层所涉及的电信行业标准已经相对地完善和成熟，我们将直接引用不再制定。制定标准过程中，坚持以拥有自主知识产权的技术为核心，广泛听取各行业意见，形成行业认可的标准体系，使标准真正起到推动智慧交通建设的作用。
1.1.1.1. [bookmark: _Toc9062]标准制订原则
标准和规范的建设是一项复杂而艰巨的任务，它的工作量很大，并且需要协调的方面很多。因此在建设地过程中必须遵循以下原则：
（1）切实可行，准确实用
标准和规范必须根据实际情况而制订和修订，这样才能使标准满足使用要求。标准的制订和修订要求准确实用，使执行者易于理解和执行，具有较强的可操作性。
（2）遵循电子政务的国家标准、行业标准、国际标准
标准和规范的制订继承和贯彻国家标准、行业标准，参考国际标准和国外先进标准。标准和规范的采用顺序是：先国家标准，后行业标准，最后是国际标准。
（3）前瞻性强，易于扩展
由于本项目建设是一个涉及多学科、多业务的复杂系统，需要投入大量的人力和经费，持续开展的工作，因此标准的制订和采用应具有前瞻性并成熟可用，满足易于扩展的需求，使之能适应业务的变化。
（4）统一组织，各级参与
标准和规范建设涉及面广，不是一个单位、一个部门所能解决的。因此，在标准的制订过程中必须调动各级环境保护部门的积极性，吸收尽可能多的单位参与。特别是业务处理规范和业务数据标准的制订，必须有各级业务部门的业务人员参与。在标准和规范的执行过程中，也需要各级业务部门的配合。
1.1.1.2. [bookmark: _Toc4117]标准体系框架
根据前述标准规范建设需求分析以及其他相关项目的标准规范建设情况，综合参考国家电子政务标准的总体系框架和环境信息标准化体系，确定标准体系框架如下：
1.1.1.3. [bookmark: _Toc10725]信息资源规划
信息资源管理基础标准为数据资源中心的信息共享和信息系统集成提供了可靠的保证，它是开发利用信息资源所必须遵循的最基本的标准：数据元素标准、信息分类编码标准用户视图标准、数据库表标准、数据交换标准和信息服务标准等。这些标准的建立，将贯穿信息需求分析、数据建模和后续应用开发的全过程。信息资源管理基础标准的建立，是从源头上做好数据环境升档工作的基础，因为从数据模型到物理数据库实现，都要贯穿和体现这些基础标准。
1.1.2. [bookmark: _Toc16203][bookmark: _Toc4838]标准规范体系建设
参照国家、先进省份现有的要求和成果，结合智慧交通实际需求，围绕数据归集、交换、处理、共享、开放、基础库等内容，建立相应的数据标准和技术标准，形成对平台建设总体上的指导和规范。
1.1.2.1.1. [bookmark: _Toc3909]数据标准建设
按照标准先行原则，制定一套统一的信息系统建设标准、数据标准、运行管理规范体系，作为交通信息化建设的统一性要求，发挥指导、规范、协调和优化作用，保证数据的标准化、开放性、共享性。
对数据库分层、数据库分类编码、数据共享与交换、元数据、数据库管理、数据入库、物联网建设进行标准化规定。
◆信息资源标准着重于交通信息系统数据库的建设。其内容是相互联系的一个整体，包括以下几个方面：
交通基础数据标准
交通设施分类与编码标准
交通元数据标准
◆数据共享交换标准。信息资源的数据交换是共享信息化的重要内容，共享信息标准的主要内容包括：
交通数据接口标准
交通数据共享标准
交通数据交换标准
◆运行运营标准着重于对各个行业数据采集、传输、抽取等形成运行运营数据库的过程建立规范标准。根据交通运行运营数据处理的特点，数据处理的标准和规则建设主要包含以下内容：
交通数据抽取规范
交通数据转换规范
交通数据装载规范
1.1.2.2. [bookmark: _Toc1217]技术标准建设
建设标准规定了共享平台的总体架构、技术要求、接入规范三部分。参照《政务信息资源交换体系》（GB/T21062.X-2007）。
1.1.2.3. [bookmark: _Toc29247]平台标准建设
规定平台应用系统、数据库的组成，及其之间的相互关系。应用系统主要包括：数据共享交换平台应用系统、数据开放平台应用系统。信息库主要包括：基础库、动态库、主题库等。
1.1.2.4. [bookmark: _Toc1374]管理规范建设
对交通主管部门管理机制、服务队伍、服务规范、安全保障、风险防范、质量保障等方面的管理要求。在平台建设过程中，由包交通部门根据自身情况制定。
1.2. [bookmark: _Toc29630][bookmark: _Toc10473][bookmark: _Toc7886]系统架构
[bookmark: _Toc14430][bookmark: _Toc32044][bookmark: _Toc18865][bookmark: _Toc6273][bookmark: _Toc20237]本项目依托呼和浩特市“政务云”或“青城云”，采用顶层设计思想，使用云计算、大数据、5G、物联网、人工智能等先进技术手段，按照层级规划为基础支撑层、业务支撑层、数据资源层、综合应用层等层次，以及纵向贯穿的信息安全、标准规范及运行保障体系。平台的总体架构可概括为“1+2+1+N+5”。
技术路线
1.2.1. [bookmark: _Toc10301][bookmark: _Toc11141][bookmark: _Toc28995]云平台技术
依托先进的云计算平台和云计算相关技术架构，建设面向全市综合交通平台，在实现统一系统运营和资源管控的同时，确保系统具备良好的性能、可用性和功能扩展性，满足管理功能多样化和应用形式多样化的需求，具体表现为以下几个方面：
分布式应用和自由扩展：平台采用分布式架构设计，可同时运行在多个服务实例上同时提供服务，结合云平台技术提供自由扩展的能力，确保平台具备良好的性能和可用性，能够根据平台的使用情况进行弹性伸缩，提高资源利用率；
系统功能的独立扩展：平台采用模块化设计，通过构建子系统的形式实现专业分工和协同工作。子系统的设计遵循高内聚、低耦合的设计原则，可独立部署运行与扩展升级，避免“单体应用”带来的开发与运维方面的问题；
应用功能的开放与服务化：平台采用服务化实现，各子系统的功能对外提供统一形式的接口服务，可以通过对这些服务的编排与组合，实现平台功能的自由扩展；
构建相关基础服务：在分布式、模块化设计的架构下，抽象并建设相关的基础服务，实现子系统之间的服务协同和数据集成，确保应用以统一的形式对操作人员提供服务。
1.2.2. [bookmark: _Toc21281][bookmark: _Toc14922][bookmark: _Toc21998]系统集成技术
平台需要与公路外场设施（如监控、气象、公交车、出租车等）进行数据集成；需要整合公路公交车、出租车数据；需要与市交通运输服务中心目前正在使用的业务系统进行互联互通；需要与市级其他单位业务系统进行互联互通；并且需要预留接口，支持未来的数据共享需求，进行应用的设计、开发、系统集成。
[image: 图片1]应用系统集成架构图（图6-4）
1.2.3. [bookmark: _Toc3289][bookmark: _Toc19636][bookmark: _Toc26870]地理信息技术
地理信息平台采用统一的GIS平台，依靠平台强大的地图制作、空间数据管理、空间分析、空间信息整合、发布与共享的能力。
GIS平台不但需要支持桌面环境，还需要支持移动平台、Web平台以及云计算环境，并且应需提供丰富多样、基于IT标准的开发接口与工具，可支持构建个性化的GIS应用。
1.3. [bookmark: _Toc107866477][bookmark: _Toc10480][bookmark: _Toc25614][bookmark: _Toc11950]云网建设
1.4. 一朵云
本次网络建设利用“青城云”或“政务云”做为平台运行的云资源，形成“一朵云”的布局进行建设和扩容，整个平台在“一张云”部署运行，并由“一张云”为交通运输服务中心的各类业务、图片、视频等多类数据处理提供统一算力支撑，结合先进的虚拟化技术，实现计算、存储、网络、安全资源的灵活分配，为智慧交通平台提供稳定的 laaS 资源支撑。
1.4.1. [bookmark: _Toc22209]两张网
网络系统设计必须要求按照统一规划、统一标准的原则总体设计，提供一个技术先进、结构合理、安全可靠的综合网络平台，为网络信息的快速传递和各类应用系统建设提供有力保障。在设计网络时，需要遵循以下原则：
高可靠性――网络系统的稳定可靠是应用系统正常运行的关键保证，在网络设计中选用高可靠性网络产品，设备充分考虑冗余、容错和抗攻击能力；合理设计网络架构，制订可靠的网络备份策略，保证网络具有故障自愈的能力，最大限度地支持系统的正常运行。网络设备在出现故障时应便于诊断和排除，充分体现计算机网络的高可靠性。
高性能――网络性能是整个网络良好运行的基础，设计中必须保障网络及设备的高吞吐能力，保证各种信息（数据、图像）的高质量传输，才能使网络不成为业务开展的瓶颈。
灵活性及可扩展性――根据未来业务的增长和变化，网络可以平滑地扩充和升级，最大限度地减少对网络架构和现有设备的调整。
高安全――网络是所有系统的基础平台，网络安全从而成为整个系统安全的基础支持。合理的网络安全体系设计、构建安全可靠的基础网络平台是安全建设的基本内容。
可管理性――对网络实行集中监测、分权管理，并统一分配带宽资源。选用先进的网络管理平台，具有对设备、端口等的管理、流量统计分析，及可提供故障自动报警。
充分利用现有交通运输基础网络和政务云或青城云实现互联互通，并满足等保3.0要求。
交通运输基础网络，实现交通局核心网络与局内多个系统，与局外公交、轨道交通、机场、火车站等数据汇聚点的网络连接
[image: 基础网 ]
物联感知基础网络可实现感知设备、控制设备、信息发布设备、监控设备、执法记录仪、车载视频传输等有视频或文件传输等基于宽带网络传输。

[image: 物联网]

1.5. [bookmark: _Toc13491][bookmark: _Toc11106]交通大数据平台
1.5.1. [bookmark: _Toc18666]交通数据中台
建设交通数据中台，打破行业数据壁垒，解决数据应用过程中的数据共享困难、数据开发不足两大堵点，加强政务、行业等数据的统一汇聚，形成数据资产池，加快数据社会化开发利用，构建全流程一体化的数据管理体系和数据应用服务体系，实现数据资产化。
1.5.1.1. 数据采集系统
构建统一的数据采集系统，汇聚综合交通各行业基础数据及业务数据，实现文件、数据库、ETL等各类数据接入方式的统一管理，解决数据来源渠道众多、种类繁多、采集信息量大、数据类型不确定、格式不一致、呈现方式多样、处理与分析困难等问题。同时，提供数据的在线填报，解决非系统来源数据的资源补充。
1、数据源管理
将文件、数据库、ETL等数据接入方式纳入平台进行统一管理，提供主流关系数据库、国产数据库、大数据平台、文本数据等多数据源的管理，支持数据源启停控制、连接测试等。
2、原始表注册
提供原始表资源的注册，支持查询、新增、信息查看、修改、删除、启停控制等操作，其中新增支持手工记录新增及批量添加。
3、汇集表注册
对所有入库的汇集表进行表资源注册，提供单表注册和批量注册，提供汇集表资源的目录维护、资源查询、资源新增、资源复制、资源信息查看、资源修改、资源删除、资源录入、启用/停用管理等。
4、接入任务管理
提供接入任务的分组、新增和维护管理，支持数据转换、数据脱敏、数据清洗、字段映射等功能，为数据处理提供工具支撑。
1）接入任务维护
提供任务的新增、编辑、删除、启动、停用、立即执行、立即停止等操作，能对接入任务进行全过程管理。
2）接入任务查询
提供接入任务查询，能按任务名称、来源资源名称、运行结果、检查方式、状态、运行时间等条件查询，查询结果列表展示。
3）数据转换
对目标表中的字段进行转换配置，确保接入数据格式的一致性。提供字段操作、字段内容转换、日期操作、空值替换、代码转换等多种转换配置规则。
4）数据脱敏
对数据进行脱密处理，提供MD5加密、全掩盖、前缀保留型、保序、取下界替值、EDP转换、格式保留加密、AES加密解密、RSA加密解密等多种脱密方式，针对不同类型的保密数据进行有针对性的脱敏配置。
5）数据清洗
提供数据清洗规则，包括空值检查、值范围检查、长度范围检查、规范检查、代码检查，重复数据检查、数据元检查、变化及时性检查、变化率检查等，确保数据的正确性、完整性。
6）字段映射
自动识别数据类型，建立关联关系，包括顺序匹配和自动匹配。
5、数据在线填报
提供数据在线填报，依据填报用户、填报内容的针对性，定制填报页面，实现人工在线进行数据项的手动输入，适用于少量或周期性数据的填报。结合本项目业务需求及所需数据资源的来源，分析并梳理所需在线填报信息及填报对象。
6、数据采集监测
对整合接入的各类基础数据、业务数据等实时监控，掌握数据采集的及时性和完整性。包括作业监控、转换监控、执行监控等功能。
7、数据采集考核
主要是对各单位接入的数据进行统计及考核，基于各单位接入数据量、数据质量、数据接入的及时性等指标建立考核制度，对各单位的数据接入情况进行考核。
1.5.1.2. 数据标准管理系统
数据标准是数据共享、数据利用和保障数据质量的前提和基础。系统立足于从根本上提高数据管理的效率，通过数据标准的制定，能够有效防止用语的混乱使用，进一步保障了企业数据的正确性和质量，同时为后续的质量规则检核提供标准支撑。数据标准管理系统，提供标准文档管理、数据元管理、限定词管理、数据项管理、字典管理、元数据管理等功能。
1）、标准文档管理
对交通行业国标、部标、地标等各类型标准进行管理，提供标准文档的添加、修改、删除、下载等功能，能按发行部门、行业分类对标准进行分类查询，也可基于标准名称的关键字进行检索查询，方便用户查找最新标准，并下载标准进行应用。
2）、数据元管理
根据交通行业标准文档要求，提供数据元管理，包括数据元的新增、修改、删除、导入及导出，能基于关键字、数据元状态进行检索，还可基于目录树结构按层级进行查询，并对目录树进行维护。
3）、限定词管理
对标准中的限定词进行管理，能新增、修改、删除限定词，也能基于限定词名称、发布机构等进行检索查询。新增的限定词提供与数据元的关联功能，一个限定词可关联多个数据元。
4）、数据项管理
限定词与数据元组合即为数据项，提供数据项查看，还可基于数据项/数据元/限定词名称进行检索查询。
5）、字典管理
提供字典管理，包括数据字典的添加、修改、删除、导出、导入、模版下载等功能，能根据字典名称、字典编号等进行字典查询。
6）、元数据管理
元数据管理，包括元数据编辑、元数据结构定义、元数据结构查询、元数据目录关联等功能。
①元数据编辑
负责元数据信息的采集及各种元数据的操作，包括元数据的新建、复制、粘贴、删除、移动、保存等功能。
②元数据结构定义
系统支持元数据结构的定义，也支持元数据结构定义的修改和删除。
③元数据结构查看
元数据结构查看，包括指定数据类属性信息查看、指定数据集属性信息查看、指定数据子集属性信息查看。
④元数据目录关联
系统支持元数据与目录之间的关联关系的建立，这样就可以通过目录来查询元数据，也可通过关键字查询元数据。
1.5.1.3. 数据质量管理系统
数据质量管理，主要是对数据接入-数据处理-数据应用全生命周期数据质量的监控、问题发现和修改。能设置数据校验规则，对不同类型、不同数据来源和不同行政区域的数据设置个性化的数据校验逻辑；基于数据质量规则，自动识别数据各阶段的质量问题，并根据发现的问题进行修改，保证数据的可信性、可用性。同时，提供集中、远程、统一的管理模式，实现从源数据到目标数据的数据质量全链条监控。
1）、数据质量问题检查
提供对各阶段数据质量问题的检查，包括源系统数据质量问题检查、处理过程质量问题检查、关键指标质量问题检查和数据源质量问题检查，识别各阶段数据质量问题。
2）、数据质量规则管理
提供全面的数据质量规则算法，包括空值检查、值域检查、规范检查、逻辑检查、重复数据检查、及时性检查、记录缺失检查、引用完整性检查、离群值检查、波动检查、平衡性检查等。提供数据校验规则设置，可以对不同类型、不同数据来源和不同行政区域的数据设置个性化的数据校验逻辑。
3）、数据质量清洗
数据清洗是通过检测和消除数据中的错误或不一致（脏数据）来提高数据质量，提供多种数据清洗方式，包括数据标准化、缺失数据清洗、重复数据清洗、无效数据清洗、极值数据清洗等，通过数据质量清洗保障数据的可信性、可用性，提高数据质量。
4）、数据质量管控
提供集中、远程、统一的管理模式，实现从源数据到目标数据的数据质量全链条监控、识别及告警。功能包括主机/服务监控、数据接入监控、数据异常监控、数据追溯、异常处理等。
①主机/服务监控
对接入至数据资源中心的各项服务进程和主机设备进行监控。服务监控包括服务进程、ETL服务、协议数据等监控；主机监控主要是对主机设备参数、主机设备运行状况、主机操作日志等进行监控。
②数据接入监控
对整合接入的各类基础数据、业务数据等实时监控，监控数据源、数据接入频率、接入方式、接入状态和数据应到时间等，对未正常接入数据重点标识。同时，对于接入的数据，可以查看数据所关联源表信息。
③数据异常监控
对数据接入异常、数据量异常、数值异常、主机/服务异常等情况进行自动监测，主动进行数据异常告警，列明异常类型、异常原因等异常详情。
④数据追溯
提供数据追溯功能，以图形化管理方式进行追溯，包括自顶向下和自底向上两种数据追溯机制。通过自顶向下快速进行问题定位，自底向上评估数据变化造成的影响，通过数据的全链条管理，从而降低人工检索数据源的耗时耗力。
⑤异常处理
针对主题数据、指标数据等异常数据问题，系统提供相应的异常处理机制，通过可视化界面即可进行异常的确认、忽略或处理等。
⑥质量分析
系统支持对接入数据量、数据接入种类、异常数据量等进行分析，能按不同的时间维度和空间维度进行组合查询分析。
5、数据质量报告
根据接入前校验运行结果，针对单张资源表或单次检查任务，提供数据质量报告。具体报告内容包括合格数据量、问题数据量，同时按照问题分类进行异常数据统计，有利于数据提供方改善数据质量，并提供报告打印功能。
6、数据比对
提供数据比对功能，支持数据比对任务的分组管理、配置、修改、查看、删除、启用/停用、启停控制等。
1.5.1.4. 数据资产管理系统
基于数据标准、指标体系等构建数据资源目录，对信息资源按不同主题分栏分类展示，使信息从无序集合转换为有序集合，实现从海量信息资源中准确、全面、迅速地获取所需信息内容的各种需求，并能通过数据资源目录快速实现数据的交换共享。
1)、数据资源门户
资源门户中展示的资源信息分为两种，一种为未登录系统时查看的公开目录信息，另一种为登录系统后查看该用户权限下的目录信息。在资源门户中，提供不同分类的资源查询，同时提供资源数据预览、样例数据下载、数据信息查看以及资源共享申请。
①首页
在首页展示部门数、资源种类、数据量三类信息统计，并提供资源主题、部门的分类选项，供用户选择相应数据。
②数据预览
选择某项资源，查看资源对应的基础信息、属性信息和预览数据，能预览该资源对应的元数据表的字段名称（中文名）及对应的10条样例数据。
③资源申请
支持权限范围内的资源申请，点击申请按钮即可填写申请资源的相关信息，包括申请时长、共享方式、所选资源、申请用途、申请要求、备注说明等，点击确定后，资源申请要求即会提交到审核人处进行审核。
④资源下载
支持权限范围内的资源下载，点击下载按钮，则可直接通过excel的方式下载样例数据。
⑤数据信息查看
选择某项数据，可查看相应配置信息，以及对应申请资源的使用信息。
2)、资源编目
提供资源编目功能，可根据目录管理中创建的目录信息，将相应的标准表挂接到相应目录中，形成相应的资源目录。提供两种编目方式，通过关联数据项的方式进行新建标准表的方式挂接资源，也可根据已有的标准表进行挂接资源。
3)、目录管理
提供数据资源目录的创建、编辑和删除，能根据个性化要求定制数据资源目录。
①目录创建
提供数据资源目录的定制化管理，基于数据分类目录体系和数据库内容的数据单元分级结构，创建目录数据导航树。
②目录编辑
对创建的目录进行编辑，实现目录名称、目录从属关系、目录是否公开等编辑。
③目录删除
提供资源目录删除，删除则解除目录与资源间的关联关系，删除后对应的目录名称将从目录树中移除。
4)、目录注册
提供目录注册功能，能根据定制化需求进行相应资源编目，并能查看资源详情。
5)、目录发布
对于已注册的目录可进行发布，只有正式发布后才能形成正式的目录在资源门户中提供给各使用者查看。
6)、目录审核
对于提交的发布申请，相关审核人员可对其进行审核。
7)、目录查询
提供目录查看和智能检索服务，灵活的对导航模式进行管理，各级用户能在各自权限范围内查看信息资源目录，主要功能包括资源目录查看、目录检索、目录导航。
①资源目录树
以目录树形式展示各层级的信息资源，并能展示资源的详细信息。
②目录检索
通过建立一套数据分类检索机制，以便进行数据信息的查询、使用和管理。在搜索框中输入需要查询的数据资源，即可在目录中定位到该数据所在的位置，并查看数据详情。
③目录导航
数据目录以树状结构对参与交换整合的全局数据对象进行层次化组织，可以划分为类、集、子集、表、字段几个组织层次。根据不同的类、集、子集等层次，提供不同层次的资源信息导航查看。
1.5.1.5. 数据共享管理系统
提供数据资源展示、查询、申请、审核、共享配置、共享关联、数据资源调用、共享资源查看等数据共享服务。
1)、数据资源展示
对当前登录人权限范围内可查看的数据资源进行集中展示，根据元数据管理中配置的默认目录，按行业、数据提供单位进行资源的分类展示。
2)、数据智搜
提供数据资源的一键查询，能按照关键字、主题、机构、服务名称等搜索数据；支持分类检索、二次检索，逐步缩小范围检索。
3)、数据资源申请
提供数据资源申请，申请内容包括资源名称、所需数据字段、申请用途、申请要求、申请人、申请单位、共享方式、数据有效周期等内容。
4)、数据资源审核
针对用户申请的数据资源，由管理者进行资源审核。审核分为两级审核，即业务审核和技术审核。业务人员先进行业务审核，审核资源是否符合业务要求，再由技术人员进行技术审核，审核资源是否能通过相应共享方式进行数据共享。根据审核情况填写审核意见，两级审核均通过后，由专门的配置人员进行共享配置。
5)、数据共享配置
针对无需抽取的数据共享申请，提供数据服务配置功能；针对需进行数据抽取的共享申请，提供共享任务配置功能。数据服务配置中，需选择资源名称、共享方式、共享字段等信息；共享任务配置中，需选择需要进行数据抽取的源表、目标表、抽取频率等信息。
6)、数据共享关联
所有审核通过的共享申请信息均会传递到共享配置列表中，在共享配置列表中将共享申请信息与共享服务或共享任务进行关联。
7)、数据资源调用
针对关联数据服务的共享申请，结合数据共享方式，即可进行数据调用或数据下载；针对关联共享任务的共享申请，提供相应的数据库及资源表信息，可在相应的资源表中，查看并调用相应的共享数据。
8)、共享资源查看
针对管理员提供共享资源查看，能按共享单位分栏查看，掌握资源共享及使用情况。
9)、数据接口服务
提供数据接口服务，针对各类数据接口进行分类展示。同时提供接口开发规范，指导二次开发。
1.5.2. [bookmark: _Toc27253]交通指标体系
指标体系是交通应用的核心组件，采取多维管理，构建面向交通业务的指标统一管控体系，从不同粒度、不同维度刻画交通运行特征。同时，提供指标接入规范和可视化设计器，通过数据建模、业务建模，通过指标的交互式定义、空间化管理、插件式计算引擎等，灵活实现指标的配置管理，赋能全市交通管理数字化。
1.5.2.1. 综合交通指标体系
从实际应用需求出发，基于“多领域”、“多主体”、“多层次”三维体系架构构建交通指标体系，力求从不同行业、不同粒度、不同维度来反映全市交通运行状态，为政府决策和用户引导提供数据支持。
综合交通运行指标的维度划分：
时间维度：即时、小时、时段、日、周等。
空间维度：按空间范围划分为断面、区间、通道、区域、全市；按行政管理划分为区县、市；按运营组织结构划分可分为站点、线路（例如公交线路）、通道、线网（例如公交线网）等。
特征维度：包含表征交通运行规模、效率、安全、便捷、舒适、绿色不同方面的特征。
信息维度：按城市综合交通领域划分，如国省干线、出入城口、地面公交、巡游出租车、网约车、共享单车、公路运输、铁路运输、航空运输、维修、驾培、交通枢纽、道路工程等。
本项目基于上述思路构建呼和浩特市综合交通指标体系，并研究每个指标的计算方法，主要是国省干线指标、出入城口指标、地面公交指标、巡游出租车指标、网约车指标、共享电单车指标、道路客运指标、铁路客运指标、民航客运指标、物流指标、维修指标、驾培指标共12个指标体系。
1.5.2.2. 指标建模
采取可视化管理界面，对指标按所属业务领域、不同层级单位等多个维度分类构建。同时，能对指标实时监测，对异常指标能追溯，快速定位异常源头，提供指标基础信息管理、配置管理、插件管理、版本管理、指标追溯及异常管理等功能。
1)、指标基础信息管理
指标基础信息，包括指标、所属业务领域、指标单位、时间维度、空间维度、数据来源等，均采取可视化界面进行管理，支持指标基础信息的修改、删除、查询等操作。
2)、指标配置管理
根据定义的指标基础信息，灵活的进行指标配置，包括单指标配置和批量指标配置。
3)、指标插件管理
将指标的基础信息封装成插件进行管理。配置指标项，只需从插件库中抽取对应的指标基础信息进行组装，即可实现指标配置。
4)、指标数据浏览
对生成的指标进行浏览，能按多条件组合查询，并提供指标的版本管理、指标值维护、指标追溯及异常管理等。
5)、特征值维护
对特征值名称、类型、极值个数、监测指标、时间段、日期特征等信息进行维护，提供特征值的新增、修改和删除。
6)、指标发布
对指标的发布进行管控，支持嵌入流程审批的指标发布与指标下线。
1.5.3. [bookmark: _Toc10418]数据工程
通过汇集各领域交通信息资源，形成统一的综合交通共享信息资源池，实现交通资源的统一管理、协同调度和实时交换。采用统一的数据标准，整合各类各领域交通信息资源，实现数据的集中存储、集中管理和集中使用，避免重复投资，降低接口的复杂性，有效实现数据资源中心与各业务部门间的数据交换共享，消除“信息孤岛”，实现数据资源的互联互通。
1.5.3.1. 信息资源规划
站在行业业务管理的角度，对数据做全面的梳理和规划。根据应用系统的建设要求，分析各功能模块、功能集的数据需求，确定各应用系统所需数据资源，为形成交通一数一源的基础性、全局性数据资源中心奠定基础。
1.5.3.2. 数据汇集
数据来源较多、类型复杂，根据信息的数字化程度不同，对于已经形成数据库形式的综合信息，系统通过数据交换的方式采集现有数据；考虑到接入环境的不同，并根据实际的调研情况以及数据是否具备接入条件来进行选型。
通过对需要接入采集的数据分析，主要包含关系型的基础数据、关系型的业务数据、基于流的视频数据、基于流的GPS数据及基于文件的各种图片报告等多种类型的数据，基于这些数据特点，主要采集模式包括：
（1）基础类关系型数据：本类数据的特点是以基础数据为主，更新频率不高，这类型数据采用数据库定时抽取接入及服务接口定期抽取接入的模式，或者采用表格数据导入、数据填报的方式；
（2）业务类关系型数据：本类数据是业务处理的实时数据，随着业务的变化会随时产生数据变化，所以此类数据会采用数据库监控的实时采集抽取接入模式；
（3）感知及位置类数据：这类数据的特点是数据更新频率比较高，数据总量比较大，上层对数据应用的及时性要求比较高，针对这类型数据，会采用流数据的实时接入模式，保障数据的及时性；
（4）其他非关系型数据：这类数据例如地图图片文件及部分报告文件一类的非关系型数据，这些数据会采用文件目录监控的模式进行实时接入，当目录内文件发生变化时，实时进行接入。
所需汇集数据资源包括：客运数据、巡游出租车数据、网约车数据、公交数据、铁路数据、民航数据、维修数据、驾培数据、共享电单车数据、物流数据、高速公路数据、国省干线数据、投诉数据、超限治理数据、执法数据、交通工程数据。
结合各类数据源的特点及数据更新及交换要求，综合考虑网络等技术条件，确定各类数据采集方式，明确采集的责任单位、更新要求和采集方式等。
1)、数据库对接
开放数据库表结构、约定数据库存放位置采取的对接方式，适用于可开放数据库表结构的数据对接。对于数据源和交通局数据中心在不同网段的情况，通过增加一个前置服务器作为中转站，该前置服务器设置为双网卡，使得该前置机能够在数据源的内网和交通局的专网之间自由连接。
2)、接口对接
不开放数据库表接口，通过双方协商定制开发接口进行对接，适用于不愿开放数据库表结构的数据对接。
3)、在线填报
定制页面，人工在线进行数据项填写输入，适用于少量数据的填报。
4)、数据导入
针对统计报表、文件等数据，提供导入方式，支持单文件导入、批量文件导入，适用于不可对接系统、但支持数据导出的方式。
5)、标准协议
适用于采取国标、部标等标准协议的数据对接，如GPS数据、交调数据等。集成、接入来源于GPS 监控数据，开发GPS 协议接口，实现GPS数据的接入与共享。
6)、视频接口
专用于视频数据对接，支持标准视频协议数据对接、定制协议数据对接转化。
1.5.3.3. 数据治理
汇集的数据来自于多个业务系统，由于各系统建设标准不一、数据来源不一，存在错误数据、不完整数据、无效数据、重复数据、一数多源等问题。因此，需要进行数据治理，将经过问题处理、多源数据整合后的数据按照数据标准要求进行符合性检测、转换、合并、清洗后再入库。
1.5.3.4. 综合交通数据库
按照统一的标准进行数据整合，数据存储采取“分布集中式”管理，本项目将建设汇集数据库、主题数据库、指标数据库和模型库，构建综合交通数据资源中心。
1)、汇集数据库
汇集数据库是支撑交通运输行业管理部门开展相关业务管理活动所必需的基础性、战略性数据，数据来源于各行业业务系统，存储汇集的各类交通基础数据和业务数据，按领域进行分类存储，以便发现数据问题时进行源头跟踪。
分领域对行业汇集数据进行梳理。
2)、主题数据库
主题数据库，即采用面向主题的方式，对汇集的交通基础数据和业务数据分析挖掘，形成针对某一主题的综合数据库，为综合应用提供数据支撑。
按行业应用划分，可将主题库分为运行监测主题库、行业监管主题库、决策分析主题库、出行服务主题库、行政审批主题库、信用评价主题库、投诉主题库等。
3）、指标数据库
指标数据库，将交通运行相关的运行参数根据业务类型，按照领域、范围、来源、时间特征等特点分类，重新定义数据存储方式，存储到数据库中。应用系统通过指标库数据访问接口，获取指标库数据。
主要包括出入城口指标库、国省干线指标库、地面公交指标库、出租汽车指标库、共享单车指标库、铁路客运指标库、民航客运指标库、道路客运指标库、水路运输指标库、物流指标库、维修指标库、驾培指标库、投诉指标库、执法指标库、审批指标库等。
4）、模型库
用于存储项目构建的所有模型，还能自定义或沉淀新模型，支撑所有智能化的应用。模型库按路网、公共交通、综合运输、视频分析等大类进行划分，后期根据业务沉淀主动积累、自动更新。
1.5.3.5. 数据资源目录体系
数据资源目录体系建设应遵循“统一标准、共建共享，需求主导、服务应用，整合资源、促进共享，立足长远、确保安全”的总体建设原则，充分注重目录体系框架的开放性、兼容性和扩展性，综合采用多种技术措施和管理手段，确保信息资源目录体系的可靠性。
1）、目录分类
交通运输行业信息资源应制定完善的分类方法，并要求在业务范围内从行业、业务、管理对象、主题和信息类别五个不同维度进行信息分类，给出具体的分类方法。
2）、目录体系内容
基于整合的行业数据资源目录，应面向行业内可提供交换共享，面向行业外和社会公众可提供出行服务。
1.5.3.6. 数据共享交换
1）、共享交换资源
结合数据共享交换需求，分析并梳理本平台与政府相关单位、交通相关部门、交通相关企业间所需共享交换的数据资源。
2）、数据共享服务
包括数据申请服务、数据发布服务、数据查询服务、数据下载服务和上级数据获取等服务。
数据申请服务：注册通过的用户，可查看信息资源，基于选择的信息资源，提交申请，系统支持申请信息的填写，包括完成时间、申请条件等。
数据发布服务：支持静态数据和动态数据的发布，基于授权的服务权限，通过数据服务接口向申请者发布对应的数据。
数据查询服务：通过数据共享交换平台可为用户提供基础数据的查询功能，查询方式包括接口调用和人机交互查询。
数据下载服务：针对开放类型为线上公开的数据，提供开放数据和服务的示例数据和完整数据的接口调用下载服务。
上级数据获取：基于交通厅、呼和浩特市信息资源目录中心授予的操作权限，通过前置交换等方式获取交通厅的共享数据和呼和浩特市信息资源目录中心的共享数据。
3）、跨层级、跨部门的共享交换
（1）与省交通厅共享交换平台的对接
与自治区交通厅共享交换平台进行对接，搭建与自治区交通厅共享交换平台的信息传输通道，按需求及共享目录完成信息资源的共享，从自治区交通厅获取呼和浩特辖区内的运政数据、治超数据、普货运数据等，将呼和浩特市的公路运输市场信用评价结果数据、道路运输分析结果数据、路网运行数据、公共交通数据等共享给自治区交通厅，实现数据的纵向共享。
（2）与其他委办局共享交换平台的对接
与市公安（交警）、气象局共享交换平台进行对接，搭建与共享交换平台的信息传输通道，按共享目录体系完成交通信息资源的共享，并从各委办局的共享交换平台获取交通行业所需的数据，实现数据的横向共享。
4）、数据共享交换接口
设计与以下系统接口，实现数据的接入与共享，供应商应充分估计数据接口开发的工作量，结合各类业务数据源的特点、数据更新及交换要求，设计各类数据采集方案，包括采集内容、采集频率、采集方式以及共享数据内容。
1.5.4. [bookmark: _Toc3343]数据对接清单
呼和浩特交通运输局已建成多个业务系统，有的业务系统之间有系统对接，部分，有的业务系统有数据对接，初步实现数据共享，但大部分数据处于“数据孤岛”状态，很难做到分析研判、数据支撑
为此，本期建设的大数据平台需与以下系统完成数据对接：
1）、寰游天下车辆信息综合服务平台
2）、内蒙古中寰出租车监管监控服务管理平台
3）、内蒙古自治区治超平台
4）、呼和浩特市机动车维修与检测监督管理系统
5）、呼和浩特市机动车驾驶人计时培训管理系统
6）、共享单车监管系统
7）、公路服务中心信息化系统
8）、呼和浩特公交大数据分析平台
9）、呼和浩特地铁监测系统
10）、铁路信息管理系统
11）、综合执法系统
1.6. [bookmark: _Toc11175]应用支撑系统
1.6.1. [bookmark: _Toc12801][bookmark: _Toc107866481][bookmark: _Toc28764][bookmark: _Toc14505][bookmark: _Toc14743][bookmark: _Toc95923883]GIS地理信息平台
提供GIS共享服务，快速便捷的实现交通行业空间属性数据标准化的加工处理、共享与发布，形成交通“一张图”的服务模式，既能满足交通综合信息管理平台的支撑功能需求，也能提供给其他应用系统建设利用，包括GIS资源管理、GIS服务管理、地图API及标准规范。
1.6.1.1. GIS资源管理
通过GIS资源管理，全面了解各类GIS资源，同时实现GIS资源的查询、浏览及申请，主要功能包括：GIS资源目录管理、地图浏览、全文检索、信息查询、统计分析、GIS专题图管理等。
其中，GIS资源目录管理包含服务目录的管理和元数据目录管理，行业GIS平台目录服务按照统一标准（OGC目录服务规范CSW）进行规范。
1.6.1.2. GIS服务管理
提供各类GIS资源的服务申请、服务注册、服务发布、目录管理等功能。将本地数据发布服务后，用户可以进行服务预览、服务编辑和图层定制。
1）服务注册：只有注册之后的服务才可以被使用，要求提供标准地图服务注册和其他接口服务注册。
2）服务发布管理：要求针对发布的服务以列表管理展示，展示内容包括图层名称、资源种类、服务地址、资源名称、资源来源、资源描述等，可以进行服务发布、取消发布、服务内容编辑、服务删除、服务内容预览等。提供热点服务设置，可将使用频度高的服务作为热点服务管理，优先展示。
3）服务申请管理：加强GIS数据资源的权限管控，GIS资源的申请采取流程审核机制，只有审核通过的资源方能以服务形式发布共享。
4）服务审核管理：对于其它平台注册的服务，管理人员用户可以利用服务审核功能对其他用户提交的申请案卷进行审核。如果有用户申请获得某项服务，则该项服务的发布者可以根据平台的授权情况，审核服务访问请求，给予用户服务的访问权限。
5）服务撤销：针对用户申请且审核通过的GIS服务，将以用户资源列表形式展示对应用户的资源状况，以及服务授权时间、有效期等。同时，提供服务的撤销管理，即管理员端可远程控制，提前中断相应的服务权限，或对服务期限进行更改延长对应服务周期。
1.6.1.3. 地图API及标准规范
提供地图API及标准规范，为空间资源的共享提供标准支撑。
1.6.1.4. GIS服务应用方式
鉴于交通局内公路服务中心有GIS地理信息平台在使用，为节省投资，本项目可通过调用地图服务的方式实现地图应用。
1.6.2. [bookmark: _Toc225][bookmark: _Toc26881][bookmark: _Toc82450052][bookmark: _Toc19314][bookmark: _Toc22771][bookmark: _Toc23761][bookmark: _Toc11292]视频整合系统
完成对不同建设时期、不同厂家、不同技术类型的视频资源进行整合，实现统一管理，提高视频资源利用效率，挖掘视频资源内在价值的，促进交通管理效率提升。
根据现阶段交通运输局的工作内容，管辖区域，预计可对接的视频包括：两站一场200路，轨道交通150路，城市公交200路，城市出入口100路，重点区域150路，以上小计800路，考虑3年内城市扩大、站点增加及冗余需求，本期视频整合按1000路视频计算；
资源整合建设包括：支撑服务器、整体系统软件、整合技术服务等。
鉴于视频采用对接的方式实现，且前端已有视频存储文件，为避免重复建设，本期视频整合系统支撑服务器不包含视频存储。
1.6.2.1. 整合系统架构
[bookmark: _Hlk498039289][image: 4：3]
视频资源整合系统是整个项目视频资源整合的中枢和核心，所有的前端设备、服务器及其属性、运行状态等信息均可在中心系统进行统一展现，可接受中心系统统一调度管理。视频资源整合系统可将视频图像按需调用到大屏幕上，为领导决策、城市管理、指挥调度、执法取证提供及时、可靠的监控图像信息。同时中心还能实现在视联网系统上的视频相关服务，如视频监控、远程培训、智能化监控分析、应急指挥、视频电话、现场直播、电视邮件、信息发布等，通过多种终端设备实现高清品质视频通信实时互联互通，也可以通过网络调用公共安全视频监控建设联网应用系统上授权的视频内容。
1.6.2.2. 整合对接方式
1.6.2.2.1. 前端设备对接
1）国标设备接入
符合国标GB/T28181的设备应采用国标规定的接入方式进行接入，并采用标准解码库实现解码显示。
2）非标设备接入
a）Onvif设备接入
不符合国标但符合Onvif协议（开放型网络视频接口协议）的设备可以通过Onvif协议方式接入系统。
b）SDK设备接入
不符合国标、Onvif等标准协议的监控设备，采用设备SDK（Software Development Kit软件开发工具包）开发接口和协议接入，通过调用设备前端SDK，实现兼容接入。
SDK方式接入，要求相关设备厂商提供网络转发和解码的SDK接口，接入系统可以通过转发接口把码流转发到其他应用服务，解码接口则是在最终显示端上调用此接口进行解码呈现。
各类前端设备接入至系统主要需实现以下功能：
图像的实时调看功能。
视频录像查询和回放功能。
设备在线状态检测功能。
1.6.2.2.2. 系统对接
1）国标系统对接
视频监控系统符合国标GB/T 28181要求的，可按照国标GB/T 28181进行上下级域的方式进行互联对接。国标对接应实现GB/T 28181协议中规定的注册、实时视音频点播、设备控制、报警事件通知和分发、设备信息查询、状态信息报送、历史视音频文件检索、历史视音频回放、历史视音频文件下载、网络校时、订阅和通知等功能。
2）非标系统对接
对于不符合GB/T 28181标准的视频监控系统，通过增加符合国标（GB/T 28181）要求的联网网关的方式，实现对此类非标系统的媒体流转换，保证接入系统接收到的始终是标准的媒体流。
采用非标系统标准化改造对接方式时，第三方行业系统应向联网网关提供完善的系统层SDK开发包及开发说明文档，以实现对系统的接入和国标化改造。若无法提供开发接口，则可以考虑系统替换，或者采用直接设备接入的方式进行联网，否则待后续系统更新升级以后再考虑接入。
系统层SDK开发包应包含但不限于以下内容：组织、设备、通道信息的获取方法，设备预览功能实现接口，录像查询及回放功能实现接口。
1.6.2.3. 整合后系统功能
视频模块功能主要包括资源导航、实时监控、云镜控制、录像回放、告警应用、电视墙控制、网络对讲、智能应用（人脸识别、车牌识别、客流量等）、视频文件应用、报警主机控制、操作日志、信息公告、帮助系统等。
1.6.2.3.1. 资源导航
支持资源树面包屑+资源树组合展现、组织定位，支持在线统计；并能自定义视图、收藏夹，做到模糊搜索监控点，检索全站的资源，资源更新也有相关提示。在C/S桌面客户端实时监控时可调出资源树并动态调整窗口宽度。
1.6.2.3.2. 实时监控
a）视频监控
可在PC客户端（B/S、C/S）和移动客户端查看视频画面；能实现多种规格的窗口布局显示（移动客户端只支持1、4窗口分割），在宽屏与普屏分辨率下呈现不同的默认选项；同时，用户可以根据需要自定义窗口布局，并可配置是否记忆上次画面分割。
在PC客户端模式下能全屏显示、也可拓展一机多屏显示监控画面；在查看视频画面的窗口上能进行的快捷操作：监控点信息、添加标签、语音对讲、开关声音、音量控制、主/子码流切换、切换到第三码流、即时回放、云镜控制、电子放大、紧急录像、抓图、连续抓图、上墙、智能预览、鱼眼、3D放大、打开或关闭关联告警输出通道。
1.6.2.3.3. 云台控制
实现全功能远程控制云台镜头，包括云台的旋转和自动扫描、镜头的变倍变焦、预置点的设置和调用、巡航路径的设定和调用、轨迹的录制和调用、雨刷和灯光控制。
通过PC键盘快捷调整摄像机视角、方位、焦距、光圈，来控制摄像机的监控方位、视角，实现快速拉近、推远、锁定被监控对象。
1.6.2.3.4. 录像回放
通过PC客户端（B/S、C/S）和移动客户端回放录像，支持1、4、9、16窗口布局（移动客户端只支持单窗口回放），并可配置是否记忆上次画面分割；在回放界面上能实现监控点信息、开关声音、音量控制、电子放大、抓图、连续抓图、上墙、剪辑、鱼眼的快捷操作；查询单个监控点或整个收藏夹查询播放录像，以不同的颜色区分显示不同类型的录像，并支持根据录像类型过滤录像片段；通过设置播放速度（1/16至16倍速）来快进快退回放录像。
1.6.2.3.5. 告警应用
接收系统中所有告警消息，包括告警器告警、监控点告警、智能告警、视频网管告警、设备告警、网管告警等；告警信息显示：告警名称、告警状态、确认状态、告警等级、告警源、告警类型、发生时间等。按照管理需要可以把“实时告警”临时布撤防。按照告警状态、确认状态、告警源、告警发生时间、告警等级等进行筛选过滤显示。
系统能实现多种告警联动：视频联动、声音联动、告警文字视频叠加、告警预览红框闪烁、告警联动上墙等；同时查看告警所关联的实时视频或录像片段。能批量确认告警并区分显示已处理过和未处理过告警，用户根据检索到的告警信息，查看相关的联动录像、告警详情。
1.6.3. [bookmark: _Toc21645]AI视频平台    
视频流经视频整合系统汇聚后，对接AI视频平台，根据多种算法集中分析视频流中需要关注的内容，包括事件检测、交通参数采集、团雾能见度、视频结构化、视频质量诊断等。
支持接入普通监控枪机、球机同时实现交通事件检测、交通参数采集、视频结构化和视频质量诊断功能；
支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181多种方式直接添加相机，支持GB28181级联从平台取流；
支持多种事件检测：行人、停车、抛洒物、拥堵、路障、施工、逆行、压线、变道、团雾能见度、机占非(占用应急车道)、烟雾、火灾、事故检测、抛锚检测；
支持多种交通参数采集：车型、车道流量、车道速度、车头间距、车头时距、车道时间占有率、车道空间占有率、排队长度、道路交通通行状态；
支持视频质量诊断检测：离线、遮挡、模糊、场景变更、场景剧变和条纹干扰检测；
定制支持其他事件：大车占道、违反禁令、拥堵加塞、车辆缓行、掉头；
接入球机时，支持违停变倍取证和多预置点事件检测，可设置预置点巡航计划，最大支持16个预置点；
支持录像和报警图片本地存储，可设置录像计划，图片和录像存储空间可配置，循环覆盖；
支持本地Web应用，包括事件实时接收，事件信息统计，事件图片和短录像查询和录像回放；
支持400W像素或800W像素的网络枪机/球机视频并行分析，最低接入分辨率建议720P；
本期项目针对重点区域50路视频启用AI视频管理方式进行事件预警，各路监测内容视需求制定。

1.6.4. [bookmark: _Toc21555]应急指挥视讯管理平台升级 
目前呼和浩特市交通运输综合行政执法支队执法记录仪采用海能达HyTalk（P-PoC3000），为实现交通运输执法人员执法时的实时对讲、实时视频采集回传及平台调度管理等多方面智能管理功能，从而实现智慧交通执法，需视讯管理平台。
管理平台定位于公网的多媒体通信，提供语音、视频、数据等不同类型的通信业务。用户在智能手机（操作系统Andriod）、智能对讲机、执法记录仪上安装客户端软件，依托公网基站（3G/4G）或Wi-Fi接入管理系统，即可快速地进行“一对一”或“一对多”通信。
管理平台提供PTT通信业务，全双工音视频通信业务，半双工语音通信业务，IM消息通信业务、定位业务以满足各场景使用需要；能够为用户提供各种类型的智能对讲终端，POC系统，POC网管、多媒体调度、终端管理、位置服务等完整的解决方案端到端产品及应用，满足多样化终端选择及具备完整应用系统的需要。
1.6.5. [bookmark: _Toc29329]数据库系统
国产化数据库，具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能。产品部暑在云端服务器，以后台服务形式运行，数据库管理员及用户在管理主机上通过图形化管理工具管理系统或命令行工具，可实现对数据对象（表、视图、约束、索引、触发器、存储过程等）的配置管理；开发人员可通过标准化数据库访问接口，开发基于数据库的应用系统和软件产品。需同时支持虚拟机和物理机的部署，全线支持主流的基础设施平台，兼容国产软硬件环境及国产操作系统，数据库服务实例支持弹性伸缩，可随业务和数据变化进行自动调整，能够提供国产关系型数据库服务，包括并行计算集群、主备集群、读写分离集群服务的发放，单数据库实例TPS值达到3000以上。支持数据库访问白名单功能。
1.6.5.1. 基本要求
国产生态的兼容适配是数据库产品能否实现整体替代的关键因素，涉及到产品之间的适配能力，以及国产化生态本身是否完整。对于数据库而言，需要具备多平台支持，包括国产CPU 、计算机整机、操作系统、应用系统等进行兼容适配，满足信创项目需求。
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc1240]数据库需要是具备自主知识产权的国产数据库产品，已经完成与主流国产基础软、硬件平台的适配工作，完成与主流应用系统开发商的适配工作。对于客户***替代过程中在线业务系统的迁移需求，数据库提供完整解决方案，产品层面提供对多种商用数据库兼容，包括Oracle，SQL Server、MySQL、DB2等。同时提供自主研发的数据迁移工具，配备专业的迁移服务团队，进行异构数据库及应用之间的平滑迁移，减少国产化过程中迁移工作的工作量。
智慧交通可视化 
1.6.6. [bookmark: _Toc9433][bookmark: _Toc6305]需求分析
围绕缓解城市交通拥堵、提升公众服务能力、提高综合运输协调能力等重点工作，以应用效能提升为主题，以提高管理的精细化、服务的精准化为核心，以构建各级协同工作平台为抓手，搭建综合交通运行指挥平台TOCC，构建融合监测、监管于一体的综合交通运输体系，全面掌握全市交通运行状况，促进交通发展模式从各行业独立运行向综合协调运行转变，实现全市综合交通运输的统筹、协调和联动。
1.6.7. [bookmark: _Toc22348]交通全景可视化
建立交通运输综合运行统一工作环境，实现出入城口、国省干线、地面公交、出租汽车、共享单车、道路客运、铁路客运、民航客运、水路运输、维修、驾培、物流、交通工程建设等领域的日常监测，以及节假日、交通吸引点等专题监测，实现对多交通领域、多粒度的动态运行监测和预警，全面掌握综合交通运行状况。
(1)行业关键指标监测
针对交通行业关键指标进行概览展示，便于了解每日交通运行概况。
(2)交通地图监测
集成运行监测系统中公交车、巡游出租车、网约车、两客一危、客运等车辆图层在一张图中进行展示，并融合执法车、执法记录仪、视频等执法资源，实现交通一张图。
1.6.7.1. 综合交通行业监管
以维护交通运输市场秩序为目的，对行业监管业务深层分析，通过信息化手段主动发现异常经营行为，助力企业监管，营造安全有序的交通环境。
1）.民航监管
基于航班信息、航班取消/延误信息、到离港客流信息等，实现民航客运监测监管，包括总体监测、到离港旅客数监测、航班架次监测、取消/延误航班监测和航班动态OD。
2）.铁路监管
根据铁路运输列车运行时刻表及运营数据，以日为粒度，对铁路客运监测监管，包括铁路客运总体监测、各火车站上下车旅客数监测及对比、列车运行情况监测等。
3）.地铁监管
实现“地铁监管系统”的页面集成	。
4）.公交监管
实现“公交监管系统”的页面集成	。
5）.巡游出租车监管
实现“巡游出租车管理系统”的页面集成	。
6）.网约车监管
实现“网约车管理系统”的页面集成	。
7）.两客一危监管
实现“两客一危管理系统”的页面集成	。
8）.共享电单车监管
实现“共享单车管理系统”的页面集成	。
1.6.7.2. 综合交通运行数据分析
基于综合交通运输相关各领域运行动态的数据指标，提供交通运输行业运行动态信息的查询、统计和分析服务，在查询条件上，能任意组合时间维度、日期特征、时间特征和空间维度；在指标特征上，可选择均量、总量、最大值、最小值进行比较，支持多指标的定制化关联分析；查询结果以统计列表、柱状图、折线图等多样化图表样式展示，支持单轴图、多轴图的切换展示；且能提供分析条件的自定义，根据定制条件保存，便于后续的快捷查询。以便管理者及时掌握全市交通运行态势与特点，掌握相关业务领域变化情况，研判未来一段时期的运行趋势与态势，以便更加科学、高效的开展交通运输运行分析相关业务工作，为交通运输行业管理科学决策提供精准高效的数据支撑。
包括出入城口运行分析、国省干线运行分析、地面公交运行分析、巡游出租车运行分析、网约车运行分析、共享电单车运行分析、道路客运运行分析、铁路客运分析、货运车辆运行分析、交通枢纽分析、投诉专题分析、执法专题分析等功能。
1.6.7.3. 交通枢纽监测
以机场（白塔国际机场）、火车站（呼和浩特站、呼和浩特东站站）、长途客运场站为试点，进行交通枢纽专题监测，对一场两站及客运场站等枢纽的客流、接驳交通、周边路网进行实时监测，掌握枢纽场站周边的交通运行状况，为人流的疏散、车辆的调度提供支撑。
1）.总体监测
基于电子地图展示交通枢纽的空间位置分布，能查看各枢纽详细信息，并对枢纽客流日小时变化趋势监测，接驳交通运力运量统计，以及各城市往返本市的客流OD分析。
2）.机场枢纽监测
进入机场枢纽场站，展示机场示意图，显示出租车、机场大巴、公交车等候车点，以及停车场、地铁站点的位置分布等，并能查看机场动态，对机场周边路况监测，对机场各类接驳车辆运行状况监测，对未来一小时抵离港航班架次和客流预测，为接驳车辆的调度提供数据支持。
3）.火车站枢纽监测
选择某一火车站，则切换至该火车站枢纽，展示对应枢纽场站示意图，并能查看该火车站周边路况，对公交、地铁、巡游出租等火车站各类接驳交通运行状况等监测，为接驳车辆的调度提供数据支持。
4）.客运场站枢纽监测
选择某一客运场站，则切换至该客运站枢纽，展示对应枢纽场站示意图，实现客运场站客流、班次监测，对场站客流占比、客流OD等分析，并能调阅场站视频。
1.6.7.4. 投诉监测
根据12345、12328等市民投诉热线，对综合交通投诉情况监测，掌握主要投诉分布行业、投诉焦点热点，以及投诉趋势等。
1）、投诉量
监测行业总投诉量，各分行业投诉量，不同来源的行业投诉量及占比等。
2）、行业投诉占比
监测当月各行业投诉量、投诉占比情况。
3）、行业投诉排名
分别针对公交、巡游出租车、网约车、维修、驾培等行业的投诉情况排名。
4）、行业投诉量月变化趋势
监测行业总投诉量、分行业投诉量的月变化趋势。
1.6.7.5. 舆情监测
基于舆情监控系统，对舆情数据分析，通过舆情热点、敏感词、预警及以往的分析结果，做出不同维度下的统计，为决策者制定战略性决策提供指导建议。
1）.舆情来源监测
根据不同的媒体渠道，统计各类舆情的来源渠道、对应渠道舆情监测量。
2）.舆情焦点监测
根据监测的交通舆情信息，通过对不同维度—人物、事件、地名、时间等不同因素提取其中的焦点词汇，如女司机、富二代飙车等，形成舆情焦点排序报表。
3）.交通热点排名
根据热点排序统计信息，对当下最热门的交通热点词汇排名，显示词汇热度，点击能查看对应的热点事件。
4）.热度趋势分析
针对出现的某一重大的交通事件(如高速公路货车翻车)，结合媒体报道和人民舆论信息，分析热度的时间变化趋势。
5）.交通舆情跟踪
根据用户制定的某一交通舆情专题，进行交通舆情信息持续跟进，以掌握此舆情信息的后续进展情况，从而了解事态发展过程，以防止事件进一步发展成舆情热点或焦点。
6）.预警管理
提供各事件预警模型的构建，达预警阈值后自动预警并定位展示，方便用户提前掌握交通风险，并及时采取解决措施。功能包括预警模型管理、预警执行引擎、预警信息生成、预警事件展示功能。
预警类型包括：交通枢纽大客流预警、出租车异常聚集预警、危货车辆驶入限制区域预警、非法营运出租汽车筛查预警、长途客运异常情况预警、公交大间隔预警、出租异常低运力预警、共享单车大规模聚集预警、极端天气预警。
7）统一服务门户
统一工作门户
集成交通行业应用系统，提供统一页面集成入口，将交通运输管理部门工作人员工作中涉及的业务系统集成，初步打造统一的工作门户。待集成系统为B/S架构，包括但不限于：
全国道路货运车辆公共监管与服务平台
内蒙古自治区治超平台
网察舆情智库
呼和浩特市机动车驾驶人计时培训管理系统
公交运行监测与指挥系统
共享单车监管系统
出租车智能监管监控服务管理平台
客货运车辆信息综合服务平台
8）.可视化平台
可视化平台，由组件仓库、页面编辑器组成，通过对组件的自由组合、灵活布局、可视化编排，即可轻松完成业务应用搭建，快速响应定制化需求，满足突发情况及各类专题应用。
1.6.7.6. 业务应用系统页面集成
1)公路信息化应用系统
实现“公路信息化应用系统”的页面集成。
2)四级运政系统
实现“四级运政系统”的页面集成	。
3)治超大数据系统
实现“治超大数据系统”的页面集成	。
4)从业人员管理系统
实现“从业人员管理系统”的页面集成	。
5)机动车维修管理系统
实现“机动车维修管理系统”的页面集成	。
6)驾培计时管理系统
实现“驾培计时管理系统”的页面集成	。
7)综合执法应用系统
实现“综合执法应用系统”的页面集成	。
8)舆情管理系统
舆情监测系统应具备的能力：信息采集能力、数据处理能力、数据检索能力、数据智能分析能力、监测功能、以图搜图、舆情预警、定向信源、舆情简报、报告订阅、舆情分析、特定场景监测、用户管理、数据可视化分析（图表统计）、第三方接口、移动客户端。
1.6.8. [bookmark: _Toc12029]城际交通可视化
1.6.8.1. 道路客运监测
道路客运分为班线客运、旅游客运和定制客运。基于道路客运基础信息、联网售票数据、客运量统计数据等，实现客运班次、客运线路监测，掌握客运量及其变化趋势。同时，还能对定制客运线路、客运量进行监测，掌握定制客运对班线客运、旅游客运的市场影响。
包括：道路客运总体监测、班线客运监测、旅游客运监测、定制客运监测、客运车辆监管、服务质量监管和预警信息等功能。
1）.	总体监测
按班线客运、旅游客运、定制客运分别对道路客运总体运行情况监测，如场站数、旅游客运企业数、定制客运企业数、班线客运企业数、客运线路数、客运车辆数、日发送客运量、计划发车班次等，以及客运方式之间的指标对比等。
2）.	班线客运监测
按全市、客运场站对班线客运监测，包括客流变化趋势、线路客流监测、企业客流监测和客运班次监测。
3）.	定制客运监测
对定制客运各线路发车班次及客运量进行监测，并能与班线客运进行对比。
4）.	旅游客运监测
对旅游客运线路客流、客流变化趋势监测，监测本市发往市内、市外各景区的旅游线路客流情况，监测客流的周期趋势，能从一定程度上分析景区客流旺季规律。
5）.	客运车辆监测
在电子地图上动态监测班线客车、旅游包车、定制客运车辆的实时位置，能查看车辆详情，能对车辆运行轨迹跟踪，接口允许的情况下能进行实时视频图像调阅，并对超速报警、疲劳驾驶报警、偏离线路行驶报警、故障报警车辆等监测，并查看报警详情。
1.6.8.2. 铁路客运监测
根据铁路运输列车运行时刻表及运营数据，以日为粒度，对铁路客运监测，实现总体监测、各火车站上下车旅客数监测及对比、列车运行情况监测等。
1）.总体监测
对铁路客运进行总体监测，包括火车站数、计划开行列次、实际开行列次、上车旅客数、下车旅客数、预售票客流量等。
2）.上下车旅客数变化趋势
监测全市、各火车站上下车旅客数的变化趋势，能按全市、各火车站切换。以日为粒度，日期为横轴，旅客数为纵轴，上下车、上车、下车分别为图例进行展示。
3）.上下车旅客数对比
通过统计图样式，对比各火车站当日上下车、上车、下车的旅客数，并与前一日对比。
4）.列车运行情况
监测各火车站的发车、到站、发车晚点、到站晚点车次及其变化趋势。
1.6.8.3. 民航客运监测
基于航班信息、航班取消/延误信息、到离港客流信息等，实现民航客运监测，包括总体监测、到离港旅客数监测、航班架次监测、取消/延误航班监测和航班动态OD。
1）.总体监测
对民航客运进行总体监测，包括航班架次（到港、离港、合计）监测、旅客人次（到港、离港、合计）监测，以及未来一小时预计到港航班架次、未来一小时预计离港航班架次和人次。
2）.到离港旅客数监测
对航班到离港旅客数监测。按到港、离港分别对旅客日小时变化趋势监测，监测各时段的旅客数，并与前一日、上周同期对比。
3）.航班架次监测
对到离港航班架次监测。按到港、离港分别对航班架次日小时变化趋势监测，监测各时段的航班架次，并与前一日、上周同期对比。
4）.取消/延误航班监测
显示航班实时运行动态，对取消、延误航班用不同颜色突出显示，并统计当日累计取消航班架次、累计延误航班架次，支持历史数据分析。
5）.航班动态OD
用动态迁徙图，对航班运行动态监测，包括正常航班动态、取消航班动态和延误航班动态。支持国内航班、国际航班切换展示。
1.6.8.4. 货运车辆监测
主要是对12吨及以上重型载货汽车、道路危险货物运输车辆进行监测，能对货运车辆进行定位、跟踪，同时对道路危险货物运输车辆驾驶人、在途运输等实时监控，不但可以使管理部门和危险品运输企业对车辆的运行情况进行即时监控，提高车辆调度科学化水平，同时对车辆超速、违章停靠等行为进行有效监管，真正实现危运车辆的事前、事中、事后监管，杜绝突发事件的发生。
1）.总体监测
对货运车辆总体运行情况进行监测，包括货运企业数、各类型货运企业数、货运车辆数、各类型货运车辆数、车辆上线率、报警车辆数、告警量、各类型告警量及占比等。
2）.车辆分布监测
在电子地图上，用不同图标分图层展示12吨及以上重型载货汽车、道路危险货物运输车辆等货运车辆的实时位置，并且用高亮闪烁状态显示报警车辆，点击能查看车辆详情及运行动态。
3）.视频监控
对接车载视频的情况下，能在线调阅视频进行播放。
4）.多车跟踪
提供多车辆跟踪功能，能对一辆或多辆车辆实时进行轨迹跟踪。通过输入车牌号，根据处理的车辆卫星定位信息，在电子地图上定位对应车辆位置，并实时监测车辆位置变动。
5）.历史轨迹查询
根据车牌号、位置或时间等条件，对车辆历史轨迹查询。支持轨迹的回放及倍速设置。
6）.车辆报警
通过设置电子围栏及报警规则，实现货运车辆的报警监测，支持电子围栏报警、超速行驶报警、疲劳驾驶报警、非营运时段车辆行驶报警等，统计报警量、各类型报警数及占比，滚动显示当日货运车辆的报警信息。
1.6.9. [bookmark: _Toc10105]市内交通可视化
1.6.9.1. 城市公交运行监测
基于公交线路站点信息、车辆信息、车辆GPS数据、卡码数据、实时客流检测数据、公交调度数据等，实现地面公交总体监测、基础设施“一张图”、全线网公交运行监测、公交运送速度监测、公交客流监测和视频监控，有助于交通管理者识别公交大客流区间、热度出行区域、高峰出行时间，为公交调度、区间车的开设等决策提供数据支撑，提升公交服务满意度。
1）.总体监测
对城市公交的总体运行情况进行监测，包括静态信息监测和动态信息监测，如公交车企业数、从业人员数、运营线路数、营运车辆数、公交线网里程、在线运营车辆数、日刷卡人次、平均运行速度等。
2）.基础设施“一张图”
在地图上分图层展示公交站点、公交线路等基础设施空间分布，支持线路、站点查询。同时，以GIS专题图形式展示公交线网图、站点分布图和站点500米覆盖率，全面掌握公交线网的布局。
3）.全线网公交运行监测
监测全线网公交车实时地理位置，并可查看单车辆详细信息，具有车辆查询、定位、追踪、轨迹回放、视频监控等功能。
4）.公交运送速度监测
从全线网、通道、线路、站点区间等不同空间维度监测公交运送速度，以不同的颜色区分显示，支持按速度排序；同时可查看不同维度下公交运送速度的变化趋势。当数据满足预设的预警条件时，系统自动发出预警提示。
5）.公交客流监测
以“线网-线路-站点”作为递进层次，动态监测公交客流。提供公交线网、通道、线路、站点等客流的分级监测查询，监测客流日变化态势，支持客流演变态势展示，支持按日期，按全天、早高峰、晚高峰等时段进行查询。
6）.视频监控
通过对接地面公交场站、站台、车辆视频流，在地图上叠加监控设备图层，展示视频监控设备的空间布设情况。点击能查看设备详情，能调阅视频监控设备的实时监控图像，支持视频播放的控制。
1.6.9.2. 轨道交通运行监测
基于轨道交通线路站点数据、AFC数据、到离站信息、视频数据（站台、换乘通道、出入口）等，从全网、线路、站点等空间维度，对轨道交通的客流、客运量、换乘量、运营事件等进行实时监测及预警，并实现视频在线调阅，有助于交通管理者识别轨道大客流区间、热度出行站点、大换乘量站点及轨道交通出行规律。
1）.总体监测
对轨道交通的总体运行情况进行监测，包括静态信息监测和动态信息监测，如轨道线网里程、各线路里程、轨道线路数、轨道站点数、日最大发车列数、实际发车列数、进出站量、日客运量等。
2）.线网分布图
基于示意图，分层展示轨道线路及站点的空间位置分布，并能查看其详细信息，对线路、站点查询等，全面掌握轨道线网的总体分布及走向。
3）.线路客流监测
监测各轨道线路的客流量，按线路日累计客流量排名，监测大客流、高负载轨道线路，并能分析客流的时空变化态势。
4）.站点客流监测
监测各轨道交通站点进、出站客流量，按站点累计客流量排名，监测站点大客流，并能分析站点客流的时空特性及客流时间态势等。
5）.事件监测及预警
对轨道交通影响行车事件监测，对轨道交通大客流预警，通过滚动播放等形式，直观呈现。
6）.视频监控
通过对接轨道交通站点出入口、主要通道视频流，在地图上叠加监控设备图层，展示视频监控设备的空间布设情况。点击能查看设备详情，能调阅视频监控设备的实时监控图像，支持视频播放的控制。
1.6.9.3. 巡游出租车运行监测
基于巡游出租车的车辆数据、GPS数据、计价器数据、车载视频数据等，实现巡游出租车总体监测、运行动态监测、重点区域监测、异常聚集监测、运营监测、出行热度监测和打车难区域监测、视频监控等，并能基于时空特性对出租车进行历史轨迹回放，在线调阅出租车视频。有助于交通管理者掌握出租车出行规律，及时发现异常聚集事件，并能基于历史轨迹回放帮助乘客查找失物，综合提升出租车服务水平和运营安全。
1）.总体监测
对巡游出租车的总体运行情况进行监测，包括静态信息监测、实时动态信息和业务统计信息，如出租车企业数、运营车辆数、在线率、报警车辆数、单车日均行驶里程、单车日营运额、单车日均载客趟次、单车平均运距等。
2）.运行动态监测
对巡游出租车运行动态监测，包括车辆空间位置实时分布，运行状态监测，并能查看车辆详情，进行车辆的查询和定位。
3）.重点区域监测
提供区域绘制和告警规则设置，按照事先定义好的重点区域，监测各重点区域内运行的车辆数，并按照运行状态分别显示对应车辆数，同时对各重点区域运营车辆数进行排名。
4）.异常聚集监测
对巡游出租车是否存在异常聚集的行为进行监测。
在电子地图上，若监测到某区域内聚集的巡游出租车数量超过阈值，则将该异常聚集区域标记出来，并显示各异常聚集区域内的出租车及其运行状态，并列表展示对应范围内的车辆总数，各企业车辆数及对应的车辆信息。
点击某巡游出租车，能查看该车辆详情。
5）.运营监测
对巡游出租车运营情况监测，包括车辆运行状态、运营车辆数、出车率、空车率、单车日均营运额等。
6）.视频监控
通过对接巡游出租车车载视频，在地图上叠加监控设备图层，展示视频监控设备的空间布设情况。点击能查看设备详情，能调阅视频监控设备的实时监控图像，支持视频播放的控制。
7）.出租车定位
提供车辆定位功能，能对一辆或多辆车辆实时进行轨迹跟踪。
8）.历史轨迹查询
提供车辆历史运行轨迹的查询和回放。根据车牌号、上下车位置或上下车时间等条件，进行车辆历史运行轨迹查询。在电子地图上，绘制对应时间段内出租汽车的运行轨迹，支持轨迹的回放及倍速设置。
9）.日出行热度监测
通过热力图监测出租车出发、抵达出行热度衍变态势，默认显示当前最近1小时的出行热度，支持24小时衍变态势的自动播放，支持播放倍速调整。
10）.打车难区域
基于电子地图，热力图展示全市巡游出租车打车难的时空衍变态势，支持24小时衍变态势的自动播放，支持播放倍速调整。
1.6.9.4. 网约车运行监测
基于网约车企业信息、车辆信息、车辆位置数据、APP端移动定位数据、车辆报警数据、投诉数据、交易订单信息等，实现车辆动态分布监测、运营状态监测、重点区域监测、车辆定位及历史轨迹回放等。
1）.总体监测
对网约车的总体运行情况进行监测，包括静态信息监测、实时动态信息和业务统计信息，如网约车企业数、各企业网约车辆数及其占比、上线车辆数、载客车辆数、在线率、空车率、日均载客趟次、车均运距、单车日均行驶里程等。
2）.车辆动态分布监测
对网约车运行动态监测，包括车辆空间位置实时分布，运行状态监测，并能查看车辆详情，进行车辆的查询和定位。
3）.运营状态监测
对网约车运行状态监测，通过颜色标识车辆当前运行状态，包括空驶、载客、停运、故障、报警等状态，直观的监测网约车空间分布及运行状态，支持图层开关控制。
4）.重点区域监测
提供区域绘制和告警规则设置，按照事先定义好的重点区域，监测各重点区域内运行的车辆数，并按照运行状态分别显示对应车辆数，同时对各重点区域运营车辆数进行排名。
5）.网约车定位
提供网约车车辆定位功能，能对一辆或多辆车辆实时进行轨迹跟踪。
6）.历史轨迹回放
提供车辆历史运行轨迹的查询和回放。根据车牌号、上下车位置或上下车时间等条件，进行车辆历史运行轨迹查询。在电子地图上，绘制对应时间段内出租汽车的运行轨迹，支持轨迹回放及倍速设置。
1.6.9.5. 共享电、单车运行监测
基于共享电单车企业信息、备案车辆信息、行政区域信息、重点区域信息、车辆位置信息、车辆开关锁数据、车辆故障数据、车辆报警数据等，实现全市共享电单车投放量监测、车辆动态分布监测、运营状况监测、车辆报警信息的综合监测及预警等，通过车辆回传GPS实现单车跟踪及历史出行轨迹回放。
1）.总体监测
对共享电单车的总体运行情况进行监测，包括静态信息监测、实时动态信息和业务统计信息，如共享电单车企业数、各企业备案车辆数及其占比、注册用户数、故障车辆数、企业故障车辆数及占比、日单车骑行量、各企业日单车骑行量、各企业车均周转次数、平均骑行距离、平均骑行时长等。
2）.空间分布监测
在电子地图上显示共享电单车空间分布，实现车辆的实时位置监测，并能查看车辆详细信息，包括基础信息和运行动态信息。因共享电单车数量过多，为避免地图加载过慢，按显示比例分级监测。
3）.运行状态监测
通过不同图标标识车辆运行状态，如开锁、关锁、故障、报警等，能通过图层控制地图上不同状态车辆的显隐，便于快速掌握不同状态车辆的数量以及位置分布情况。
4）.车辆报警监测
在电子地图上，监测电单车报警情况，如故障报警、违停报警、重点区域车辆密度报警等，使用不同图标显示不同报警类型，还可以查看具体报警详情。
5）.区域投放量监测
针对不同的空间维度，对相应空间维度的电单车投放量进行监测。空间维度包括：行政区域、高投放量区域以及重点区域。同时提供自定义区域电单车投放量查询，可手动绘制区域范围，查看自定义区域中电单车数量。
6）.车辆跟踪
通过车辆唯一码、公司等搜索车辆并定位，实现指定车辆跟踪。此外，车辆跟踪提供两种跟踪方式，支持单车辆跟踪和多车辆跟踪。
7）.历史轨迹回放
在电子地图上，能对共享电单车在任意时段内的运行轨迹进行回放。根据所属企业、车辆唯一码、起止时间等，结合电子地图，实现指定车辆历史运行轨迹的查找及回放，支持轨迹数据导出、回放暂停、回放进度的控制等，同时支持倍速播放等。
1.6.10. [bookmark: _Toc6477]交通保障可视化
主要包括在重大节假日期间，重要活动场景中为交通保障提供全面的支持和服务。通过实时监测和数据分析，能够有效应对交通拥堵、疏导交通流量，保障道路交通的安全和顺畅。
主要包括市内交通和城际交通保障两方面的交通保障，市内交通方面展示特殊交通事件和重大活动的市内交通保障情况，展示交通事件和重大活动发生地一定范围内的实时交通数据，出租车、网约车、共享单车、轨道交通等公共交通的利用率和可承载能力。城际交通方面展示公路、铁路、航空的客运能力，尤其针对春运、十一等节假日的客流预判，适时开展调度指挥。
1.6.10.1. 实时交通数据
监测道路拥堵程度、车辆流量、交通事故、应急保障运力储备等实时交通状况，以提供准确的交通信息和预测支持。
1.6.10.2. 巡游出租车利用率
监测巡游出租车的载客率和出车率，以确保出租车资源的合理配置和乘客的快速搭乘。
1.6.10.3. 网约车利用率
监测网约车的使用率和接单效率，以满足乘客的叫车需求并提高出行效率。
1.6.10.4. 共享电、单车利用率：
监测共享电、单车的使用情况和停放点分布，以提供便捷的短途出行选择。
1.6.10.5. 城市公交、轨道交通利用率和可承载能力
监测城市公交、轨道交通的客流量和车辆运行情况，以确保可承载能力和乘客的安全舒适出行。
1.6.10.6. 公路客流量
监测主要道路等的车流量，特别是在节假日期间，以便采取交通疏导措施和应对拥堵情况。
1.6.10.7. 铁路客流量
监测铁路运输系统的旅客流量和车次等信息，充分掌握铁路客流量情况。
1.6.10.8. 航空客流量
监测航空运输的旅客流量、航班准点率等信息，以确保航班服务的有效运行。
1.6.10.9. 交通节点拥堵情况
监测关键交通节点（如火车站、机场、汽车客运站等）的拥堵程度和通行能力，以优化交通组织和旅客服务。
1.6.10.10. 交通安全指标
监测交通事故数量、事故类型和事故严重程度，以保障公众的交通出行安全。
1.6.11. [bookmark: _Toc25645]应急指挥可视化
结合三维地图，从应急资源、救援队伍、专家资源等维度对应急体系进行管理
1.6.11.1. 应急重点工作信息
包括今日事件动态、风险统计、重大事故报警处置等，辅助提升突发事件发生时救援与处置的高效协同。
1.6.11.2. 应急资源
实现本级政府、下级政府和单位对应急物资（包括储备场所和生产企业）的分类管理；基于地图，按照应急物资类型、行政区划等条件对应急物资进行分析与展示。分类汇总和管理全市各类应急物资、救援队伍、避难场所、危险源、防护目标、应急专家等数据，掌握资源数量、管理单位、联系方式、位置分布等，实现事发地点在GIS地图上的自动定位并结合相关资源进行综合展示。形成物资分布图、救援队伍分布图、避难场所分布图、重大危险源分布图和发那个和目标分布图。
1.6.11.3. 救援队伍
实现本级政府、下级政府和单位对应急队伍与装备的分类管理；基于地图，按照应急队伍与装备类型、行政区划等条件对应急队伍与装备进行分析与展示。系统实时采集人员和车辆的位置信息，并上传给应急系统，管理人员可以选择查看指定对象的实时位置，了解当前位置情况。管理人员可以通过系统检索特定日期，不同人员的轨迹情况，系统自动按照巡防时间列示轨迹，并回放行动过程。
1.6.11.4. 专家资源
可按照专家所属区域、专业领域、专家级别，实现专家信息的可视化展示。
结合三维地图，从应急资源、救援队伍、专家资源等维度对应急体系进行管理。
1.6.12. [bookmark: _Toc19433][bookmark: _Toc8044]公众服务可视化
综合交通便民信息服务系统建立在对交通运输环境及运行信息进行统计汇总、分析上，依托现有交通门户网站、交通广播、可变情报板（VMS）等传统信息服务载体，同时考虑接入微博、微信、手机客户端等新型信息服务载体，将多种技术手段进行有机结合，向公众、行业企业、行业管理部门提供交通气象、实时路况、施工绕行、交通事故等全方位的信息服务，提高出行的快捷性、安全性和经济性。 
1.6.12.1. 公众出行信息发布
公众出行信息发布是统一生成和录入交通服务信息，按照信息发布流程与微博、微信、交通广播、网站、短信和信息屏等多种渠道对接，发布全路网动态路况、地面公交、公共自行车、机场等出行信息服务，为社会公众提供全面、准确、及时地交通服务。主要功能模块包括：发布信息管理、发布维护管理和信息查询统计。
1.6.12.2. 发布信息管理
以任务池的方式对发布信息进行全流程化管理。主要包括信息的获取、编辑、审核、发布、归档。
1）.信息获取
交通服务信息按照来源和获取方式不同，分为五类信息，包括：常态报送信息、定时生成信息、监测预警信息、运行分析信息、连线播报信息。按照类型分十一类，包括：国省干线、城市路网、地面公交、自行车、机场、交通枢纽。服务信息包括信息标题、信息内容、信息来源、信息类型、报送单位、创建时间、创建人等。
2）.信息编辑
信息编辑是指能够对获取的服务信息进行编辑。操作人员能够对待发布信息进行编辑，包括新增、修改和删除，在编辑的过程中可套用相应的模板，同时系统能自动进行敏感词汇过滤。
3）.信息审核
公众交通服务信息分为四个等级：常态信息（一级）、一般信息(二级）、重大信息（三级）、敏感信息（四级），由人工识别。
将编辑好的待发布信息，按照其审核的级别，提交具有审核权限的人对送审的发布信息进行信息审核。审核项包括审核人、审核时 间、审核结论；审核结论包括同意和不同意退回。
4）.信息发布
通过不同渠道发布信息。包括网站、移动客户端、微博、微信、短信等通过接口方式对外发布。
5）.信息归档
发布成功信息与审核不通过信息自动归档。两种归档操作都需对编辑信息、审定信息及最终发布信息归档。同时，应对信息编辑、审核的过程性版本进行客观记录。
1.6.12.3. 发布维护管理
1）.流程管理
不同的信息发布内容及发布渠道其信息审核流程是不一样的，系统可以提供可视化的流程管理工具，在发布信息时可选择其定义好的审核流程，如下所示为一个典型的信息发布流程，要能按照工具定义出来。
2）.模板管理
这里的模板是指信息发布人员在编辑发布内容时，参考的一种信息发布格式。
模板管理主要实现对模板信息进行修改、查询和查看详情。
3）.敏感词管理
能够对常见的敏感词汇进行日程维护，并实现在进行信息发布时系统能自动对发布信息中敏感词汇进行过滤，发现敏感词后提示信息需要审核才能发布。敏感词汇管理包括敏感词汇的增加、修改、删除、查询操作。
4）.短信日志
实现对短信发送信息进行记录。提供对发送短信日志信息进行查询，对发布失败的信息进行重新发送和补发短信功能。
5）.发布接口检测
主要实现对发布接口的运行情况做实时检查。
测试可采用手动测试和定时测试。定时测试，按照一定时间频率对接口状态进行定时测试，定时测试结果如果接口不通则发信息给相关干系人。接口状态恢复正常则发接口恢复信息给相关干系人。
1.6.12.4. 信息査询统计
统计分析功能主要分成统计分析和归档查询两个功能菜单；统计分析是分析有多少条信息（数量），归档查询是查询发布信息的内容。
1）.信息查询
信息查询指对归档类发布信息查询。根据归档的两种方式，生成的归档发布信息可根据创建时间、归档时间、类型等不同内容进行查询。
在时间条件下，按类型进行查询。如：类型：高速公路，子类型：交通事故等；在时间条件下，按发布渠道进行查询。如：交通广播、微博等。
2）.统计分析
按照信息类型、信息发布渠道对信息发布情况进行量化统计、分析评估。统计时，以自然日为时间维度，可查询某日或一段时间范围内的统计数据。同时提供数据导出功能。
3）.按类型统计
按照发布信息的类型、子类型统计某日或一段时间范围内发布信息的数量。
4）.按渠道统计
按发布渠道类别进行发布信息数量统计某日或一段时间范围内发布信息的数量。
5）.按类型统计每个发布渠道
查看每个发布渠道某日或一段时间范围内发布信息的数量。
6）.统计结果导出
对统计的结果进行数据导出。导出格式为Excel。导出的表单样式与统计界面显示一样。
1.6.13. [bookmark: _Toc32588]可视化主题对接
公路服务中心做为交通局主要直属单位，已建成公路工程可视化和路网运行可视化两个可视化主题，为节约费用，避免重复建设，在智慧交通可视化板块采用界面嵌套对接的方式，将公路服务中心的两个可视化主题移植到指挥中心大屏显示；
1.6.13.1. 公路工程可视化
1.6.13.1.1. 工程一张图
结合GIS地图，对各工程项目进行定位，通过地图图例的方式，展示今年负责的所有工程，点击图标可查看工程详细信息，针对不同状态的工程，展示信息不同。
待建（规划）项目展示信息：包括项目名称、项目类型、项目总投资、建设规模、预计开工时间、预计完成时间、项目地点、建设单位、施工单位、监理单位、设计单位等相关信息。
新建项目展示信息：包括项目名称、项目类型、项目总投资、建设规模、实际开工时间、预计完成时间、项目地点、建设单位、施工单位、监理单位、设计单位等相关信息。
续建项目展示信息：包括项目名称、项目类型、项目总投资、建设规模、实际开工时间、实际完成时间、项目地点、建设单位、施工单位、监理单位、设计单位等相关信息。
按年度统计工程总数，以及各类型工程数，还能直观展示续建项目数、新建项目数、规划项目数的占比。
1.6.13.1.2. 交通工程监测
结合GIS地图，展示交通工程位置分布。通过不同颜色的图标区分续建、新建、规划（待建）交通工程分布情况，通过饼状图对不同建设状态的交通工程进行统计，并提供工程信息列表，展示工程概况信息。点击列表中的交通工程，可在GIS地图上对交通工程进行快速定位。
· 施工视频查看
针对各交通工程，提供工程周围视频查看功能，可结合道路卡口，对现场施工情况进行查看，掌控工程施工现状。
此外，还提供工程名称的查询功能，可在GIS地图中，针对指定公路工程进行查询并快速定位。
· 交通工程概览
通过列表展示GIS地图中展示的正在施工中的交通工程的概要信息。列表展示内容包括项目名称、建设状态、预计完工时间。点击列表中的工程信息，可在GIS地图中对公路工程进行快速定位。
· 交通工程查询
提供交通工程历史信息查询功能，能按计划年份、工程名称、建设单位等条件，对指定时间、指定建设单位对应的工程信息进行查询。
工程查询可针对已完成、未开工、正在建设中的功能信息进行查询。
1.6.13.2. 路网运行可视化
1.6.13.2.1. 出入城口运行监测
基于公路基础信息、收费站数据、检测器数据、视频数据等，实现出入城口实时路况、交通量、交通事件、视频等一体化监测，能以GIS专题图、图表等多种样式进行实时展示，当相关监测指标达到预警阀值时系统自动发出预警提示。有助于交通管理者全面掌握出入城口运行状况及交通变化态势，及时了解各类交通事件的分布。
包括：总体监测、基础设施“一张图”、实时路况监测、交通量监测、气象监测、出入城口监测、阻断事件监测和视频查看等。
1）.总体监测
对出入城口总体运行情况进行监测，包括静态信息监测和动态信息监测，如出入城口总数量、收费站数、日累计交通量、日进出收费站交通量、超限车辆数等。
2）.基础设施“一张图”
分层展示出入城口基础设施空间位置分布，包括出入城口路段、收费站等，选择对应图层图标，能查看设施信息，全面掌握基础设施的总体分布状况。
3）.实时路况监测
对出入城口及收费站出入口实时路况监测。在地图上用颜色标识各进出路段的实时路况，并按车辆平均运行速度进行拥堵排名，直观掌握高速公路的拥堵分布。
4）.交通量监测
交通量监测，包括出入城口及收费站交通量监测和断面交通量监测。
（1）出入城口及收费站交通量监测
对出入城口及收费站的通行流量进行监测，重点监测进出车流量、客货车流量、当前流量、日累计流量等，并能查看收费站进出流量变化态势、客货车流量变化态势等。
（2）断面交通量监测
对断面交通流量监测，宏观掌握流量重点分布路段，并能分析高峰流量路段车流量变化态势，掌握高峰流量时段及持续时长等。
5）.气象监测
展示气象检测器的空间分布，动态监测路面温度、小时雨量、能见度等气象指标。对各项气象指标的态势变化进行分析，并对气象信息进行预警。
6）.阻断事件监测
分图层展示各类高速公路阻断事件的空间分布，能查看各类型事件的统计情况，且能查看实时事件信息列表、事件数及事件详情，用户可随时了解高速公路阻断事件的分布，为交通疏导和应急指挥提供数据支撑
7）.视频查看
通过地图上叠加监控设备图层，则在地图上展示视频监控设备的空间布设情况，点击能查看设备详情，能调阅视频监控设备的实时监控图像，支持视频播放的控制。
1.6.13.2.2. 国省干线运行监测
基于国省干线基础信息、检测器流量信息、视频数据等信息资源，实现国省干线基础设施（大桥、危桥、隧道、摄像头、治超站等）分布监测、实时路况监测、交通量监测、超限监测、公路养护监测、路况评定监测等，并可调阅已接入的视频图像。能以GIS专题图、图表等多种样式进行实时展示，当相关监测指标达到预警阀值时系统自动发出预警提示。有助于交通管理者全面掌握国省干线运行状况及交通变化态势，及时了解各类交通事件的分布。
包括：国省干线总体监测、基础设施“一张图”、实时路况监测、交通量监测、阻断事件监测及预警、危桥险路监测、养护监测、视频查看等。
1）.总体监测
对国省干线路网的总体运行情况进行监测，包括静态信息监测和动态信息监测，如国省干线总里程、国道/省道/县道里程、桥梁数、隧道数、日交通量、日交通量变化趋势、超限车辆数等。
2）.基础设施“一张图”
分层展示国省干线基础设施空间位置分布，包括国省干线（国道、省道）、公路管理站、治超站、桥梁（特大桥、大桥、危桥等）、隧道、断面观测站、视频点位、卡口检测器等各类基础设施的空间位置分布，并能查看设施信息，全面掌握基础设施的总体分布状况。
3）.实时路况监测
对国省干线实时路况监测，在地图上用颜色标识各公路段的实时路况，并分别基于国道、省道、县道对路段按车辆平均运行速度进行拥堵排名，直观掌握公路的拥堵分布。
4）.交通量监测
计算不同时空维度下的国省干线交通量，监测临市交界国省干线的进出市小时交通量，并对各国道、省道、县道小时交通量进行对比。当监测到国省干线进出市小时交通量超过一定数值时，系统自动发出预警提示。包括断面交通量监测、进出市交通量小时变化趋势、各国省干线交通量对比图和分车型车流量分布。
5）.公路养护监测
对公路病害和养护路段监测。在电子地图上展现国省干线年度病害分布监测，能查看病害详情及处置情况，分析病害类型构成及占比，并对公路病害排名。同时，对公路养护路段监测及统计，展示当前正在养护路段的空间分布，并能查看路段基础信息和养护情况，统计发现病害数、已处理病害数、待处理病害数、病害处置率等日常养护情况。
6）.路况评定监测
在电子地图上，对国省干线综合技术评级情况进行展示，包括PQI路面使用性能指数、RQI路面行驶质量指数、PCI路面损坏状况指数、RDI路面车辙深度指数4个维度，通过不同颜色展示优、良、中、次、差五个不同等级道路的评级级别，并分别对养护评定结果排名。
7）.视频查看
通过对接国省干线视频流，在地图上叠加监控设备图层，则在地图上展示视频监控设备的空间布设情况，点击能查看设备详情，能调阅视频监控设备的实时监控图像，支持视频播放的控制。
1.6.13.2.3. 农村公路运行监测
接入县乡村级道路基础信息、交通监测数据等，实现农村公路基础设施、桥隧健康状况的分布监测，及时掌握公路设施分布及风险分布，保障路网运行安全。包括基础信息统计、农村公路总览、养护监测、路况评定监测和路况评定信息管理。
1）.基础信息统计
对农村公路里程、基础设施等，从不同维度进行统计，包括农村公路网总里程、各行政等级公路里程（县道、乡道、村道）、桥梁总数、危桥数、涵洞数、巡查病害数、在线单兵数、在线养护人员数、在线巡查车辆数等。同时，显示近5年农村公路网总里程变化趋势。
2）.农村公路总览
在电子地图上展示农村公路分布情况，全面监测农村公路基础设施、桥隧健康状况的分布情况，以及公路巡查病害、养护人员、巡查车辆等的位置分布，整体了解农村公路总体情况。
3）.养护监测
包括农村公路病害监测、养护路段监测、消耗资金统计和出勤率统计。
病害监测：在电子地图上展现农村公路病害分布，能查看病害详情及处置情况，分析病害类型构成及占比，并对公路病害排名。
养护路段监测：对公路养护路段监测及统计，展示当前正在养护路段的空间分布，并能查看路段基础信息和养护情况，统计发现病害数、已处理病害数、待处理病害数、病害处置率等日常养护情况。
消耗资金统计：对农村公路日常养护消耗资金统计，包括消耗资金类型比例统计、月消耗资金分布情况统计。
出勤率统计：对各乡镇公路养护人员的出勤率进行统计，包括出勤率排名、出勤率变化趋势。
4）.路况评定监测
对农村公路年度养护评定结果进行汇总分析，基于电子地图直观展示不同道路养护评定级别，包括公路评定综合概况展示、道路PQI展示、道路RQI展示、道路PCI展示、道路RDI展示、养护评定结果分布。
5.路况评定信息管理
对农村公路路况评定信息进行管理维护，提供添加、删除、修改、查询、导入、模板下载等功能。
1.6.14. [bookmark: _Toc6730]可视化渲染引擎及相关组件
可视化引擎支持二、三维可视化渲染及叠加展示。基于GIS平台服务组件实现二三维数据加载、渲染及展示。平台支持浏览漫游、场景管理、空间分析、地上地下一体化管理及展示、数据查询、系统配置等一系列功能。
系统主要为构建可视化底板提供平台能力支撑，对交通全景、城际交通、市内交通、交通枢纽、公路工程、路网运行、交通保障、智能协同等专题的大数据资源进行三维可视化展现，支撑相关专题的运行监测，实时掌握整体运行态势，实现交通智慧化管理和运营。可视化平台采用先进、成熟、符合现代信息技术发展方向的系统架构、技术和产品，并注重系统成熟性、稳定性、易用性和性价比，确保整个系统长期可靠地运行。
同时，从未来业务发展的需要角度，应用模块化设计，以确保系统后续能够根据业务变化灵活扩展，并能够对未来的专题提供快捷方便的维护和管理功能。
1.6.14.1. [bookmark: _Toc3922]系统架构
可视化系统对下可以接入各类数据，对上能够将各委办局的专题应用以URL链接的方式发布出来，使其可以被门户网站或者其它应用系统无缝集成。通过发布应用集成的方式，充分体现了对第三方应用的开放性，有效提高专题应用的可用性，更直接地为政府的业务扩展、业务创新、客户维护和卓越运营提供有力的保障。
1.6.14.2. [bookmark: _Toc3341]二三维空间GIS数据融合
平台支持卫星影像、DLG、DEM、DOM、倾斜摄影、房屋轮廓面等多种由GIS平台提供的二维数据源混合叠加综合展示。系统支持获取倾斜摄影资源成果数据，与二维GIS融合呈现。系统支持获取3Dmax精细模型成果数据，与二维GIS融合呈现。系统支持与BIM平台提供的大量精细化BIM模型资源对接，与周边GIS场景融合，与三维模型、倾斜摄影等数据无缝融合，渲染呈现。
支持抽象单色模型及三维实景模型一体化无痕切换展示，能够解析业务数据模型并进行图层叠加展示。
1.6.14.3. [bookmark: _Toc710]宏微观展示及虚实场景切换
系统支持宏微观场景无缝切换、虚实场景根据业务呈现需求，灵活选择使用。如呈现人员分布热力图，可采用虚拟场景凸显人员聚集分布；呈现设备设施运行状态时，可结合BIM模型，采用实景方式精确标记设备位置。
1.6.14.4. [bookmark: _Toc3912]多元三维可视化效果
提供多种数据展示方式，将数据通过图表的方式传递出来，让用户能够快速、准确地理解信息所要表达的内容。通过利用饼状图、柱状图、折线图、热点图、雷达图、桑基图、漏斗图、字符云等展现数据的方式，清晰明了地展现出数据间的差异、数据的周期变化、数据集中的位置、影响数据的变化因素以及数据随时间的或不同事件的推移的变化趋势。
系统支持建筑物科技蓝，建筑物虚化，建筑边框，流动管线效果，轨迹图，扫光，扫描光圈，物体移动，灯带，地质效果，监控扫描，空间菜单，动态光圈，动态光影，动态水面，动态图片，动态拖尾，三维柱状图等三维特效。基于数字地球，将全球大范围地理信息与三维场景进行无缝的融合技术，实现城区场景远、中、近三个层次穿透式查看。
1.6.14.5. [bookmark: _Toc12653]源数据集成
系统支持第三方数据接入管理与第三方数据接入、解析等功能，包括但不限于接入Webservice接口、WFS地理信息服务、WMTS地理信息服务、视频数据、物联网数据、数学模型等多数据、多数学模型集成应用。
1.6.14.6. [bookmark: _Toc495]超大三维场景渲染显示
在可视化系统中，涉及到数据类型多样，如基础时空数据、视频数据、各部门专题业务数据、物联网感知数据等，其中也涉及到高精度的倾斜摄影、建筑模型、BIM模型等场景数据，且数据安全性强，需要引擎在平台安全体系前提下，保障渲染效果要求。
1.6.14.7. [bookmark: _Toc457]可视化编辑呈现
可视化系统支持用户自定义专题编辑，用户可在系统部署后根据实际业务需求进行自定义的专题编辑与设计。
支持对专题展示内容进行编辑，可通过拖、拉、拽和简单的脚本语言完成对页面仪表盘内容配置、数据对接及三维效果的调用，并提供完备的二次开发接口，供第三方基于本系统进行开发应用。
1.6.14.8. [bookmark: _Toc11146]视频监控融合
系统直接完全接入已建视频摄像头信息，根据业务应用场景需要，主要有以下三种呈现方式：
1）、视频监控落点呈现
根据视频落点位置，在三维系统中落点呈现，并通过查看摄像头图标实时查看视频监控，辅助对日常运行动态的可视化监控查看。
2）、视频与三维场景无缝融合
在三维场景基础上，选取部分角度较好的视频点，将视频与室内三维场景无缝融合，实现三维场景的沉浸式实时监控体验。
3）、视频标绘
在三维场景基础上，选取部分室外高点视频与三维场景联动，实现视频标绘功能，辅助在应急状态下的场景延伸，在高点视频画面内标记重点疏散区域、事件发生位置等信息，辅助联动指挥。
1.6.14.9. [bookmark: _Toc31245]物联网数据融合
[bookmark: _Toc4091][bookmark: _Toc8419]通过物联网系统，接入设备实时感知数据，并对过滤后的监控类结果数据进行分析，实现建筑内运行态势一屏掌控。
应用系统
1.6.15. [bookmark: _Toc26165]应用系统建设要求
1.6.15.1. 技术路线要求
项目总体架构、数据架构、网络架构、系统开发技术路线应遵循统一技术规范和标准。系统开发应选用通用、成熟的技术架构，采用“前后端分离架构”设 计，优选微服务部署。具备严格的权限管理及控制体系，并支持省市统一身份认证、数字认证、数字签名等技术，可以方便的与CA系统整合，保证系统安全。
1.6.15.2. 系统性能要求
(1)响应时间要求
业务操作访问本地数据时应具有的响应速度〈5秒；
业务操作访问远程数据时应具有的响应速度〈7秒；
对本地业务数据进行简单查寻时应具有的响应速度〈3秒；
对本地业务数据进行复杂查询时应具有的响应速度〈5秒；
对远程业务数据进行简单有询时应具有的响应速度〈5秒；
对远程业务数据进行复杂查询时应具有的响应速度〈7秒；
对本地业务数据进行报表统计时应具有的响应速度〈5秒；
对远程业务数据进行报表统计时应具有的响应速度〈7秒；
要求支持用户并发数500以上，及时响应数据统计及报表；
(2)稳定性要求 
系统有效工作时间：≥99.99%； 
系统故障恢复时间不超过30分钟； 
[bookmark: _Toc25077][bookmark: _Toc31091]不出现以下情况：无故退出系统；发生系统不可控制的故障提示；因系统故障导致操作系统或机器无法正常操作；
指挥中心升级改造
市级交通局指挥中心的主要功能包括：
· 监控城区主要出入道路车辆疏密状况，发现异常及时处理；监控各类运输车辆运行情况，车内音视频场景；了解各类出租车、客车车辆驾驶员的行为状态；
· 掌握交通局工作情况，收集、分析、报告有关舆情及涉及信息;负责重要事项的组织安排、协调、替查、督办;
· 协调处理应急事件，根据授权组织指挥对重大涉路、涉车事故及其他有关交通运输方面重大突发事件的处置工作;
1.6.16. [bookmark: _Toc4206]环境改造
呼和浩特市交通运输运行监测与应急指挥中心位于交通局二楼大厅，于2017年建设，虽符合当时的工作要求，但功能较为单一，为达到交通局指挥中心的全部功能，更好的为交通局日常工作提供必要的场所，需对指挥中心进行升级改造。
1.6.17. [bookmark: _Toc15333]国产化主机系统
呼和浩特市交通运输运行监测与应急指挥中心工位计算机平均使用年限超过8年，已超过正常使用年限，需升级至现阶段常用国产化主机配置。
1.6.18. [bookmark: _Toc31437]大屏控制升级改造
现在二楼指挥中心主大屏为海康公司产品，分辨率为7680*1728，长宽比为4.44，为非标准8k显示屏，主要功能为实现多个业务系统坐席的投屏显示，当业务系统需要投屏时，利用基于PC的控制软件对信号源和显示位置进行控制，之后再切换音频，无移动管理终端模式，工作较为繁琐，同时因非标准长宽比，会导致图像出现拉伸、变形，严重影响视觉效果；
经了解，现场不具备双4K高清输出的计算机，同样无法实现可视化系统点对点的显示方式，因此，该大屏显示系统需做升级改造，增加大屏超高分服务器、升级大屏管理软件，PAD管理终端、改造完成后可实现点对点显示，同时可采用PAD对指挥中心音视频实现无线管理方式。
[bookmark: _Toc5236][bookmark: _Toc24466][bookmark: _Toc12247][bookmark: _Toc12349][bookmark: _Toc9628][bookmark: _Toc82450086][bookmark: _Toc15121][bookmark: _Toc19755][bookmark: _Toc530995636]
	序号
	项目名称
	描述
	单位
	数量

	一、项目建设

	1
	（一）网络

	1.1
	专网链路
	支持呼市市区内100M专线链接
	条/3年
	8

	1.2
	视频传输网络
	视频专用10M传输网络
	条/3年
	20

	2
	（二）交通大数据平台

	2.1
	交通数据中台
	数据采集系统：
构建统一的数据采集系统，汇聚综合交通各行业基础数据及业务数据，实现文件、数据库、ETL等各类数据接入方式的统一管理，
	项
	1

	
	
	数据标准管理系统：
提供标准文档管理、数据元管理、限定词管理、数据项管理、字典管理、元数据管理等功能。
	项
	1

	
	
	数据质量管理系统：
主要是对数据接入-数据处理-数据应用全生命周期数据质量的监控、问题发现和修改。
	项
	1

	
	
	数据资产管理：
实现从海量信息资源中准确、全面、迅速地获取所需信息内容的各种需求，并能通过数据资源目录快速实现数据的交换共享
	项
	1

	
	
	数据共享管理系统：
提供数据资源展示、查询、申请、审核、共享配置、共享关联、数据资源调用、共享资源查看等数据共享服务
	项
	1

	2.2
	交通指标体系
	综合交通指标体系：
基于“多领域”、“多主体”、“多层次”三维体系架构构建交通指标体系，从不同行业、不同粒度、不同维度来反映全市交通运行状态；包括国省干线指标、出入城口指标、地面公交指标、巡游出租车指标、网约车指标、共享电单车指标、道路客运指标、铁路客运指标、民航客运指标、物流指标、维修指标、驾培指标共12个指标体系。
	项
	1

	
	
	指标模型：
采取可视化管理界面，对指标按所属业务领域、不同层级单位等多个维度分类构建。能对指标实时监测，对异常指标能追溯，快速定位异常源头，提供指标基础信息管理、配置管理、插件管理、版本管理、指标追溯及异常管理等功能。
	项
	1

	2.3
	数据工程
	信息资源规划：
站在行业业务管理的角度，对数据做全面的梳理和规划
	项
	1

	
	
	数据汇集：
数据来源较多、类型复杂，根据信息的数字化程度不同，对于已经形成数据库形式的综合信息，系统通过数据交换的方式采集现有数据
	项
	1

	
	
	数据治理
将经过问题处理、多源数据整合后的数据按照数据标准要求进行符合性检测、转换、合并、清洗后再入库
	项
	1

	
	
	综合交通数据库
按照统一的标准进行数据整合，数据存储采取“分布集中式”管理，本项目将建设汇集数据库、主题数据库、指标数据库和模型库，构建综合交通数据资源中心
	项
	1

	
	
	数据资源目录体系
充分注重目录体系框架的开放性、兼容性和扩展性，综合采用多种技术措施和管理手段，确保信息资源目录体系的可靠性
	项
	1

	
	
	数据共享交换
结合数据共享交换需求，分析并梳理本平台与其他相关平台间所需共享交换的数据资源，同时完成包括数据申请服务、数据发布服务、数据查询服务、数据下载服务和上级数据获取等服务
	项
	1

	2.4
	局内系统数据对接
	1、寰游天下车辆信息综合服务平台
2、内蒙古中寰出租车监管监控服务管理平台
3、内蒙古自治区治超平台
4、呼和浩特市机动车维修与检测监督管理系统
5、呼和浩特市机动车驾驶人计时培训管理系统
6、共享单车监管系统
7、公路服务中心信息化系统
8、呼和浩特公交大数据分析平台
9、呼和浩特地铁监测系统
10、铁路信息管理系统
11、综合执法系统
	套
	11

	2.5
	局外业务应用对接
	1、民航机场
2、呼和浩特火车站（两个）
3、呼和浩特轨道交通公司
4、公交公司
	套
	5

	3
	（三）应用支撑系统

	3.1
	GIS地理信息平台
	对接使用局方已有GIS地理信息平台
	项
	1

	3.3
	视频整合平台
	完成对不同建设时期、不同厂家、不同技术类型的视频资源进行整合，实现统一管理，提高视频资源利用效率，挖掘视频资源内在价值的，促进交通管理效率提升。接入数量1000路，含视频整合服务器。
	项
	1

	3.4
	AI视频平台
	视频流经视频整合系统汇聚后，对接AI视频平台，根据多种算法集中分析视频流中需要关注的内容，包括事件检测、交通参数采集、团雾能见度、视频结构化、视频质量诊断等，接入数量50路。
	套
	1

	3.5
	应急指挥视讯管理平台升级
	呼和浩特市交通运输综合行政执法支队执法记录仪采用海能达HyTalk（P-PoC3000），为实现交通运输执法人员执法时的实时对讲、实时视频采集回传及平台调度管理等多方面智能管理功能，从而实现智慧交通执法的视讯管理平台
	项
	1

	3.6
	数据库系统
	国产化数据库，具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能。产品部暑在服务器，以后台服务形式运行，数据库管理员及用户在管理主机上通过图形化管理工具管理系统或命令行工具，可实现对数据对象（表、视图、约束、索引、触发器、存储过程等）的配置管理；开发人员可通过标准化数据库访问接口，开发基于数据库的应用系统和软件产品。需同时支持虚拟机和物理机的部署，全线支持主流的基础设施平台，兼容国产软硬件环境及国产操作系统，数据库服务实例支持弹性伸缩，可随业务和数据变化进行自动调整，能够提供国产关系型数据库服务，包括并行计算集群、主备集群、读写分离集群服务的发放，单数据库实例TPS值达到3000以上。支持数据库访问白名单功能。
	套
	1

	4
	（四）智慧交通可视化

	4.1
	交通全景可视化
	主要包括路网监测、交通指数、交通枢纽、公共交通、城际交通5个方面。通过各交通业态的实时指标，全面掌握全市交通运行现状。
	项
	1

	4.2
	城际交通可视化
	主要包括航空客运、铁路客运和公路客运。主要展示航空今日累计客流，以及今日计划航班数、今日执行航班数、今日延误航班数、今日取消航班数和今日累计客流。铁路今日发送和到达客流，同时以叠加柱状图的方式显示近30天的铁路发送和到达客流量。公路今日发送车辆数和发送客流量，同时显示发送客流量前三的客运站信息。
	项
	1

	4.3
	市内交通可视化
	主要包括轨道交通、公交、巡游出租车、网约车、共享单车。实时展示今日轨道交通累计总乘次、站内换乘客流，以及今日累计进出站排行前三的站点客流;公交今日累计总乘次，以及今日累计客流排行前三的线路;巡游出租车、网约车日均运营车次和日均活跃车辆数;共享单车今日的在线车辆数活跃车辆数、骑行车辆数和周转率。
	项
	1

	4.4
	交通保障可视化
	交通保障：主要包括市内交通和城际交通保障两方面的交通保障，市内交通方面展示特殊交通事件和重大活动的市内交通保障情况，展示交通事件和重大活动发生地一定范围内的实时交通数据，出租车、网约车、共享单车、轨道交通等公共交通的利用率和可承载能力。城际交通方面展示公路、铁路、航空的客运能力，尤其针对春运、十一等节假日的客流预判，适时开展调度指挥。
	项
	1

	4.5
	应急指挥可视化
	结合地图，从应急资源、救援队伍、专家资源等维度对应急体系进行管理。
关注当前应急重点工作信息，包括今日事件动态、风险统计、重大事故报警处置等，辅助提升突发事件发生时救援与处置的高效协同。
	项
	1

	4.6
	公众服务可视化
	主要包括交通气象、实时路况、施工绕行、交通事故信息。
	项
	1

	4.7
	可视化主题对接
	公路工程可视化
	项
	1

	
	
	路网运行可视化
	项
	1

	4.8
	可视化渲染引擎及相关组件
	数据指标呈现：根据布局配置，实现支持指标数据在大屏的呈现。
数据下钻展示：支持从仪表和三维可视化场景两个角度对指标进行钻取分析。
数据动态刷新：支持实时数据动态刷新。
数据接入：支持第三方数据接入管理与第三方数据接入、解析等功能。包括但不限于接入WebService服务、关系型数据库、WMTS地理信息服务、物联网（IOT）、视频实时数据等。
基础效果：支持如色块图，二维柱状图，云、雾、雨、雪、水浪等三维特效。
增强效果：支持建筑物科技蓝，建筑物虚化，空间菜单，动态光圈，动态光影，动态水面，动态图片，动态拖尾，三维柱状图等三维特效。
大屏导航面版：支持对所展示的要素进行组态配置、展示内容进行解析。
虚实切换：支持宏微观场景无缝切换。
仪表与场景交互联动：支持仪表的交互操作自动传递给可视化场景。支持对所展示内容进行解析、对所展示的要素进行组态配置。
	项
	1

	5
	（五）应用系统

	5.1
	舆情监测系统升级
	基本功能
1、跨模态检索：实现从单一模态到跨模态的信息检索
2、视频监测：视频字幕、弹幕、背景等元素及音频识别
3、视频热搜：实时了解多个视频平台的热搜数据
4、风险识别：快速识别视频中可能存在的风险
5、视频溯源：视频追根溯源，一探究竟
6、定向监测：自定义监测，去除噪音
7、图片检索：提取图片相似特征，快速查询相似图片
	套
	1

	5.2
	综合执法系统升级
	开发简易执法程序：对接执法系统，基于现在的执法流程上新开发简易执法程序，包含移动执法终端的数据查询、立案操作、现场取证、实时回传证据、现场出具文书、现场审核、电子签章、电子签名等功能模块。
	项
	1

	
	
	完善线上支付功能：基于当事人处理环节：支持移动端通过APP或者公众号进行线上缴纳罚款。可以实时查看到该当事人的相关违法信息。
	
	

	
	
	升级现有执法后台缴费环节、电子档案环节等
	
	

	
	
	对接财政统一支付平台，在执法系统中，加入缴纳罚款环节，和财政一体化平台对接，提供银联扫码、微信支付等线上支付方式，付款信息等直接写入财政系统
	
	

	
	
	升级完善网约车监管系统，对现有网约车监管系统进行升级，完善基础数据查询、不合规车辆、驾驶员等数据对比、完善轨迹查询、订单查询等，平台现有功能要满足使用，升级完善其余新需求。
	
	

	5.3
	统一工作门户
	通过构建统一工作门户，可以将呼和浩特市交通主管部门各部门的业务系统进行整合，形成统一的用户体系，实现单点登录、集中推送待办、数据集成展示等功能，加上移动端应用，使工作人员可以更加便捷高效地操作各个业务系统。
	项
	1

	5.4
	统一服务门户
	面向社会公众的业务办理需要，建立呼和浩特市交通主管部门统一服务门户。提供统一的交通服务事项互联网办事入口，通过该入口，实现为公众提供网上办事的场景导航、申报、查询、咨询投诉等网上服务，降低企业和群众的办事成本。
	套
	1

	6
	（六）指挥中心升级改造

	6.1
	环境改造
	（见附表 环境改造工程量清单）
	套
	1

	6.2
	国产化主机系统
	≥八核2.3GHz/8G/256G/1G独显/国产操作系统/27寸显示器
	台
	15

	6.3
	大屏控制升级改造
	智能大屏管理平台：大屏显控软件，支持windows系统部署，包含大屏显控、平板操控、内容切换、中控管理的功能
	套
	1

	
	
	服务器：
支持1路HDMI（接显示器）+4路DP1.2输出;
支持拼接多画面拼接;
硬件解码能力：2路4K硬解码，支持多路2K硬解码；
窗口模式节目编辑；
支持自定义分辨率；
支持TCP/UDP协议网络命令；
支持画面任意角度旋转，适用于各种创意显示应用；
支持网页、流媒体、NDI、PPT播放;
	套
	2

	7
	（七）系统集成


附件：环境改造工程量清单
	序号
	 工程名称 
	单位
	数量
	备注

	一
	一层大厅

	1
	弧形屏（全彩）
	㎡
	22.36
	大屏幕尺寸：≥高1.2m*宽18.64m=22.36㎡（含边框）；
显示屏显示尺寸：≥高1.12m*宽18.56m=20.78㎡ ；
点间距2.0mm；整屏分辨率：≥560*9280。

	2
	感应门
	㎡
	7.4
	铝合金框中空玻璃感应门
门体形式：单开型/对开型
门扇重量:<1x200kg/<2x150kg
净开宽度:1000-2800mm/1800-3800mm
电源电压:AC 220V±10%,50-60Hz
功率消耗:<100W
开门运行速度:300-550mm/S(可调)
关门运行速度:200-500mm/S(可调)
开放时间:1-10S(可调)
紧闭力 F:>100N
手动推力:<100N
运行噪音:<55Db
工作环境温度:-20~+50°C
铝型材自动门，门扇在 55*35*2.6
边框为 60*165*2.8
电机横梁为 165*200*3.0

	二
	二层指挥中心

	1
	一层入口形象墙
	㎡
	33.3
	轻钢龙骨双层石膏板刮腻子乳胶漆 形象墙面板饰面亚克力字

	2
	指挥中心一层入口
	㎡
	3.75
	肯德基门 密码 人脸识别门禁系统

	3
	餐厅入口门
	㎡
	7.36
	肯德基门

	4
	楼道间墙面改色
	㎡
	113.3
	原有铝塑板喷佛碳漆改色

	5
	顶部墙面乳胶漆
	㎡
	68
	顶部墙面刮腻子乳胶漆

	6
	二层原有装修拆除
	㎡
	146.7
	拆除地台玻璃隔断及垃圾外运

	7
	暗装门
	樘
	1
	生态板木门外贴象牙白铝塑板

	8
	地台
	㎡
	71.5
	300高多层板地台铺复合木地板

	9
	窗帘
	㎡
	59.8
	遮光窗帘及舞台幕布

	10
	设计
	㎡
	189.3
	


二、	硬件部分质量要求
（一）供应商须提供全新的货物（含零部件、配件、使用说明书等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，并按照相关要求包装完好。
（二）供应商所提供产品必须符合或优于国家（行业）标准、地方标准或者其他标准、规范要求，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。
（三）交货验收时每台货物上均应有产品质量检验合格标志，且须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。
（四）货物制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担，采购人有权到产品生产厂家生产场地检查货物质量和生产进度。
（五）凡涉及如 CCC 、进网许可、网络关键设备、节能环保等国家针对产品的强制认证或许可，在交货现场查验相关材料。
	三、	人员要求
在项目实施期内，中标人须提供不少于10名人员驻场服务（须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，证明材料至少包括资格或职称证书，及投标人为其本人在递交投标文件截止之日前半年内任意1个月缴纳社会保险的凭证）
	四、	运维保障
1、免费运维期服务要求 在项目终验合格后，中标人须提供不少于2名人员（具有相关证书且工作经验不低于3年）1年驻场运维服务，日常进行5*8工作制驻场运维； 参与平台系统日常管理和数据日常更新维护，运维管理办法由采购人与中标人共同协商后确定，中标人应制定相关运维管理细则与管理考核办法，在项目终验前交由监理方进行确认。 在项目免费运维期内，投入项目日常运维的项目主要成员不得随意更换，遇不可抗力需要更换的须书面征得监理方、采购人同意。 在项目免费运维期内，对于软件漏洞、版本升级等提供升级优化承诺。 
2.特殊时期运维要求 在重大节假日、重大保障活动及需进行应急指挥工作期间，按照采购人要求进行驻场值守、保障，及时提供现场应急技术服务。 
3.其他运维要求 免费运维期内，中标人须提供 7×24小时免费技术咨询，须根据用户要求负责系统使用过程中技术保障和售后服务，包括但不限于电话咨询、远程维护等服务内容。接到故障报告后最晚 15 分钟内必须响应，应在2小时内配合驻场运维人员完成故障排查。
 4.免费运维期外免费运维期外，中标人须提供7×24 小时免费技术咨询，须根据用户要求负责进行相关的售后保障服务，提供包括但不限于电话咨询、远程维护、不定期现场巡检等服务内容。
	五、	相关培训
1中标人须对招标人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。
2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。
3技术培训费用应包含在投标总价中。
4技术培训至少应包括下列内容：
1）原理、构成和功能的描述。
2）常见故障的处理或排除。
3）各系统部件（设备）的检查、调整和维护。
4）对使用者关于设备基本操作技能的培训。
	六、	知识产权
源代码、数据和知识产权要求: 中标方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；中标方还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与采购人无关，中标方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则中标方应赔偿该损失。软件系统安装程序电子文件，需提供相关电子文件 2 套（以光盘或移动硬盘形式提供）。在本项目范围内产生的项目成果（包括软件成果、硬件、服务等），在合同签订后形成的知识产权及定制部分软件源代码全部归采购人所有。接口服务要求: 按照采购人要求及项目建设需要，进行系统对接和数据交换，积极配合其他承建单位的对接工作，免费提供接口及数据共享，免费完成与其他系统的接口开发及对接工作。保证各项目之间无门槛对接。软件著作权: 中标人需按照招标人要求建设本项目部署实施;交付过程中在招标文件各模块功能外，招标人提出的定制化要求，编写的软件源代码、技术文档、开发所需的场景及数据资料，定制化要求部分著作权可由中标人与采购人双方共同享有。保密要求: 对于采购人自身的特殊保密需求，采购人有权利向中标方提出特殊保密要求；同时，中标方有义务遵守和配合执行采购人的保密管理规定与保密措施，并在项目实施完成后，按采购人的要求，及时归还或销毁采购人提供的非公开的业务资料。
	七、	方案编制要求
（一）建设方案、项目实施方案
1．提供针对本项目的建设方案，内容包含但不限于：对项目的总体建设背景、建设目标、技术思路、平台系统架构、各个建设环节设计描述等。
2．提供针对本项目的项目实施方案，内容包含但不限于：项目管理和组织施工方案等。
（二）售后服务方案、培训方案
1、提供针对本项目的售后服务方案，内容包含但不限于：售后服务的内容和详细方案、备件备品综合评价、故障响应时间综合评价、重大故障的应急预案和处置措施综合评价等。
2、提供针对本项目的培训方案，内容包含但不限于：培训计划、培训方式、培训内容、培训目标、培训师能力等。
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