呼和浩特市第二医院智慧医疗与智慧管理系统建设能力提升项目
合同包3超声智能辅助诊断与质控平台
超声检查质量辅助评价系统是一个专门用于评估超声医学检查质量的专科系统。该系统通过综合多个方面的评价指标，对超声医学检查的各个方面进行量化评估，以确保超声医学检查的准确性和可靠性。
一、系统主要指标
1、管理软件
1.1人力管理
1.1.1人员管理：科室人员增减删除、修改，完整记录人员档案，快速查询等；
1.1.2科室学历管理：科室人员档案（如学历）的维护及修改，所有历史资料完整保留；
1.1.3科室人员年龄构成管理：人员基本信息的维护；
1.1.4科室学历构成管理：人员学历信息进行管理、存储、分类，提升整体科室管理；
2、设备管理
2.1支持超声设备检测报告上传；
2.2根据临床图像自动分析探头衰减情况；
2.3超声设备运行状态分析；
2.4超声设备接入授权管理；
2.5超声医生图像采集合格率排名；
2.6超声医生图像切面采集完整性排名；
2.7超声设备质检过期提醒；
2.8超声设备图像衰减提醒；
2.9超声设备ID管理；
2.10根据设备产生的图像判断该设备是否满足临床检查；
2.11图像产生时间、产生方式进行认证；
2.12患者图像与检查设备绑定；
2.13设备图像GUID管理，并不可修改；
2.14人员图像与设备图像GUID自动绑定；
3、服务器软件
3.1支持全量超声质控数据存储服务、全量超声质控系统数据通讯处理、提供全量超声质控系统质控数据处理；
3.2全量超声质控系统数据通讯处理；
3.3提供全量超声质控系统质控数据处理；
3.4系统账户分级管理：系统管理员级、科室管理员、操作人员等；
3.5系统账户具备安全控管机制：不同权限的账户拥有不同的软件功能使用权限；
3.6操作账户分级为：主任医师，副主任医师，医师，技术人员，记录人员等；
3.7 MySQL,Oracle，MS SQL Server等主流大型数据库；
3.8采用集中式数据库及独立影像储存管理机制，记录所有影像的储存位置；
3.9完善的日志记录和错误报警，便于错误跟踪；
3.10质控内容、报告内容痕迹记录；
3.11 Windows Server，Linux等服务器操作系统；
3.12检查报告浏览权限控制；
3.13数据交互遵循DICOM3.0标准；
3.14支持Https安全协议；
3.15 DICOM标准图像读取，具有开放性，能接受新的DICOM标准；
3.16允许多个客户端工作站同时根据患者姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间、日期等多种查询条件的组合形式查询与调阅影像；并提供查询影像调阅前的缩略图预览功能；
3.17根据检查项目设置图像切面采集标准与数量；
3.18根据检查部位设置图像切面采集标准与数量；
3,19危急重患者自动弹窗提醒；
3.20阳性患者自动判断并通过质控平台弹窗提醒；
3.21质控过程中对各类修改痕迹的消息提示；
3.22标注疑似肝脏、脾脏、肾脏破裂出血；
3.23标注疑似宫外孕破裂并腹腔内出血；
3.24标注急性胆囊炎考虑胆囊化脓并急性穿孔；
3.25标注晚期妊娠出现羊水过少并胎儿心率过快（＞160 次/min）或过慢（＜110 次/min）；
3.26支持标注子宫破裂；
3.27标注胎盘早剥、前置胎盘并活动性出血；
3.28标注首次发现心功能减退（LVEF＜35%）；
3.29标注心包积液合并心脏压塞；
3.30标注超声发现主动脉夹层；
3.31标注主动脉瘤破裂；
3.32标注心脏破裂；
3.33标注心脏游离血栓；
3.34标注急性上下肢动脉栓塞；
3.35标注瓣膜置换术后卡瓣；
4、临床应用软件
4.1科室超声设备动态全量接入动态图像；
4.2▲AI智能分析超声图像动态采集情况，并弹窗预警；（附图证明并产品演示）
4.3▲AI智能全量分析超声报告的评价情况，并展示报告评价分数；（附图证明并产品演示）
4.4▲AI智能全量分析检查图像采集情况，并展示报告评价分数；（附图证明并产品演示）
4.5▲甲状腺切面识别，包括左侧叶横断面、左侧叶纵断面、右侧叶横断面、右侧叶纵断面、左侧叶血流图、右侧叶血流图、峡部横切面、左侧叶上动脉频谱、右侧叶上动脉频谱；（附图证明并产品演示）
4.6支持识别双侧颈部淋巴结；
4.7甲状腺静态留图腺体区域自动识别及腺体分割；
4.8甲状腺静态留图结节自动识别及轮廓分割；
4.9甲状腺静态留图结节良恶性自动识别；
4.10甲状腺静态留图桥甲炎自动识别；
4.11甲状腺静态留图结节特征详情自动识别（纵横比、回声等）；
4.12甲状腺静态留图结节TI-RADS分级（中国标准、美国标准）
4.13▲乳腺切面识别，包括单侧五个区域切面（外上象限、外下象限、内上象限、内下象限、中央区）及四个时钟点位方向切面（3点、6点、9点、12点）、左侧乳腺血流图、右侧乳腺血流图；（附图证明并产品演示）
4.14▲乳腺静态留图区域分层自动识别（脂肪层、腺体层等）；（附图证明并产品演示）
4.15乳腺静态留图肿块自动识别及轮廓分割；
4.16乳腺静态留图肿块良恶性自动识别；
4.17乳腺静态留图肿块特征详情自动识别（回声、钙化等）；
4.18乳腺静态留图肿块BI-RADS分级；
4.19支持识别双侧腋窝；
4.20▲影像图模态识别（血流、灰阶、弹性、造影、频谱）；（附图证明并产品演示）
4.21影像图器官识别（甲状腺、乳腺等）；
4.22支持影像图清晰度识别；
4.23▲图像采集标准的展示，可根据不同的检查项目配置不同的图像采集标准；（附图证明并产品演示）
4.24支持系统自动侦测超声危急值；
4.25危急值自动弹出操作医生是否发送危急值；
4.26AI智能预警提示，在质控过程中实时分析报告状态，并根据情况弹窗提示诊室医生报告的质控情况；
4.27根据指南和规范设置各类超声检查部位标准切面和标准观察切面参考图像；
4.28质控过程标注，测量，异常部分选择，并可自动提示质控终端；
4.29关键词自动提示，并以鲜明的颜色进行提醒；
4.30▲正常中国成年人超声心动图测值范围自动提示，并显示上下标提示；（例如根据患者年龄、性别自动判断该测值是否符合标准）；（附图证明并产品演示）
4.31利用正常中国成年人超声心动图测值范围，采用人工智能分析可能出现的疑似病情；
4.32对诊室的报告和图像进行质控；
4.33对诊室报告进行质控意见标注，标注完成后提醒诊室；
4.34自动分析，并可判断患者阴阳性；
4.35支持各类状态语音提示；
4.36质控过程中对检查报告不合格部分，进行图像和文字标注，并可反馈到超声工作站电脑中；
4.37显示评分状态，图像采集数量；
4.38▲查看质控修改痕迹，对患者报告历次质控修改均需展示；（附图证明并产品演示）
4.39根据不同的检查项目匹配不同的切面采集标准；
4.40自动根据设备采集图像区分图像的切面属性；
4.41查看图像产生时间，状态，图像评分情况；
4.42自动判别报告中是否有填写患者名字、性别、年龄、送检科室、门诊号、住院号、床号、检查项目；
4.43▲AI对超声报告进行智能评价（如报告中出现明显错别字、文字冗余或缺失、单位错误、前后描述不匹配、报告描述出现歧义、测量值缺失或超过正常范围无描述和诊断等情况），并为每份检查报告评价分数；（附图证明并产品演示）
4.44展示本日质控情况：（如：本日质控详情，图像质控总数，阳性率等）；
4.45通过不同条件检索患者病历：（如：患者名称，医院名称，诊室，时间等）；
4.46自动对诊室报告进行预质控，对异常的报告进行系统预警，提醒质控医生对这类病历提高质控；
4.47对各报告时间、质控时间、完成时间精确到时分秒；
4.48对报告质控，提供报告标准模板，报告诊断标准；
4.49对诊室测值进行上下标提示，超标值进行明显标注；
4.50在质控的过程中可对当前的质控报告进行质控建议；
4.51支持痕迹功能，针对每一步质控修改，诊室修改内容一一记录；
4.52在质控的过程中，质控中心可通过超级白板功能，对诊室的实时诊断情况进行提醒；
4.53根据不同的疾病区别病历数据库；
4.54建设科研数据库，对特殊超声患者图像进行标记；
4.55根据乳腺病变情况，进行BI-RADS分级，并计算分级情况；
4.56根据甲状腺病变情况，进行TI-RADS分级，并计算分级情况；
4.57根据卵巢-附件病变情况，进行O-RADS分级，并计算分级情况；
4.58根据颈动脉狭窄报告计算ACR分类率；
4.59重要患者的随访，并生成随访记录；
4.60支持超声检查符合率计算；
5、数据分析
5.1超声医师月工作量；
5.2每百张病床超声医师数；
5.3超声仪器质检率；
5.4住院超声检查 48 小时内完成率；
5.5超声危急值 10 分钟内通报完成率；
5.6超声报告书写合格率；
5.7图像存储合格率（乳腺超声报告存图合格率、甲状腺超声图像存储合格率、卵巢-附件病变超声图像存储合格率、颈动脉狭窄超声图像存储合格率、中孕系统性彩超检查图像存储合格率（孕 20-24 周））；
5.8乳腺结节超声报告进行 BI-RADS 分类率；
5.9甲状腺结节超声报告指南使用率；
5.10卵巢-附件病变超声报告进行O-RADS分类率；
5.11颈动脉狭窄报告 ACR 分类率；
5.12门急诊超声报告阳性率；
5.13超声筛查中胎儿重大致死性畸形的检出率；
5.14重要异常结果随访率；
5.15▲超声诊断符合率（超声危急值诊断符合率、超声危急值诊断符合率、甲状腺结节超声诊断符合率、卵巢-附件病变超声诊断符合率、颈动脉狭窄（≥50%）超声诊断符合率）；（附图证明并产品演示）
5.16超声介入相关主要并发症发生率；
5.17超声引导下甲状腺穿刺标本病例阳性率；
5.18住院超声报告阳性率；
5.19超声医生图像采集情况分析（含图像完整性、优良率）；
5.20超声医生报告诊断情况分析（含报告错误率、准确信）；
5.21一段时间超声医生图像采集变化情况分析；
5.22一段时间超声医生报告诊断情况分析；
5.23电子病历五级、六级、七级评审需求；
5.24支持智慧医院评审需求。
6、数据展示
6.1大屏驾驶舱展示科室运行情况；
6.2大屏驾驶舱展示科室图像质控情况；
6.3持大屏驾驶舱展示科室报告质控情况；
6.4根据科室需求定制展示内容；
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