
	参数
性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	教室顶灯：1、格栅式防眩目LED灯具；（附实物图片）

	
	2
	教室顶灯：2、灯体材质：主体采用铝合金；（附实物图片）

	
	3
	教室顶灯：3、灯具长度：≥1.1米且≤1.50米；（附实物图片）

	★
	4
	教室顶灯：4、为保证灯具寿命及光通维持率，保证质保期内教室照明光环境达到国家标准要求，LED教室灯灯珠额定总功率是灯具额定功率的2.5倍或以上，提供国家强制性CCC认证证书。

	
	5
	教室顶灯：5、功率：≤40W，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件；

	
	6
	教室顶灯：6、功率因数：≥0.95，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件；

	
	7
	教室顶灯：7、灯具效能或光效：≥80lm/W，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件；

	
	8
	教室顶灯：8、色温或相关色温：4000K～5300K，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件； 

	
	9
	教室顶灯：9、显色指数：Ra≥95、R9≥90，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件；

	
	10
	教室顶灯：10、色容差或色品容差：≤5SDCM，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件；

	★
	11
	教室顶灯：11、光衰：≥6000h光通维持率≥93%，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件；

	
	12
	教室顶灯：12、人体电磁辐射：20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件；

	
	13
	教室顶灯：13、灯具防护等级IP40，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件；

	★
	14
	教室顶灯：14、蓝光等级：RG0或0类危险，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件；

	★
	15
	教室顶灯：15、频闪：无危害或无显著影响，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件；

	
	16
	教室顶灯：16、环保要求：符合《GB/T26572-2011》及《GB/T26125-2011》标准，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件；

	▲
	17
	教室顶灯：17、教室顶灯依据《GB 7793-2010》《GB 50034-2013》《GB/T 5700-2008》《GB/T 13379-2008》及《GB 7000.1-2015》标准通过光环境认证，提供第三方认证机构出具的认证证书（证书上须标注产品型号及认证标准）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件；

	▲
	18
	教室顶灯：18、教室顶灯依据GB/T 33721-2017 《LED 灯具可靠性试验方法》标准检测的电源开关通断可靠性认证证书，提供第三方认证机构出具的认证证书（证书上须标注产品型号及认证标准）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件，且证书上委托人、制造商、生产企业三者名称须一致；

	▲
	19
	教室顶灯：19、鉴于疫情防控需要及教室场所中考、高考期间不间断照明需求，LED黑板灯的LED控制装置易于徒手更换。提供国家认可检测机构出具的封面带有CMA、CNAS标志的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图证明（查询结果体现的报告编号应与检测报告一致）

	▲
	20
	教室顶灯：20、教室顶灯依据《GB 7793-2010》《GB 50034-2013》《GB/T 5700-2008》《GB/T 13379-2008》及《GB 7000.1-2015》标准通过绿色健康认证，提供第三方认证机构出具的认证证书（证书上须标注产品型号及认证标准）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件；

	▲
	21
	教室顶灯：21、教室顶灯依据GB 40070-2021、GB/T 33721-2017、QB/T 5533-2020及GB 7000.1-2015均通过护眼产品优品认证，提供第三方认证机构出具的认证证书（证书上须标注产品型号及认证标准）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件；

	▲
	22
	教室顶灯：22、为使教室达到最佳照度均匀度与防眩效果，LED教室灯光束角（1/2峰值光强夹角）或半峰边角（50%）在C0-180面及C90-270面均限于76°±2°。

	
	23
	黑板灯：1、一体式LED防眩灯具，防眩光结构；（附实物图片）

	
	24
	黑板灯：2、灯体材质：主体采用铝合金；（附实物图片）

	
	25
	黑板灯：3、灯具长度：≥0.8米且≤1.3米；（附实物图片）

	★
	26
	黑板灯：4、为保证灯具寿命及光通维持率，保证质保期内教室照明光环境达到国家标准要求，LED黑板灯灯珠额定总功率是灯具额定功率的2.5倍或以上，提供国家强制性CCC认证证书。

	
	27
	黑板灯：5、功率：≤40W，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件；

	
	28
	黑板灯：6、功率因数：≥0.95，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件；

	
	29
	黑板灯：7、灯具效能或光效：≥80lm/W，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件；

	
	30
	黑板灯：8、色温或相关色温：4000K～5300K，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件；

	
	31
	黑板灯：9、显色指数：Ra≥95、R9≥90，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件；

	
	32
	黑板灯：10、色容差或色品容差：≤5SDCM，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件；

	★
	33
	黑板灯：11、光衰：≥6000h光通维持率≥93%，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件；

	
	34
	黑板灯：12、人体电磁辐射：20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件；

	
	35
	黑板灯：13、灯具防护等级IP40，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件；

	★
	36
	黑板灯：14、蓝光等级：RG0或0类危险，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件；

	★
	37
	黑板灯：15、频闪：无危害或无显著影响，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件；

	
	38
	黑板灯：16、环保要求：符合《GB/T26572-2011》及《GB/T26125-2011》标准，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件；

	▲
	39
	黑板灯：17、黑板灯依据《GB 7793-2010》《GB 50034-2013》《GB/T 5700-2008》《GB/T 13379-2008》及《GB 7000.1-2015》标准通过光环境认证，提供第三方认证机构出具的认证证书（证书上须标注产品型号及认证标准）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件；

	▲
	40
	黑板灯：18、黑板灯通过依据GB/T 33721-2017 《LED 灯具可靠性试验方法》标准检测的电源开关通断可靠性认证证书，提供第三方认证机构出具的认证证书（证书上须标注产品型号及认证标准）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件，且证书上委托人、制造商、生产企业三者名称须一致；

	▲
	41
	黑板灯：19、鉴于疫情防控需要及教室场所中考、高考期间不间断照明需求，LED黑板灯的LED控制装置易于徒手更换。提供国家认可检测机构出具的封面带有CMA、CNAS标志的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图证明（查询结果体现的报告编号应与检测报告一致）

	▲
	42
	黑板灯：20、黑板灯依据《GB 7793-2010》《GB 50034-2013》《GB/T 5700-2008》《GB/T 13379-2008》及《GB 7000.1-2015》标准通过绿色健康认证，提供第三方认证机构出具的认证证书（证书上须标注产品型号及认证标准）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件；

	▲
	43
	黑板灯：21、黑板灯依据GB 40070-2021、GB/T 33721-2017、QB/T 5533-2020及GB 7000.1-2015均通过护眼产品优品认证，提供第三方认证机构出具的认证证书（证书上须标注产品型号及认证标准）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件；

	▲
	44
	黑板灯：22、为使黑板面达到最佳照度均匀度与防眩效果，LED黑板灯半峰边角（50%）或光束角（1/2峰值光强夹角）在C0-180面限于108°±2°；在C90-270面限于59°±2°。

	
	45
	开关及安装
1、通过中国强制性产品CCC认证；
2、电压：AV-220V~250V；
3、电流：10A；
4、尺寸：86mm*86mm；
5、颜色：白色；
6、照明控制：一开单控、二开单控、三开单控、教室灯和黑板灯分别横向控制，安装使用材料需符合国标要求。（GB/T 36876-2018中小学校普通教室照明设计安装卫生要求）

	
	46
	产品安装、验收及服务：
1、中标单位负责产品的运输、安装、旧灯具拆除。
2、改造后的教室必须符合GB/T36876-2018《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》GB7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》。
3、教室课桌面维持平均照度值≥300Lx，其照度均匀度≥0.7。
4、教室黑板局部照明维持平均照度值≥500Lx，其照度均匀度≥0.8。
5、教室的统一眩光值（UGR）≤16，教室照明的功率密度≤8w/㎡。
6、质量保质期为3年。
（1）批量安装后，由第三方检测机构抽测，抽测教室比例不低于该项目教室总数的2%，且抽测教室间数不少于一间；抽测应兼顾同一项目中的不同学校以及同一学校的不同类型的教室。具体检测项目不少于课桌面照度及均匀度、黑板面照度及均匀度、统一眩光值、功率密度、色温和显色指数等指标。抽测不合格的项目，安装企业限时整改并再次抽测。
（2）第三方检测机构应为具有独立法人资格的企事业单位，应获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可和中国计量认证（CMA）合格证书，CNAS及CMA证书应在有效期内。
（3）第三年，甲方委托第三方检测机构进行教室照明的检测，抽测教室比例不低于该项目教室总数的2%，且至少抽测一间教室。具体检测项目不少于课桌面照度及均匀度、黑板面照度及均匀度、统一眩光值、功率密度、色温和显色指数等指标，且相对于前一年的平均照度维持率应≥95%。抽测合格的予以付款，抽测不合格的项目，安装企业限时整改并再次抽测，合格后付款。
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	注：以上参数中需要提供的证明材料复印件，需编制在投标文件中。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。



