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	6层电动密集架
	1.1密集架相关标准

1、DA/T 7-1992       《直列式档案密集架》

2、GB/T 13667.4-2013 《钢制书架》第3部分:智能密集书架

1.2架体结构

(1)档案密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组成。架顶设有防尘装置，列与列之间装有,磁性密封条，形成两列间的全封闭，门面列装有锁具和制动总锁装置，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部设有防鼠、防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗和保密功能。
(2)传动系统有底盘传动、总承传动和摇手机构。主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条，机械式离合摇手柄、多级速比1：6精制链轮等零（部）件组成。为了驱动轻便、平稳，采用中轴带动两根边轴传动方式，手柄摇动轻便、灵活、耐用、美观、无噪声、手柄摇动时能自动挂挡，密集架处于从动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置，手柄可折叠，避免了通行障碍。

1.3路轨

由轨道垫板和导轨组成，轨道垫板采用3.0mm热轧钢板，轨道垫板采用数控折弯一体成型工艺，开放矩形结构，折边尺寸一致，表面光洁，成型标准化；导轨采用20x20实心方钢，方钢表面光滑，直线度高，路轨表面镀锌处理工艺。

1.4底盘

（1）底梁：采用分段组合工艺，用材厚度为3.0mm优质热轧钢板，U型槽结构一次成型，高度≥120mm，上下双翻边加强，上翻边≥50mm。轴承支架用材厚度为3.0mm优质冷轧钢板，U型槽结构一次成型，高度≥45mm，左右双翻边加强，驼面≥60mm，与底梁焊接成整体，承重能力强；底盘采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底梁下设有防倾倒装置，底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上、下两平面均焊上三角形加强板，有效保证底盘架体不扭曲、错位、变形，密集架在轨移动轻便、平滑、平整。

（2）底盘传动系统采用E级精密P204轴承、节距12.7mm摩托车链条，传动轴采用直径20mm的实心圆钢，中轴带动边轴，多级变速，传动、架体移动平稳、灵活、无阻滞、不打滑，手摇轻便。滚轮采用铸铁滚轮，刚性好，承载能力强。

1.5架体主要部件用材及其要求

（1）▲加强型云筋立柱：采用1.5mm优质冷轧钢板，截面尺寸为50x39mm±1mm。立柱正面压制梯形槽，槽宽35mmx深2mm，允许尺寸公差±0.5mm,槽内压制一次成型中式云纹筋，背面采用R3mm圆弧角过渡，一次挤压成D形封闭口，截面尺寸为8x7mm，允许尺寸公差±1mm，立柱两侧均匀冲裁挂钩孔，孔距为54mm，允许尺寸公差±1mm，使搁板层数和间距可按需调整，挂钩孔向内拉伸成腰形凹槽，外形尺寸为38x12mm，槽深2mm,允许尺寸公差±0.5mm，侧面距边8mm处均压制两条加强圆筋，筋宽5mm，深1.5mm,允许尺寸公差±0.5mm。加强型立柱构造新颖、立体感强、外形优美，承重能力强，刚性足。提供立柱符合GB/T700-2006、GB/T3325-2017、GB/T35607-2017、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999 要求；硬度≥3h；耐腐蚀≥1000小时；乙酸盐雾（ASS试验）≥1000小时；冲击高度≥500mm；中性盐雾试验（NSS）≧480h达不低于9级；有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）、铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷元素含量均符合要求，提供国家产品质量检验中心颁发检验报告佐证；
（2）▲搁板：采用1.0mm优质冷轧钢板,搁板防惯性滑落设计，九折弯一体成形工艺，两侧形成15mm宽内封闭式矩形口，允许尺寸公差±1mm。搁板正面压制两组圆筋，每组压筋数3条，主筋尺寸5*2.5mm，辅筋尺寸3.6*1.8mm，两侧各压制两根加强筋，筋尺寸3*1.5mm，允许尺寸公差±1mm。搁板内侧厚度23mm，外侧面厚度27mm，允许尺寸公差±1mm。防惯性封口搁板外观新颖、刚性足，增加了搁板承重能力，可有效防止架体运行过程中由于惯性而导致档案外移而掉落，保护档案的安全。提供搁板符合GB/T700-2006、GB/T3325-2017、GB/T35607-2017、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999 要求；硬度≥3h；耐腐蚀≥1000小时；乙酸盐雾（ASS试验）≥1000小时；冲击高度≥500mm；中性盐雾试验（NSS）≧480h达不低于9级；有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）、铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷元素含量均符合要求，提供国家产品质量检验中心颁发检验报告佐证；
（3）挂板：采用1.0mm优质冷轧钢板，数控一体冲压成型，中间有两个台阶加强孔，孔上下位置共设四根圆筋，挂板上下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固。承重性好，外观新颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。

（4）门面: 门框δ=1.0mm, 门板δ=1.0mm，门栓φ=6.0mm；优质冷轧钢板；采用数控折弯一体成型工艺，四面翻边结构，折弯成型厚度23mm±1mm，背面两边带封边，可有效的将门轴和锁栓隐藏，锁孔用锁盖封住，门面平整，背面整体感强。
（5）门面锁具：采用豪华型密集架专用锁具。 
（6）▲侧板：采用1.0mm优质冷轧钢板。侧板采用五面四翻边三段式结构，中段(部)正面压塔包。塔底尺寸长宽为15mm，允许尺寸公差±1mm；塔顶尺寸长宽为3mm，塔高为3mm，允许尺寸公差±0.5mm；塔包间中心距为50mm，允许尺寸公差±1mm。侧板款式新颖、结构独特、造型美观，强度高，正面按压不变形。提供侧面板符合GB/T700-2006、GB/T3325-2017、GB/T35607-2017、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999 要求；硬度≥3h；耐腐蚀≥1000小时；乙酸盐雾（ASS试验）≥1000小时；冲击高度≥500mm；中性盐雾试验（NSS）≧480h达不低于9级；有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）、铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷元素含量均符合要求，提供国家产品质量检验中心颁发检验报告佐证；
（7）挂钩挡棒：采用1.0mm优质冷轧钢板一体成型而成，四折弯，挂钩挡棒成型14x14mm，允许尺寸公差±1mm，挡棒三面各压一条筋，圆筋直径2mm，允许尺寸公差±0.5mm，挂钩挡棒采用凹槽式挂钩与挂板上孔位机械配合，紧密相连不易松动脱落，也不易导致挂板产生不可逆转的变形，安装便捷，挂钩挡棒外形美观，强度高。
1.6总承传动系统和摇手机构

总承传动系统：双向超越离合器结构原理，手柄自由挂档脱落装置，采用多次变速设计。链轮为机械精加工而成，经锻压加工成型，回火除应力，链条采用摩托车链条，节距12.7，滚珠轴承采用省力型。每列带有制动装置，边列带有总锁结构。

可变矩铝合金圆盘：采用优质高强度铝合金压铸成型，圆盘由盘体、顶盖和摇臂构成，盘体采用10°锥面设计，允许尺寸公差±1°。正面距边2.5mm，允许尺寸公差±1mm，处设一圈加强筋，截面尺寸：W2mmxH1mm，中段呈圆周分布连续回型纹筋,截面尺寸：W22mmxH1mm，允许尺寸公差±0.5mm，线条流畅、造形美观。顶盖采用20°锥面设计，允许尺寸公差±1°，正面呈圆周分布连续祥云纹筋，立体感强，顶盖采用螺纹固定在盘体中心，不易脱落，外圈呈圆周分布防滑槽，手感舒适。摇臂分主臂及二个副臂，主臂带摇手柄，可折叠，副臂无手柄，但可按需增加，摇臂隐藏在盘体内，当向外伸出，可根据盘体所设阻尼装置调节松紧度，人性化设计，操作灵活且节省空间。提供第三方机构出具的带CMA、ilac-MRA、CNAS标识可变矩铝合金圆盘检验报告（报告内容：抗拉≥700Rm,MPa；规定塑造性延伸强度≥300 Rp0.2 ；断后伸长率≥40%
铝合金圆盘采用双向超越离合结构，双向挂档，摇动任意列其他圆盘保持不动，表面颜色可按需定制。圆盘体外径265mm，厚62mm，允许公差±2.0mm，摇臂外径340mm，厚23mm，摇臂可调节长度60mm，最大外径460mm，允许公差±2.0mm，摇臂通过调节长度改变驱动力矩，从而达到省力的目的。
1.7复合型磁性密封条：双磁性双边型固定一体式高强度橡胶密封条，外形尺寸宽40mm±2mm，厚度≥20mm，双磁性密封条中段采用四连体减震蜂窝结构，提升了密封条减震性能，前段自带双磁性矩形条，吸附能力更强，密集架合拢后，封闭性好。每列接触面均有缓冲及密封条，使架体具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。磁 条 符 合 QB/T1294-2013 标准（其外观符合要求，最大密度不应超过 3.48g/cm3 ；耐油性 168h 表面应无软化、膨胀、变色 等现象）；提供产品质量监督检验中心颁发检验报告佐证；
1.8防倾倒装置

防倾倒装置δ=4.0mm，优质热轧钢板。

1.9主要材质要求

密集架架体基本配置、材料规格及技术参数一览表

设备名称

技术参数

材料规格

性能

轨道

轨道垫板

3.0mm热轧钢板

轨道垫板采用数控折弯一体成型工艺，开放矩形结构，折边尺寸一致

导轨

20×20mm实心方钢

底盘

底梁

3.0mm热轧钢板

底盘为分段组合，U型槽结构一次成型，上下双翻边加强

架体

立柱

1.5mm冷轧钢板

立柱正面压制梯形槽，槽内压制一次成型中式云纹筋
搁板

1.0mm冷轧钢板

搁板防惯性滑落设计，九折弯一体成形工艺，两侧形成内封闭式矩形口
挂板

1.0mm冷轧钢板

数控一体冲压成型，中间有两个台阶加强孔，孔上下位置共设四根圆筋

搁棒

1.0mm冷轧钢板

四折弯，挡棒三面各压一条筋

面板

门框

1.0mm冷轧钢板

采用数控折弯一体成型工艺，四面翻边结构，背面两边带封边。
门板

1.0mm冷轧钢板

侧板

三节侧板

1.0mm冷轧钢板

侧板采用五面四翻边三段式结构，中段(部)正面压塔包

传动

机构

▲轴承

P204，滚珠调心轴承E级

中轴带动边轴，多级变速，传动、架体移动平稳、灵活、无阻滞、不打滑，手摇轻便。

（1）、传动主轴：附着力应达到0级；2)耐腐蚀：至少 480h后，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生,检查划道两侧3mm以外，应无锈蚀、剥落、起皱、变色、失光等现象；3)耐腐蚀等级：中性盐雾试验（NSS)480h后应不低于9级，乙酸盐雾试验480h后应不低于9级;

提供省级以上产品质量检验中心颁发检验报告佐证；

（2）、轴承：“QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法、乙酸盐雾试验（ASS）法》以及QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》”，且报告内容中的金属表面耐腐蚀检测项目结果为10级
（3）、链条：提供第三方检验机构依据“QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法、乙酸盐雾试验（ASS）法》以及QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》”，且报告内容中的金属表面耐腐蚀检测项目结果为10级；
▲传动轴

ф20实心45#圆钢

连接钢管

ф25无缝钢管

铁滚轮

灰口铸铁  HT200-400

传动机构
▲链条传动

摇手柄

可变矩铝合金圆盘
采用自脱挂式摇手，摇动轻便、手柄摇力不大于12N/标准节。

摇手体总承

滚珠轴承

制动装置

边列锁

定装具

豪华型密集架锁
具有锁定功能
中间列

制动装置

制动开关

防护

装置

复合型磁性密封条

40mm±2mm
磁性密封条：每列接触面均有缓冲及密封装置，使架体具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。

每列密集架底架必须装有防倾倒装置，须符合《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》GB/T 10357.4-2013 标准。提供第三方机构检验报告佐证
顶板

1.0mm冷轧钢板

防尘板

1.0mm冷轧钢板

▲防倾倒装置

4.0mm热轧钢板

表面处理

前处理药剂

脱脂剂、磷化液、Zn系磷化

高压静电喷塑

环氧型聚脂混合粉

提供《热固性粉末涂料》附着力达到1级;耐湿热性、耐盐雾：500无异常； 可迁移元素铅Pb≤6mg/kg,镉Cd≤6mg/kg,铬Cr≤6mg/kg,汞Hg≤6mg/kg,锑Sb≤6mg/kg,钡Ba≤6mg/kg,硒Se≤6mg/kg,砷As≤6mg/kg；提供国家产品质量检验中心颁发检验报告佐证；
纯水洗

≤10US电导率

紧固件

标准件

M6、M8、M10



	电动密集架智能控制部分
	电动密集架智能控制部分说明

（1）电动智能密集架系统功能要求
类别

序号

功能要求

说明

一、系统控制功能

固定列控制系统
技术要求：

1、系统：采用开源的Android或Linux系统，确保安全和可升级性。
2、CPU：4核1.8GHz以上/3、触摸屏：屏幕显示≥15.6英寸

4、分辨率：≥1024*768

5、主机前面板：一体化设计，2.0mm厚防爆钢化玻璃全部覆盖保护，表面硬度≥6H。

功能要求：

前面板集成模块功能：人脸识别、语音控制、条码/二维码识别、立体声喇叭、电源开关、USB3.0接口，要求防爆钢化玻璃不影响模块的使用。
3D图形显示功能：当移动列开启或关闭时，可通过固定列触摸显示屏以3D图形方式显示密集架运行状态。
通道宽度设定功能：应可通过固定列触摸显示屏手动设定通道宽度。
移动列控制系统

技术要求：

移动列控制器采用嵌入式系统，具有性能强大、功能多、响应时间，时效性好，低功耗，兼容性强等优点。同时具备电机控制器功能。

功能要求：

通过三角按钮控制操作。同时支持通过平板电脑进行操作，操作无延时、无死角、实时完成。具有架体控制、3D图形运行、档案查询、空气质量查看、人机交互、参数配置等功能。

2、在通道宽度80cm情况下,单个活动列架体从完全闭合状态到完全开启的时间应≤8s。

3、架体运行应采用快速启动、高速运行、轻柔合拢的曲线运行方式(架体运行速度不是固定的，启动时，能在2秒内自动均匀加速到最高速度，在架体将合拢时，能在2秒内自动均匀减速到最低速度运行)。

系统控制盒

架体控制部分应合理布局线路和考虑用电安全，架体系统控制板和开关电源应安装在标准化设计的控制盒中，固定列控制盒和移动列控制盒应采用统一尺寸。控制盒各种接插口位置处应标注连接模块的名称，方便后续维护。

二、架体驱动

无刷免维护驱动一体机
1、无刷直流电机，驱动电压24V，额定功率≤150W；  

2、要求低噪声，免维护，无火花，空载运行中声压噪音不超过 60bB(A) ；  

3、采用柔性速度控制：缓慢启动、快速运行及轻柔合拢，可无碰撞操作，运行速度≥0.08m/s，速度可调整；  

4、电机终身免费更换及免维护；

三、节能灯光及环境检测系统

节能控制
可通过固定列触摸屏或绑定的平板电脑、手机开启/关闭电源；可通过固定列触摸屏设置自动开启/关闭电源的时间。
通道灯光控制
通道照明灯采用24V直流 LED 灯，无紫外线，可频繁开关，发热量小、亮度高、寿命长；  
休眠功能
可通过固定列触摸显示屏一键进入休眠，休眠后所有显示屏黑屏。当无人操作时间到设定的阈值时可自动进入休眠；点击触摸屏可退出休眠。
四、解锁登录功能

九宫格解锁功能

固定列系统空闲一定时间内无操作或人员主动锁屏时，同一区域内所有列界面锁定。管理员可在系统主机触摸屏上以九宫格手势密码验证方式进行解锁或登录所有列。

人脸识别解锁登录功能
人脸识别解锁登录可设置两种方式：

1、当固定列内置多功能（人脸识别、扫码、录像）摄像头监视区域内出现人脸时，当检查到该人员没有佩戴口罩，不予登录；只有在人员佩戴口罩的情况下，可将该人脸图像和已注册的人脸图像进行识别比对，比对通过后可自动解锁样机并进入操作界面。
2、当固定列内置多功能（人脸识别、扫码、录像）摄像头监视区域内出现人脸时，可将该人脸图像和已注册的人脸图像进行识别比对，比对通过后可自动解锁样机并登录进入操作界面。

五、人机交互功能

档案查询
可通过固定列/移动列触摸屏或平台软件按名称和编号查询档案，并显示档案所在的区、列、节、层位置信息，可通过平台软件或点击触摸屏的“打开”按钮，自动开启档案所在的移动列架体，并在触摸显示屏上以3D图形和闪烁方式显示档案位置，当有人员进入架体时，照明灯点亮，同时语音提示档案的位置和编号。支持通过通配符方式进行查询；
当平板电脑或手机和密集架连接后，可通过平板电脑或手机的APP软件查询和显示档案所在位置信息并控制移动列移动。
语音查询档案

可通过固定列系统主机进行语音识别查询，说出需要查询档案的关键词或档案号，系统显示出相关结果以及该档案所在的区、列、节、层的位置信息，点击触摸屏上的“打开”按钮后，该档案所在的移动列应自动打开。
语音提示

全程操作过程应有语音提示，语音模块应集成到固定列控制器（系统主机）上，不能散乱放置。应可设置语音音量，并可切换男女声。
语音唤醒
在无环境噪声干扰且密集架开启声纹验证功能并处于待机状态的情况下，完成声纹验证人员可通过特定唤醒词唤醒主机并进行语音控制，非声纹验证人员不能通过相同唤醒词唤醒主机。
语音控制
在无环境噪声干扰的情况下，可通过固定列控制器（系统主机）输入特定语音口令，控制密集架开启/关闭/通风/合架；在无环境噪声干扰且平板电脑或手机和密集架连接后，可通过平板电脑或手机输入特定语音口令，控制移动列开启或关闭。

快速文字输入
固定列触摸显示屏支持通过手写/拼音/语音三种方式输入查询的关键字。
列号显示
采用1.8英寸2位LED彩色数码管，带有温湿度超标、左右移动箭头、架内有人等数码管警示图标显示。

可以不同颜色显示列号，且显示颜色可设。
呼吸灯告警功能

当区域内产生告警信息，固定列界面全屏同步缓慢渐变颜色，以呼吸灯的方式提醒告警。在固定列和控制平板上都可通过点击功能按钮来解除呼吸灯告警提示。

屏幕触控
在固定列触摸显示屏上多指（双指以上）合拢滑动可返回主界面，在文件浏览界面双指合拢/分开滑动可缩小/放大文件界面；在移动列触摸显示屏左右滑动可控制移动列左右移动（可同时开启2个以上移动列），向上滑动通风，向下滑动停止；移动列移动过程中，可通过移动列LED数码显示管显示移动方向,可通过点击触摸屏停止移动。
、

档案目录查询功能
可通过点击固定列触摸显示屏的架体图标，查询该架体内存放的档案目录、在库数量和借出数量
架体锁定功能

当通道内有人时，架体应自动锁定，并通过LED数码管以图标形式给出提示，手摇和电动控制不能移动架体；当通道无人时，架体应自动解锁。

公告发布

具有相关权限的管理员应可通过客户端软件或国定列触摸显示屏选择特定的密集架发布/取消发布公告，并通过外接LED显示屏首页显示公告信息。

一键检测

应可通过固定列或控制平板触摸显示屏对系统状态进行一键检测，检测内容包括：红外传感器、温湿度传感器、烟感、空气质量检测仪、接近开关、电机、触摸屏、列号显示、控制板等各部件状态及网络通讯状态。

通信故障提示功能
当固定列控制器和移动列控制器之间的通信中断后，可通过固定列显示屏给出提示信息
八、架体安全保护功能

人员防挤压保护

由于没有任何传感器可确保终身使用范围内的故障率为0，在大量及长时间使用时，几乎一定会有故障。应提供类似电梯门等类似场合下的永不失效的防挤压保护功能。不论空载及满载，运动方向任意位置受力10KG以下要求能可靠停止运行。

架体运行距离双重保护功能
最外侧架体运行时系统可有效测距并在设置的距离位置自动停止运行。该方式有效避免了频繁使用行程开关引起的机械故障隐患。

2、即使万一系统故障时，架体继续运行，也能通过行程开关触碰档铁的机械方式进行停止，避免冲出轨道。实现架体运行距离双重保护。  

架内防挤红外对射功能

红外对射传感器安装在架内通道纵向两端位置，有效检测射程不能低于 10m。架体运行过程中，人员站在架内任意位置可轻易遮挡通道内红外线，架体立即停止运动；
二合一红外监测
上述架内防挤红外对射传感器与进入通道的人员计数红外对射传感器合二为一，实现在横向和纵向空间进行人员双重保护，保证功能统一、易于组装维护、监测功能稳定。
紧急锁定功能
可以通过移动列触摸显示屏的锁定按钮锁定架体，锁定后显示屏应显示架体锁定界面，架体运行不可操作。

机械锁定功能

当最外侧架体边列锁锁定时，系统可自动进入架体锁定界面，架体运行不可操作，避免锁止装置卡死齿轮，引起电机堵转。只有在边列锁解除锁定的情况下，系统才进入正常界面，架体运行方可操作。

电机运行超时保护功能

可通过固定列触摸屏设置电机连续运行时间上限，当电机连续运行时间超过设定的时限后,应自动停止运行。

限位保护功能

当通过手动摇杆方式将移动列移至设定的最大宽度时，应不能继续移动

安全插头

列与列之间220V供电插头，应选用安全插头，不应选用绿端子，保证安全用电。插头应具备锁止装置，防止意外拔出。

电机故障保护

当移动列电机发生过载等故障时，移动列控制器可自动切断电机供电并通过触摸显示屏给出报警提示，架体停止移动；电机故障解除后该移动列可正常工作.

电机电源信号线

电机电源信号线的转移电阻应符合GA/T 1297-2016电气性能的转移阻抗参数要求,1Mhz信号情况下，转移电阻应≤10mΩ/m，不应产生互干扰，保证信号安全。

抗电强度

架内控制盒电源模块的电源插头或电源引入端与外壳棵露金属部件之间，应能承受G816796-2009中表1规定的45Hz-65Hz交流电压的抗电强度试脸，历时1min应无击穿和飞弧现象。

绝缘电阻

架内控制盒电源模块的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿热度为91%～95%、温度为40℃、48h的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于5MΩ，基本绝缘的设备不小于2MΩ，Ⅲ类设备不小于1MΩ工作电压超过500V的设备，上述绝缘电阻的阻值数应乘以一个系数，该系数等于工作电压除以500V。

泄漏电流试验
架内控制盒电源模块工作时的泄漏电流应符合GB16796-2009中表2的规定
（2）电动智能系统主要硬件电器配置要求

部件名称
要求
备注
无刷直流电动机
24V，≤150W
1台/列
固定列控制板
嵌入式设计
1套/列
活动列控制板
嵌入式设计
1套/列
列号显示
1.8寸彩色高亮LED
1个/列
开关电源
24V
1个/列
接近开关
磁感应
2/个列
通信电缆
超5类（参考）
1套/列
阻燃电缆
国标
1套/列
架内照明
高亮LED
2个/列
固定列彩色触摸显示屏
≥15.6英寸前置立体喇叭、摄像头、人脸识别于一体的一体化触摸显示主机

1台/区
行程开关
EM8108（参考）
1套/区
温湿度传感器
SHTx（参考）
1个/区
二合一红外传感器
人员检测和红外对射保护功能合二为一

1套/区
控制平板电脑

10.1寸，安卓系统

1台

系统管理软件

配套软件

1套/库



	6层智能密集架
	1、架体结构：架体分6层，双柱搁板式结构，中间有挡棒，防止文件移位。

2、路轨、底盘、搁板、挂板、侧板、顶板等其他部件同密集架架体部分一致。

	智能密集架智能控制部分说明
	智能密集架智能控制部分说明：

1
主控系统
系统：采用开源的Android或Linux系统，确保安全和可升级性。
CPU：4核1.8GHz以上。
触摸屏：显示屏幕≥21英寸，竖屏。
分辨率：≥1920*1080。
前面板：3.0mm厚一体化防爆玻璃全部覆盖保护，表面硬度：6H。
2

人机交互
1、通过密集架上的触控屏控制密集架移动列架体的左移、右移、停止。
2、支持语音、手指滑动、触摸按钮、红外遥控器等多种方式对架体的操作。
▲3、3D图形显示功能：当移动列开启或关闭时，可通过固定列触摸显示屏以3D图形方式显示密集架运行状态。（提供具备相关检测资质的第三方机构出具的检测报告进行佐证，否则不得分）
4、文字输入：固定列触摸显示屏支持通过手写/拼音/语音三种方式输入查询的关键字。
▲5、触控功能：在固定列触摸显示屏上多指（双指以上）合拢滑动可返回主界面，在文件浏览界面双指合拢/分开滑动可缩小/放大文件界面；在移动列触摸显示屏左右滑动可控制移动列左右移动（可同时开启2个以上移动列），向上滑动通风，向下滑动停止；移动列移动过程中，可通过移动列LED数码显示管显示移动方向,可通过点击触摸屏停止移动。（提供具备相关检测资质的第三方机构出具的检测报告进行佐证，否则不得分）
3

▲信息显示功能
可通过固定列/移动列触摸显示屏显示温湿度信息，在库/借出档案数量、档案编号和名称；
2、可通过平台软件向固定列/移动列下发公告信息，并在固定列/移动列显示屏显示，可通过平台软件取消下发的公告信息；
3、可通过固定列/移动列触摸显示屏显示电子标牌信息。
可通过语音控制显示/不显示电子标牌；
可通过LED彩色数码管以不同颜色显示列号，且显示颜色可设。
（提供具备相关检测资质的第三方机构出具的检测报告进行佐证，否则不得分）
4

驱动电机
驱动电机应采用24V直流不超过150W无刷直流电机驱动。
5

屏幕厚度
移动列屏幕采用钣金外壳，且与屏幕前面板凸起厚度不超过2mm、与侧板面板凸起厚度不超过1.5mm。
6

移动列运行功能
移动列采用嵌入式系统，性能强大、功能多、响应时间，时效性好，低功耗，兼容性强等优点。
2、触摸屏：采用8英寸电容高清彩色触摸屏。
3、触摸屏采用超薄金属外壳，表面喷涂黑色磨砂细纹塑粉，安装固定后与架体侧板紧密贴合，之间凸起厚度不超过1mm。屏幕表面与外壳边框之间凸起厚度不超过2mm。
▲4、移动列控制器从上电开始至显示主界面的时间应≤1S。（提供具备相关检测资质的第三方机构出具的检测报告进行佐证，否则不得分）
▲5、在通道宽度80cm情况下,单个活动列架体从完全闭合状态到完全开启的时间应≤8s。（提供具备相关检测资质的第三方机构出具的检测报告进行佐证，否则不得分）

6、移动列移动终端控制：任何一列移动列可通过一个移动终端进行移动列的控制操作，不依赖使用WIFI形式的局域网，采用点对点形式的安全加密通信方式,确保操作无延时、无死角、实时完成。具有架体控制、3D图形运行、架体移动距离显示、档案查询、空气质量查看、灯光控制等功能，并具备友好的人机交互。移动终端也可以在离开移动列10M以上的远程进行控制操作。

7、架体运行应采用快速启动、高速运行、轻柔合拢的曲线运行方式(架体运行速度不是固定的，启动时，能在2秒内自动均匀加速到最高速度，在架体将合拢时，能在2秒内自动均匀减速到最低速度运行)。
8、可通过平台软件显示移动列状态信息，包括：运行位置、架内是否有人、锁定状态，可显示不同区域的移动列状态信息。
7

▲锁定操作功能
当通道内有人时，架体应自动锁定，并通过LED数码管以图标形式给出提示，手摇和电动控制不能移动架体；当通道无人时，架体应自动解锁。
（提供具备相关检测资质的第三方机构出具的检测报告进行佐证，否则不得分）
8

▲通风功能
可通过固定列触摸显示屏进行通风操作；当环境温湿度超过设定阈值时，应自动通风，且所有架体均应开启；当密集架处于通风状态时进行语音控制，应给出不可操作语音提示。（提供具备相关检测资质的第三方机构出具的检测报告进行佐证，否则不得分）
9

通道宽度设定
应可通过固定列触摸显示屏手动设定通道宽度。
10
电控配件盒
架体控制部分应合理布局线路和考虑用电安全，架体控制板和开关电源应安装在标准化设计的配件盒中，固定列配件盒和移动列配件盒应采用统一尺寸。
11
语音提示功能
操作过程应有语音提示，语音模块应集成到固定列控制器上，不能散乱放置。应可设置语音音量，并可切换男女声。
12
照明灯控制
架内LED照明灯应采用智能控制模式，架内有人照明灯点亮，架内无人照明灯自动熄灭。也可在移动列屏幕上手动打开本列照明灯。
13
公告发布
具有相关权限的管理员应可通过客户端软件或国定列触摸显示屏选择特定的密集架发布/取消发布公告，并通过外接LED显示屏显示公告信息。
14
一键检测功能
应可通过固定列触摸显示屏对系统状态进行一键检测，检测内容包括：传感器状态、照明灯状态和网络状态。
15
九宫格解锁功能
可通过固定列显示屏以九宫格密码图形方式解锁架体。
16
▲用户自定义图片和视频功能
可通过平台管理软件上传用户自定义图片和视频到固定列系统；固定列触摸屏可设置图片和视频播放的时机、时段和次数。（提供具备相关检测资质的第三方机构出具的检测报告进行佐证，否则不得分）
17
▲日志存储和查询功能
可通过固定列触摸显示屏按年、月、日、小时查询报警日志和操作日志，其中报警日志可显示抓拍图片，抓拍图片分辨率应为1920 x 1080;本机日志存储空间应≥1GB,可存储不少于10万条日志记录。（提供具备相关检测资质的第三方机构出具的检测报告进行佐证，否则不得分）
18
人脸识解锁功能
▲人脸识别解锁登录可设置两种方式：
1、当固定列内置多功能（人脸识别、扫码、录像）摄像头监视区域内出现人脸时，，当检查到该人员没有佩戴口罩，不予登录；只有在人员佩戴口罩的情况下，可将该人脸图像和已注册的人脸图像进行识别比对，比对通过后可自动解锁样机并进入操作界面。
2、当固定列内置多功能（人脸识别、扫码、录像）摄像头监视区域内出现人脸时，可将该人脸图像和已注册的人脸图像进行识别比对，比对通过后可自动解锁样机并登录进入操作界面。
19
▲声纹识别安全登录功能
可通过固定列控制器录入声纹，并将录入声纹和已注册的声纹进行识别确认，确认通过后可自动解锁样机并登录进入操作界面。（提供具备相关检测资质的第三方机构出具的检测报告进行佐证，否则不得分）
20
声纹控制
在无环境噪声干扰的情况下，可通过声纹识别特定口令，控制密集架开启/关闭/通风/合架/解锁，未经过声纹识别授权人员不能控制密集架。
21
语音休眠
可通过语音控制密集架进入休眠状态，且活动列进入锁定状态，不可操作。
22
本质安全的防挤压保护
由于没有任何传感器可确保终身使用范围内的故障率为0，在大量及长时间使用时，几乎一定会有故障。应提供类似电梯门等类似场合下的永不失效的防挤压保护功能。不论空载及满载，运动方向任意位置受力10KG以下要求能可靠停止运行。
23
二合一红外监测
架内防挤红外应与进入通道的人员计数红外对射合二为一，保证功能统一、易于组装维护、监测功能稳定。

24
▲人员计数及架体锁定功能
可通过红外传感器对进出通道的人员进行计数，并可通过显示屏显示通道内人员数量。（提供具备相关检测资质的第三方机构出具的检测报告进行佐证，否则不得分）

当通道内有人进入时，架体应自动锁定，并通过LED数码管以图标形式给出提示，手摇和电动控制不能移动架体；当通道人员出去时，架体应自动解锁。（提供具备相关检测资质的第三方机构出具的检测报告进行佐证，否则不得分）
25
紧急锁定功能
可以通过移动列触摸显示屏的锁定按钮锁定架体，锁定后显示屏应显示架体锁定。
26
▲电机运行功能
可通过固定列触摸屏设置电机连续运行时间上限，当电机连续运行时间超过设定的时限后,应自动停止运行。（提供具备相关检测资质的第三方机构出具的检测报告进行佐证，否则不得分）
27
限位保护功能
当通过手动摇杆方式将移动列移至设定的最大宽度时，应不能继续移动。
28
▲开架联动视频功能
当通过平台软件打开架体时，可显示与移动列绑定的摄像机采集的实时视频并自动保存，保存视频时长30s;
当通过平台软件查看操作日志时可显示该视频
（提供具备相关检测资质的第三方机构出具的检测报告进行佐证，否则不得分）
29
安全插头
列与列之间220V供电插头，应选用安全插头，不应选用绿端子，保证安全用电。插头应具备锁止装置，防止意外拔出。
30
日志记录
可通过固定列触摸显示屏按照年月日查询报警日志和操作日志，其中报警日志应有现场抓拍照片。
31
安全防范
1、智能密集架控制系统应符合GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。
2、智能密集架控制系统应具备物品管理数据传输国密算法安全加密。
32
电机故障保护检验
当移动列电机发生过载等故障时，移动列控制器可自动切断电机供电并通过触摸显示屏给出报警提示，架体停止移动；电机故障解除后该移动列可正常工作。
33
电机电源信号线
连接电机的电源信号线应使用集成线缆，美观且集成度高。
电机电源信号线的转移电阻应符合GA/T 1297-2016电气性能的转移阻抗参数要求,1Mhz信号情况下，转移电阻应≤10mΩ/m，不应产生互干扰，保证信号安全。
34
▲抗电强度
安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳棵露金属部件之间，应能承受G816796-2009中表1规定的45Hz-65Hz交流电压的抗电强度试脸，历时1min应无击穿和飞弧现象。（提供具备相关检测资质的第三方机构出具的检测报告进行佐证，否则不得分）
35
▲绝缘电阻
安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿热度为91%～95%、温度为40℃、48h的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于5MΩ，基本绝缘的设备不小于2MΩ，Ⅲ类设备不小于1MΩ工作电压超过500V的设备，上述绝缘电阻的阻值数应乘以一个系数，该系数等于工作电压除以500V。（提供具备相关检测资质的第三方机构出具的检测报告进行佐证，否则不得分）
36
▲档案定位功能
查找到的档案位置信息能在电脑端以图形化等直观方式显示。定位要求直观及显示到最小单元。能以语音提示档案放置位置及档案编号。（提供具备相关检测资质的第三方机构出具的检测报告进行佐证，否则不得分）
37
档案3D上、下架
通过3D场景，可任意选择需要上架的密集架，视角自动穿透到该架体侧面，该列存储的档案以3D形式布置在节、层，方便馆员查看上架情况。点击层板位置，可实现新增档案上架的编辑录入，录入后可拖动档案盒到任意节层，方便对上架位置的灵活调整。点击录入确定后，密集架自动打开该新增档案的所在列，馆员根据固定列触摸屏图文提示应放置的位置将实体档案放入，实现档案上架整个过程。
在3D场景架内选择下架的档案，可进行下架操作，确认下架后，密集架自动打开，馆员根据固定列触摸屏图文提示应取的位置将实体档案取出，实现档案下架整个过程。

38
架体同步及分区监控
密集架运行状况能动态显示在管理软件上。静止时，即使人员在现场手摇操作也能在管理软件上同步显示当前架体位置状态。对多个团体的架体状态监控可采用可灵活选择的分区监控方式进行管理。
39
▲档案管理功能
支持无线局域网下的查询及权限操作。多用户权限管理功能：不同用户登录具备不同权限,支持用户的分区权限以及按档案类型的权限管理。档案自动备份及还原功能。单位档案的借出、归还及统计功能。档案编辑、查询、录入、转移、删除等功能。远程架体控制及温湿度统计分析功能。具备档案数据的EXCEL、XML导入及导出功能。电子文档查阅及管理功能。具备打印机、扫描仪、高拍仪、条码及RFID等设备的支持。（提供具备相关检测资质的第三方机构出具的检测报告进行佐证，否则不得分）
40
档案查询功能
▲1、可在固定列、移动列触摸屏或平台管理软件上按档案名称及编号查询和显示档案所在的区、列、节、层的位置信息，点击触摸屏上的“打开”按钮后，该档案所在的移动列应自动打开，并在触摸屏上以3D图形和闪烁图标方式显示档案的所在位置，有人员进入架体时，照明灯亮，语音自动提示档案的位置和编号。可通过通配符方式进行查询；（提供具备相关检测资质的第三方机构出具的检测报告进行佐证，否则不得分）
▲2、当平板电脑或手机和密集架连接后，可通过平板电脑或手机的APP软件查询和显示档案所在位置信息并控制移动列移动3、可通过管理平台软件查询和显示档案所在的位置信息并控制移动列开启或关闭。（提供具备相关检测资质的第三方机构出具的检测报告进行佐证，否则不得分）
41
▲跨区搜索功能
在同一局域网内的多个固定列控制器可分成不同的区域，并可通过其中一个固定列控制器搜索不同区域的档案信息。（提供具备相关检测资质的第三方机构出具的检测报告进行佐证，否则不得分）
42
架体存放目录查看
任意列均可在操作液晶屏上查看该列存放档案数量分别信息，且可在操作液晶屏上图形化方式点击查看该列某位置存放的档案目录及状态（在库、借出、注销等）。
43
远程运维管理

具有远程安全运行管理功能，管理员通过手机、平板或者计算机登录管理平台，可实现以下功能：

（1）查看密集架安全运行所需的电机、各类传感器、元器件的状态信息，为远程运维提供诊断分析数据信息。

（2）查看库房温湿度、PM2.5、TVOC、CO2、HCHO等空气环境信息和曲线，以及相关参数报警信息。

（3）查看密集架操作、故障历史记录。

（4）进行远程自检功能，可远程诊断密集架系统的故障信息，方便进行远程售后服务。

59
▲产品标准

智能密集架符合GB/T 13667.4-2013《钢制书架第4部分：电动密集书架》、GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》、GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》标准。（提供具备相关检测资质的第三方机构出具的检测报告进行佐证，否则不得分）
60
▲载重性能

载重性能：搁板上均布静载荷800N，放置24h，最大挠度小于1.5mm，卸载后2h，残余变形量≤0.1mm，手柄摇力不大于6.8N。（提供具备相关检测资质的第三方机构出具的检测报告进行佐证，否则不得分）
61
▲拉门耐久性

拉门耐久性：循环次数≥10万次，无缺陷。（提供具备相关检测资质的第三方机构出具的检测报告进行佐证，否则不得分）
62
▲环保要求

涂层可迁移元素铅Pb≤5mg/kg,镉Cd≤5mg/kg,铬Cr≤5mg/kg,汞Hg≤5mg/kg,锑Sb≤5mg/kg,钡Ba≤5mg/kg,硒Se≤5mg/kg,砷As≤5mg/kg。

产品有害物质甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.05mg/m³,甲苯≤0.1mg/m³,二甲苯≤0.1mg/m³,TVOC≤0.1mg/m³。（提供具备相关检测资质的第三方机构出具的检测报告进行佐证，否则不得分）


	
	智能系统电气说明：

部件名称

要求
参考品牌
备注
▲无刷直流电动机

24V，120W

联谊牌

1台/列

投标人或产品原厂商制造商提供无刷直流电动机带CMA、CNAS 检验报告及3CCC认证证书；检验报告至少包含电影磁兼容性、干扰试验、发射试验、安全、热试验持续时间、轴承温度的测量。
固定列控制板

嵌入式设计

自主研发
1套/列

活动列控制板

嵌入式设计

自主研发

1套/列

列号显示

1.8寸彩色高亮LED

欧普照明

1/列

开关电源

24V

GEEPUT

S-250-24
1/列

接近开关

磁感应

奇迹

LJ18A3-8-Z/AX
2/列

通信电缆

超5类（参考）

安润达

纯铜超五类双绞线
1/列

阻燃电缆

国标

金环球

RVV系列纯铜线缆
1/列

架内照明

高亮LED

欧普照明

2/列

▲固定列彩色触摸显示屏

21寸以上一体机

迪文牌

1/区

提供固定列控制操作触摸液晶屏检测报告，检验内容应包括：谐波电流、静电放电、射频电磁场幅度调制、电快速瞬变脉冲群、射频连续波传导等，性能等级要求为合格（提供具备相关检测资质的第三方机构出具的检测报告进行佐证，否则不得分）
▲活动列彩色触摸显示屏

8寸以上

迪文牌
1/列

提供移动列主控操作触摸液晶屏检测报告，检验内容应包括：谐波电流、静电放电、射频电磁场幅度调制、电快速瞬变脉冲群、射频连续波传导，性能等级要求为合格（提供具备相关检测资质的第三方机构出具的检测报告进行佐证，否则不得分）。
行程开关

EM8108（参考）

欧姆龙

1/区

温湿度传感器

SHTx（参考）

安科瑞

1/区

二合一红外传感器

人员检测和红外对射保护功能合二为一

和力

1/区

▲系统管理软件

配套软件

自主研发

1/库

提供智能密集架移动列控制系统检测报告，检验内容应包括：谐波电流、静电放电、射频电磁场幅度调制、电快速瞬变脉冲群、射频连续波传导，性能等级要求为合格（提供具备相关检测资质的第三方机构出具的检测报告进行佐证，否则不得分）。

提供智能密集架固定列控制系统检测报告，检验内容应包括：谐波电流、静电放电、射频电磁场幅度调制、电快速瞬变脉冲群、射频连续波传导，性能等级要求为合格（提供具备相关检测资质的第三方机构出具的检测报告进行佐证，否则不得分）。






