
	
[bookmark: 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表]序号
	
名称
	
产品/功能/配置说明
	
单位
	
数量

	1
	
校级智慧体育数据平台
	
一、基础管理功能
1、平台整合智慧体育锻炼数据、智慧体育测试数据，总体呈现学生人数、运动时长和测试次数。
2、平台支持班级管理、学生管理、账号管理、屏保管理，用户可创建班级、批量导入基础信息、设置账号角色和权限。
二、体育锻炼管理
1、平台支持校内体育锻炼管理、校外体育锻炼管理和赛事管理。
2、校内体育锻炼管理支持学校数据、年级数据、班级数据的概览，提供运动记录、运动排行的查询。
3、校内体锻的学校数据支持按学年或日期查询，可视化呈现全校运动人数、男女运动比例、运动总时长、各年级运动人数、各年级人均运动时长、运动项目、各项目运动占比。
4、校内体锻的年级数据支持按学年、日期、年级查询，可视化呈现运动人数、男女运动比例、运动总时长、各班运动人数、各班人均运动时长、运动项目、各项目运动占比。
5、校内体锻的班级数据支持按学年、日期、年级、班级查询，可视化呈现运动人数、男女运动比例、运动总时长、运动项目、各项目运动占比。
6、校内体锻支持按学年、日期、年级、班级、性别、项目查询学生运动记录，运动记录可导出、可删除。
7、校内体锻支持按学年、日期、年级、班级、性别查询运动排行，可查询的项目不少于50个。
8、校外体锻的学校数据支持按学年或日期查询，可视化呈现全校运动人数、男女运动比例、运动总时长、人均运动总时长、各年级运动人数、各年级运动时长、各年级人均运动时长、日运动人均时长、每日运动人均时长，以及各年级的项目运动时长和人均每分钟运动个数。
9、校外体锻支持按学年、日期、年级、班级查询运动记录，记录呈现每一位运动者得运动总时长、日均运动时长，记录可导出
10、校外体锻支持按学年、日期、项目、年级、班级、性别查询运动排行。
11、校外体锻的作业管理功能，可查看计划概览、参与详情与排名。
12、赛事管理的赛事列表可增加赛事，对已有赛事进行搜索、编辑、删除，查看赛事排名。
13、赛事管理的赛事记录支持按学年、年级、班级、性别、排序方式、赛事名称、项目等条件进行筛选、查询，支持查看视频、删除记录。
三、体育测试管理
1、平台支持年级、班级、学生的体测数据管理，体测记录、成绩、排行的查询，以及测试计划管理。
2、体测的学校数据支持按学年、日期、模式查询，可视化呈现测试人数、成绩合格率、成绩平均分、各年级测试人数、各年级成绩合格率、各年级平均分、各年级男女平均分，以及分年级查看男生或女生的各项目平均分与等级。
3、体测的年级、班级、学生数据支持按学年、日期、模式、年级、性别等条件查询成绩，成绩可导出。
4、平台能够可视化呈现班级概览数据，数据包括测试人数、成绩合格率、成绩平均分、各项目平均分与等级。
5、平台能够可视化呈现学生概览数据，数据包括成绩合格率、成绩平均分、班级排名、年级排名、各项目平均分、各项目成绩详情。
6、平台能够查看10个测试项目成绩报告，AI智能分析运动过程，报告包含测试成绩、成绩等级分布、成绩记录、肌群状态、点评与建议。
7、体测记录管理支持查询记录、删除记录、记录导出、批量导入记录、成绩设置为有效或无效。
8、体测成绩管理可按不同评分标准查询成绩，以及查看测试报告和视频。成绩可按学生或项目导出。
9、体测排行管理支持不少于10个测试项目的排行查询。
10、测试计划创建能够选择国家体质健康标准，设置测试名称、日期、年级、班级等信息，已创建的计划可编辑或删除。
11、测试计划可查看总测试人数、各班级完成测试人数、各项目测试进度及平均分，支持免考设置和成绩导出。
四、体育教学管理
1、平台支持课堂教学管理、课程设置管理与教学视频管理。
2、课堂教学管理支持用户按学年、日期、项目、年级、班级、性别查看学生在各项目的成绩情况。
▲3、课程设置管理支持用户创建AI运动课程，系统提供不少于40个动作供用户选择，用户可设置课程适合学段、每组训练动作、每个动作时间、组循环次数、组间休息时间、拉伸动作及时间、封面。（提供产品功能截图，并加盖投标人公章）
4、教学视频管理支持用户上传自有视频，并对视频进行标签。
	套
	1

	2
	室外AI体育教学屏
[bookmark: _GoBack]（核心产品）

	一、硬件指标
1、全身五金冷轧钢板喷涂，面板4mm以上专用防爆钢化玻璃，横屏16:9液晶屏，防护标准IP55及以上。
2、屏幕尺寸65寸；分辨率1920×1080；亮度2000cd/㎡。
3、内置2K宽动态超清摄像头，支持亮度、白平衡、曝光等调节。
4、外置AI运动分析摄像头，1/2.8"以上CMOS光学传感器，视场角90度以上，无畸变，支持4K分辨率30帧/秒及1080P分辨率60帧/秒。
5、十点触控触摸屏，响应时间小于15ms。
6、八核核CPU：4个CPU主频2.4 GHz及以上，4个CPU主频1.8GHz及以上。
7、内存8G，存储128G。
8、室外工作，支持0°C至＋40°C。
9、网络参支持有线以太网/无线WiFi网络。
二、功能指标
1、身份认证：人脸身份识别与认证
2、体测项目：立定跳远（1人）、仰卧起坐（2人）、跳绳（3人）、引体向上（1人）等。
3、多人训练：跳绳（5人）、高抬腿（5人）、深蹲（5人）、开合跳（5人）、蹲跳（5人）、左右跳（5人）、纵跳（5人）、半蹲（5人）、弓步跳（5人）、提膝击掌（5人）、侧向蹲起（5人）、足球踩球（5人）、篮球运球（5人）。
4、体测功能
（1）支持基于AI视觉分析智能捕捉测试过程视频，实时分析视频得出测试成绩。
（2）支持满足国家学生体质健康测试标准，自定义配置测试项目评分标准。
（3）支持可自动分析出测试成绩，成绩自动录入系统，并能依据国家学生体质健康评分标准自动输出考核得分。
（4）支持在测试过程中进行智能交互，实时显示学生身份认证、测试准备、测试违规、测试成绩，测试结束后实时显示测试成绩、评分数据。
（5）支持训练模式与测试模式的切换，以及评分标准的切换。
（6）支持测试者全程运动跟踪，杜绝人员替换的作弊行为。
（7）支持每一次测试自动生成测试过程视频。
（8）支持对运动者关键点识别，立定跳远项目支持脚尖和脚跟的识别。跳绳项目支持人体关键点的识别。
（9）体测项目支持违规提示、测试视频回放、测试成绩记录。
（10）立定跳远支持踩线、单脚起跳等判定；跳绳项目支持绳子的检测；仰卧起坐支持双手未抱头、双腿未屈膝等判定；引体向上支持双腿摆动判定。
（11）仰卧起坐支持难度设置，引体向上支持引体幅度设置。
5、课堂教学
（1）支持肌肉耐力、肌肉力量、平衡柔韧、速度、灵敏协调、爆发力、校内（教师自助创建）等类别的课堂练习课程。
（2）每一课堂课程，由多个课程分解动作组成，设置有课程目标、时长、学段、水平等级。
（3）课程支持AI跟练模式，教师可选择跟练人数，学生跟随动作教学视频进行运动，系统通过摄像头实时分析和识别多名学生的身份和运动数据，并给出每个学生的运动量和完成度的评价。
（4）课程支持视频播放模式，教师可选择播放动作教学视频，学生跟随练习。
（5）支持热身活动模式，每一热身活动由多个课程分解动作组成，可选择AI跟练或视频播放两种模式。
▲（6）体育课“体能强化训练课程”，支持同时识别3-5人：跳绳、开合跳、深蹲、蹲跳、纵跳、原地跑、弓步跳、收腹跳、简易波比、提膝击掌、开合深蹲跳、提膝跳、前后跳、深蹲提膝、并步跳、侧向蹲起、半蹲轻跳、吸腿跳、直腿轻跳等20多种锻炼组合体能训练和AI计数识别。（提供厂商的第三方专业机构CNAS认证的检测报告复印件，并加盖投标人公章，原件备查。报告内容须涵盖上述全部项目，否则报告无效。）
（7）拥有素养、技能、校内（教师自助上传）等类别的教学视频，涵盖足球绕杆、篮球绕杆、排球颠球、实心球投掷等球类项目。
（8）支持查看热身活动或课程的运动记录。
6、运动过程中可实时展示运动者的人体关节点等AI识别内容，以及实时的体育测试计数结果，违规实时提示。
7、提供立定跳远、仰卧起坐、引体向上、跳绳等项目专业的运动分析报告。
8、在排行榜中有日、周、月的测试项目排名和视频回放，支持按年级或班级查询。
三、技术指标
1、运动项目全部采用基于视觉的AI算法模型实现身份认证、运动过程分析和实时计时计数，无其他辅助设备或人工参与。
2、产品及配套产品，内置AI计算芯片，支持所有算法和模型完全独立运行，无需依赖网络或额外的GPU服务器。
	套
	2

	3
	室外体育学科数据大屏
	一、硬件指标
1、屏幕65寸，分辨率3840*2160，对比度1200:1，视角（H/V）178°/178°，亮度2500nit，LED背光，支持触摸。
2、外壳钢板，满足IP55防护等级，防雷、防水、防尘，高透光钢化玻璃，内置高清摄像头。
3、CPU为八核64位大小核架构，主频最高2.4GHz；GPU:ARM Mali-G610 MC4,支持OpenGLES1.1/2.0/3.1/3.2，OpenCL1.1,1.2,2.0，Vulkan1.1,1.2。
4、内存：4G；存储：64G。
5、室外工作，支持20℃至+45℃。
6、支持有线以太网或无线WiFi网络。
二、功能指标
1、提供学校体育数据概览，体育数据可视化呈现，体育测试数据、体能锻炼数据的多维统计与综合分析。
2、整体呈现使用人次、学生参与度（测试人数占比、锻炼人数占比），可查询各学年数据。
3、基于体育测试数据生成可视化图表，包含测试人数、成绩合格率环形图、各年级成绩合格率、年级男女平均分。
4、基于体能锻炼数据生成可视化图表，包含锻炼人次、运动总时长、项目运动人次、年级运动人次、年级人均运动时长。
5、呈现体测项目或体能项目的校园排行榜与运动记录，并支持触屏切换项目，按项目查询。
6、个人排行榜可查看当天或本周的各年级的学生排行情况，支持分男生、女生选择查询。
7、班级排行榜可按运动时长或运动人次查看各班级的排行情况。
▲8、排行榜显示的体测项目不少于10个，体能项目不少于50个。（提供产品功能截图，并加盖投标人公章）
9、学生可以通过人脸识别查询本人的学生体育报告，包含体育测试、体育锻炼数据的综合统计可视化分析。
10、学生可以通过人脸识别查询本人的运动次数、运动时长、成绩平均分、体测合格率，并生成包含力量、耐力、速度、柔韧、灵敏的运动能力雷达图，以及运动能力点评。
11、学生可以通过人脸识别查询本人运动记录，体测项目记录支持查看运动报告（支持10个测试项目）和视频回看。
12、学生可以通过人脸识别查看本人成绩概览、成绩等级分布、测试记录。
	套
	1

	4
	室外AI短跑测试屏（50米）
	一、硬件指标
1、全身五金冷轧钢板喷涂，整机屏前保护玻璃采用6mm AR防爆玻璃，透光率≥97%，高透光，减反射 ，横式16:9液晶屏，防护标准IP55及以上。
2、屏幕尺寸：21寸及以上；分辨率：1920×1080及以上；亮度：1200cd/㎡以上。
3、内置2K宽动态超清摄像头，支持亮度、白平衡、曝光等调节；外置高清摄像机分辨率2560(H)x1440(V)及以上，像素400万及以上，帧率25fps@2K及以上，支持手动曝光和自动曝光。
4、电容触控，十点触摸，响应时间小于15ms。
5、八核64位处理器，最高频率2.4GHz及以上，支持3D图像引擎、4K高清显示、4K解码编码，高性能NPU。
6、内存4GB及以上；存储64GB及以上
7、网络支持有线以太网/无线WiFi网络。
8、外置1个25W及以上的有源防水音响。
二、功能指标
1、支持在跑道上举手人脸识别认证，或着教师在移动端选择学生。
2、支持设备自动发令和教师点击屏幕发令两种模式。
3、支持项目：50米
4、体测功能：
（1）支持基于AI视觉分析智能捕捉跑步测试过程视频，分析视频得出测试成绩。
▲（2）支持AI分析出体育测试项目成绩并上传系统，依据国家学生体质健康评分标准或中考标准自动输出考核得分。（提供厂商的第三方专业机构CNAS认证的检测报告复印件，并加盖投标人公章，原件备查。）
（3）支持在测试过程中实时显示学生身份认证界面、测试准备、测试违规、测试结束后实时显示测试成绩评分。
▲（4）50米测试支持抢跑违规提示、窜道违规提示。（提供厂商的第三方专业机构CNAS认证的检测报告复印件，并加盖投标人公章，原件备查。）
（5）支持途中、撞线等过程的人体和人脸双识别跟踪。
▲5、支持教师扫描软件界面二维码登录管理系统，查看跑步项目测试报告，报告内容包括学生信息、跑步成绩、跑步排名、运动参数、点评与建议、跑步过程截图等。（提供包含软件界面二维码、管理系统登录界面、跑步项目报告界面的产品功能截图，并加盖投标人公章）
6、支持显示在当日测试记录和周排行榜。
三、技术指标
1、运动项目全部采用基于视觉的AI算法模型实现身份认证、运动过程分析和实时计时计数，无其他辅助设备或人工参与。
2、产品及配套产品，内置AI计算芯片，支持所有算法和模型完全独立运行，无需依赖网络或额外的GPU服务器。
3、测试项目精度符合GB/T19851.12-2005《学生体质健康测试器材》要求。
	套
	1

	5
	室外AI短跑测试屏（100米）
	一、硬件指标
1、全身五金冷轧钢板喷涂，整机屏前保护玻璃采用6mm AR防爆玻璃，透光率≥97%，高透光，减反射 ，横式16:9液晶屏，防护标准IP55及以上。
2、屏幕尺寸：21寸及以上；分辨率：1920×1080及以上；亮度：1200cd/㎡以上。
3、内置2K宽动态超清摄像头，支持亮度、白平衡、曝光等调节；外置高清摄像机分辨率2560(H)x1440(V)及以上，像素400万及以上，帧率25fps@2K及以上，支持手动曝光和自动曝光。
4、电容触控，十点触摸，响应时间小于15ms。
5、八核64位处理器，最高频率2.4GHz及以上，支持3D图像引擎、4K高清显示、4K解码编码，高性能NPU。
6、内存4GB及以上；存储64GB及以上
7、网络支持有线以太网/无线WiFi网络。
8、外置1个25W及以上的有源防水音响。
二、功能指标
1、支持在跑道上举手人脸识别认证，或着教师在移动端选择学生。
2、支持设备自动发令和教师点击屏幕发令两种模式。
3、支持项目：100米
4、体测功能：
（1）支持基于AI视觉分析智能捕捉跑步测试过程视频，分析视频得出测试成绩。
（2）支持AI分析出体育测试项目成绩并上传系统，依据国家学生体质健康评分标准或中考标准自动输出考核得分。
（3）支持在测试过程中实时显示学生身份认证界面、测试准备、测试违规、测试结束后实时显示测试成绩评分。
（4）支持途中、撞线等过程的人体和人脸双识别跟踪。
5、支持教师扫描软件界面二维码登录管理系统，查看跑步项目测试报告，报告内容包括学生信息、跑步成绩、跑步排名、运动参数、点评与建议、跑步过程截图等。
6、支持显示在当日测试记录和周排行榜。
三、技术指标
1、运动项目全部采用基于视觉的AI算法模型实现身份认证、运动过程分析和实时计时计数，无其他辅助设备或人工参与。
2、产品及配套产品，内置AI计算芯片，支持所有算法和模型完全独立运行，无需依赖网络或额外的GPU服务器。
3、测试项目精度符合GB/T19851.12-2005《学生体质健康测试器材》要求。
	套
	1
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	室外AI长跑测试屏（800米）
	一、硬件指标
1、全身五金冷轧钢板喷涂，整机屏前保护玻璃采用6mm AR防爆玻璃，透光率≥97%，高透光，减反射，横式16:9液晶屏，防护标准IP55及以上。
2、屏幕：21寸及以上；分辨率：1920×1080及以上；亮度：1200cd/㎡以上。
3、内置2K宽动态超清摄像头，支持亮度、白平衡、曝光等调节；外置高清摄像机分辨率2560(H)x1440(V)及以上，像素400万及以上，帧率25fps@2K及以上，支持手动曝光和自动曝光。
4、电容触控，十点触摸，响应时间小于15ms。
5、八核64位处理器，最高频率2.4GHz及以上，支持3D图像引擎、4K高清显示、4K解码编码，高性能NPU。
6、内存4GB及以上；存储64GB及以上。
7、网络支持有线以太网/无线WiFi网络。
8、外置1个25W及以上的有源防水音响。
二、功能指标
1、支持举手人脸识别认证，或着教师在移动端选择学生。
2、支持设备自动发令和教师点击屏幕发令两种模式。
▲3、支持项目：800米或1000米。（提供800米和1000米在单台设备上选择和切换的界面截图，以及厂商的第三方专业机构CNAS认证的检测报告复印件，并加盖投标人公章，原件备查。报告应有800米、1000米两个项目，否则报告无效。）
4、体测功能：
（1）支持基于AI视觉分析智能捕捉跑步测试过程视频，分析视频得出测试成绩。
（2）支持AI分析出体育测试项目成绩并上传系统，依据国家学生体质健康评分标准或中考标准自动输出考核得分。
（3）支持在测试过程中实时显示学生身份认证界面、测试准备、测试违规、测试结束后实时显示测试成绩评分。
（4）支持途中、撞线等过程的人体和人脸双识别跟踪。
（5）长跑项目支持在不使用任何穿戴电子设备情况下，仅人脸识别就可测试。
5、支持教师扫描软件界面二维码登录管理系统，查看跑步项目测试报告，报告内容包括学生信息、跑步成绩、跑步排名、运动参数、点评与建议、跑步过程截图等。
6、支持显示在当日测试记录和周排行榜。
三、技术指标
1、运动项目全部采用基于视觉的AI算法模型实现身份认证、运动过程分析和实时计时计数，无其他辅助设备或人工参与。
2、产品及配套产品，内置AI计算芯片，支持算法和模型完全独立运行，无需依赖网络或额外的GPU服务器。
3、测试项目精度符合GB/T19851.12-2005《学生体质健康测试器材》要求。
	套
	1
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	室外AI长跑测试屏（1000米）
	一、硬件指标
1、全身五金冷轧钢板喷涂，整机屏前保护玻璃采用6mm AR防爆玻璃，透光率≥97%，高透光，减反射，横式16:9液晶屏，防护标准IP55及以上。
2、屏幕：21寸及以上；分辨率：1920×1080及以上；亮度：1200cd/㎡以上。
3、内置2K宽动态超清摄像头，支持亮度、白平衡、曝光等调节；外置高清摄像机分辨率2560(H)x1440(V)及以上，像素400万及以上，帧率25fps@2K及以上，支持手动曝光和自动曝光。
4、电容触控，十点触摸，响应时间小于15ms。
5、八核64位处理器，最高频率2.4GHz及以上，支持3D图像引擎、4K高清显示、4K解码编码，高性能NPU。
6、内存4GB及以上；存储64GB及以上。
7、网络支持有线以太网/无线WiFi网络。
8、外置1个25W及以上的有源防水音响。
二、功能指标
1、支持举手人脸识别认证，或着教师在移动端选择学生。
2、支持设备自动发令和教师点击屏幕发令两种模式。
3、支持项目：800米或1000米
4、体测功能：
（1）支持基于AI视觉分析智能捕捉跑步测试过程视频，分析视频得出测试成绩。
（2）支持AI分析出体育测试项目成绩并上传系统，依据国家学生体质健康评分标准或中考标准自动输出考核得分。
（3）支持在测试过程中实时显示学生身份认证界面、测试准备、测试违规、测试结束后实时显示测试成绩评分。
（4）支持途中、撞线等过程的人体和人脸双识别跟踪。
（5）长跑项目支持在不使用任何穿戴电子设备情况下，仅人脸识别就可测试。
5、支持教师扫描软件界面二维码登录管理系统，查看跑步项目测试报告，报告内容包括学生信息、跑步成绩、跑步排名、运动参数、点评与建议、跑步过程截图等。
6、支持显示在当日测试记录和周排行榜。
三、技术指标
1、运动项目全部采用基于视觉的AI算法模型实现身份认证、运动过程分析和实时计时计数，无其他辅助设备或人工参与。
2、产品及配套产品，内置AI计算芯片，支持算法和模型完全独立运行，无需依赖网络或额外的GPU服务器。
	套
	1
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	横臂立杆
	1、需搭配室外AI跑步测试系统一起使用，支持跑步类项目锻炼、测评。根据客户田径场地施工环境和不同跑步项目需求，横臂立杆的实际数量和尺寸要具体定制。
2、原厂定制尺寸镀锌八角杆：颜色为镀锌原色。
3、一组横臂立杆由一根横杆、一根竖杆组成
	组
	1
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	室外AI体测屏（立定跳远）
	一、硬件指标
1、全身五金冷轧钢板喷涂，整机屏前保护玻璃采用6mm AR防爆玻璃，透光率≥97%，高透光，减反射，横式16:9液晶屏，防护标准IP55及以上。
2、屏幕21寸及以上；分辨率：1920×1080及以上；亮度：1200cd/㎡及以上。
3、内置2K宽动态超清摄像头，支持亮度、白平衡、曝光等调节；外置高清摄像机分辨率2560(H)x1440(V)及以上，像素400万及以上，帧率25fps@2K及以上，支持手动曝光和自动曝光。
4、电容触控，十点触摸，响应时间小于15ms。
5、四核64位处理器，频率2.0GHz以上；GPU：支持3D图像引擎、4K高清显示；VPU：支持4K分辨率高清硬解码，1080P60的硬件编码。
6、内存2GB及以上；存储16GB及以上
7、网络支持有线以太网/无线WiFi网络。
8、外置1个25W及以上的有源防水音响。
二、功能指标
1、支持体测项目和体能项目的选择和切换，体测项目包括：立定跳远（1人）；体能项目包括：高抬腿（5人）、深蹲（5人）、开合跳（5人）、蹲跳（5人）、左右跳（5人）、纵跳（5人）、半蹲（5人）、弓步跳（5人）、提膝击掌（5人）、侧向蹲起（5人）、足球踩球（5人）、篮球运球（5人）。
▲2、立定跳远支持踩线、单脚起跳判定并实时提示。（提供厂商的第三方专业机构CNAS认证的检测报告复印件，并加盖投标人公章，原件备查。）
3、基于AI动作识别与感知，学生进入运动区域后，举手即可开始人脸识别，识别成功后自动开始倒计时，实时展示运动数据变化，全程无需人工干预。
4、体测项目可选训练模式和测试模式。数据存储至后台体测模块，可查询、统计、分析和展示。训练模式为学生日常自主练习场景下使用，支持随来随练，举手自动识别，各个运动区域独立计时计数，全程无需人工干预。测试模式为有组织的集体测试场景下使用，支持多人一起举手准备，同时开始，同时结束，系统可智能判断统一开始发令，全程无需人工干预。
5、体测项目测试模式支持在后台或小程序查看运动的测试视频和测试报告。
▲6、支持手机端扫描屏幕上的二维码，选择运动项目并添加学生姓名，确定后屏上对应位置会显示该学生，该学生可直接开始运动。（提供选择项目、添加学生姓名的功能界面截图，其中可选项目不少于10个，加盖投标人公章）
7、支持基于视觉AI识别动作手势的方式进行各项目的快速切换，无需额外操作终端设备。
8、支持在运动过程中实时查看运动成绩、运动时间和违规提示。
9、支持外部断网使用，测试过程不受外部网络环境波动影响。
10、支持智能环境感知和智能切换界面，如一段时间无人运动，系统自动感知并切换为数据、排名展示界面，一旦有人进入运动区域，即刻退出数据展示界面，进入等待界面。
11、支持手机端扫描屏幕上的二维码，查看排行榜，排行榜支持按年级、性别和时间进行筛选，支持保存为图片并转发。
12、支持后台查看个人运动分析报告和运动建议。
三、技术指标
1、运动项目全部采用基于视觉的AI算法模型实现身份认证、运动过程分析和实时计时计数，无其他辅助设备或人工参与。
2、产品及配套产品，内置AI计算芯片，支持所有算法和模型完全独立运行，无需依赖网络或额外的GPU服务器。
3、测试项目精度符合GB/T19851.12-2005《学生体质健康测试器材》要求。
	套
	2
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	室外AI体测屏（引体向上）
	一、硬件指标
1、全身五金冷轧钢板喷涂，整机屏前保护玻璃采用6mm AR防爆玻璃，透光率≥97%，高透光，减反射，横式16:9液晶屏，防护标准IP55及以上。
2、屏幕21寸及以上；分辨率：1920×1080及以上；亮度：1200cd/㎡及以上。
3、内置2K宽动态超清摄像头，支持亮度、白平衡、曝光等调节；外置高清摄像机分辨率2560(H)x1440(V)及以上，像素400万及以上，帧率25fps@2K及以上，支持手动曝光和自动曝光。
4、电容触控，十点触摸，响应时间小于15ms。
5、四核64位处理器，频率2.0GHz以上；GPU：支持3D图像引擎、4K高清显示；VPU：支持4K分辨率高清硬解码，1080P60的硬件编码。
6、内存2GB及以上；存储16GB及以上。
7、网络支持有线以太网/无线WiFi网络/4G网络连接。
8、外置1个25W及以上的有源防水音响。
二、功能指标
1、支持体测项目和体能项目的选择和切换，体测项目包括：引体向上（2人）；体能项目包括：高抬腿（5人）、深蹲（5人）、开合跳（5人）、蹲跳（5人）、左右跳（5人）、纵跳（5人）、半蹲（5人）、弓步跳（5人）、提膝击掌（5人）、侧向蹲起（5人）、足球踩球（5人）、篮球运球（5人）。
2、引体向上支持双腿摆动判定并实时提示。
3、基于AI动作识别与感知，学生进入运动区域后，举手即可开始人脸识别，识别成功后自动开始倒计时，实时展示运动数据变化，全程无需人工干预。
4、体测项目可选训练模式和测试模式。数据存储至后台体测模块，可查询、统计、分析和展示。训练模式为学生日常自主练习场景下使用，支持随来随练，举手自动识别，各个运动区域独立计时计数，全程无需人工干预。测试模式为有组织的集体测试场景下使用，支持多人一起举手准备，同时开始，同时结束，系统可智能判断统一开始发令，全程无需人工干预。
5、体测项目测试模式支持在后台或小程序查看运动的测试视频和测试报告。
6、支持手机端扫描屏幕上的二维码，选择运动项目并添加学生姓名，确定后屏上对应位置会显示该学生，该学生可直接开始运动。
7、支持基于视觉AI识别动作手势的方式进行各项目的快速切换，无需额外操作终端设备。
8、支持在运动过程中实时查看运动成绩、运动时间和违规提示。
9、支持外部断网使用，测试过程不受外部网络环境波动影响。
10、支持智能环境感知和智能切换界面，如一段时间无人运动，系统自动感知并切换为数据、排名展示界面，一旦有人进入运动区域，即刻退出数据展示界面，进入等待界面。
▲11、支持手机端扫描屏幕上的二维码，查看排行榜，排行榜支持按年级、性别和时间进行筛选，支持保存为图片并转发。（提供产品功能界面截图，并加盖投标人公章）
12、支持后台查看个人运动分析报告和运动建议。
三、技术指标
1、运动项目全部采用基于视觉的AI算法模型实现身份认证、运动过程分析和实时计时计数，无其他辅助设备或人工参与。
2、产品及配套产品，内置AI计算芯片，支持算法和模型完全独立运行，无需依赖网络或额外的GPU服务器。
3、测试项目精度符合GB/T19851.12-2005《学生体质健康测试器材》要求。
	套
	2
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	室外AI体测屏（仰卧起坐）
	一、硬件指标
1、全身五金冷轧钢板喷涂，整机屏前保护玻璃采用6mm AR防爆玻璃，透光率≥97%，高透光，减反射，横式16:9液晶屏，防护标准IP55及以上。
2、屏幕21寸及以上；分辨率：1920×1080及以上；亮度：1200cd/㎡及以上。
3、内置2K宽动态超清摄像头，支持亮度、白平衡、曝光等调节；外置高清摄像机分辨率2560(H)x1440(V)及以上，像素400万及以上，帧率25fps@2K及以上，支持手动曝光和自动曝光。
4、电容触控，十点触摸，响应时间小于15ms。
5、四核64位处理器，频率2.0GHz以上；GPU：支持3D图像引擎、4K高清显示；VPU：支持4K分辨率高清硬解码，1080P60的硬件编码。
6、内存2GB及以上；存储16GB及以上。
7、网络支持有线以太网/无线WiFi网络/4G网络连接。
8、外置1个25W及以上的有源防水音响。
二、功能指标
1、支持体测项目和体能项目的选择和切换，体测项目包括：仰卧起坐（3人）；体能项目包括：高抬腿（5人）、深蹲（5人）、开合跳（5人）、蹲跳（5人）、左右跳（5人）、纵跳（5人）、半蹲（5人）、弓步跳（5人）、提膝击掌（5人）、侧向蹲起（5人）、足球踩球（5人）、篮球运球（5人）。
2、仰卧起坐支持双手未抱头、双腿未屈膝判定。
3、基于AI动作识别与感知，学生进入运动区域后，举手即可开始人脸识别，识别成功后自动开始倒计时，实时展示运动数据变化，全程无需人工干预。
4、体测项目可选训练模式和测试模式。数据存储至后台体测模块，可查询、统计、分析和展示。训练模式为学生日常自主练习场景下使用，支持随来随练，举手自动识别，各个运动区域独立计时计数，全程无需人工干预。测试模式为有组织的集体测试场景下使用，支持多人一起举手准备，同时开始，同时结束，系统可智能判断统一开始发令，全程无需人工干预。
5、体测项目测试模式支持在后台或小程序查看运动的测试视频和测试报告。
6、支持手机端扫描屏幕上的二维码，选择运动项目并添加学生姓名，确定后屏上对应位置会显示该学生，该学生可直接开始运动。
7、支持基于视觉AI识别动作手势的方式进行各项目的快速切换，无需额外操作终端设备。
8、支持在运动过程中实时查看运动成绩、运动时间和违规提示。
9、支持外部断网使用，测试过程不受外部网络环境波动影响。
10、支持智能环境感知和智能切换界面，如一段时间无人运动，系统自动感知并切换为数据、排名展示界面，一旦有人进入运动区域，即刻退出数据展示界面，进入等待界面。
11、支持手机端扫描屏幕上的二维码，查看排行榜，排行榜支持按年级、性别和时间进行筛选，支持保存为图片并转发。
12、支持后台查看个人运动分析报告和运动建议。
三、技术指标
1、运动项目全部采用基于视觉的AI算法模型实现身份认证、运动过程分析和实时计时计数，无其他辅助设备或人工参与。
2、产品及配套产品，内置AI计算芯片，支持算法和模型完全独立运行，无需依赖网络或额外的GPU服务器。
3、测试项目精度符合GB/T19851.12-2005《学生体质健康测试器材》要求。
	套
	2
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	室内AI体育测训一体机
	一、硬件指标
▲1、四核及以上高性能64位处理器，频率2.0GHz以上，支持3D图像引擎、4K高清显示，支持4K分辨率高清硬解码，1080P60FPS的硬件编码，1TOPS及以上AI算力。（提供厂商的第三方专业机构CNAS认证的检测报告复印件，并加盖投标人公章，原件备查。）
2、内存4GB及以上；存储16GB及以上。
3、网络支持WIFI，配置双千兆网口。
4、提供2路USB 2.0接口+1路usb3.0（OTG）接口及以上；1路HDMI输入接口及以上；2路RS232接口及以上，1路四段式耳麦插座及以上。
二、功能指标
▲1、支持体测项目和体能项目的选择和切换，体测项目包括：跳绳（5人）；体能项目包括：高抬腿（5人）、深蹲（5人）、开合跳（5人）、蹲跳（5人）、左右跳（5人）、纵跳（5人）、半蹲（5人）、弓步跳（5人）、提膝击掌（5人）、侧向蹲起（5人）、足球踩球（5人）、篮球运球（5人）。（提供厂商的第三方专业机构CNAS认证的检测报告复印件，并加盖投标人公章，原件备查。报告内容须涵盖上述全部项目，否则报告无效。）
2、跳绳支持无绳跳判定并实时提示。
3、基于AI动作识别与感知，学生进入运动区域后，举手即可开始人脸识别，识别成功后自动开始倒计时，实时展示运动数据变化，全程无需人工干预。
4、体测项目可选训练模式和测试模式。数据存储至后台体测模块，可查询、统计、分析和展示。训练模式为学生日常自主练习场景下使用，支持随来随练，举手自动识别，各个运动区域独立计时计数，全程无需人工干预。测试模式为有组织的集体测试场景下使用，支持多人一起举手准备，同时开始，同时结束，系统可智能判断统一开始发令，全程无需人工干预。
5、体测项目测试模式支持在后台或小程序查看运动的测试视频和测试报告。
6、支持手机端扫描屏幕上的二维码，选择运动项目并添加学生姓名，确定后屏上对应位置会显示该学生，该学生可直接开始运动。或者查看排行榜，排行榜支持按年级、性别和时间进行筛选，支持保存为图片并转发。
7、支持基于视觉AI识别动作手势的方式进行各项目的快速切换，无需额外操作终端设备。
8、支持在运动过程中实时查看运动成绩、运动时间和违规提示。
9、支持外部断网使用，测试过程不受外部网络环境波动影响。
10、支持智能环境感知和智能切换界面，如一段时间无人运动，系统自动感知并切换为数据、排名展示界面，一旦有人进入运动区域，即刻退出数据展示界面，进入等待界面。
三、技术指标
1、运动项目全部采用基于视觉的AI算法模型实现身份认证、运动过程分析和实时计时计数，无其他辅助设备或人工参与。
2、产品及配套产品，内置AI计算芯片，支持算法和模型完全独立运行，无需依赖网络或额外的GPU服务器。
	套
	1
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	身高体重测试仪
	1、身高测量范围90cm～210cm，分度值0.1cm，误差±0.2cm；体重测量范围5～150kg，分度值0.1kg，误差±0.1kg。
2、直接测量人体的身高体重和计算出体重指数（BMI），反映被测者身体匀称度和发育形态。
3、测试仪与主控系统无线连接时，主控系统具有绝对控制权，单机无法操作，并且侧屏显示单机与主控系统的连接状态图标。
4、身高测试触头可折叠，与主体控制版无线通讯。
5、身高触头可持续工作30万次以上，供电方式采用可更换2450/3.3V纽扣电池。
6、身高采用步进电机与光电编码器相结合，更加准确，无误差。
7、身高采用限位传感器，检测距离≤2.4mm,防护等级IP67。
8、测试仪采用4.3寸电容触摸屏，分辨率480*272，LED高亮背光100级亮度调节，G+G结构，表面硬度≥6H，防止碰撞，显示测试值（同屏显示身高体重数值及BMI指数），界面美观，操作简单。
9、侧屏触摸按键，具备单机连续测试功能。
10、单机采用锂电池供电，内置18000mAh锂电池，可持续工作20个小时以上。侧屏提供电池电量显示，低电量时伴随语音提示，支持电量上报。
11、测试仪身高杆与体重秤采用内部防呆接头连接，无任何连接线裸露在外侧。防止在测试过程中，测试人员易踩线、易绊线、易摔跤等，增加测试过程的安全性。
12、支持2.4G无线传输或蓝牙传输的通讯方式。
	台
	4
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	坐位体前屈测试仪
	1、测量范围-20～40cm，分度值：0.1cm，误差±0.2cm。
2、单机采用≥3.5寸led点阵屏，实体按键。
3、单机采用双向光电开关，自动识别手推板前推和回退，手推板可自动回弹归位，具有防作弊成绩自动锁定功能。
4、单机采用锂电池供电，内置2000mAh锂电池，可持续工作20个小时以上；采用microusb接口充电。
5、单机主控显示部分和测试杆间顶针式连接，可灵活自由拆卸，进行充电及日常保管维护。
6、单机主控部分开关复合功能按键，具备单机测试开始/结束功能。
7、带辅助测试床体板，含海绵座垫及硬质蹬脚板。
8、支持2.4G无线传输或蓝牙传输的通讯方式。
	台
	4
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	肺活量测试仪
	1、测量范围：0～9999ml；分度值：1ml；测量精度：±2.5%。
2、测定人体呼吸的最大通气能力，测试数值反映肺的容积和肺的扩展能力。
3、使用高精密传感器，精度高，吹管优化设计与处理，不易产生积水，防补气（防作弊）功能，补气时自动锁定数据。
4、测试仪采用一体化符合人体工程学设计，采用LCD液晶显示屏，视域（W*H)≥39.0*17.0，具备LED高亮背光，读数方便,具有锁定功能。采用内置1000mAh锂电池供电，Type-C接口充电，具备充电指示，低功耗设计，可持续使用20小时以上，30秒内未使用自动逐级调低亮度直至息屏，带低电量提示功能。
5、单机开关复合功能按键，具备单机测试开始/结束功能。
6、与主机无线连接，测试结果一目了然，一键式操作，具有单机测试及清零功能。
7、支持2.4G无线传输或蓝牙传输的通讯方式。
	台
	4
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	引体向上架
	搭配AI测试系统使用
承重：不少于1400斤
八档调节
	套
	3
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	仰卧起坐板
	圆角款；采用皮革包裹，表面光滑舒适；脚套部分表面由海绵包裹，柔软舒适有弹性；长*宽：不低于155cm*53cm
	套
	4
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	安装实施（满配）
	相关场景：智慧操场建设
提供原厂设备安装实施及设备调试等；包括点位预处理、电源与网络排线、混凝土浇筑、预埋件安装、设备安装与整体调试等
	项
	1







