赤峰市不动产登记中心采购便民服务系统项目技术要求

	序号
	软件名称
	数量
	主要功能

	1
	不动产自助查询机及配套软件
	2套
	软件和硬件一体化

真人认证、身份证识别、二维码扫描，黑白打印，盖鲜章或电子签章打印，证明编号识别回写，安全控制，安全组件，自动开关机等

	2
	不动产权证书(证明)自助打印机及配套软件
	10套
	软件和硬件一体化

在登记大厅部署自助证书（证明）打印机，通过人脸识别、身份证认证、业务编号认证等，群众可以直接打印、领取不动产权证书、证明

	3
	不动产权证书自助打印机及配套软件
	1套
	软件和硬件一体化

全自动打印，统一收纳，系统自动登记打印证书序列号存档。解决工作人员打印产权证书(红本),无需工作人员现场值守打印。无需工作人员翻页、加盖鲜章、无需打印附图和加盖骑缝章

	4
	不动产自助申报机及配套软件
	14套
	软件和硬件一体化

在登记大厅部署自助申报机，上传相关材料，包括真人认证、身份证识别、二维码扫描，黑白打印，文件扫描，合同及申报文书自动生成，安全控制，安全组件，自动开关机等

	5
	不动产登记证明自助打印机及配套软件
	3套
	软件和硬件一体化

真人认证、身份证识别、二维码扫描，黑白打印，盖鲜章或电子签章打印，证明编号识别回写，安全控制，安全组件，自动开关机等

	6
	不动产登记平台升级改造及接口开发工作
	5套
	含业务流程改造升级，数据交互接口，数据库改造升级，日志改造升级等。登记平台后台对应相关工作完善、优化及升级和接口开发


不动产自助查询机及配套软件（2套）

A：硬件要求

	模块
	硬件参数

	触摸显示屏
	屏幕尺寸≥21.5英寸

	
	规格：有源矩阵真彩液晶屏

	
	亮度：不低于250cd/m²

	
	分辨率≥1920*1080@60Hz；16:9

	
	对比度≥1000:1

	
	响应时间≤10ms

	
	触摸屏技术：电容触摸屏

	
	触摸寿命≥5000万次

	
	触摸分辨率≥4096*4096

	
	10点触控，触摸精度≤2mm

	
	透光率：≥87%

	工控主机
	工业主板，不低于Intel i5 3.1GHz，8Gb RAM、1Tb ROM

	
	操作系统：Win10中文专业版含正版标签

	
	外部接口：10USB，10COM，双网口

	软件
	屏幕手写软件；行业定制专用自助标准软件

	主机柜
	数控钢制喷塑机柜

	
	易维护，前后门维护

	
	电源线、数据线全部在布线槽内走线

	
	4支脚及滑动轮

	
	高×宽×深（cm）：171*69*74（±10%）

	二代证身份识别
	符合非接触IC卡ISO14443 标准,符合公安部 GA450、1GA450 标准规范；以及《GA 450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》；符合GB/T 2423-2001 标准规定；RS232或USB接口；读卡距离：≤50mm；读卡速度：≤1秒

	操作键盘
	16键金属键盘: 防水，防尘，防暴；防腐蚀防护级别：IP65(键表面) ；按键寿命≥200万次

	人脸识别双目摄像头
	下述两种解决方式二选一即可

方式一：1/3英寸CMOS；双300万≤像素高清摄像头；支持人脸识别人证合一比对；支持活体检测；自动对焦，自动白平衡，动态补偿；125°超广角无畸变镜头彩色≥0.01 ，LUX，黑白≥0.01 LUX；红外补光：850nm 支持红外活体检测，支持1:1、1:N比对；支持摄像高度调节。

方式二：双目红外摄像头，2M B/W 黑白感光器 1/2.7" CMOS，1920*1080,30fps，视场角：水平91度 垂直59度 对角65度 ，3M HDR 彩色感光器 1/3" ，产品通过BCTC、公安部检测中心等认证，支持SM1、SM2、SM3、SM4、SHA等加解密算。

	高速激光打印机
	A4彩色激光打印机；标配250页纸仓，附加550页大容量纸仓；单面打印；打印速度≤9.7s；鼓粉分离技术；27页/分钟≤高速打印；512M运行内存

	指纹仪录入
	光学式指纹采集，有效识别假指纹

15.2*20.3mm大采集窗口

图像清晰度≥500dpi

图像大小≥300*400像素

USB接口,WIN/Android/Linux

传输速度：<4 ms

	条码阅读器
	支持主流1D/2D条形码

CMOS图像传感器 960*640（±5%）
识读精度 ≥3mil

符号反差：≥ 25%反射差异

识读角度：旋转360°，倾斜±50°，偏转±55°

视场角度：水平35°，垂直22°

通讯接口：RS-232、USB

	智能电源
	支持IO控制（指示灯提示、温度检测、门开关检测、USB接口控制，震动报警可选）

电源开关采用智能排程管理、智能非智能转换

支持DC 24V/12V/5V输出与智能控制

	设备接口
	RJ45网络接口；标准三相插座电源接口

	运行环境
	温度：+5℃- +35℃  湿度：40%-80%（不结露） 


B：软件要求

	不动产档案自助查询终端功能列表

	序号
	功能模块
	功能列表
	功能说明

	1
	基本功能
	语音提示功能
	每个步骤都有自然语音提醒，告知使用者如何操作，如何进入下一环节。查询完毕之后，会语音提示其取走身份证

	2
	
	身份证信息识别功能
	系统内置公安部二代身份证识别仪，具备身份证真伪识别功能，并可读取身份证号码、姓名等信息

	3
	
	活体检测
	结合双目摄像头，无需动作即可完成活体检测。

	4
	
	人证合一比对
	支持脸部识别，通过二代证图像与现场人脸采集图像进行对比，防止身份证被盗用查档，保留图像存档备查。

	5
	
	二维码识别功能
	结合条码识读模块使用二维码识别功能，识别不动产权证或业务编号相关信息进入查询

	6
	
	指纹识别
	查询时采集查询人指纹，且能和第三代身份证指纹信息进行比对

	7
	
	屏幕手写输入
	提供屏幕手写功能，能手写输入汉字、英文字母、中英文字符和数字。

	8
	
	查询数据源接入
	与现有不动产登记平台实现数据交互，实现实时、准确的数据查询（需和不动产登记系统对接数据接口）

	9
	
	信息查询功能
	支持查询人以身份证进行查询提供个人或单位名下房屋、土地等不动产登记情况的查询和打印功能

	10
	
	档案证明打印
	支持对查询结果的高速打印，打印模板可根据实际情况定制

	11
	
	纸质证明章
	证明结果证明结果自动套打彩色章。

	12
	
	大纸仓
	支持800页A4纸张容量的大纸仓

	13
	
	缺纸缺墨检测预警
	打印机缺纸缺墨预警

	14
	
	证明验证接口
	任何第三方，都可通过扫描纸质证明上二维码进入官方平台进行与查询结果图片档的对比，以防查询结果篡改或做假

	15
	
	验证功能
	提供内外网验证功能，输入证明编号验证

	16
	
	操作日志记录
	记录各类查询的操作日志，支持在管理端进行日志检索

	17
	后台管理
	模块管理
	定义后台管理应用菜单

	18
	
	用户管理
	管理登录后台操作的用户

	19
	
	角色管理
	定义登录后台操作的角色

	20
	
	配置管理
	定义系统初始化管理的各项应用参数

	21
	
	字典管理
	管理前台应用的各项字典，比如权证的汉字部分

	22
	
	机器管理
	统一管理各个应用的mac地址、ip地址，为后台监控提供监控基础

	23
	
	查询类别管理
	定义前台应用的各项查询类别，需前台展现和后台配置一致方可检测通过


2、不动产权证书（证明）自助打印机及配套软件（10套）

A：硬件要求

	模块
	硬件参数

	触摸显示屏
	屏幕尺寸≥21.5英寸

	
	规格：有源矩阵真彩液晶屏

	
	亮度：不低于350cd/m2

	
	分辨率≥1920*1080@60Hz；屏幕比例16：9

	
	对比度≥1000:1

	
	10点触控，85%≤透光率

	
	触摸分辨率≥4096X4096

	
	响应时间≤10ms

	
	触摸误差≤2mm

	
	触摸屏技术：电容电磁触摸，10点触控

	
	同点点击寿命≥5000万次

	多媒体显示屏
	非触摸屏

	
	屏幕尺寸≥21.5英寸，液晶显示器

	
	屏幕比例：16：9

	
	分辨率≥1920*1080

	
	亮度≥200cd/m2

	
	对比度≥600:1

	加密键盘
	16键金属键盘: 防水，防尘，防暴，防腐蚀防护级别：IP65(键表面) ；按键寿命≥200万次，支持银行卡交易

	工控主机
	工业主板，不低于Inteli5 3.1GHz、8GbRAM、1Tb ROM

	
	操作系统：Win10中文专业版含正版标签

	
	外部接口：10USB，10COM，双网口

	软件
	屏幕手写软件；行业定制专用自助软件标准版

	主机柜
	数控钢制喷塑机柜

	
	易维护，前后门维护

	
	电源线、数据线全部在布线槽内走线

	
	4支脚及滑动轮

	
	高×宽×深（cm）：191（不含天线）*73*119、

206（含天线）*73*119（±10%）

	二代证身份识别
	符合《GA 450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》；符合非接触IC卡 ISO14443 标准；符合 GB/T 2423-2001 标准规定；

RS232C或USB接口；读卡距离：0-5cm；读卡速度：≤1秒

	人脸摄像头
	下述两种解决方式二选一即可

方式一：1/3英寸CMOS；双300万像素≤高清摄像头；支持人脸识别人证合一比对；支持活体检测；自动对焦，自动白平衡，动态补偿；125°超广角无畸变镜头；彩色≥0.01 LUX，黑白≥0.01 LUX；红外补光：850nm 支持红外活体检测，支持1:1、1:N比对；支持摄像高度调节。

方式二：双目红外摄像头，2M B/W 黑白感光器 1/2.7" CMOS，1920*1080,30fps，视场角：水平91度 垂直59度 对角65度 ，3M HDR 彩色感光器 1/3" ，产品通过BCTC、公安部检测中心等认证支持SM1、SM2、SM3、SM4、SHA等加解密算法。

	高速激光打印机
	用于打印不动产登记证明，A4黑白激光打印机：36页/分钟≤高速打印，集成双面打印，鼓粉分离技术，最大月负荷50000页，支持指定纸盒出纸打印

标配250页纸仓，标配550页大容量纸盒

首页打印速度≤6.5s

	盖章机
	2个物理章，分别为登记证明和不动产权证书加盖鲜章

自动供油盖章输出

打印输出同时加盖红色鲜章

定制的铜质印章，耐磨耐用

进纸速度可通过软件调节，自动匹配打印机速度

	条码阅读器
	CMOS图像传感器960*640（±5%）
识读码制：支持主流1D/2D条形码

识读精度≥ 3mil；符号反差≥ 25%反射差异

识读角度：旋转360°，倾斜±50°，偏转±55°

视场角度：水平35°，垂直22°；RS-232、USB通讯接口

	指纹仪
	防伪功能：光学式指纹采集，有效识别假指纹

采集窗口大小：15.24*20.32mm大采集窗口

图像清晰度≥500dpi

图像大小≥300*400像素；传输速度：小于4毫秒

	银行卡读卡器
	电动IC卡读卡器；RS-232C通讯接口；50万次≤寿命；符合ISO7811和ISO7816标准

	热敏打印机
	打印凭条，80mm热敏打印机，速度≥150mm/sec.

并口/串口通讯；半/全切，两种切纸模式

	不动产登记证明影像留存
	≥1200万像素

镜头尺寸 1/2.5"，60˚视角范围

默认分辨率≥4096*3072

支持JPG、TIF、PNG、BMP、PDF等格式

	不动产权证书打印和影像留存
	自动翻页打印权证信息内容；

下述两种影像留存方式二选一即可

方式一：影像留存≥1600万像素；镜头尺寸 1/2.3''CMOS，60˚视角范围；默认分辨率≥4608×3456；支持JPG、TIF、PNG、BMP、PDF等格式。

方式二：自动翻页打印权证信息内容；影像留存：支持自动识别功能

权证编号分辨率 ≥640*480，支持JPG、TIF、PNG、BMP、PDF等格式。

	网络高清录像机
	全程视频监控，1T监控级专用硬盘

1/2.7" CMOS 传感器

双路200万≤高清网络摄像头

1920*1080≤图像输出

POE供电

	3/4G网络
	采用软件和硬件双重保护

支持GRE、PPTP、L2TP及IPSec等VPN功能

支持远程自动软件升级，无需更换硬件，无需手工操作终端

技术标准：LTE：3GPP Release 9,WiFi：IEEE 802.11b/g/n，300Mbps

工作网络：

中国移动：GPRS/TD-SCDMA/TD-LTE

中国联通：GPRS/WCDMA/LTE

中国电信：CDMA/EVDO/LTE

天线接口：

LTE：2.6G、1路外置天线，SMA母头

WiFi：2.4G、2路外置天线，SMA母头

以太网接口：10/100M自适应，数量2个

工业串口：UART接口，1个

	无线wifi接收
	无线规格：

2.4GHz-2.4835GHz,1-13信道

5.725~5.825GHz,149-165信道

20dBm（最大值）

传输速率：

11b:1/2/5.5/11Mbps

11g:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps

11a:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps

11n:最高可达300Mbps

11ac:最高可达900Mbp

	接口
	RJ45网络接口；标准三相插座电源接口

扩展接口：扩展2个RJ45接口，整机最多支持4个RJ45接口

	输入
	漏电过载保护：I△n 0.03A  t≤0.1s

输入电源：220VAC±10% 50Hz±1Hz

	智能电源
	支持IO控制（指示灯提示、温度检测、门开关检测、USB接口控制，报警可选）

支持DC 24V/12V/5V输出与智能控制

电源开关智能排程管理、智能非智能转换

	运行环境
	温度：+5℃- +35℃ 湿度：40%-80%（不结露）


B：软件要求

	不动产自助打证终端软件功能列表

	序号
	功能模块
	功能列表
	功能说明

	1
	基本功能
	语音提示功能
	每个步骤都有自然语音提醒，告知使用者如何操作，如何进入下一环节。操作完毕之后，会语音提示其取走身份证

	2
	
	身份证信息识别功能
	系统内置公安部二代身份证识别仪，具备身份证真伪识别功能，并可读取身份证号码、姓名等信息

	3
	
	证明查询打印功能
	以备查询人身份信息为查询条件，提供个人或单位名下房屋、土地等不动产登记证明（预告证明、预告抵押证明和合同备案证明）的查询和打印功能

	4
	
	不动产权证书查询打印功能
	以备查询人身份信息为查询条件，提供个人名下房屋、土地等不动产权证书的查询和打印功能，支持200本不动产权证书容量

	5
	
	查询数据源接入
	与现有不动产登记平台实现数据交互，实现实时、准确的数据查询（需和不动产登记系统对接数据接口）

	6
	
	证书/证明验证接口
	任何第三方，都可通过扫描纸质证明上二维码进入官方平台进行与查询打印结果图片档的对比，以防查询结果篡改或做假

	7
	
	人证合一识别
	支持脸部识别，通过二代证图像与现场人脸采集图像进行对比，防止身份证被盗用查档，保留图像存档备查。

	8
	
	活体检测
	结合双目摄像头，无需动作即可完成活体检测。

	9
	
	自动加盖滚章功能
	结合滚章硬件模块，打印的证明结果自动加盖彩色鲜章。

	10
	
	加盖双章功能
	支持不动产登记证明和不动产权证书2种不同纸张的独立打印，并自动加盖不同彩色鲜章

	11
	
	二维码识别功能
	结合条码识读模块使用二维码识别功能，识别受理单条码当中的不动产登记相关信息进入查询

	12
	
	指纹识别
	查询时采集查询人指纹，且能和第三代身份证指纹信息进行比对

	13
	
	缺纸缺墨检测预警
	打印机缺纸缺墨预警

	14
	
	屏幕手写输入
	提供屏幕手写功能，能手写输入汉字、英文字母、中英文字符和数字。

	15
	
	银联卡缴费
	结合银行认证的内置银联读卡器，支持银联刷卡缴费功能

	16
	
	缴费凭条打印功能
	支持缴费凭条打印功能

	17
	
	证书打印凭条打印
	打印领证完成后，热敏打印机打印领证凭条

	18
	
	证书打印手写签名
	打证领证过程支持在屏幕完成手写签名功能，记录日志并存档

	19
	
	权证信息错误检测
	打印后OCR识别权证编号和权证二维码信息，结合不动产登记系统接口数据进行验证检测；取证时，根据打印生成的数据进行信息错误检测和匹配，检测匹配通过的证书方能领取

	20
	
	OCR识别证书/证明编号
	OCR识别统一不动产权证书/证明编号，留存日志

	21
	
	证书/证明编号回写功能
	证书/证明打印完毕后，OCR识别的不动产证明编号回写至不动产登记系统

	22
	
	统计功能
	根据时间、机器号、证明类别等不同维度统计各项查询和打印结果

	23
	
	全程视频监控
	结合高清摄像头，操作过程均全程视频监控留存日志

	24
	
	操作日志记录
	证书证明打印以及异常权证存储管理的各个环节均留存操作日志

	25
	
	验证功能
	提供内外网验证功能，输入证书/证明编号验证

	26
	后台管理
	模块管理
	定义后台管理应用菜单

	27
	
	用户管理
	管理登录后台操作的用户

	28
	
	角色管理
	定义登录后台操作的角色

	29
	
	配置管理
	定义系统初始化管理的各项应用参数

	30
	
	字典管理
	管理前台应用的各项字典，比如权证的汉字部分

	31
	
	机器管理
	统一管理各个应用的mac地址、ip地址，为后台监控提供监控基础

	32
	
	设备状态管理
	管理自助证明终端的各个硬件部分运行状态

	33
	
	日志查询
	根据设备检索各类查询日志

	34
	
	人脸识别阈值管理
	设置每一台机器的人脸识别匹配通过率


3、不动产权证书自助打印机及配套软件（1套）
A：硬件要求

	序号
	模块产品名称
	型号/规格

	1
	机柜
	机柜整体采用1.5mm（±5%）全钢板制作，表面采用金属喷粉处理

	2
	主机


	工业主板

CPU：不低于I3，I3支持Intel® Haswell LGA 1150架构酷睿I3、I5、I7& 奔腾处理器板插针,1×蜂鸣器

内存：4G,可以扩大至 16GB;

硬盘≥128GSSD

VGA+HDMI 同步异步双显

CPU集成显卡

6个串口;8个USB口,1×Realtek RTL8111E网卡芯片,PCI-E总线千兆网卡

1×MINI PCI-E接口，支持无线网络(WIFI)或3G

电脑机箱和电源(本设备使用I3)

	3
	英寸液晶触摸一体屏
	下述两种解决方式二选一即可

方式一：显示器尺寸≥21.5英寸 显示比例16： 9 背光类型LED，像素大小≥0.248mm* 0.248nun
显示区域 水平：476. 64mm垂直：268.11mm 分辨率≥1920 X 1080 @ 60 Hz 响应时间≤25ms 颜色16. 7 million 亮度液晶面板≥250 cd/m2对比度≥1000:1 可视角度(CR> 10)水平：178° (89° /89° )垂直：178° (89° /89° ) 视频输入格式RGB模拟信号/数字信号 视频输入接口 VGA / DVI 输入频率行频：30'82 Hz场频：50~75 Hz
场频：50〜75 Hz功耗C16. 55W
触摸屏技术参数
触摸屏类型电容触摸屏  盖板玻璃2.4mm  触摸屏透光率≥87% 表面硬度≥7H  触摸接口 USB2.0  触摸点数10 触摸反应时间≤W10 ms
触摸方法手指/电容笔 单点触摸寿命≥N5000万次 触摸线性度< 2%单点操作系统Windows XP, Linux多点操作系统Windows7/8f Android

方式二：可收纳，可折叠式15.6"液晶电容触摸屏≥1920*1080@60Hz

LED panel亮度: ≥250cd/m2

对比度: ≥800:1

响应时间：≤30ms

可视角度：全视角89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)

支持VGA、HDMI接口

10点触控，同点点击寿命≥5000万次

触摸分辨率≥4096*4096

触摸精度：≥1.5mm

响应时间：≤5ms

表面硬度：莫氏7级防爆玻璃

USB接口

DC 12V供电

触摸方法手指/电容笔 单点触摸寿命≥5000万次 

触摸线性度< 2%

单点操作系统Windows XP, Linux多点操作系统Windows10 

	4
	二代身份证识别模块
	符合ISO14443  Type B标准，工作频率：13.56MHZ

最大感应距离：55mm

接口：USB

读取声音：蜂鸣器（支持com口）

	5
	证本盖章翻页打印机
	打印方式:点阵击打式;打印方向:双向逻辑;

打印针数≥24针;打印头寿命：4亿次/针;

色带性能方式：有接头扭带盒方式，

寿命≥800万字符;复写能力7份（1份原件+6份拷贝）;

连续纸：推进式链式走纸;

介质宽度60-350mm;介质厚度3.0mm（自动调节），

盖章模块自动翻页模块：光敏盖章，手动供油；印油更换时间≥3000次章；印章类型戳章；发证速度25秒/本

	7
	编号（编码、图片）提取摄像头
	下述两种编码识别方式二选一即可

方式一：提取高清静态图像、编码、编号等；自带补光功能；数字面阵逐行扫描，分辨率≥2592*1944；标准USB2.0接口，标准镜头接口(CS及C口)；可控Windows电子快门，全局曝光；无需附加机械快门；驱动支持：WDM、VFW、DirectX、Open CV、Twain；开发包：VC SDK、ActiveX OCX控件；支持2000、XP、Vista以及Linux下程序开发工具及演示程序和源代码。
方式二：精准证书证明编号扫描，编号分辨率≥640*480，标准USB2.0接口 ，标准镜头接口(CS及C口)，全套驱动支持，全套开发包支持。持超声波重张侦测功能，若反馈信息为双张/多张输出，则不打开电动闸门，避免一次多张输出，取件口支持智能闸门功能，由计算机控制闸门开启/关闭，智能闸门具有防夹手设计。

	9
	喇叭
	左右声道; 功放输出; 多媒体喇叭

	10
	二维码识别模块
	专用镜头模组，支持全方向识读，智能锁定目标，从而快速、超强的识读二维/一维条码，可以将二维码图像，通过感光头读取、识别并解读二维码图像信息，实现信息的解码和采集。带自动补光功能，可保证在不同光线条件下的条码识读  识读精度：≥3mil 识读景深：45mm-300mm 识别速度：》=1个/秒；支持连续识别 条码旋转灵敏度：360°条码倾斜灵敏度：60°条码偏转灵敏度：60°环境光照度：0-100,000LUX 接口：RS232/USB 识读码制：二维码： PDF417、QRCode、Data Matrix、汉信码 支持客户自定义特殊加密二维码。 一维码： Code128、Code 39、EAN-13、EAN-8 最大功耗：1.4W 电压：3.3V 电流：工作电流，300mA 最大电流，400mA 尺寸：电路板：70mm*35mm*18mm（±5%） 传感头：41mm*29mm*19mm（±5%） 工作温度：-5℃--45℃ 储存温度：-40℃-60℃ 工作湿度：5%-95%（无凝结）

	11
	一体式安全保护电源
	采用一体式工业供电电源，实现集中电路保护

	12
	操作系统
	微软 Windows7或10专业版,带用各部件的驱动

	13
	操作环境
	工作温度：0°C-40°C  存贮温度：-20°C-60°C

湿度：20%-80%相对湿度


B：软件要求

	功能模块
	功能列表
	功能说明

	基本功能
	语音提示功能
	每个步骤都有自然语音提醒，告知使用者如何操作，如何进入下一环节。操作完毕之后，会语音提示其取走身份证

	
	身份证信息识别功能
	系统内置公安部二代身份证识别仪，具备身份证真伪识别功能，并可读取身份证号码、姓名等信息

	
	不动产权证书查询打印功能
	以备查询人身份信息为查询条件，提供个人名下房屋、土地等不动产权证书的查询和打印功能,支持200本不动产权证书容量

	
	查询数据源接入
	与现有不动产登记平台实现数据交互，实现实时、准确的数据查询（需和不动产登记系统对接数据接口）

	
	证书验证接口
	任何第三方，都可通过扫描纸质证明上二维码进入官方平台进行与查询打印结果图片档的对比，以防查询结果篡改或做假

	
	人证合一识别
	支持脸部识别，通过二代证图像与现场人脸采集图像进行对比，防止身份证被盗用查档，保留图像存档备查

	
	活体检测
	结合双目摄像头，无需动作即可完成活体检测

	
	自动加盖滚章功能
	结合滚章硬件模块，打印的证书自动加盖彩色鲜章

	
	指纹识别
	査询时釆集査询人指纹，且能和第三代身份证指纹信息进行比对



	
	证书打印手写签名
	打证领证过程支持在屏幕完成手写签名功能，记录日志并存档

	
	权证信息错误检测
	打印后OCR识别权证编号和权证二维码信息，结合不动产登记系统接口数据进行验证检测；取证时，根据打印生成的数据进行信息错误检测和匹配，检测匹配通过的证书方能领取

	
	OCR识别证书编号
	OCR识别统一不动产权证书编号，留存日志

	
	证书编号回写功能
	证书打印完毕后，OCR识别的不动产证书编号回写至不动产登记系统

	
	统计功能
	根据时间、机器号等不同维度统计各项查询和打印结果

	
	人脸识别阈值管理
	设置每一台机器的人脸识别匹配通过率

	
	操作日志记录
	证书打印以及异常权证存储管理的各个环节均留存操作日志

	后台管理
	模块管理
	定义后台管理应用菜单

	
	用户管理
	管理登录后台操作的用户

	
	角色管理
	定义登录后台操作的角色

	
	配置管理
	定义系统初始化管理的各项应用参数

	
	字典管理
	管理前台应用的各项字典，比如权证的汉字部分

	
	机器管理
	统一管理各个应用的mac地址、ip地址，为后台监控提供监控基础

	
	设备状态管理
	管理自助终端的各个硬件部分运行状态

	
	日志查询
	根据设备检索各类查询日志


4、不动产自助申报机及配套软件（14套）

A：硬件要求

	模块
	硬件参数

	触摸显示屏


	屏幕尺寸≥21.5英寸

	
	规格：液晶显示器

	
	亮度：不低于300cd/m2

	
	触摸分辨率≥4096X4096

	
	对比度≥1000:1

	
	触摸屏技术：电容触摸

	
	触摸误差：2毫米；同点点击寿命≥5000万次

	工控主机
	工业主板，不低于Inteli3 3.0GHz、8GbRAM、120G SSD

	
	操作系统：Win7或10中文专业版含正版标签

	
	应用软件：行业定制专用自助软件标准版

	
	外部接口：10USB，10COM，双网口

	IO智能控制
	支持指示灯提示模块，支持门开关信号检测

支持USB接口开断控制，支持温度检测

震动报警模块（可选）

	键盘
	16键金属键盘: 防水，防尘，防暴，防腐蚀防护级别：IP65(键表面) ，按键寿命≥200万次

	主机柜


	数控钢制喷塑机柜

	
	易维护，前后端维护

	
	电源线、数据线全部在布线槽内走线

	
	4支脚及滑动轮

	
	高×宽×深（cm）：181*72*72（±10%）

	二代证身份识别
	二代身份证读卡器,符合公安部GA450-2003；身份证核查系统专用模块；RS232C接口；读卡距离：0-5cm；读卡速度：≤1秒。

	人脸摄像头
	下述两种解决方式二选一即可

方式一：传感器：1/3英寸CMOS ；双200万≥像素高清摄像头；自动对焦，自动白平衡，支持人脸识别、人证合一比对；支持红外活体检测。

方式二：双目红外摄像头，2M B/W 黑白感光器 1/2.7" CMOS1920*1080,30fps，产品通过BCTC、公安部检测中心、FCC、CE等认证，支持SM1、SM2、SM3、SM4、SHA等加解密算法。

	高速激光打印机
	黑白激光多功能一体机；纸仓容量250张，附加550页大容量纸盒；首页打印速度≤6.5s；33页/分钟≤高速打印；鼓粉分离技术

	条码阅读器
	识读码制：支持主流1D/2D条形码

识读精度≥ 5mil，符号反差≥ 25%反射差异

识读角度：旋转360°，倾斜±55°，偏转±55°

视场角度：水平36°，垂直23°

	高拍仪
	外部高拍仪，用于资料拍照

≥1000万像素，镜头尺寸 1/3"

默认分辨率≥ 3264×2448，视频格式 YUY2 & MJPG

	指纹采集器
	防伪功能：有效识别假指纹

采集窗口大小：15.24*20.32mm大采集窗口

图像清晰度≥500dpi

图像大小≥300*400像素

	接口
	RJ45网络接口；标准三相插座电源接口

	输入电源
	漏电过载保护：I△n 0.03A  t≤0.1s

输入电源：220VAC±10% 50Hz±1Hz

交流电定时开关：Ac-15；Ie：3A；Ith：10A

	运行环境
	温度：+5℃- +35℃ ；湿度：40%-80%（不结露） 


B：软件要求

	不动产登记自助申报终端功能列表

	序号
	功能模块
	功能列表
	功能说明

	1
	基本功能
	语音提示功能
	每个步骤都有自然语音提醒，告知使用者如何操作，如何进入下一环节。查询完毕之后，会语音提示其取走身份证

	2
	
	身份证信息识别功能
	系统内置公安部二代身份证识别仪，具备身份证真伪识别功能，并可读取身份证号码、姓名等信息

	3
	
	活体检测
	结合双目摄像头，无需动作即可完成活体检测。

	4
	
	人证合一比对
	支持脸部识别，通过二代证图像与现场人脸采集图像进行对比，防止身份证被盗用查档，保留图像存档备查。

	5
	
	二维码识别功能
	结合条码识读模块使用二维码识别功能，支持识别不动产权证相关信息进行申报，支持扫描申报单号进行结果查询

	6
	
	指纹识别
	查询时采集查询人指纹，且能和第三代身份证指纹信息进行比对

	7
	
	屏幕手写输入
	支持屏幕手写功能，能手写输入汉字、英文字母、中英文字符和数字。

	8
	
	查询数据源接入
	支持与现有不动产登记平台实现数据交互，实现实时、准确的数据查询（需和不动产登记系统对接数据接口）

	9
	
	业务申报
	提供转移类、变更类和抵押类的业务申报，自动查询结果并生成对应的打印资料

	10
	
	申报信息推送
	支持申报数据推送至不动产登记系统（需和不动产登记系统对接数据接口）

	11
	
	资料打印
	支持合同、申报申请书以及资金划转证明打印

	
	
	权证二维码信息识读
	识别不动产权证书上的二维码包含的不动产登记信息

	12
	
	权证信息全页拍照
	支持全页拍照不动产权证书，形成电子图片提交并作为申报基础材料

	
	
	申报资料拍照
	可对业务申报纸质资料拍照并形成电子图片提交，完成业务自助申报

	13
	
	大纸仓
	支持800页A4纸张容量的大纸仓

	14
	
	申报查询
	支持使用二维码识别功能扫描申报单号或者输入申报单号查询申报内容和结果

	15
	
	操作日志记录
	记录各类查询的操作日志，支持在管理端进行日志检索

	16
	后台管理
	模块管理
	定义后台管理应用菜单

	17
	
	用户管理
	管理登录后台操作的用户

	18
	
	角色管理
	定义登录后台操作的角色

	19
	
	配置管理
	定义系统初始化管理的各项应用参数

	20
	
	字典管理
	管理前台应用的各项字典，比如权证的汉字部分

	21
	
	机器管理
	统一管理各个应用的mac地址、ip地址，为后台监控提供监控基础

	22
	
	人脸识别阈值管理
	设置每一台机器的人脸识别匹配通过率


5、不动产登记证明自助打印机及配套软件（3套）

A：硬件要求

	序号
	模块产品名称
	型号/规格

	1
	机柜
	机柜整体采用1.5mm（±5%）全钢板制作，表面采用金属喷粉处理

尺寸：长860mm宽650mm高1700mm（±10%）

	2
	主机
	工业主板
CPU：不低于I3，支持Intel® Haswell LGA 1150架构酷睿I3、I5、I7& 处理器板插针,1×蜂鸣器

内存≥4G;

硬盘≥128ssd

VGA+HDMI 同步异步双显

CPU集成显卡

6个串口;8个USB口,1×Realtek RTL8111E网卡芯片,PCI-E总线千兆网卡

1×MINI PCI-E接口，支持无线网络(WIFI)或3G

电脑机箱和电源

	3
	红外屏触摸一体屏
	显示屏尺寸≥21.5英寸
亮度≥ 300流明

对比度≥ 450:1

反应时间≤5m秒

分辩率≥1280*1024对比度: 450:1

高透明度, 高精密和稳定性

分辩率≥4096×4096,亮度≥300流明

防水,防锈,防尘

	4
	二代身份证识别模块
	符合ISO14443  Type B标准，工作频率：13.56MHZ

最大感应距离：55mm

接口：USB

读取声音：蜂鸣器

	5
	激光打印机
	高速USB2.0;

最大打印幅面：A4;

分辨率≥1200×1200dpi

速度≤24ppm; 600×600dpi,

纸盒容量: 250pcs，8MB内存.

打印方式:电子照相技术

介质类型：普通纸 薄纸 厚纸 再生纸 铜版纸 标签和信封。

产品尺寸373×388×255mm（±10%）
介质尺寸：A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5 (长边), B6(ISO), A6, Executive, 16K.

	6
	人脸扫描摄像头
	人脸图像采集及检测、人脸图像预处理、人脸图像特征提取以及匹配与识别
提供高清静态图像

数字面阵逐行扫描

分辨率≥2592*1944

标准USB2.0接口

标准镜头接口(CS及C口)

可控Windows电子快门，全局曝光，无需附加机械快门

驱动支持：WDM、VFW、DirectX、Open CV、Twain。

开发包：VC SDK、ActiveX OCX控件.

支持2000、XP、Vista以及Linux下程序开发工具及演示程序和源代码.

	7
	盖章模块
	滚压式电动印章机
打印位置：横向或纵向；通讯接口：RS-232
出纸速度：10 张~55 张/分钟可调(A4 纸)
盖章个数：每张 A4 纸 1-3 个；每分钟盖章个数：≥200 个；盖章精度：≤3mm；印章数量：同时支持两枚印章；支持纸张厚度：0.1-1mm；
安全设置：配置安全锁，确保印章的安全性
可盖章数量：每次添加油墨可盖章数量不低于20000 枚

电源：24VDC±5%；接口：RS232；噪声：小于70分贝

	8
	编号（编码、图片）提取摄像头
	下述两种解决方式二选一即可

方式一：提取高清静态图像、编码、编号等；自带补光功能；数字面阵逐行扫描；分辨率≥2592*1944；标准USB2.0接口；标准镜头接口(CS及C口)；可控Windows电子快门，全局曝光，无需附加机械快门；驱动支持：WDM、VFW、DirectX、 Open CV、Twain；开发包：VC SDK、ActiveX OCX控件；支持2000、XP、Vista以及Linux下程序开发工具及演示程序和源代码。

方式二：标准USB2.0接口，标准镜头接口(CS及C口)，可控Windows电子快门，精准编号扫描分辨率≥640*480，持超声波重张侦测功能，若反馈信息为双张多张输出，则不打开电动闸门，避免一次多张输出，取件口支持智能闸门功能，由计算机控制闸门开启/关闭，智能闸门具有防夹手设计。

	9
	喇叭
	左右声道；功放输出；多媒体喇叭

	10
	二维码识别模块
	专用镜头模组，支持全方向识读，智能锁定目标，从而快速、超强的识读二维/一维条码，可以将二维码图像，通过感光头读取、识别并解读二维码图像信息，实现信息的解码和采集。带自动补光功能，可保证在不同光线条件下的条码识读识读精度：≥3mil 识读景深：45mm-300mm 识别速度：》=1个/秒；支持连续识别 条码旋转灵敏度：360° 条码倾斜灵敏度：60° 条码偏转灵敏度：60° 环境光照度：0-100,000LUX 接口：RS232/USB 识读码制：二维码：PDF417、QRCode、Data Matrix、汉信码 支持客户自定义特殊加密二维码。 一维码： Code128、Code 39、EAN-13、EAN-8 最大功耗：1.4W 电压：3.3V 电流：工作电流，300mA 最大电流，400mA   尺寸：电路板：70mm*35mm*18mm（±5%）传感头：41mm*29mm*19mm （±5%）工作温度：-5℃--45℃ 储存温度：-40℃-60℃ 工作湿度：5%-95%（无凝结）

	11
	操作系统
	微软 Windows7专业版,带用各部件的驱动

	12
	操作环境
	工作温度：0°C-40°C

存贮温度：-20°C-60°C

湿度：20%-80%相对湿度

	13
	耗材
	线材；排查；开关；复位健等


B：软件要求

	不动产登记证明自助打印终端软件功能列表

	序号
	功能模块
	功能列表
	功能说明

	1
	基本功能
	语音提示功能
	每个步骤都有自然语音提醒，告知使用者如何操作，如何进入下一环节。查询完毕之后，会语音提示其取走身份证

	2
	
	身份证信息识别功能
	系统内置公安部二代身份证识别仪，具备身份证真伪识别功能，并可读取身份证号码、姓名等信息

	3
	
	证明查询打印功能
	以备查询人身份信息为查询条件，提供个人或单位名下房屋、土地等不动产登记证明（预告证明、预告抵押证明）的查询和打印功能

	4
	
	合同备案证明查询功能
	以备查询人身份信息为查询条件，提供个人或单位名下房屋、土地等不动产登记证明（合同备案证明）的查询和打印功能

	5
	
	信息查询功能
	支持查询人以身份证进行查询提供个人或单位名下房屋、土地等不动产登记情况的查询和打印功能

	6
	
	档案证明打印
	支持对查询结果的高速打印，打印模板可根据实际情况定制

	7
	
	查询数据源接入
	与现有不动产登记平台实现数据交互，实现实时、准确的数据查询（需和不动产登记系统对接数据接口）

	8
	
	证明验证接口
	任何第三方，都可通过扫描纸质证明上二维码进入官方平台进行与查询结果图片档的对比，以防查询结果篡改或做假

	9
	
	统计功能
	根据时间、机器号、证明类别等不同维度统计各项查询结果

	10
	
	人证合一比对
	支持脸部识别，通过二代证图像与现场人脸采集图像进行对比，防止身份证被盗用查档，保留图像存档备查。

	11
	
	活体检测
	结合双目摄像头，无需动作即可完成活体检测。

	12
	
	自动加盖滚章功能
	结合滚章硬件模块，打印的证明结果自动加盖彩色鲜章。

	13
	
	二维码识别功能
	结合条码识读模块使用二维码识别功能，识别不动产权证相关信息进入查询

	14
	
	指纹识别
	查询时采集查询人指纹，且能和第三代身份证指纹信息进行比对

	15
	
	缺纸缺墨检测预警
	打印机缺纸缺墨预警

	16
	
	屏幕手写输入
	提供屏幕手写功能，能手写输入汉字、英文字母、中英文字符和数字。

	17
	
	OCR识别证明编号
	OCR识别统一证明编号，留存日志

	18
	
	证书编号回写功能
	证明打印完毕后，OCR识别的不动产证明编号回写至不动产登记系统

	19
	
	电动闸门控制
	电动闸门常闭，对符合业务规则并准确无误的打印结果，系统验证通过后自动打开电动闸门，方能领取打印结果

	20
	
	验证功能
	提供内外网验证功能，输入证明编号验证

	21
	
	自动存档
	自动存储各类查询信息

	22
	后台管理
	模块管理
	定义后台管理应用菜单

	23
	
	用户管理
	管理登录后台操作的用户

	24
	
	角色管理
	定义登录后台操作的角色

	25
	
	配置管理
	定义系统初始化管理的各项应用参数

	26
	
	字典管理
	管理前台应用的各项字典，比如权证的汉字部分

	27
	
	机器管理
	统一管理各个应用的mac地址、ip地址，为后台监控提供监控基础

	28
	
	设备状态管理
	管理自助证明终端的各个硬件部分运行状态

	29
	
	日志查询
	根据设备检索各类查询日志

	30
	
	人脸识别阈值管理
	设置每一台机器的人脸识别匹配通过率


6、不动产登记平台升级改造及接口开发（5套）
含业务流程改造升级，数据交互接口，数据库改造升级，日志改造升级等。登记平台后台对应相关工作完善、优化及升级和不动产登记系统与不动产自助查询机接口开发、不动产登记系统与不动产权证书(证明)自助打印机接口开发、不动产登记系统与不动产权证书自助打印机接口开发、不动产登记系统与不动产自助申报机接口开发、不动产登记系统与不动产登记证明自助打印机接口开发。
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