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正反两面上下全部焊满

水平接地体与水平接地体的连接

正反两面上下全部

焊满

接地引上线

此处将引上线折弯水平接地体

水平接地体与引上线的连接

正反两面上下全部焊满

垂直接地体与水平接地体线的连接
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扁钢

角钢

合计

规格

-50mm×5mm

∠50mm×5mm×2500mm

单位

m

根

数量

15

9.43

数量

一件 小计

29.4

9.43

29.4

18.86

Q235钢材总量：48.26kg
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东景线10kV线路新建工程 施工图

2024年01月

AutoCAD SHX Text
说明：1.参考《国家电网公司配电网工程典型设计 10kV配电分册（2016年版）》。             2.接地装置的接地电阻应 10Ω，图中按土壤电阻率小于100Ω·m考虑。对于土壤电阻率高的地区，         如电阻实测值不满足要求，应增加垂直接地极及水平接地体的长度，符合要求为止。       3.水平接地体埋深应不小于0.8m，至地面设备构架采用扁钢引上，引上线不应小于两处，且引出长度         应大于200mm。       4.水平接地极驳接点、水平面与垂地极连接须电焊焊接，接口长度不得小于120mm，焊接厚度不小于         8mm，焊接后除渣并在焊接口涂防锈漆两遍。       5.所有韩接驳口采用连续双面焊，塔接处应做圆弧处理。       6.钢件敷设完毕在确定无虚焊、漏焊后，可回填砂质黏土，然后洒水夯实。       7.图中接地装置采用Q235热镀锌钢材。       8.基地装置的施工应符合GB 50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》。
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