| 2 J | 4 ) 0
|
, TE P TH _T 4 E0R i
I T
IR AR 55 /KT e AR ) e 42
I R0 0
1T \@ O
B
d ERFI E R4 [|[xmsl R ER P b F 4
155 = .
® AT HEH T g BEALRE 5] L2 s
KT 5 3] |2 T H AR 5K PR R 2 1 7 4%
C
CER A €]
2 \O WH 1 BHCERERATRRATREBI 10kVERME(2016%K) > -
2 EREENEHEEN< 100, BPELEEERNT1000 - nE R T LERERERHK |
©) P EIETHEER | B E SR IATRRAN KR | HOERAL.
- F A\ 0 = 3. ATPEREERNANTO . Om, ERERANEXARNT L, 5| LEFNATHLA , BIIHKE
RAF200mm.
2500 L ATFERRBER. ATESERRESERLRRE | SOKETRAT120nm, BERERNT
D ; .
8mm, FEEEREH AR R AERE.
S HABERORALENER  ZEANHEARE,
6 MEBRTRERRAER. BEE, TEADREL  REBAFE.
7. ERBHEERAQ IS HER M.
8 EWEBNBINAAG 50169-2016¢ RAEELETRENKERTRBAAE) .
MR
g
=] //—\; I—l A3 ‘L PN =N
FFg | %% B Bhr | Mg T
E O | mw ~50mm X 5mm mo| 15 | 29.4 | 29.4
@ | W Z50mmX 5mn X 2500mn ] 9.43 | 9.43 | 18.86
it Q235401 & 48. 26kg
LY \_ . . N [:I \
YEED ZBE2RhIREHEMAR o0 i 7 f | &
F ) ‘)‘L ) -
Wk | 288 o | 4%
fase 17 3 L
i Bk | I
T 0
207490 il i | 200l YT23-P264S- 17
3



AutoCAD SHX Text
说明：1.参考《国家电网公司配电网工程典型设计 10kV配电分册（2016年版）》。             2.接地装置的接地电阻应 10Ω，图中按土壤电阻率小于100Ω·m考虑。对于土壤电阻率高的地区，         如电阻实测值不满足要求，应增加垂直接地极及水平接地体的长度，符合要求为止。       3.水平接地体埋深应不小于0.8m，至地面设备构架采用扁钢引上，引上线不应小于两处，且引出长度         应大于200mm。       4.水平接地极驳接点、水平面与垂地极连接须电焊焊接，接口长度不得小于120mm，焊接厚度不小于         8mm，焊接后除渣并在焊接口涂防锈漆两遍。       5.所有韩接驳口采用连续双面焊，塔接处应做圆弧处理。       6.钢件敷设完毕在确定无虚焊、漏焊后，可回填砂质黏土，然后洒水夯实。       7.图中接地装置采用Q235热镀锌钢材。       8.基地装置的施工应符合GB 50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》。
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