1626会议室LED大屏幕技术参数要求

一、室内SMD显示屏 27.3375㎡
1、小间距LED全彩显示屏；

2、像素间距：1.56mm；

3、显示屏有效显示尺寸为9.0*3.0375m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％；

4、箱体比例：16:9，全封闭压铸铝材质；

5、像素结构：LED表贴三合一；

6、箱体分辨率：384×216，箱体尺寸（mm）：600（W）×337.5（H）×50.9（D）；

7、像素密度：409600点/㎡；

8、光学参数：显示屏亮度≥600cd/㎡，色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，最大对比度≥3000:1；刷新率：3840Hz；

9、电气参数：峰值功耗850W/㎡，平均功耗＜280W/㎡，供电要求110~220VAC±15%；

10、工作温度范围0—40℃，存储温度范围-10—50℃，工作湿度范围（RH）无结露10-60%，带包装存储湿度范围（RH）无结露10-70%；

11、功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接；

12、维护方式：完全前维护，灯板电源和接收卡前维护。

13、投标产品客户端操作可使LED 箱体显示实际连线编号，可快捷连线，无需到屏后查看编号（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件）；

14、投标产品亮度色温支持0-100%无极可调，1000K~13000K 连续可调，可设置亮度定时调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件）；

15、投标产品可通过遥控器的操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件）；

16、投标产品的客户端、遥控器更改设置时，屏幕出现OSD 提示菜单（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件）；

17、投标产品支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件）；

18、支持全灰阶校正，通过采集屏幕不同亮度下数据，进行校正处理，实现不同亮度下调用对应的校正系数，从而实现在不同亮度下屏幕显示一致性都较好（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件）；

19、具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件）；

20、当控制卡的网络环境变化后，能自动获取控制卡的IP地址，防止网络环境变化后，使用者无法登陆设备（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件）；

21、支持从屏幕或者云端加载显示参数，使屏幕达到最佳显示效果（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件）；

22、支持灰度再编码技术，每帧图像实时处理，针对低灰图像细节进行对比度增强，低灰更细腻；刷新帧率倍频，减少闪烁（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件）；

23、支持256灰阶每一级灰度进行精准检测与控制，解决灰阶过渡偏色反跳等问题，使灰阶过渡更加细腻（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件）；

24）可通过遥控器快速开关机（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件）；

25）支持自动检测环境温湿度，出现环境异常时，联动调节空调和除湿等设备（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件）；

26）投标产品需提供由中国质量认证中心出具的中国环保产品（II型）认证证书，中国节能产品认证证书、CCC认证证书。

二、全彩LED显示屏控制器 6台

1、LED全彩显示屏控制器具备1路DVI，2路HDMI，1路DP；输出：8路网口输出，1路HDMI预监输出；

2、带载分辨率3840*1080@60Hz；

3、投标产品具备光感扩展接口，配合光感传感器，无需增加额外设备即可实现光感调节功能（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；

4、投标产品支持屏体各通道逐个延时上电，可通过遥控器进行操作（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；

5、投标产品可通过物理按键、遥控器、客户端方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；

6、投标产品可通过遥控器的便捷式操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；

7、投标产品具备文稿模式、护眼模式、影院场景、监控场景、常规场景、商用场景、广电场景（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。

三、软件平台 1套

智能大屏管理、画面漫游、远程开关实现统一设备管理、内容上墙、远程操控功能。

四、LED屏体支架 46.0575㎡
1、落地安装

2、屏表面离后墙70cm

3、需考虑地面承重能力

五、配电柜 1台

1、负载能力：30KW 

2、控制： PLC控制器，网络远程控制

3、元器件：断路器、接触器、浪涌保护器

4、输入线制：三相五线（A\B\C+N+PE）

5、输出线制：单相二线（L+N）

6、输出回路：9个单相回路

六、拼接控制器机箱 1台

1、5U机箱（10个业务槽位）+交换板+单主控板+双电源；

2、产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠；

3、投标产品支持双电源冗余（电源支持热插拔）（提供公安部出具的型式检验报告复印件）；

4、投标产品主控板具有8个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口（提供公安部出具的型式检验报告复印件）；

5、投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能（提供公安部出具的型式检验报告复印件）；

6、投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示（提供公安部出具的型式检验报告复印件）；

7、投标产品支持走廊模式显示功能（提供公安部出具的型式检验报告复印件）；

8、投标产品对录像文件解码延时≤110ms（提供公安部出具的型式检验报告复印件）；

9、投标产品具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms（提供公安部出具的型式检验报告复印件）；

10、投标产品可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示（提供公安部出具的型式检验报告复印件）；

11、采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口）；

12、投标产品支持分辨率16384x6480、30Hz图像上墙功能，并且可以实现解码显示或本地回放实时视频，可设置点对点无缩放上墙（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件）；

13、投标产品支持支持接入4096x4320、8192x2160、15360x6480、15360x8640、16384x6480等分辨率图像信号（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件）；

14、投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示功能（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件）；

15、投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件）；

16、投标产品的图像切换时间＜20ms（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件）；

17、投标产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件）；

18、投标产品应具备单台设备支持多个电视墙独立配置以及场景的独立管理功能，支持场景复制，不同规格电视墙之间场景复制可以实现自动比例调整功能；还应支持镜像功能，一台设备进行电视墙操作时，另一台设备可同时进行同样的操作（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件）；

19、投标产品配合热成像设备，支持热成像摄像机的解码以及热成像智能信息的显示功能。配合多目全景拼接设备，可实现全景画面和特写六画面显示功能；特写画面的分辨率不低于1280x720，支持手动区域特写，可以对指定区域内的视频进行显示功能（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件）；

20、投标产品应支持单路码流中多轨道解码后融合成一路完整图像显示功能（没有体现多轨道的不合格）（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件）；

21、投标产品支持BMP、JPEG等格式的底图上传，支持底图轮巡，底图数量及轮巡时间可设置；并支持在底图上拼接、漫游、开窗显示，底图分辨率可达20000x14000（分辨率达不到要求的不合格），（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加）。

七、拼接控制器DVI输入板 1块

DVI 编码输入板，支持4 路DVI 信号接入，支持H264 编码，支持Smart264 编码；

支持用转接头进行VGA、HDMI输入转DVI输入，支持复合音频输入；

仅支持单口输入，不支持多口输入融合，如果需要多口输入融合，需要选择DP输入板；

八、拼接控制器SDI输入板 1块

8个SDI输入接口，支持HD-SDI、3G-SDI接入，完成高清编码压缩，支持8路485云台控制；

九、拼接控制器HDMI输出板 2块

HDMI接口输出265解码板（不支持MPEG-2）持4路HDMI信号输出，支持解码2路2400W@25fps、或4路1200W@25fps、或8路800W@25fps、或16路400W@25fps、或 32路200W@25fps，或64路720P@25fps及以下分辨率（例如4CIF）。奇数口支持3840x2160@30Hz及以下标准分辨率输出，偶数口支持1080p及以下标准分辨率输出。

十、全千兆以太网交换机 1台

支持轻网管至少提供16个千兆电口

支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准

千兆网络接入设计

线速转发、存储转发交换方式自由切换

支持客户端管理

支持云管APP管理

支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理

支持远程升级

高强度金属外壳

无风扇静音设计，具备高可靠性和稳定性

支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看（提供公安部检测报告复印件）

支持通过管理平台，手机APP对交换机进行系统拓扑展示及管理（提供公安部检测报告复印件）

支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程升级，重启（提供公安部检测报告复印件）

支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。（提供公安部检测报告复印件）

支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息（提供公安部检测报告复印件）

支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容（提供公安部检测报告复印件）

十一、视频线 

1、HDMI线缆 8根

接口类型：HDMI

视频版本：HDMI 1.3

支持最大分辨率：1080P@60Hz

线缆类型：音视频线

线缆材质：无氧铜

线缆长度：10米

其他要求：

端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输稳定；

即插即用，无需驱动程序；

产品采用耐高温，抗老化，阻燃环保加厚外皮，耐磨不易破裂；

产品须经过专业技术测试，保证品质（附第三方质量检测报告）。

2、DVI-D视频线缆 4根

接口类型：DVI

视频版本：DVI

支持最大分辨率：1080P@60Hz

线缆类型：视频线

线缆材质：无氧铜

通道数：单通道

线缆长度：10米

其他要求：

端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输稳定；

双磁环设计，抗干扰，保障信号高效传输；

自带螺柱，可以固定在设备上，使用稳定可靠；

内置均衡器，信号传输距离更长，满足长距离使用场景；

对于穿管场景，采用航空头设计，施工更方便；

即插即用，无需驱动程序；

产品采用耐高温，抗老化，阻燃环保加厚外皮，耐磨不易破裂；

产品须经过专业技术测试，保证品质（附第三方质量检测报告）。

3、SDI线缆 4根

接口类型：BNC

线缆长度：10米

阻抗：75Ω

128编纯铜线缆，端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输稳定；

产品采用耐高温，抗老化，阻燃环保加厚外皮，耐磨不易破裂；

产品须经过专业技术测试，保证品质（附第三方质量检测报告）。

十二、电源线 360米

RVV2*1.5 纯铜国标电源线

产品采用耐高温，抗老化，阻燃环保加厚外皮，耐磨不易破裂；

产品须经过专业技术测试，保证品质（附第三方质量检测报告）。

十三、网线 1箱

超五类网线，单线芯线径不小于0.55㎜，线缆外皮耐高温、防老化、阻燃材质

十四、辅材 1批

膨胀螺栓、拉力横臂（定制）、PVC管材、卡子等
十五、系统集成 1项

安装、调试、线路施工、使用培训、脚手架、高空作业、高空防护等
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