
项目概况及采购需求

项目名称：2023年库伦旗农村牧区人居环境整治项目（采购10辆车厢可卸式垃圾车）

采购需求及技术参数：

采购10辆车厢可卸式垃圾车及垃圾箱

车厢可卸式垃圾车及垃圾箱的技术参数
	车厢可卸式垃圾车技术参数表

	项  目
	技术参数

	底盘发动机功率（Kw）
	≥85

	总质量（kg）
	≥3495

	*整备质量（kg）
	≥1580

	*额定载质量（kg）
	≥1785

	*外形尺寸（mm）
	≤4300×1700 ×1950

	*轴距（mm）
	≤2400

	前悬（mm）
	≥1075

	接近角/离去角（°）
	≥22/20

	最大起吊能力
	≥3吨

	拉臂动作型式
	翻转

	箱体卸料最大倾角
	≥45°

	液压系统最大压力
	≥16MPa

	拉臂钩结构件
	主要材质为特高强度钢板

	底盘与拉臂钩连接部分
	材质的屈服极限≥235N/mm2

	*液压缸
	均安装安全阀

	*驾驶室、地面通过移动操作面板
	均可对拉臂钩操作控制，能保证驾驶员在驾驶室内完成提箱、卸箱及倾倒垃圾的全部操作。

拉臂钩出现故障不会影响底盘电气系统的正常工作，也不会影响整车制动系统性能。

	底盘排放标准
	国六B

	轮胎数量
	6

	*具有国家工信部产品公告
	必须满足

	*具有国家强制CCC认证
	有效期内


2.5方垃圾箱
垃圾箱技术参数表

	项目名称
	技术参数

	*规格（长x宽x高)mm
	≥2000x1500x930

	*容积m3
	≥2.5

	底板mm
	≥2

	侧板mm
	≥1.2

	底纵撑
	型材

	框架
	≥40X40方管


产品特点：

1、箱体内外表面进行防锈、防腐处理，提高了产品防腐能力和耐磨损性能。

2、上门开启配备支撑装置，设置手提把手，保证了上门的美观、固定、可靠，上门门盖安装了密封胶条，使密封性大大增强。

3、后门密封采用密封条形式，密封胶条根据后门形状特别定制，是密封效果达到最佳，保证箱体在静态放置时和勾起运输过程中垃圾渗滤液不外泄，密封条采用三元乙丙材质，具有抗老化，使用寿命长等特点。

5、箱体底部滚轮采用耐磨钢轮，具有耐磨、耐腐蚀、使用寿命长等特点。

6、箱体两侧各设置2个投料口，分别设置投料盖；投料盖使用碳钢板结构，坚实，耐火，抗损坏，投料盖的支撑采用最新型的设计的操作。轻松，简便，安全可靠无故障装置，投料口四周有围板不能有雨水进入，投料盖应确保车辆在运输过程中密封严实，不产生遗漏和飞扬垃圾、尘埃及行驶中不得自行开启。
7、涂装采用电泳喷涂、酸洗磷化处理，面漆为烤漆，底板缝隙进行密封和防腐处理，垃圾污水不得渗漏，箱体整体外观整洁光滑，无外漏焊接缝合对接痕迹。
8、箱体主要防腐工艺：箱体后门必须加装密封装置，并且后门密封胶条必须耐油、耐腐蚀、耐老化，确保无污水泄漏；后门框和后门应具有足够的刚度，确保正常使用中不会出现变形。

