 设计任务书
项目概况
项目名称：鄂尔多斯市蒙古族中学2024年校园景观提升改造项目
项目内容:具体内容见下表：
	序号
	位置
	提升改造部位及内容
	备注

	1
	校园南入口
	入口广场（面积约4000㎡）景观改造
	

	2
	骏鸣楼西侧庭院
	庭院（面积约1800㎡）景观改造
	

	3
	小学操场西北侧地块
	小学操场西北侧三角地块（面积约1100㎡）景观提升
	

	4
	校园东墙及西墙绿地
	围墙沿线部分绿地绿化提升（面积约1550㎡）
	

	5
	骏迈楼、科技馆南侧庭院景观提升
	6个庭院景观提升（面积约2580㎡）
	

	6
	骏风楼南侧沿路庭院
	6个庭院景观提升（面积约760㎡）
	

	7
	骏健楼、骏鸣楼东侧庭院
	庭院景观提升（面积约4250㎡）
	

	8
	俊德楼东侧庭院
	庭院景观提升（面积约2500㎡）
	

	9
	校园部分道路硬化及配套设施更新及维修 
	对校园室外道路破损面及部分配套设施进行更新及维修 
	


二、设计依据及基础资料
1、设计依据
《风景园林工程设计文件编制深度规定》
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章
建设工程相关批准文件
城市道路绿化规范与设计规范
CJJ75-97
公园设计规范GB51192-2016
居住区环境景观设计与设计规范导则（2006)
居住区绿地设计规范
DB11/T214—2003
园林基本术语标准
CJJ/T9—2002
2、其他必要的规划设计资料，以及本项目涉及的相关的资料、文件、会议纪要等。
三、水文地质资料
校园所处区域属于北温带半干旱大陆性气候区，冬夏寒暑变化大，降水多集中于7、8、9三个月，占全年降水量的70%左右。
各主要技术参数如下：
年平均气温：6.2摄氏度
主导风向：全年多盛行西风及北偏西风
极端最高气温：日最高气温38摄氏度
极端最低气温：日最低气温-31.4摄氏度
多年平均降水量：348.3毫米
多年平均蒸发量：2506.3毫米
年平均风速：3.6米/秒
最大风速：22米/秒
最大风速的风压：0.6千牛/平方米
最大冻土深度：1.6米
四、设计内容及目标
依据国家、省、市、自治区相关规范及城市绿地系统规划等内容，开展园林绿化景观规划设计。设计应包含以下内容：
1、前期分析。应包含但不限于地理区位、地形地貌、气候环境、基地现状等内容。
2、方案设计。包含但不限于设计主题、主要节点设计平面图或透视图，以及其他必要图纸和文字说明。本阶段乙方应确定各种景观空间的平面布局，竖向关系梳理，场地景观亮点形式，软景布局的空间关系，软景效果意向及基调树种、骨干树种。完成景观空间内植物配置以及其他景观要素等，清晰表达出设计效果，使整个区内呈现一致的景观风格。确定包括场地总平面控制尺寸及坐标关系、种植定位及物种规格数量、景观效果相关的其他参数。
3、施工图设计(中标后进行施工图设计)。控制设计意图、设计效果在后期设计过程中不变形。
4、技术分析。应包含典型生态技术运用，以及设施、材料选材特性说明等内容。
5、其他。项目投资估算、景观投资效益分析等。
6、施工现场指导。在各分区景观施工过程中根据甲乙双方共同选择关键节点进行效果检查，并提出修改意见。在施工过程中发现问题，确保设计意图设计效果不受损。
景观设计要求

1、与现有的自然环境和人文环境相协调。因地制宜，结合设计对象的地形、地貌和己有的外部自然环境，合理利用其环境优势，做出既有特色，又与环境有机结合的园林景观。同时应充分考虑区内与毗邻项目和周边道路的关系。将外部景观融入区内整体园林景观，从而避免区内出现不协调景观。
2、各区块风格各有特色，体现城市的文化特征。景观设计主题明确，通过各组团景观的设计形成整体景观环境的立意主题。把握“精细园林、品质园林、匠心园林、节约园林”的原则，遵循生态、节约、可持续发展的理念。
3、适当运用微地形。土方工程经济合理、质量舒适良好、地形优美动人。地形坡向和坡度大小视土壤、植被、铺装、工程措施、使用性质以及其他地形地物因素合理设计。
4、适地适树，根据本地的气候环境条件配置适宜树种。树种选择、色彩搭配以及细部处理都应根据本地气候特点考虑，植物配置突出本地特色。整体种植本着适地适树的原则，以乡土种植为主，局部小气候条件好的位置选用少量边缘景观树以丰富总体植物种类和景观效果。要求进行植物配置时结合本地特定的气候特征尽量考虑“三季花开，四季树荫”。因地制宜，使植物能正常生长，充分发挥其观赏特性。植物配置植物时考虑植物的成活率。
要最大限度地利用场地内现有的树木，特别是古树名木。
6、乔灌草结合、常绿与落叶合理搭配。区域面积较大时建议常绿树与落叶树之间的比例约为1:3。种植形式上建议以自然复层种植为主。重要节点位置可适当采用草坪。重要节点和主要路口的景观，种植搭配上适当增加花卉和色叶树的种植比例。
7、要重视色彩搭配，景观季相变化。考虑四季有景可赏“春观花、夏观叶、秋观实、冬观枝”。适当增加彩叶树种，丰富植物品种。

8、注意把握景观空间层次。

9、适当结合造型树。

10、植物配置要把握基调，注意细部。在行车视距范围内应采用通透式配置。广场绿地布置和植物配置要考虑广场规模、空间尺度。庭院植物配置要考虑空间层次、尺度、色彩搭配，体现庭院景观特色。注重园林景观的可参与性与安全性，校园景观提升考虑学生活动的安全性，防止儿童刺伤。
11、其他要求
（1）探索风景园林行业未来的发展方向，在设计理念和表现手法上有创新。
（2）设计方案可操作、实施性强。
（3）在保证总体效果和使用功能的前提下，对设计任务书中的材料其他要求合理规划设计，严格控制造价，符合建设单位提供的成本控制价。
五、设计成果及深度要求
必须达到中华人民共和国的有关规范、规定及本项目设计合同规定的设计标准、设计深度、设计效果的要求。工作内容应满足甲方提出的设计合同、设计任务书及中间交流书面文件（传真等）的要求。
1、尺寸应以公制单位标注。
2、设计中间交流及设计成果中提交图纸的所有文字均应为中文简体。
3、方案阶段设计成果要求：
文本图册一份、光盘一份、设计关键点文字说明、彩色景观方案总平面或CAD景观总平面图、主要节点透视图或平面图、设计意向图。
4、施工图设计阶段（中标后进行施工图设计）：
（1）总cad平面图（2）立面图（3）树种材料规格表（4）节点大样图
六、设计周期
详见招标文件中投标须知相关条款。
