附件一：化工行业八大特殊作业教学及培训装置
1.场地及布局
化工行业八大特殊作业教学及培训装置安装在化工安全实训室1（化工实验实训中心201室），场地长26500mm，宽7500mm，高3800mm，系统要求以典型化工生产单元工艺流程布置特殊作业场景，营造工厂作业氛围，八大特殊作业在场景中按作业类型分区域布置，按规范配套独立管廊。投标方需根据实际所投产品进行合理布局规划、方便操作的同时要求整体美观。
化工实验实训中心201室，现状为换热器及管路拆装室，将换热器及管路拆装室设备搬迁至地下一层并完成安装调试工作，并对201室地面处理和制作安全文化展板。投标人负责完成实验室原有设备的搬迁、安装及配套相关工作。
投标文件中需提供设备平面布置图和三维效果图及带控制点的完整工艺流程图，并做详细说明。
2.功能要求
	序号
	技术要求

	（一）
	装置总体功能要求：
化工行业八大特殊作业教学及培训装置要求以典型化工生产工艺单元为主体，配套公用管廊，连接真实管路、阀门、仪表，配套电气控制系统和监控通讯系统，构建典型化工生产装置八大特殊作业现场情景，在构建的作业场景中合理融合特殊作业考核训练、开工安全操作、停工安全操作、工艺纠偏、应急处置、取样安全，巡检等实训内容，让学员在具有典型工业场景的环境中进行现场作业活动，从而提高安全操作技能、降低作业风险。系统要求采用多种先进检测控制技术，评分实现高度自动化、智能化，降低对培训师资水平和劳动强度的要求，提高评价的客观性和管理的便捷性。
可按规范作业流程开展特殊作业风险辨识、安全措施制定、作业审批、现场监护、安全操作、安全防护用品使用等实训，切实提高安全生产知识水平、风险意识、安全技能和素养，降低工作中进行特殊作业时的风险。
化工行业八大特殊作业教学及培训装置是严格按照《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）设计。所有实操通过操作特殊作业实训操作考核装置完成，系统自动给予成绩评判，真实、安全，操作简单，系统支持模拟考试和自由练习模式。
特殊作业学训区主要包含八大任务模块，主要有动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、临时用电作业、吊装作业、断路作业、动土作业并配套相应的岗位课程培训资源。化工行业八大特殊作业教学及培训装置分为科目一（安全用具使用）、科目二（安全操作技术）、科目三（作业现场安全隐患排除）。考生到特殊作业实训操作考核设备操控台刷取身份证，根据提示完成三个科目的考核。
系统主要实训功能包括但不限于：
1、 开工安全操作技术：主要环节包括盘车、公用工程确认、盲板确认、阀门确认、投料、负荷调整等。
2、 停工安全操作技术：主要环节包括装置停车、清洗、蒸煮、氮气置换、空气置换、动力电源上锁挂签、下水系统封堵、检修前联合检查确认、交出。
3、 工艺纠偏（异常处置）：对装置参数偏离进行处理。
4、 应急处置：对装置着火、泄露事故进行处理。
5、 取样安全操作技术：包括气相取样和液相取样。
6、 检维修作业：主要包括计划性检修和非计划性检修作业。
7、 巡检：对装置进行巡检。
8、 特殊作业：包括动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、临时用电作业、吊装作业、动土断路作业。

	（二）
	动火作业:系统评分要求高度自动化、智能化，可对动火作业过程中安全防护用品穿戴，警戒围护，警示标识使用，作业过程，隐患排查（如能量未隔离、易燃物不清理等），乙炔瓶、氧气瓶、动火点三者之间距离，乙炔瓶直立摆放等考核点进行自动检测和自动评分。系统分为科目一（安全用具使用）、科目二（安全操作技术）、科目三（作业现场安全隐患排除），考生到特殊作业实训操作考核设备操控台刷取身份证，根据提示完成三个科目的考核,投标文件中提供动火作业客观自动考核标准及脚本。

	1 
	安全用具及工器具使用
	安全帽、工作服、灭火器、报警仪、防护眼镜、气瓶、割枪等的使用规范和保养维护知识学习，采用人工智能技术，智能识别安全帽、工作服、安全带等是否穿戴

	2 
	作业前准备
	包括作业危险因素辨识、安全教育、安全技术交底、作业方案学习、动火分析、作业票办理等

	3 
	封闭作业区域及安全警示
	设置警戒范围、悬挂安全警示标志、作业安全告知牌等

	4 
	应急物资准备
	作业现场放置常用应急物资、主要包括灭火器等

	5 
	作业工具准备
	主要包括氧气瓶、乙炔瓶的规范放置和割枪、管路的检查

	6 
	隐患排查
	对作业隐患进行排查，采用软件和实物隐患相结合的方式

	7 
	作业前安全确认
	对制度落实情况、安全设施设备、人员资质等进行安全检查确认

	8 
	安全作业
	按照作业方案要求进行作业、严格遵守作业规程等

	9 
	作业结束
	主要包括现场清理、关闭作业票等

	10 
	安全行为评价
	主要包括作业人员安全行为及文明施工行为

	（三）
	受限空间作业：系统要求评分高度自动化、智能化，可对受限空间作业过程中安全防护用品穿戴，警戒围护，警示标识使用，作业过程，隐患排查（如能量未隔离等），三点取样检测，照明开启，强制通风等考核点进行自动检测和自动评分。受限空间作业实训系统可按规范作业流程开展受限空间作业风险辨识、安全措施制定、作业审批、现场监护、安全操作、应急处置、安全防护用品使用等实训，切实提高安全生产知识水平、风险意识、安全技能和素养，降低工作中进行受限空间作业时的风险。系统分为科目一（安全用具使用）、科目二（安全操作技术）、科目三（作业现场安全隐患排除），考生到特殊作业实训操作考核设备操控台刷取身份证，根据提示完成三个科目的考核,投标文件中提供受限空间作业客观自动考核标准及脚本。

	1 
	安全用具及工器具使用
	安全帽、安全带、灭火器、正压式空气呼吸器、报警仪、照明设备、通风机等的使用规范和保养维护知识学习，采用人工智能技术，智能识别安全帽、工作服、安全带等是否穿戴

	2 
	作业前准备
	包括作业危险因素辨识、安全教育、安全技术交底、作业方案学习、作业环境分析、作业票办理等

	3 
	封闭作业区域及安全警示
	设置警戒范围、悬挂安全警示标志、作业安全告知牌等

	4 
	应急物资准备
	作业现场放置常用应急物资、主要包括空呼等

	5 
	隐患排查
	对作业隐患进行排查，采用软件和实物隐患相结合的方式

	6 
	环境分析
	对作业环境进行分析，采取上中下三点方式

	7 
	作业前安全确认
	对制度落实情况、安全设施设备、人员资质等进行安全检查确认

	8 
	作业前清点
	对工器具、材料、人员等进行清点

	9 
	安全作业
	按照作业方案要求进行作业、严格遵守作业规程等

	10 
	作业结束
	主要包括现场清理、关闭作业票等

	11 
	安全行为评价
	主要包括作业人员安全行为及文明施工行为

	（四）
	盲板抽堵作业：系统要求评分高度自动化、智能化，可对盲板抽堵过程中安全防护用品穿戴，警戒围护，警示标识使用，作业过程，隐患排查（如未确定管道压力等），现场环境检测，盲板装入、挂签等考核点进行自动检测和自动评分。盲板抽堵作业实训系统可按规范作业流程开展盲板抽堵作业风险辨识、安全措施制定、作业审批、现场监护、安全操作、应急处置、安全防护用品使用等实训，切实提高安全生产知识水平、风险意识、安全技能和素养，降低工作中进行盲板抽堵作业时的风险。系统分为科目一（安全用具使用）、科目二（安全操作技术）、科目三（作业现场安全隐患排除），考生到特殊作业实训操作考核设备操控台刷取身份证，根据提示完成三个科目的考核,投标文件中提供盲板抽堵作业客观自动考核标准及脚本。

	1 
	安全用具及工器具使用
	安全帽、安全带、工作服、灭火器、报警仪、盲板、垫片等的使用规范和保养维护知识学习，采用人工智能技术，智能识别安全帽、工作服、安全带等是否穿戴

	2 
	作业前准备
	包括作业危险因素辨识、安全教育、安全技术交底、作业方案学习、作业环境分析、作业票办理等

	3 
	封闭作业区域及安全警示
	设置警戒范围、悬挂安全警示标志、作业安全告知牌等

	4 
	应急物资准备
	作业现场放置常用应急物资、主要包括灭火器等

	5 
	隐患排查
	对作业隐患进行排查，采用软件和实物隐患相结合的方式

	6 
	环境分析
	对作业环境进行分析

	7 
	作业前安全确认
	对制度落实情况、安全设施设备、人员资质等进行安全检查确认

	8 
	安全作业
	按照作业方案要求进行作业、严格遵守作业规程等

	9 
	作业结束
	主要包括现场清理、关闭作业票等

	10 
	安全行为评价
	主要包括作业人员安全行为及文明施工行为

	（五）
	高处作业：系统要求评分高度自动化、智能化，可对高处作业过程中安全防护用品穿戴，警戒围护，警示标识使用，作业过程，隐患排查，脚手架验收、挂签、安全带挂点等考核点进行自动检测和自动评分。高处作业实训系统可按规范作业流程开展高处作业风险辨识、安全措施制定、作业审批、现场监护、安全操作、应急处置、安全防护用品使用等实训，切实提高安全生产知识水平、风险意识、安全技能和素养，降低工作中进行高处作业时的风险。系统分为科目一（安全用具使用）、科目二（安全操作技术）、科目三（作业现场安全隐患排除），考生到特殊作业实训操作考核设备操控台刷取身份证，根据提示完成三个科目的考核,投标文件中提供高处作业客观自动考核标准及脚本。

	1 
	安全用具及工器具使用
	安全帽、安全带、工作服、脚手架等的使用规范和保养维护知识学习，采用人工智能技术，智能识别安全帽、工作服、安全带等是否穿戴

	2 
	作业前准备
	包括作业危险因素辨识、安全教育、安全技术交底、作业方案学习、作业环境分析、作业票办理等

	3 
	封闭作业区域及安全警示
	设置警戒范围、悬挂安全警示标志、作业安全告知牌等

	4 
	应急物资准备
	作业现场放置常用应急物资、主要包括灭火器等

	5 
	隐患排查
	对作业隐患进行排查，采用软件和实物隐患相结合的方式

	6 
	脚手架检查
	对脚手架进行检查、符合规范后挂检查合格标签

	7 
	作业前安全确认
	对制度落实情况、安全设施设备、人员资质等进行安全检查确认

	8 
	安全作业
	按照作业方案要求进行作业、严格遵守作业规程等

	9 
	作业结束
	主要包括现场清理、关闭作业票等

	10 
	安全行为评价
	主要包括作业人员安全行为及文明施工行为

	（六）
	临时用电作业：系统要求评分高度自动化、智能化，可对临时用电作业过程中安全防护用品穿戴，警戒围护，警示标识使用，作业过程，隐患排查（如未检查特种作业证、未办作业证等），上锁挂签、绝缘测试、接地电阻测试、漏保跳闸实验、停送电合闸顺序、线缆是否接好，线缆接线颜色是否符合标准等考核点进行自动检测和自动评分。临时用电作业实训系统可按规范作业流程开展临时用电作业风险辨识、安全措施制定、作业审批、现场监护、安全操作、应急处置、安全防护用品使用等实训，切实提高安全生产知识水平、风险意识、安全技能和素养，降低工作中进行临时用电作业时的风险。系统分为科目一（安全用具使用）、科目二（安全操作技术）、科目三（作业现场安全隐患排除），考生到特殊作业实训操作考核设备操控台刷取身份证，根据提示完成三个科目的考核,投标文件中提供临时用电作业客观自动考核标准及脚本。

	1 
	安全用具及工器具使用
	安全帽、工作服、灭火器、兆欧表、低压验电器、万用表等的使用规范和保养维护知识学习，采用人工智能技术，智能识别安全帽、工作服、安全带等是否穿戴

	2 
	作业前准备
	包括作业危险因素辨识、安全教育、安全技术交底、作业方案学习、作业票办理等

	3 
	封闭作业区域及安全警示
	设置警戒范围、悬挂安全警示标志、作业安全告知牌等

	4 
	应急物资准备
	作业现场放置常用应急物资、主要包括灭火器等

	5 
	隐患排查
	对作业隐患进行排查，采用软件和实物隐患相结合的方式

	6 
	环境分析
	对作业环境进行分析

	7 
	作业前安全确认
	对制度落实情况、安全设施设备、人员资质等进行安全检查确认

	8 
	安全作业
	按照作业方案要求进行作业、严格遵守作业规程等

	9 
	作业结束
	主要包括现场清理、关闭作业票等

	10 
	安全行为评价
	主要包括作业人员安全行为及文明施工行为

	（七）
	吊装作业：系统要求评分高度自动化、智能化，可对吊装作业过程中安全防护用品穿戴，警戒围护，警示标识使用，作业过程，隐患排查（如未检查特种作业证、未进行试吊等），负载试吊、手势识别、起吊平稳等考核点进行自动检测和自动评分。吊装作业实训系统可按规范作业流程开展吊装作业风险辨识、安全措施制定、作业审批、现场监护、安全操作、应急处置、安全防护用品使用等实训，切实提高安全生产知识水平、风险意识、安全技能和素养，降低工作中进行吊装作业时的风险。系统分为科目一（安全用具使用）、科目二（安全操作技术）、科目三（作业现场安全隐患排除），考生到特殊作业实训操作考核设备操控台刷取身份证，根据提示完成三个科目的考核,投标文件中提供吊装作业客观自动考核标准及脚本。

	1 
	安全用具及工器具使用
	安全帽、工作服、灭火器、吊带、吊钩、吊车等的使用规范和保养维护知识学习，采用人工智能技术，智能识别安全帽、工作服、安全带等是否穿戴

	2 
	作业前准备
	包括作业危险因素辨识、安全教育、安全技术交底、作业方案学习、作业票办理等

	3 
	封闭作业区域及安全警示
	设置警戒范围、悬挂安全警示标志、作业安全告知牌等

	4 
	应急物资准备
	作业现场放置常用应急物资、主要包括灭火器等

	5 
	隐患排查
	对作业隐患进行排查，采用软件和实物隐患相结合的方式

	6 
	空载试吊
	对吊车进行空载试吊

	7 
	作业前安全确认
	对制度落实情况、安全设施设备、人员资质等进行安全检查确认

	8 
	安全作业
	按照作业方案要求进行作业、严格遵守作业规程等

	9 
	作业结束
	主要包括现场清理、关闭作业票等

	10 
	安全行为评价
	主要包括作业人员安全行为及文明施工行为

	（八）
	断路、动土作业：建设一个断路、动土场景模拟沙盘，实训沙盘配置典型动土作业场景，配置围护模型、警示标识模型、道路作业警示灯模型，挖掘机模型、推土机模型、施工作业人员模型、运输车辆模型、吊车模型、固壁支撑模型、钢板桩模型等多种作业场景模型，并设置多个违章作业场景，以及一套三维仿真训练考核软件。该考培系统具有知识点讲解、开展动土作业风险辨识、安全措施制定、作业审批、现场监护、安全操作、应急处置、安全防护用品使用等模拟实训，切实提高安全生产知识水平、风险意识、安全技能和素养，降低工作中进行动土作业时的风险。投标文件中提供断路、动土作业客观考核标准及脚本。

	（九）
	实训项目

	1 
	开工安全操作技术：主要环节包括盘车、公用工程确认、盲板确认、阀门确认、投料、负荷调整等。
投标文件中提供开工安全操作自动化考核标准及脚本

	2 
	停工安全操作技术：主要环节包括装置停车、清洗、蒸煮、氮气置换、空气置换、动力电源上锁挂签、下水系统封堵、检修前联合检查确认、交出。
投标文件中提供停工安全操作自动化考核标准及脚本

	3 
	工艺纠偏（异常处置）：对装置参数偏离进行处理。
投标文件中提供工艺纠偏自动化考核标准及脚本

	4 
	应急处置：对装置着火、泄露事故进行处理。
投标文件中提供应急处置自动化考核标准及脚本

	5 
	取样安全操作技术：包括气相取样和液相取样。
投标文件中提供取样安全操作自动化考核标准及脚本

	6 
	检维修作业：主要包括计划性检修和非计划性检修作业。
投标文件中提供检维修作业自动化考核标准及脚本

	7 
	巡检：对装置进行巡检。
投标文件中提供巡检自动化考核标准及脚本


3.主要配置
	序号
	规格参数
	数量

	（一）
	特殊作业场景及配套设施搭建
	

	1 
	原料储罐
	不小于Φ1500×2800mm，卧式（满足受限空间使用），配套操作框架平台，材质：碳钢，表面油漆处理
	1套

	2 
	塔
	Φ377×3500mm，立式，材质：碳钢，表面油漆处理
	1套

	3 
	加热器
	Φ219×1000mm，立式，材质：碳钢，表面油漆处理
	1套

	4 
	冷却器
	Φ273×1400mm，卧式，配套操作框架平台，材质：碳钢，表面油漆处理。
	1套

	5 
	物料储罐
	Φ500×1200mm，卧式，材质：碳钢，表面油漆处理
	1套

	6 
	防爆离心泵
	仿真防爆离心泵，材质：碳钢，工业外观造型
	4台

	7 
	现场手动阀
	用真实阀门改造，材质：碳钢，从现场手动操作阀门向控制室传递阀位信号，数量不少于40个。
	1套

	8 
	安全阀
	用真实阀门改造，材质：碳钢，接收中控信号并在现场声光报警，数量不少于1个。
	1套

	9 
	远程调节阀
	气动调节阀，具有真实气动阀外观，材质：碳钢。带阀位开度显示，从控制室传向现场阀门并自动执行调节操作，数量不少于5个。（投标文件中提供设计制作图纸）
	1套

	10 
	仿真就地指针压力表
	具有真实压力表外观，接收中控信号并在现场显示实时数据，数量不少于10个。
	1套

	11 
	仿真温度传感器
	具有真实铠装变送器外观，数量不少于6个。
	1套

	12 
	仿真压力传感器
	具有真实压力传感器外观，接收中控信号并在现场显示实时数据，数量不少于2个。
	1套

	13 
	仿真电磁流量计
	真实真实流量计外观，接收中控信号并在现场显示实时数据，数量不少于4个。
	1套

	14 
	仿真液位计
	具有真实液位计外观，光柱显示，接收中控信号并在现场显示实时数据，数量不少于3个。
	1套

	15 
	防静电设施
	法兰静电跨接数量不少于10处，管廊跨接不少于2处，静电接地不少于8个，静电释放器不少于1个
	1套

	16 
	管道标识
	所有管道上标识
	1套

	17 
	标牌位号
	包括所有设备位号、阀门仪表标牌
	1套

	18 
	桥架穿线管
	防爆穿线管、防爆穿线盒、防爆管件等
	1套

	19 
	就地启停柱
	动设备防爆就地启停柱
	4套

	20 
	紧固件
	与法兰，阀门，框架、楼梯，护栏，支架配合
	1套

	21 
	管件、工艺管道
	工艺管道管件材质为碳钢，规格与设备配套
	1套

	（二）
	DCS控制系统：DCS系统由工程师站、操作员控制站、控制站和过程控制网络和软件包组成，与实际工业现场一致，不得自行选用PLC等自行组装DCS系统。投标商提供DCS生产厂商授权书。
	

	1 
	DCS控制系统I/O点数
	1个

	2 
	信号类型
	实际I/O点数
	备注
	

	3 
	模拟量输入AI,4～20mA
	20点
	DCS控制系统控制点数及数量满足对需集中控制的化工行业八大特殊作业教学及培训装置控制和仿真需要为准。
	1套

	4 
	模拟量输出AO,4～20mA
	33点
	
	

	5 
	开关量输入（DI）
	136点
	
	

	6 
	开关量输出（DO）
	32点
	
	

	7 
	标准机柜
	标准机柜，800×600×2100。
	1套

	8 
	机柜内附件
	柜内安装附件
	1套

	9 
	安装机架
	12槽位，含总线底板模板软件V1.0。
	1个

	10 
	Cnet终端匹配器
	Cnet终端匹配器
	4个

	11 
	系统电源模块
	系统电源模块，24VDC，120W。
	1个

	12 
	配电电源模块
	配电电源模块，24VDC，240W。
	1个

	13 
	控制模板
	1.负责协调控制站内的所有软硬件关系和各项控制任务，主控制卡的功能和性能将直接影响系统功能的可用性、实时性、可维护性和可靠性；
2.采用32位工业级微处理器；
3.支持冗余或非冗余配置，冗余方式为1:1热备用；4.控制回路≥128个；
5.可带128块I/O卡，通过总线实现就地或远程I/O功能；
6.内置后配锂电池，用于保护主控制卡断电情况下卡件内SRAM的数据。
	1块

	14 
	16路电流输入模块
	16路电流输入模块，0~20mA、4~20mA输入，含模拟量输入模板软件。
	2块

	15 
	16路模拟量输出模块
	16路模拟量输出模块，0~20mA、4~20mA输出，含模拟量输出模板软件。
	2块

	16 
	8路模拟量输出模块
	8路模拟量输出模块，0~20mA、4~20mA输出，含模拟量输出模板软件。
	1块

	17 
	32路数字量输入模块
	32路数字量输入模块，含开关量输入模板软件。
	5块

	18 
	32路数字量输出模块
	32路数字量输出模块，含开关量输入模板软件。
	1块

	19 
	8路模拟量通用转接端子板
	8路模拟量通用转接端子板。
	1块

	20 
	16路模拟量通用转接端子板
	16路模拟量通用转接端子板。
	4块

	21 
	32路无源开关量输入端子板
	32路无源开关量输入端子板。
	5块

	22 
	16路无源数字量输出转接端子板
	16路无源数字量输出转接端子板（含16个10A继电器)。
	2块

	23 
	I/O信号电缆
	I/O信号电缆DB25（1.0m)
	1根

	24 
	I/O信号电缆
	I/O信号电缆DB44（1.0m)
	9根

	25 
	I/O信号电缆
	I/O信号电缆Y型（1.5m)
	1根

	26 
	中间继电器
	2对触电，DC24V，5A，带底座。
	56套

	27 
	中间继电器
	4对触电，DC24V，5A，带底座。
	5套

	28 
	交流接触器
	18A，220V线圈。
	4个

	29 
	电气控制元件
	空气开关、指示灯、旋钮等
	1套

	30 
	工程师站系统组态软件
	工程师站系统软件，包含：系统组态软件：工程管理器软件、实时数据库编辑器软件、算法编辑器软件、流程图制作软件、历史数据库软件、报表制作软件、设备管理软件、操作员控制站运行软件等。
	1套

	（三）
	DCS仿真控制中心
	

	1 
	操作员控制站
	CPU：i5，内存：16G，1T硬盘，鼠标，键盘，显示器：21.5寸高清液晶显示器，双屏，正版Windows10操作系统
	1套

	2 
	操作盘台
	深900*高750*宽1170mm，材料0.8－1.5mm优质冷轧板；结构:全钢制、组合式；表面:酸洗、磷化、静电喷涂。
	1套

	（四）
	考核管理系统
	

	1 
	考试专用机
	CPU:I7、硬盘：1TB、内存：16G，机箱、电源：结构牢固、用料优质、散热好。
	1套

	2 
	交换机
	16口品牌交换机
	1套

	3 
	考核管理软件
	软件须采用B/S架构，系统反应灵敏、作业流畅、考核智能化。系统包括但不限于以下功能：
服务器端功能：学员管理、试卷管理、题库管理（包含八大作业隐患排查题库）、成绩管理、考试设备管理、DCS和PLC系统数据上报等功能。
客户端：支持刷身份证登录和账号密码登录，具备语音提示功能、能和现场各类传感器数据交互，实现八大作业表单填写、图形显示作业操作反馈、具有安全行为评价等功能
	1套

	4 
	辅助监控平板
	品牌平板电脑,屏幕尺寸：11英寸，运行内存：6GB，内存容量：128GB
	3套

	（五）
	科目一：防护用具选择及穿戴公共区域检测及控制系统主要配置
	

	1 
	安全帽
	3C认证，符合国家标准，防砸缓震
	1套

	2 
	工作服
	普通劳保服，耐酸碱服，隔热服，防静电工作服
	1套

	3 
	劳保鞋
	普通劳保鞋，耐高温鞋，绝缘劳保鞋，防酸碱胶靴
	1套

	4 
	手套
	耐高温手套，普通劳保手套，绝缘手套，耐酸碱手套
	1套

	5 
	眼镜
	普通护目镜，焊接防护眼镜
	1套

	6 
	安全绳
	带钢丝直径16mm，长度10米，带安全钩
	1套

	7 
	安全带
	标准高空作业安全带
	1套

	8 
	4合1报警仪
	检测气体类型：可燃、氧气、一氧化碳、硫化氢。
	1套

	9 
	警戒围栏
	警戒围栏
	1套

	10 
	用电作业安全告知牌
	临时用电作业安全告知牌、吊装作业安全告知牌、高处作业安全告知牌、动火作业安全告知牌、盲板作业安全告知牌、受限空间作业安全告知牌，材质：PVC板
	1套

	11 
	受限空间作业公示牌
	受限空间作业公示牌，材质：PVC板
	1套

	12 
	受限空间禁止进入牌
	受限空间禁止进入牌，材质：PVC板
	2套

	13 
	警示标识
	禁止入内警示标识、当心缺氧警示标识和当心有毒气体警示标识等
	1套

	14 
	防火布
	材质：玻璃纤维，产品性能：与火焰接触不燃
	1套

	15 
	废料收集桶
	不锈钢水桶，手提式
	1套

	16 
	工具袋
	多功能维修腰包
	1套

	17 
	盲板
	与设备配套，材质：碳钢
	1套

	18 
	垫片
	法兰垫片，与设备配套，材质：石墨
	1套

	19 
	盲板标签
	盲板标签牌，材质：PVC板
	1套

	20 
	脚手架标签
	脚手架标签，材质：PVC板
	1套

	21 
	起重指挥袖章
	起重指挥袖章
	1套

	22 
	应急救援指挥袖标
	应急救援指挥袖标
	1套

	23 
	警戒组袖标
	警戒组袖标
	1套

	24 
	通讯组袖标
	通讯组袖标
	1套

	25 
	救援组袖标
	救援组袖标
	1套

	26 
	工艺处置组袖标
	工艺处置组袖标
	1套

	27 
	吊带
	吊带吨位：1吨
	1套

	28 
	卡扣
	弓形，1吨，镀锌合金钢
	1套

	29 
	指挥哨
	指挥哨
	1套

	30 
	溜绳
	溜绳：直径12mm
	1套

	31 
	万用表
	工作方式：数显式
	1套

	32 
	接地电阻测试仪
	接地电阻测试仪
	1套

	33 
	低压验电器
	低压验电器
	1套

	34 
	兆欧表
	摇表，颜色：银灰色
	1套

	35 
	电工工具
	电工工具，包含螺丝刀和扳手等
	1套

	36 
	锁具、标签
	安全挂锁，材质：AB/S+碳钢
	1套

	37 
	监护马甲
	颜色：荧光绿，反光条
	1套

	38 
	照明设备
	手电筒，12V
	1套

	39 
	对讲机
	通话距离5公里，长续航，快速充电
	1套

	40 
	通风机
	手提式轴流风机，12寸，含5米风管
	1套

	41 
	三脚架
	救援三脚架，铝合金
	1套

	42 
	扳手
	对应法兰螺栓规格扳手各一套
	1套

	43 
	担架
	颜色分类:蓝色，铝合金，二折，承重300斤
	1套

	44 
	急救箱
	急救箱，10寸药箱
	1套

	45 
	锤子
	羊角锤
	1套

	46 
	撬杠
	撬杠，材质：高碳钢
	1套

	47 
	氧气减压阀
	氧气减压阀
	1套

	48 
	乙炔减压阀
	乙炔减压阀
	1套

	49 
	乙炔瓶专用扳手
	标准乙炔瓶专用扳手
	1套

	50 
	氧气瓶专用扳手
	标准氧气瓶专用扳手
	1套

	51 
	回火防止器
	材质：黄铜，适用于氧气、乙炔
	1套

	52 
	氧气软管
	橡胶软管，蓝色
	1套

	53 
	乙炔气软管
	橡胶软管，红色
	1套

	54 
	卡箍
	卡气瓶胶管，不锈钢
	1套

	55 
	乙炔割枪
	紫铜枪管
	1套

	56 
	氧气瓶
	40升氧气瓶
	1套

	57 
	乙炔瓶
	40升乙炔瓶
	1套

	58 
	灭火器
	4KG型
	1套

	59 
	正压式空气呼吸器
	钢瓶容积6.8L,带面罩，带箱子
	1套

	60 
	防毒面具
	防粉尘、油漆，防化工气体
	1套

	61 
	考试平板
	19寸高清显示屏，分辨率1280x1024，主机：CPU:I3、硬盘：128G固态、内存：4G，集成显卡，机箱、电源：结构牢固、用料优质、散热好。
	1套

	62 
	触摸屏及穿戴检测系统
	穿戴检测系统：检测装置、主要包含摄像头、工器具及劳动防护用品自动检测辨识设备及软件。
触摸屏：19寸高清显示屏，分辨率1280x1024，主机：CPU:I7、硬盘：256G固态、内存：8G，机箱、电源：结构牢固、用料优质、散热好。
	1套

	63 
	货架
	用于放置安全防护用品、工器具和应急物资等，规格150cm*50cm *200cm*4层。
	4套

	（六）
	受限空间作业主要配置
	

	1 
	安全帽
	3C认证，符合国家标准，防砸缓震
	3套

	2 
	工作服
	普通劳保服
	3套

	3 
	劳保鞋
	普通劳保鞋
	3套

	4 
	手套
	普通劳保手套
	3套

	5 
	监护马甲
	颜色：荧光绿，反光条
	1套

	6 
	警戒围栏
	警戒围栏
	1套

	7 
	作业前安全确认表
	受限空间作业前安全确认表
	1套

	8 
	作业安全告知牌
	受限空间作业安全告知牌，材质：PVC板
	1套

	9 
	受限空间作业公示牌
	受限空间作业公示牌，材质：PVC板
	1套

	10 
	受限空间禁止进入牌
	受限空间禁止进入牌，材质：PVC板
	2套

	11 
	警戒标识
	禁止入内警示标识、当心缺氧警示标识、当心有毒气体警示标识、必须戴安全帽警示标识等。材质：PVC板
	1套

	12 
	4合1报警仪
	改造的四合一检测仪，具体信号传出功能，可实现自动考核。
	1套

	13 
	泵吸式4合1报警仪
	改造的泵吸式四合一检测仪，配套气体取样软管，具体信号传出功能，可实现自动考核。
	1套

	14 
	照明设备
	改造的照明灯，具体信号传出功能，可实现自动考核。
	1套

	15 
	工具袋
	多功能维修腰包
	1套

	16 
	通风机
	手提式轴流风机，12寸，含5米风管
	1套

	17 
	灭火器
	4KG型
	1套

	18 
	正压式空气呼吸器
	钢瓶容积6.8L,带面罩，带箱子
	1套

	19 
	应急救援指挥袖标
	应急救援指挥袖标
	1套

	20 
	警戒组袖标
	警戒组袖标
	1套

	21 
	通讯组袖标
	通讯组袖标
	1套

	22 
	救援组袖标
	救援组袖标
	1套

	23 
	工艺处置组袖标
	工艺处置组袖标
	1套

	24 
	担架
	颜色分类:蓝色，铝合金，二折，承重300斤
	1套

	25 
	三脚架
	救援三脚架，铝合金
	1套

	26 
	急救箱
	急救箱，10寸药箱
	1套

	27 
	防毒面具
	防粉尘、油漆，防化工气体
	1套

	28 
	货架
	用于放置安全防护用品、工器具和应急物资等，规格120cm*50cm *200cm*4层。
	1套

	29 
	监控通讯系统
	作业自动考核检测传感器，通讯系统
	1套

	30 
	自动考核检测控制箱
	内含控制器、采集模块，配置漏电保护空气开关，带有开关电源、继电器、端子排、线缆及电气元件，并配有接地柱，充分保证控制箱安全，满足现场检测传感器集中采集及控制要求,投标人根据考核脚本提供受限空间作业自动采集控制方案
	1套

	31 
	考试平板
	19寸高清显示屏，分辨率1280x1024，主机：CPU:I3、硬盘：128G固态、内存：4G，集成显卡，机箱、电源：结构牢固、用料优质、散热好。
	1套

	32 
	受限空间作业实操考核软件
	作业实操考核软件采用B/S架构，满足危险化学品生产企业、培训考试机构和院校受限空间作业安全培训考核的需要，实现作业人员和监护人协同操作训练与考核目标。支持刷身份证、账号密码登录，实现设备自主输入和审核考生信息等功能
	1套

	33 
	受限空间作业三维仿真训练考核软件
	依据国标GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》、AQ 3028-2008《化学品生产单位受限空间作业安全规范》和危化特殊作业相关法律法规标准制作一套集学习、训练和考核为一体受限空间作业培训软件。软件具备角色扮演功能，即可单人训练，也可多人分角色联机训练。软件具备表单填写功能，包含表单有《受限空间作业安全交底单》《工作危害分析(JHA)评价表》《受限空间安全作业票》《受限空间作业安全教育告知卡》《受限空间作业前安全确认表》《受限空间作业气体检测记录表》。
	1套

	（七）
	盲板抽堵作业主要配置
	

	1 
	盲板
	对应法兰规格盲板4块，材质：碳钢
	1套

	2 
	安全帽
	3C认证，符合国家标准，防砸缓震
	3套

	3 
	工作服
	普通劳保服
	3套

	4 
	劳保鞋
	普通劳保鞋
	3套

	5 
	手套
	普通劳保手套
	3套

	6 
	眼镜
	普通护目镜
	3套

	7 
	监护马甲
	颜色：荧光绿，反光条
	1套

	8 
	警戒围栏
	警戒围栏
	1套

	9 
	作业前安全确认表
	盲板抽堵作业前安全确认表
	1套

	10 
	作业安全告知牌
	盲板抽堵作业安全告知牌，材质：PVC板
	1套

	11 
	警戒标识
	盲板作业警示标识、必须戴安全帽警示标识、注意安全警示标识、当心有毒气体警示标识等。材质：PVC板。
	1套

	12 
	4合1报警仪
	改造的四合一检测仪，具体信号传出功能，可实现自动考核。
	1套

	13 
	扳手
	对应法兰螺栓规格扳手各一套
	1套

	14 
	锤子
	羊角锤
	1套

	15 
	撬杠
	撬杠，材质：高碳钢
	1套

	16 
	防火布
	材质：玻璃纤维，产品性能：与火焰接触不燃
	1套

	17 
	废料收集桶
	不锈钢水桶，手提式
	1套

	18 
	垫片
	法兰垫片，与设备配套，材质：石墨
	1套

	19 
	盲板标签
	盲板标签牌，材质：PVC板
	1套

	20 
	灭火器
	4KG型
	1套

	21 
	正压式空气呼吸器
	钢瓶容积6.8L,带面罩，带箱子
	1套

	22 
	货架
	用于放置安全防护用品、工器具和应急物资等，规格120cm*50cm *200cm*4层。
	1套

	23 
	监控通讯系统
	作业自动考核检测传感器，通讯系统
	1套

	24 
	自动考核检测控制箱
	内含控制器、采集模块，配置漏电保护空气开关，带有开关电源、继电器、端子排、线缆及电气元件，并配有接地柱，充分保证控制箱安全，满足现场检测传感器集中采集及控制要求。投标人根据考核脚本提供盲板抽堵作业自动采集控制方案
	1套

	25 
	考试平板
	19寸高清显示屏，分辨率1280x1024，主机：CPU:I3、硬盘：128G固态、内存：4G，集成显卡，机箱、电源：结构牢固、用料优质、散热好。
	1套

	26 
	盲板抽堵作业实操考核软件
	作业实操考核软件采用B/S架构，满足危险化学品生产企业、培训考试机构和院校盲板抽堵作业安全培训考核的需要，实现作业人员和监护人协同操作训练与考核目标。支持刷身份证、账号密码登录，实现设备自主输入和审核考生信息等功能。
	1套

	27 
	盲板抽堵作业三维仿真训练考核软件
	依据国标GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》、AQ 3027-2008《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》和危化特殊作业相关法律法规标准制作一套集学习、训练和考核为一体盲板抽堵作业培训软件。软件具备角色扮演功能，即可单人训练，也可多人分角色联机训练。软件具备表单填写功能，表单包括但不限于《盲板抽堵作业安全交底单》《工作危害分析(JHA)评价表》《盲板抽堵安全作业票》《盲板抽堵安全教育告知卡》《盲板抽堵前安全确认表》。
	1套

	（八）
	动火作业主要配置
	

	1 
	割枪
	改造的割枪，具体信号传出功能，自动检测割枪上的气门开关信号，可实现自动考核。
	1套

	2 
	氧气瓶
	40升氧气瓶，改造的氧气瓶，具体信号传出功能，自动检测摆放后氧气瓶、乙炔瓶和动火点距离、倾斜度检测，可实现自动考核,投标文件提供系统改造及检测控制方案及配置清单。
	1套

	3 
	乙炔瓶
	40升乙炔瓶，改造的乙炔瓶，具体信号传出功能，自动检测摆放后氧气瓶、乙炔瓶和动火点距离、倾斜度检测，可实现自动考核,投标文件提供系统改造及检测控制方案及配置清单。
	1套

	4 
	油壶
	不锈钢油壶
	1套

	5 
	安全帽
	3C认证，符合国家标准，防砸缓震
	3套

	6 
	工作服
	隔热服
	3套

	7 
	劳保鞋
	耐高温鞋
	3套

	8 
	劳保手套
	耐高温手套
	3套

	9 
	防护眼镜
	焊接防护眼镜
	3套

	10 
	监护马甲
	颜色：荧光绿，反光条
	1套

	11 
	警戒围栏
	警戒围栏
	1套

	12 
	作业前安全确认表
	动火作业前安全确认表
	1套

	13 
	作业安全告知牌
	动火作业安全告知牌，材质：PVC板
	1套

	14 
	警戒标识
	禁止入内警示标识、当心火灾警示标识、当心弧光警示标识、必须佩戴遮光护目镜警示标识等。材质：PVC板
	1套

	15 
	4合1报警仪
	改造的四合一检测仪，具体信号传出功能，可实现自动考核。
	1套

	16 
	氧气减压阀
	氧气减压阀
	1套

	17 
	乙炔减压阀
	乙炔减压阀
	1套

	18 
	乙炔瓶专用扳手
	标准乙炔瓶专用扳手
	1套

	19 
	氧气瓶专用扳手
	标准氧气瓶专用扳手
	1套

	20 
	乙炔、氧气回火防止器
	材质：黄铜，适用于氧气、乙炔
	1套

	21 
	防火布
	材质：玻璃纤维，产品性能：与火焰接触不燃
	1套

	22 
	氧气软管
	橡胶软管，蓝色
	1套

	23 
	乙炔气软管
	橡胶软管，红色
	1套

	24 
	卡箍
	卡气瓶胶管，不锈钢
	1套

	25 
	灭火器
	4KG型
	1套

	26 
	货架
	用于放置安全防护用品、工器具和应急物资等，规格120cm*50cm *200cm*4层。
	1套

	27 
	监控通讯系统
	作业自动考核检测传感器，通讯系统
	1套

	28 
	自动考核检测控制箱
	内含控制器、采集模块，配置漏电保护空气开关，带有开关电源、继电器、端子排、线缆及电气元件，并配有接地柱，充分保证控制箱安全，满足现场检测传感器集中采集及控制要求,投标人根据考核脚本提供动火作业自动采集控制方案
	1套

	29 
	考试平板
	19寸高清显示屏，分辨率1280x1024，主机：CPU:I3、硬盘：128G固态、内存：4G，集成显卡，机箱、电源：结构牢固、用料优质、散热好。
	1套

	30 
	动火作业实操考核软件
	作业实操考核软件采用B/S架构，满足危险化学品生产企业、培训考试机构和院校动火作业安全培训考核的需要，实现作业人员和监护人操作训练与考核目标。支持刷身份证登录，实现设备自主输入和审核考生信息等功能。
	1套

	31 
	动火作业三维仿真训练考核软件
	依据国标GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》、AQ 3022-2008《化学品生产单位动火作业安全规范》和危化特殊作业相关法律法规标准制作一套集学习、训练和考核为一体动火作业培训软件。软件具备角色扮演功能，即可单人训练，也可多人分角色联机训练。软件具备表单填写功能，包含表单有《动火作业安全交底单》《工作危害分析(JHA)评价表》《动火安全作业票》《动火作业安全教育告知卡》《动火作业前安全确认表》。
	1套

	（九）
	临时用电作业主要配置
	

	1 
	总配电箱
	临时用电作业总配电箱，箱内配有隔离开关、断路器，隔离开关的开关检测信号上传到检测柜，断路器的开关信号、跳闸信号、漏电电流信号可以上传到检测柜。
	1套

	2 
	分配电箱
	临时用电作业分配电箱，箱内配有隔离开关、断路器，隔离开关的开关检测信号上传到检测柜，断路器的开关信号、跳闸信号、漏电电流信号可以上传到检测柜。
	1套

	3 
	开关箱
	临时用电作业开关箱，箱内配有隔离开关、断路器，隔离开关的开关检测信号上传到检测柜，断路器的开关信号、跳闸信号、漏电电流信号可以上传到检测柜。
	1套

	4 
	安全帽
	3C认证，符合国家标准，防砸缓震
	3套

	5 
	工作服
	普通劳保服
	3套

	6 
	劳保鞋
	绝缘劳保鞋
	3套

	7 
	眼镜
	普通护目镜
	3套

	8 
	手套
	绝缘手套
	3套

	9 
	监护马甲
	颜色：荧光绿，反光条
	1套

	10 
	警戒围栏
	警戒围栏
	1套

	11 
	作业前安全确认表
	临时用电作业前安全确认表
	1套

	12 
	作业安全告知牌
	临时用电作业安全告知牌，材质：PVC板
	1套

	13 
	警戒标识
	“禁止合闸，有人工作” 警示标志、当心触电警示标识、必须接地警示标识、必须穿防护鞋警示标识、必须戴安全帽警示标识。材质：PVC板
	1套

	14 
	兆欧表
	改造的兆欧表，具体信号传出功能，可实现自动考核。
	1套

	15 
	接地电阻测试仪
	改造的接地电阻测试仪，具体信号传出功能，可实现自动考核。
	1套

	16 
	电工工具
	电工工具，包含螺丝刀和扳手等
	1套

	17 
	锁具、标签
	安全挂锁，材质：AB/S+碳钢
	1套

	18 
	灭火器
	4KG型
	1套

	19 
	货架
	用于放置安全防护用品、工器具和应急物资等，规格120cm*50cm *200cm*4层。
	1套

	20 
	监控通讯系统
	作业自动考核检测传感器，通讯系统
	1套

	21 
	自动考核检测控制箱
	内含控制器、采集模块，配置漏电保护空气开关，带有开关电源、继电器、端子排、线缆及电气元件，并配有接地柱，充分保证控制箱安全，满足现场检测传感器集中采集及控制要求,投标人根据考核脚本提供临时用电作业自动采集控制方案
	1套

	22 
	考试平板
	19寸高清显示屏，分辨率1280x1024，主机：CPU:I3、硬盘：128G固态、内存：4G，集成显卡，机箱、电源：结构牢固、用料优质、散热好。
	1套

	23 
	临时用电作业实操考核软件
	作业实操考核软件采用B/S架构，满足危险化学品生产企业、培训考试机构和院校临时用电作业安全培训考核的需要，实现作业人员和监护人协同操作训练与考核目标。支持刷身份证、账号密码登录，实现设备自主输入和审核考生信息等功能。
	1套

	24 
	临时用电作业三维仿真训练考核软件
	依据国标GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》和危化特殊作业相关法律法规标准制作一套集学习、训练和考核为一体吊装作业培训软件。软件具备角色扮演功能，即可单人训练，也可以多人分角色联机训练。软件具备表单填写功能，表单包括但不限于《临时用电作业安全交底单》《工作危害分析(JHA)评价表》《临时用电安全作业票》《临时用电安全教育告知卡》《临时用电作业前安全确认表》。
	1套

	（十）
	高处作业主要配置
	

	1 
	脚手架
	卡扣式脚手架，钢管直径48mm，配套十字钢管扣件
	1套

	2 
	安全帽
	3C认证，符合国家标准，防砸缓震
	3套

	3 
	工作服
	普通劳保服
	3套

	4 
	劳保鞋
	普通劳保鞋
	3套

	5 
	手套
	普通劳保手套
	3套

	6 
	监护马甲
	颜色：荧光绿，反光条
	1套

	7 
	警戒围栏
	警戒围栏
	1套

	8 
	作业前安全确认表
	高处作业前安全确认表
	1套

	9 
	作业安全告知牌
	高处作业安全告知牌，材质：PVC板
	1套

	10 
	警戒标识
	当心坠落警示标识、当心落物警示标识、必须系安全带警示标识和必须戴安全帽警示标识等。材质：PVC板。
	1套

	11 
	脚手架合格标签
	脚手架标签，材质：PVC板
	1套

	12 
	安全带
	标准高空作业安全带
	1套

	13 
	安全绳
	带钢丝直径16mm，长度10米，带安全钩
	1套

	14 
	灭火器
	4KG型
	1套

	15 
	货架
	用于放置安全防护用品、工器具和应急物资等，规格120cm*50cm *200cm*4层。
	1套

	16 
	监控通讯系统
	作业自动考核检测传感器，通讯系统
	1套

	17 
	自动考核检测控制箱
	内含控制器、采集模块，配置漏电保护空气开关，带有开关电源、继电器、端子排、线缆及电气元件，并配有接地柱，充分保证控制箱安全，满足现场检测传感器集中采集及控制要求,投标人根据考核脚本提供高处作业自动采集控制方案
	1套

	18 
	考试平板
	19寸高清显示屏，分辨率1280x1024，主机：CPU:I3、硬盘：128G固态、内存：4G，集成显卡，机箱、电源：结构牢固、用料优质、散热好。
	1套

	19 
	高处作业实操考核软件
	作业实操考核软件采用B/S架构，满足危险化学品生产企业、培训考试机构和院校高处作业安全培训考核的需要，实现作业人员和监护人协同操作训练与考核目标。支持刷身份证、账号密码登录，实现设备自主输入和审核考生信息等功能。
	1套

	20 
	高处作业三维仿真训练考核软件
	依据国标GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》、AQ 3025-2008《化学品生产单位高处作业安全规范》和危化特殊作业相关法律法规标准制作一套集学习、训练和考核为一体高处作业培训软件。软件具备角色扮演功能，即可单人训练，也可以多人分角色联机训练。软件具备表单填写功能，表单包括但不限于《高处作业安全交底单》《工作危害分析(JHA)评价表》《高处安全作业票》《高处安全教育告知卡》《高处作业前安全确认表》。
	1套

	（十一）
	吊装作业主要配置
	

	1 
	吊车
	0.5吨，臂长2米，液压旋转，液压伸缩，液压抬高，液压卷扬钢丝绳，液压操作杆在后面配重箱上，4个液压控制杆装在一起。
	1套

	2 
	吊物
	定制
	1套

	3 
	安全帽
	3C认证，符合国家标准，防砸缓震
	3套

	4 
	工作服
	普通劳保服
	3套

	5 
	劳保鞋
	普通劳保鞋
	3套

	6 
	手套
	普通劳保手套
	3套

	7 
	监护马甲
	颜色：荧光绿，反光条
	1套

	8 
	警戒围栏
	警戒围栏
	1套

	9 
	作业前安全确认表
	吊装作业前安全确认表
	1套

	10 
	作业安全告知牌
	高处作业安全告知牌，材质：PVC板
	1套

	11 
	警戒标识
	禁止通行警示标识、当心吊物警示标识、当心落物警示标识和当心落物警示标识等。材质：PVC板
	1套

	12 
	起重指挥袖章
	起重指挥袖章
	1套

	13 
	吊带
	吊带吨位：1吨
	1套

	14 
	卡扣
	弓形，1吨，镀锌合金钢
	1套

	15 
	指挥哨
	指挥哨
	1套

	16 
	溜绳
	溜绳：直径12mm
	1套

	17 
	灭火器
	4KG型
	1套

	18 
	货架
	用于放置安全防护用品、工器具和应急物资等，规格120cm*50cm *200cm*4层。
	1套

	19 
	监控通讯系统
	作业自动考核检测传感器，通讯系统
	1套

	20 
	自动考核检测控制箱
	内含控制器、采集模块，配置漏电保护空气开关，带有开关电源、继电器、端子排、线缆及电气元件，并配有接地柱，充分保证控制箱安全，满足现场检测传感器集中采集及控制要求,投标人根据考核脚本提供吊装作业自动采集控制方案
	1套

	21 
	考试平板
	19寸高清显示屏，分辨率1280x1024，主机：CPU:I3、硬盘：128G固态、内存：4G，集成显卡，机箱、电源：结构牢固、用料优质、散热好。
	1套

	22 
	指挥台
	显示器：55寸高清；
主机：CPU:I3、硬盘：128G固态、内存：8G，机箱、电源：结构牢固、用料优质、散热好。
	1套

	23 
	吊装作业实操考核软件
	作业实操考核软件采用B/S架构，满足危险化学品生产企业、培训考试机构和院校吊装作业安全培训考核的需要，实现作业人员和监护人协同操作训练与考核目标。支持刷身份证、账号密码登录，实现设备自主输入和审核考生信息等功能。
	1套

	24 
	吊装作业作业三维仿真训练考核软件
	依据国标GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》、AQ 3021-2008《化学品生产单位吊装作业安全规范》和危化特殊作业相关法律法规标准制作一套集学习、训练和考核为一体吊装作业培训软件。软件具备角色扮演功能，即可单人训练，也可以多人分角色联机训练。软件具备表单填写功能，表单包括但不限于《吊装作业安全交底单》《工作危害分析(JHA)评价表》《吊装安全作业票》《吊装安全教育告知卡》《吊装作业前安全确认表》。
	1套

	（十二）
	动土、断路作业主要配置
	

	1 
	动土、断路沙盘
	沙盘配置围护模型、警示标识模型、断路指示牌、交通安全指示牌、道路作业警示灯模型，挖掘机模型、推土机模型、施工作业人员模型、运输车辆模型、吊车模型、固壁支撑模型、钢板桩模型等多种作业场景模型
	1套

	2 
	断路、动土作业实操考核软件
	依据国标GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》AQ 3023-2008 《化学品生产单位动土作业安全规范》、AQ 3024-2008 《化学品生产单位断路作业安全规范》和危化特殊作业相关法律法规标准制作一套集学习、训练和考核为一体动土、断路作业培训软件。软件具备表单填写功能，表单包括但不限于《作业安全交底单》《工作危害分析(JHA)评价表》《安全作业票》《安全教育告知卡》《作业前安全确认表》。
	1套

	3 
	考试平板
	19寸高清显示屏，分辨率1280x1024，主机：CPU:I3、硬盘：128G固态、内存：4G，集成显卡，机箱、电源：结构牢固、用料优质、散热好。
	1套

	（十三）
	学习讨论区
	

	1 
	液晶电视
	55寸高清电视+支撑架
	1套

	2 
	断桥推拉门
	尺寸：宽3200mm，高3200mm
	1台

	（十四）
	实训室地面处理及文化建设
	

	1 
	地面处理
	化工安全实训室201地面处理（由于搬迁原有装置带来的破损）
	1间

	2 
	展板
	安全文化墙展板
	1套



三、其他技术及服务要求
	序号
	其他技术及服务要求

	1 
	投标文件提供详细的软硬件分项配置清单（含产地，品牌，规格及详细技术参数）。

	2 
	本实训室所有设备质保一年。投标文件需免费提供一年售后服务，切实可行本地化售后服务方案，工程技术驻点跟随服务方案及承诺书：方案中承诺明确派驻至少1名高水平技术人员入住用户所在地进行驻点跟随服务：包括设备维护，技术培训，协助实训课程开设，驻点时长等。

	3 
	投标文件需提供切实可行，性价比优良的培训计划，需提供切实可行的师资培训服务（师资培训及帮扶、培训师资力量，培训期限、培训频次、培训时长）。提供不少于2名优秀的培训师资，投标文件需提供培训师资具有正高级职称或注册安全工程师证书（复印件加盖投标人公章）

	4 
	提供有利于针对最终用户的切实可行的产教融合帮扶措施、制度、保障体系及承诺（例如：产学研用合作的相关内容等）。

	5 
	投标文件需提供危险化学品安全生产八大特殊作业类3D仿真考核及培训软件著作权证书。

	6 
	投标文件需提供危险化学品安全生产动火作业类实操考核及培训软件著作权证书。

	7 
	投标文件需提供危险化学品安全生产受限空间作业类实操考核及培训软件著作权证书。

	8 
	投标文件需提供危险化学品安全生产盲板抽堵作业类实操考核及培训软件著作权证书。

	9 
	投标文件需提供危险化学品安全生产高处作业类实操考核及培训软件著作权证书。

	10 
	投标文件需提供危险化学品安全生产临时用电作业类实操考核及培训软件著作权证书。

	11 
	投标文件需提供危险化学品安全生产吊装作业类实操考核及培训软件著作权证书。

	12 
	投标文件需提供危险化学品安全生产断路作业类实操考核及培训软件著作权证书。

	13 
	投标文件需提供危险化学品安全生产动土作业类实操考核及培训软件著作权证书。

	14 
	投标文件需提供危险化学品安全生产八大特殊作业类实操考核及培训服务管理软件著作权证书。

	15 
	投标厂商企业实力： 
1.提供质量/环境/卫生管理体系认证证书。
2. 提供高新技术企业证书。
3. 提供知识产权管理体系证书。

	16 
	1、本项目为交钥匙工程。
2、投标方应在本配置基础上优化完善，提供优于招标文件配置的方案，但至少不能低以上述基本配置方案，验收严格按照上述配置及技术要求验收。


[bookmark: _GoBack]
