附表二：
室内健身器材购置清单

	序号
	器材名称
	数量
	分项预算单价
	分项预算
总价
	备注

	1
	三人站综合训练器
	13
	22000
	286000
	

	2
	椭圆健身车（椭圆机）
	13
	4680
	60840
	

	3
	哑铃架（带哑铃）
	13
	5830
	75790
	

	4
	多功能可调式练习椅
	13
	3400
	44200
	

	5
	直立健身车
	13
	9540
	124020
	

	合计
	45450
	590850
	





	序号
	器材名称
	数量
	分项预算单价
	分项预算
总价
	备注

	[bookmark: _GoBack]1
	台球案
	10
	 10000
	 100000
	

	2
	乒乓球台
	22
	 5300
	 116600
	

	3
	排球网柱
	3
	4100
	12300
	

	4
	羽毛球网柱
	6
	1800
	10800
	

	5
	乒乓球地胶垫
	4
	11000
	44000
	

	6
	羽毛球地胶垫
	2
	23750
	47500
	

	合计
	55950
	331200
	

































室内健身器材购置技术参数


	序号
	名称
	技术规格(技术性能)

	


1
	


三人站综 合训练器
	1、同时三人及以上一同锻炼，背，胸，腿，臀部等肌肉，塑造形体，增强人体协调性。坐推，夹胸，高拉，低拉，踢腿， 划船，小腿，肱二头，肱三头肌锻炼，直臂下压，背部肌肉群锻炼，单双杠，蹬腿锻炼，仰卧起坐，俯卧撑等功能。
2、泡棉带铝合金管塞经久耐用，产品主架采用≥50x70x3.0mm 钢管。  高档 EVA 压花坐垫。8mm，≥2500LBS 拉力的钢丝绳， 全机身采用静电粉末银色金属烤漆，2套≥90KG 的精钢配重片带弹簧减震。
3、占地面积： ≥3000x2480x2200mm
4、毛重： ≥354 kg、净重： ≥340 kg

	







2
	  


椭圆健身车(椭圆  机)   
	1、 ≥10.1寸 LCD 高清触摸屏
仪表功能：时间，速度，距离，卡路里，心跳，重新设置，测脂，转速；1组手动控制，12组自动程式，心率控制，4组自定义设 置；带 IPAD 支架，带 USB 充电，高清喇叭, 自带 APP，WiFi 上网。
2、系统为自发电磁控系统。
3、飞轮采用强磁磁石精准的吸附阻力调整系统
4、≥32段调整阻力模式
5、整车带有手握心跳与心率恢复功能
6、组立尺寸 : ≥2100 *600 *1700mm
7、净重 : ≥ 114KG,毛重 : ≥144KG
8、最大载重使用 : ≥ 150kg
9、功率： ≥330W
10、立柱管尺寸： ≥50*120*3mm   飞轮重量：12KG
11、产品通过 NSCC 认证及通用安全要求检测





	

3
	哑铃架(带 哑铃)
	1、产品尺寸： ≥660*500*950mm
2、含 175KG 哑铃(规格 2.5-25 公斤、每 2.5 公斤递增)
3、承重： ≥400 公斤

	







4
	



多功能可
调式练习
椅
	1、主管材为≥50*120*3.0mm 平椭管 ;
2、靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质 PVC 挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。
3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。
4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。
5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。
6、占地面积： ≥1500*600*1100mm
7、最大训练载荷： ≥80kg
8、净重： ≥56kg
9、产品通过 NSCC 认证，并通过国家体育用品质量监督检验中心检验合格。

	


5
	


直立健身 车
	1、TFT 智能屏.尺寸:≥21.5寸， ≥1920*1080 高清显示，  安卓系统7.1  RAM /2GB  储存量≥16GB.
显示功能 快速启动、间隔、路线图、恒定电源、程序、AI 培训、扬声器、USB 电源充电器、Wifi、蓝牙、PCAP 触摸，系统 磁
控系统：
2、阻力水平≥32 段、飞轮≥16kgs
3、系统安卓 7.1  RAM 2GB  存储量 ≥16GB  内置喇叭
4、齿轮传动比 1:8.5
5、传动类型：皮带
6、曲柄臂的长度172.5 mm (±5%)





	
	
	7、踏板：组合踏板系统(SPD 和常规)
8、最大承重≥150kgs
9、净重≥65 kgs 毛重≥77 kgs
10、组立尺寸≥1500*500*1400
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台球案
	1、外沿规格： ≥2810mm×1530mm
2、内沿规格： ≥2540mm×1270mm
3、球台高度：850mm±10mm
4、台面材质：天然石板，双面打磨，厚度 40mm±1.5mm，台面内的石板对接后整体平面度应≤0.7mm,单块石板的等厚性≤0.5mm.
5、台桌框架：采用优质天然硬质实木，实木厚度≥40mm，成品含水率≤10%.
6、大帮宽度≥250mm，厚度≥40mm.
7、库帮：采用坚实沉重纹细木材，小帮饰面采用优质防火板上下全包 (含插板) 内沿两对边的平行度应≤1.5mm,库边直线度应≤1.5mm.
8、库边胶条：回弹率 50%－60%，邵氏硬度 41±2，斜线击球 6.5 库，胶条粘接牢固平整.
9、台面桌布：国产优质高档顺毛台呢 2 块(铺设平整、无起皱；含羊毛率≥50%，耐磨要求露底≥4000 次，耐磨起球指标≥3 级)
10、袋口网架：合金铸件，采用牛皮皮口，合金滑道，棉线网子，安装牢固，不应松动.
11、台球桌腿：优质中密度板经粘合冷压后加工而成，粗度直径≥180mm，不开裂，不变形.
12、外观油漆：聚酯清漆，半亚光、栗色、光亮、耐磨，着漆均匀，不得有堆漆、汽泡、斑点、流痕.
13、随台配件：优质球杆 4 支、杆架 1 套、16 彩水晶球 1 副、三角框 1 只、防尘台罩 1 个、壳粉 2 盒、球杆套头 2 盒；
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乒乓球台
	1、尺寸： ≥2740*1525*760
2、材质：PDF
3、可折叠、可移动
4、弹性 230-260、台面厚度≥22mm

	

8
	
排球网柱
	1、加重加厚法兰盘
2、材质：钢管、PU
3、高度可调节 ：1.5-2.1 米
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羽毛球网 柱
	1、尺寸≥785*370*1500mm
2、主承载立柱≥48*3mm
3、材质：钢管、铸铁件
4、高度： ≥1500mm
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乒乓球场 地地胶
	产品总厚度： ≥6mm，耐磨层厚度≥6mm。
1、高温试验(70℃ ，24h) ：无融化，无明显色差；低温试验(-40℃ ，24h) ：无龟裂，无明显色差
2、反弹率≥90%
3、冲击吸收≥5%
4、氯乙烯单体限量≤5mg/kg
5、可溶性铅含量≤20mg/㎡
★6、提供产品高温老化检测报告，高温老化不低于 3000h 后回弹性(GB/T1681-2009) ﹥ 10%，不低于 6000h 后，样品表面无裂 纹，无断层，无分层，无折皱，无气泡，无污染，无明显色差，邵氏硬度 60~80HD，残余凹陷＜0.3mm。                      
 ★7、氙灯老化时长不低于 7000h 后，耐磨质量损失≤0.01g，参考 GB36246-2018 标准，断裂标称应变≥160%，冲击吸收≥35%。
★8、热空气老化(7000h)：老化后耐磨质量损失≤1mg；参考新国标 GB36246-2018 标准，拉伸强度横向、纵向均≥5MPa。      
★9、快速温变试验：-70℃— 100℃，每循环温度保持不低于 8h，不低于 40 个循环，试验后，样品无明显变化，无起泡、开裂、粉化、变色等现象。
★10、可回收性测试：具有可塑性，可回收使用，是一种可回收性产品。                                                  
11、邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯、对苯二甲酸二辛酯、双 (2-羟基乙基) 对苯二甲酸酯等不少于 60 种邻苯二甲酸酯类未检出。
12、223 种高关注物质(SVHC)筛分测试报告，测试结果≤0.1% (w/w)
★13、连续三个年度耐污染性能测试：擦拭产品表面后，表面无残留 (包括咖啡、尿液 (6.6%尿素溶液) 、绿茶、石灰浆 (石灰： 水=1：1) 、可乐、黑色墨水、建筑涂料标准配制灰：水=1：1、蜡笔、液体鞋油、口香糖等 10 种以上污染物) 。            
★14、中性盐雾 7000h 后，残余凹陷≤0.1mm，耐磨质量损失≤0.01g。
★注： 以上带有“★”项为必须满足，且所有检测项目需提供相应的由 CMA 及 CNAS 认可的检测机构出具的检测报告，否则视为无效投标。
10.器材符合国标 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用标准》且获得 NSCC 认证。
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羽毛球场 地地胶
	产品总厚度： ≥6mm，耐磨层厚度≥6mm。
1、高温试验(70℃ ，24h) ：无融化，无明显色差；低温试验(-40℃ ，24h) ：无龟裂，无明显色差
2、反弹率≥90%
3、冲击吸收≥5%
4、氯乙烯单体限量≤5mg/kg
5、可溶性铅含量≤20mg/㎡
★6、提供产品高温老化检测报告，高温老化不低于 3000h 后回弹性(GB/T1681-2009) ﹥ 10%，不低于 6000h 后，样品表面无裂 纹，无断层，无分层，无折皱，无气泡，无污染，无明显色差，邵氏硬度 60~80HD，残余凹陷＜0.3mm。                       
★7、氙灯老化时长不低于 7000h 后，耐磨质量损失≤0.01g，参考 GB36246-2018 标准，断裂标称应变≥160%，冲击吸收≥35%。 
★8、热空气老化(7000h)：老化后耐磨质量损失≤1mg；参考新国标 GB36246-2018 标准，拉伸强度横向、纵向均≥5MPa。      
★9、快速温变试验：-70℃— 100℃，每循环温度保持不低于 8h，不低于 40 个循环，试验后，样品无明显变化，无起泡、开裂、 粉化、变色等现象。
★10、可回收性测试：具有可塑性，可回收使用，是一种可回收性产品。
11、邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯、对苯二甲酸二辛酯、双 (2-羟基乙基) 对苯二甲酸酯等不少于
60 种邻苯二甲酸酯类未检出。
12、223 种高关注物质(SVHC)筛分测试报告，测试结果≤0.1% (w/w)
★13、连续三个年度耐污染性能测试：擦拭产品表面后，表面无残留 (包括咖啡、尿液 (6.6%尿素溶液) 、绿茶、石灰浆 (石灰： 水=1：1) 、可乐、黑色墨水、建筑涂料标准配制灰：水=1：1、蜡笔、液体鞋油、口香糖等 10 种以上污染物) 。              
★14、中性盐雾 7000h 后，残余凹陷≤0.1mm，耐磨质量损失≤0.01g。
★注：1、 以上带有“★”项为必须满足，且所有检测项目需提供相应的由 CMA 及 CNAS 认可的检测机构出具的检测报告，否则视为无效投标。
2、器材符合国标 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用标准》且获得 NSCC 认证。



