附件1出口网管参数


	
	出口网管参数

	核心产品要 求 ( “△” )
	序号
	采购标的
	具体技术（参数） 要求
	单位
	数量
	备注

	△
	1
	出口网关
	1、标准1U设备，非X86多核硬件体系架构，固化千兆电口≥8个，千兆光口 ≥2个， 2个USB口；
2、内存≥2G，并可配置1TB硬盘； 
3、典型配置吞吐量≥1.5GB，用户规模≥500终端；
4、为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡；
5、为满足数据包按照用户指定的策略进行转发，必须支持策略路由，如：一个策略可以指定从某个网络发出的数据包只能转发到某个特定的接口；
6、为满足增量（补盲）网络下实现，行为/流控/认证/VPN 等等需求 
7、内置无线控制器功能，直接管理AP，最大支持管理64个AP，对接入点支持配置工作模式、射频参数、负载均衡。支持常规防火墙功能； 
8、支持特定外部网络资源和内部特定用户的免认证功能。
9、设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为。
10、能够实时看到各级流控策略的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、启用状态等。
11、支持通过抑制P2P流量，能够有对P2P软件进行限速从而避免流量浪费，提升外网带宽利用率。
	台
	1
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