


[bookmark: _Toc129175407][bookmark: _Toc183682338][bookmark: _Toc217446030]采购清单及技术参数
技术参数
软件货物需求清单
	序号
	名称
	描述
	数量
	单位
	价格（元）

	1
	指掌纹自动识别系统
	指掌纹中心系统软件
	升级至最新指掌纹中心系统软件包，含：应用服务、系统服务、系统管理等软件模块，提供基于软件后台的管理、应用、数据流转的应用支撑。
	1
	套
	2715000

	2
	
	指掌纹系统客户端升级改造
	作为指掌纹系统配套的专属客户端程序，通过安装客户端软件程序，为刑侦指纹应用专家提供对指掌纹数据的相关操作。不仅包含了全部的WEB端基本功能模块，还提供鉴定书打印、数据查询模块、图像自动增强、重叠指纹自动剥离、对照式检视图像等多种专家服务功能。更加方便指纹应用专家对疑难、重大指纹的精细化处理。
	
	
	

	3
	
	指掌纹数据库管理软件
	本项目建设的指掌纹系统提供数据存储指标为： 
[bookmark: _Hlk146210011] 	捺印平面指纹库容：新增50万人库容，与捺印滚动指纹库容保持一致；
	捺印滚动指纹库容：保持现有50万人库容不变；
	捺印掌纹库容：新增50万人，与捺印指纹库容保持一致；
	现场指纹库容：保持现有5万枚库容不变；
	现场掌纹库容：新增1万掌库容。
	
	
	

	4
	
	指纹倒查专用比对模块
	依托具备高精度的倒查专用比对算法，通过不同的模式打造全新智能化倒查应用机制，实现倒查智能化比对、智能检视等，极大的降低了倒查工作所需的人力和资金的投入
	
	
	

	5
	
	指掌纹智能算法软件
	最新深度学习双算法混合比对算法：该算法集成了深度学习图像匹配算法+深度学习专家特征匹配算法，利用深度学习图像算法的全局高速匹配+深度学习专家特征局部高速精细匹配，实现了算法比对精度的有效提升。
本项目提供的算法性能指标为：
指纹正查比对速度达到：100万枚/秒，可兼顾指纹查重、倒查、串查比对 
掌纹正查速度：新增1万掌/秒，同时支持掌纹倒查比对。
	
	
	

	[bookmark: _Hlk146210399]6
	人员信息采集管理软件
	前端采集的人员基本信息（含二代证）、指掌纹、人像、等信息上传至后端的采集管理系统，系统将采集的数据传入指掌纹专业比对系统，比对系统查询比对后，将查询比对结果反馈至采集管理系统和采集前端。采集管理系统具有采集的数据质量信息管理、采集设备管理与维护、采集人员信息管理、比中信息管理、采集数量及质量统计考核，对外提供包括数据传输、比对业务协同等系统标准接口、系统配置管理等功能。
	1
	套
	500000

	7
	智能24小时支撑平台
	智能24小时支撑平台对移动终端上报的现场信息和痕迹物证信息进行存储、管理和应用，平台可对接现勘系统、指纹国家库、本地指掌纹系统等各专业应用系统，将移动终端上报的比对任务分发至各应用系统，接收比对反馈结果。
	1
	套
	222000

	8
	刑事技术“六快”可视化展示
	刑事技术“六快”24小时查询比对中心建设可视化大屏应用，对中心整体业务数据通过以可视化图表方式进行统计管理与可视化展示，并对智勘移动应用前端进行任务状态、比对反馈等实时动态过程信息进行跟踪与监控。
	1
	套
	150000

	9
	接口对接服务
	与现勘系统接口改造：
与上下级指掌纹系统接口改造：
与综采系统接口改造。
	1
	套
	150000

	10
	小计（元）
	3737000


系统硬件需求清单
	序号
	名称
	推荐配置
	数量
	单位
	价格（元）

	智勘查硬件

	[bookmark: _Hlk146211366]1
	智勘终端-平板
	智勘平板内置了7类勘查模型；支持语音转文字信息录入；支持OCR识别与手写签名录入；支持事主指纹甄别；支持绘制现场图功能、绘制方位图功能，支持勘验模版配置。
	1
	台
	19800

	[bookmark: _Hlk146211425]2
	现场指掌纹远程查询
	专业版软件和服务，基于平板电脑，实现案件现场指掌纹图片原大处理、数据打包FPT后上传全国指纹智鉴系统进行正查比对、提供人工认定服务，反馈比对结果（未比中，比中，比中嫌疑人员信息及指纹）。
	1年
	套
	30000

	3
	空间信息采集设备（勘测通1.8）
	1、终端集成勘测通1.8（蓝牙方式）；2、采集案件现场或特定场所2G/3G/4G/5G全制式基站信息以及WiFi、GPS等时空信息，数据传输到智勘终端。
	1
	台
	15800

	4
	现场数码照片传输设备
	1、集成智勘WiFi-SD卡（WiFi方式），128G WiFi-SD卡；
2、将单反相机拍摄的现场痕迹物证、视频/人像等照片信息传输到智勘平板中，照片可按概貌、重点部位、细目分类。
	1
	个
	3800

	5
	现场痕迹拍照设备
	1、支持与智勘终端无缝集成，支持现场指纹图像拍照过程中能自动定位到刻度尺，原大处理；
2、支持指纹图像增强处理功能，提升自动提取特征可靠性；
3、支持将现场指纹存储在智勘终端中，并与指定案件进行关联。
	1
	台
	29800

	6
	活体指纹采集设备
	1、支持对人员十指滚动指纹信息采集、特征提取及压缩处理，采集的指纹信息打包FPT上传至中心指纹比对系统。
2、支持通过内置指纹算法，提取采集指纹的特征点。
	1
	台
	16000

	7
	小计（元）
	115200


本项目投资总预算为：3852200元。
技术要求
总体需求 
本项目按照呼伦贝尔市局公安信息化建设的要求，对市局现用指掌纹自动识别系统进行优化升级。标的指掌纹系统须支持指掌纹比对，支持在同一查询终端内完成指纹、掌纹的查询、比对等操作，实现指纹、掌纹一体化无缝关联、整体运行，具有指纹、掌纹一体化比对应用的能力。
▲本项目标的指掌纹系统须符合中华人民共和国公安部最新颁发FPT5.0指掌纹应用技术规范的相关要求：指掌纹信息文件交换技术规范（版本5.0）、指掌纹信息应用服务技术规范（版本5.0）、指掌纹信息交换文件格式技术规范（版本5.0）、指掌纹信息数据项（版本5.0）。
▲系统比对单元须支持捺印指纹比对捺印指纹（TT）、捺印指纹比对现场指纹（TL）、现场指纹比对捺印指纹（LT）、现场指纹比对现场指纹（LL）、捺印掌纹比对捺印掌纹（P2P）、捺印掌纹比对现场掌纹（P2LP）、现场掌纹比对捺印掌纹（LP2P）、现场掌纹比对现场掌纹（LP2LP）等8种比对查询方式。系统比对资源须能够根据用户日常工作量对指掌纹正查、倒查、查重、串查等查询任务进行自动灵活的分配。
标的指掌纹系统需根据实战业务需求进行升级，以使系统的库容、比对速度及比对精度等性能指标，满足实战应用需求：
★（1）数据库存储授权：
· 捺印平面指纹库容：新增50万人库容，与捺印滚动指纹库容保持一致；
· 捺印滚动指纹库容：保持现有50万人库容不变；
· 捺印掌纹库容：新增50万人，与捺印指纹库容保持一致；
· 现场指纹库容：保持现有5万枚库容不变；
· 现场掌纹库容：新增1万掌库容。
★（2）系统比对速度授权：
· 指纹正查比对速度达到：100万枚/秒，可兼顾指纹查重、倒查、串查比对 
· 掌纹正查速度：新增1万掌/秒，同时支持掌纹倒查比对。
指掌纹系统功能需求（新）
[bookmark: _GoBack]本次招标的指掌纹系统功能主要包括：捺印指掌纹功能模块、现场指掌纹功能模块、其他功能模块、系统管理功能模块。
现场指掌纹功能模块
案件录入与编辑模块
系统支持完备的汉字输入方法（支持操作系统安装的所有输入方法）。
系统支持编号人工键入和系统自动生成。提供编号规范性检查功能。
系统支持案件录入时数据库的选择。
系统提供部分字段字典辅助录入功能。
系统提供已入库案件文档信息的编辑修改功能。
现场指掌纹图像录入模块
现场指掌纹图像可支持BMP、JPEG图像和符合公安部标准的FPT文件输入； 
对输入的指掌纹图像提供调整分辨率原大调整功能。
▲提供输入的指纹图像比例尺自动识别功能。（需提供图片）
系统应提供通过指纹图像比例尺自动识别功能，可以对指纹图像的比例尺进行自动识别，根据算法自动计算、显示图像所标注比例尺的像素功能；同时应支持将原始指纹图像进行自动调整，使其比例尺一致，以便于后续的比对和分析。
对上述输入的指掌纹图像提供镜像功能。
▲系统对上述输入的指掌纹图像提供智能化应用功能（仅需C/S客户端提供），如指纹剥离（需提供图片）、几何变换。
系统应提供对重叠指纹进行剥离的功能。系统应支持重叠指纹剥离后可以查看、可以单独保存入库的功能；系统应提供剥离的指纹可以发起比对，可以参与比对（被比对）的功能。
系统应提供几何变换功能。系统应支持对梯形图像进行平移、裁剪、变形等形变操作，用以纠正指纹图像的扭曲变形。
系统对上述输入的指掌纹图像提供图像处理功能。
系统对上述输入的指掌纹图像提供通用的图像操作功能。
系统支持一个案件录入同案的多枚现场指掌纹。
现场指掌纹数据编辑模块
系统支持自动提取现场指掌纹特征，或者直接对现场指掌纹进行人工编辑特征这两种方式。
现场指纹的特征编辑面积为512×512像素，现场掌纹的特征编辑面积最小支持512×512像素，最大支持2304×2304像素。
系统提供丰富的指掌纹特征编辑工具。
系统提供丰富的图像处理工具。
系统提供通用的图像操作工具。
系统支持指掌纹特征的显示或隐藏。
系统支持单个特征点删除以及圈定区域内的特征点删除等操作。
现场指掌纹数据比对模块
系统支持现场正查、现场串查（两种比对类型，两种比对类型可以分别独立提交。
系统支持比对分区类型及比对分区的选择。
系统支持最大候选个数和比对优先级的设置。
系统支持以文字信息中的关键信息进行筛选比对的功能。
▲系统支持图像变形提交比对（仅需CS客户端提供）。
变形提交比对功能应支持针对图像的缩放、镜像、旋转比对，并将所有的比对结果进行合并后检视的功能。其中，缩放应支持对图像的70%~130%间的缩放；镜像应支持水平镜像和垂直镜像功能；旋转应支持正负180°旋转的功能。
系统支持特征过滤比对
系统支持有特征比对和无特征比对，即无需标注特征直接提交比对任务。
现场指掌纹比对结果检视模块
系统支持同屏显示嫌疑人名单列表、待查现场指掌纹图像和嫌疑人指掌纹图像以及显示案件、人员文字等信息。
系统提供丰富的指掌纹人工检视辅助工具。
系统提供丰富的图像处理工具。
系统支持指掌纹特征的显示或隐藏，同现场指掌纹数据编辑模块所描述。
▲系统支持认定布局切换：全屏模式、普通模式、左侧编辑。（仅需CS客户端提供，需提供图片）
系统应提供全屏模式功能，在此模式下，系统应将界面全部用于显示认定界面，减少其他元素干扰，提供更加沉浸式的操作体验；
系统应提供普通模式、左侧编辑模式功能，在此模式下，系统应同时显示认定布局、特征编辑工具、图像处理和候选列表等，用户可以在保持对其他元素的掌控的同时进行认定操作；
▲系统支持左右视图自动拼接功能。（仅需CS客户端提供，需提供图片）
系统应提供检视时左右图像自动拼接功能。系统应根据算法智能对左右视图图像进行图像拼接，通过鼠标左键左右移动，查看原图和候选图拼接效果图像，通过指纹图像纹线连续性和完整性的角度分析两张图的匹配关系。
系统提供计算左右视图中匹配特征的功能。
系统支持通过候选列表切换候选进行比对结果检视工作。
系统支持选中多条比对任务批量进行检视工作。
[bookmark: _Toc82785725][bookmark: _Toc19584]捺印指掌纹功能模块
捺印卡片录入模块
文本信息录入：
系统具有良好的简体中文用户图形界面。 
系统支持完备的汉字输入方法（支持操作系统安装的所有输入方法）。
系统支持编号人工键入和系统自动生成。
系统支持捺印信息录入时数据库的选择。
系统提供部分字段字典辅助录入功能。
图像录入：
系统支持捺印卡片支持扫描录入（仅CS客户端提供）。
系统支持选择卡片模板或者直接添加切割框。
系统支持图片支持BMP、JPEG  图像录入和符合公安部标准的FPT文件录入的功能。
系统对上述输入的指掌纹图像提供通用的图像操作功能。
捺印指掌纹编辑模块
系统支持自动提取捺印掌纹特征后进行人工修正，或者直接对捺印指掌纹进行人工编辑特征这两种方式。
捺印指纹特征处理面积：支持 640 像素× 640 像素；平面掌纹特征处理面积：支持 2304 像素×2304像素；侧面掌纹特征处理面积：支持 1024像素×1968像素。
系统提供丰富的指掌纹特征编辑工具。
系统提供丰富的图像处理工具。
系统提供通用的图像操作工具。
系统支持指掌纹特征的显示或隐藏。
捺印指掌纹比对模块
系统支持捺印倒查、捺印查重两种比对类型，两种比对类型可以分别独立提交。
系统支持比对分区类型及比对分区的选择。
系统支持最大候选个数和比对优先级的设置。
系统支持以文字信息中的关键信息进行筛选比对的功能。
系统支持有特征比对和无特征比对。
系统支持单条数据提交比对，也支持多条数据批量提交比对。
捺印指掌纹比对结果检视模块
该比对任务检视页面与现场的检视页面除特征编辑工具外基本一致。
查重比对支持系统自动认定。
查重比对任务检视时，支持切换指位时系统自动同步对应指位。
查重支持5枚指纹同时显示的模式。
▲人员全息查询（仅WEB端提供）
支持在一个页面查看人员的所有关联的人员信息及案件信息，并支持通过全息图谱进行图形展示。
系统需提供人员全息查询功能。包括人员全息列表项配置功能、人员全息列表检索功能、人员全息列表展示功能、人员全息列表相关的操作、人员全息详情功能。
人员全息列表项配置功能应支持列表字段显示项配置；
人员全息列表检索功能应支持检索条件方式检索和快捷检索；
人员全息列表应支持导出Excel文件功能；
人员全息详情应提供数据总览、主卡信息显示、关联重卡、关联案件、以及人员全息图谱展示功能。
其他功能模块
比中记录管理（仅WEB端提供）
系统支持比中记录的管理操作，包括比中记录详情展示、导出等操作。详情展示时，可以查看该比中记录的比中信息、人员卡片信息、现场卡片信息、鉴定信息等，也可以通过“检视信息”标签查看图像信息。
可依据条件检索比中信息库各比中记录。
数据导入导出
系统支持公安部FPT格式文件的导入导出；
可根据数据库浏览、检索结果列表进行导出；
可以自定义配置检索条件，获取结果列表进行FPT文件导出；
批量导入导出FPT文件时具有友好的界面和日志文件。
统计（仅WEB端提供）
系统提供比较全面、实用的报表统计功能：
系统总数据量统计、比对工作情况统计、指掌纹数据量统计、数据来源情况统计。
▲人工比对（仅C/S端提供）
支持人工从数据库中选取图像数据或者直接打开图像文件进行比对
系统提供的专家辅助鉴定工具具备丰富的图像增强处理功能，可提高用户特征编辑效率。
系统以灰度图像模式同屏显示查询指纹及可能匹配的指纹，并可对相应图像进行图像操作。
支持根据需要，显示/屏蔽指纹图像细节特征。
支持自动或人工标记对应匹配的细节特征点。
▲鉴定书打印（仅CS客户端提供）
系统提供鉴定书制作和打印功能。
鉴定书制作提供图像操作工具、编辑文本信息、鉴定书编辑等功能。
鉴定书打印是通过标记两份图像数据的细节点匹配关系，生成生成电子或纸质文档。
鉴定书打印模块支持模板定制化。
系统应提供鉴定书制作图像操作工具。包括鉴定书中图像操作功能，图像缩放功能和图像旋转功能。其中图像操作应包含选择当前图像进行操作和图像拖拽移动；图像缩放功能应包含图像的放大、缩小、按指定比例缩放和按视口缩放的功能。
系统应提供文本信息编辑功能，包括人员信息、案件信息和其他信息的编辑。
系统应提供鉴定书编辑功能。包含删除匹配点、线号排序、文字标注功能。
系统应提供匹配点显示控制功能。包含显示、隐藏不匹配点功能，显示、隐藏匹配点方向功能。
系统应提供数据打印功能。包含支持鉴定书保存到DOC文件，支持鉴定书保存成图像文件，支持鉴定书保存到PDF文件，支持鉴定书直接打印功能。
系统管理 （仅WEB端提供）
用户管理
支持PKI认证访问
支持用户名+密码登录方式
系统用户可分为中心系统管理员、各地市/分县局指掌纹客户端用户。
支持通过角色分配的权限，将自动作用于选择了该角色的所有用户。
数据库管理
系统数据库在统一的访问控制下完成数据的录入、浏览、更新、删除以及其他数据操作。
系统支持在一个数据库实例下创建多个类型的逻辑库，一方面可基于不同的条件（如：性别、年龄段、籍贯、案件类别等）进行数据分类。另一方面亦可在数据录入时，可指定目标数据库进行录入，以方便有临时数据时的入库比对。
数据权限控制
系统支持数据过滤功能。
数据过滤对象支持捺印、案件、现场、比对任务、用户登录、数据库等多种类型，用户可根据实际业务需要进行设置。
队列管理
系统提供队列任务机制促进数据有效处理，避免作业遗漏未及时处理。
日志管理
系统提供丰富的系统日志功能。
系统提供操作日志功能。
指掌纹系统数据迁移需求
为确保数据的完整性、安全性和一致性，支持将现用指掌纹自动识别系统中捺印指纹数据、现场指纹数据、捺印掌纹数据、现场掌纹数据、专家标注特征数据，须无损迁移至标的指掌纹系统中，确保已有数据资源在标的系统中继续发挥作用。投标方须就现有指掌纹数据的迁移保障措施进行详细描述。
指纹业务连续性保障需求
呼伦贝尔市局现用指掌纹系统经过了十余年的建设发展，与人员信息标准化采集系统、县区级系统及前端采集终端均具有一定的关联，形成了一整套完整的数据传输机制和业务流程。标的系统须延用现有指纹运行模式，充分考虑基层科所队在用的活体指纹采集设备及人员一体化信息采集设备充分利用，实现指纹业务的正常运行，投标方须就基层指纹业务连续性的保障措施进行详细描述。
指纹应用模式创新需求
标的指掌纹系统须具有支持健全全市指纹工作机制的能力，可依托标的指掌纹系统对市局现有指纹工作模式进行优化调整，建立更加符合全是指纹应用实际情况、符合现阶段指纹应用先进技术的指纹应用机制，完善指纹整体贴合实战的创新模式，发挥全市指纹数据的最大应用效果。
系统接口需求
1、标的指掌纹系统须实现与内蒙古区厅指掌纹系统无缝对接
（1）能够实现指掌纹数据自动交互，无需接口开发及人工干预，整个过程保持数据格式一致，无须经过程序转换，支持向省厅指纹库发起 查询比对。
（2）需十天内完成标的指掌纹系统须实现与内蒙古区厅指掌纹系统无缝对接。
2、标的指掌纹系统须实现与连接全国公安机关现场勘查信息系统双向无缝对接
（1）可自动从现勘系统获取案件编号、现勘编号、案件信息、现场指掌纹图片等原始信息，上述信息能够自动保存至标的指掌纹系统数据库中，并进行查询比对，比对结果可反馈至现勘系统。
（2）需十五天内完成标的指掌纹系统须实现与连接全国公安机关现场勘查信息系统双向无缝对接。
人员信息采集管理软件功能需求
人员信息一体化采集管理系统应具备系统首页、质量管理、涉毒管理、应用功能、考核管理、统计分析、DNA管理、运维管理、配置管理、系统设置等功能，实现全省/市采集设备统筹维护管理、人员信息资源共享。具体功能要求如下：
1、系统首页
应具备系统首页功能，主要展示采集和比中人员统计信息，提供系统公告信息发布功能，提供每日上报的人员采集信息查询入口及其他功能菜单入口等。
1.1应具备系统公告功能，可展示实时公告、系统消息、统计考核结果等内容。
1.2应具备统计数据展示功能，可按照时间周期实时展示统计排名靠前的单位信息。
2、质量管理
▲2.1应具备质量审核功能：可对采集的数据进行人工审核，对已采集完成数据重新设置为不合格项并反馈到人员信息采集界面中，应能根据反馈的结果重新采集；支持自动审核，可设置审核项数据的质量分数阈值。
2.2应具备审核查询功能，可按照数据审核时间、采集单位、人员姓名、身份证号、人员编号、审查结果等查询条件搜索质量检查的数据信息。
2.3应具备审查不合格查询功能，可按照数据审核时间、采集单位、人员姓名、身份证号、人员编号、审核方式等条件进行不合格数据查询。
▲2.4应具备数据修改审批功能，支持对采集端发起的数据修改请求进行审批，审批通过的数据可再次重新编辑并进行上报、存储。
3、涉毒管理
3.1应具备涉毒人员管理功能，对涉毒人员信息进行统计和统一管理。
3.2应具备涉毒统计功能，根据人员毒检状态统计某单位采集的人员毒检率、阳性率及各分类毒品比例。
4、应用功能
4.1应具备人员全息查询功能，可按照数据采集时间、人员姓名、人员身份证号、人员编号、人员类型、电话号码、采集单位等条件查询人员信息。
4.2应具备比中信息查询功能，可根据采集时间、人员编号、姓名、身份证号、人员类别、采集单位等条件进行比中信息查询，可查看比中详情。
4.3应具备采集轨迹查询功能，通过人员身份证号关联展示人员历史采集记录、重点人员信息，并支持展示采集记录差异分析。
▲4.4应具备联网查询功能，可通过联网查询功能，查询联网数据库中的人员采集信息、比中信息。
4.5联网布控
应具备联网查询功能，可根据人员身份证号进行布控，支持手动布控、查询布控、批量导入布控、撤控等功能。
4.6应具备数据转发上报查询功能，根据被采集人的人员编号和身份证号等信息查询采集各项数据的上报状态，是否上传到指定的业务及专业系统。 
5、考核管理
5.1应具备在线考核功能，对采集到的数据进行抽查、评分。获取采集单位采集点采集的各类信息的采集录入和质量情况，支持采集数量及质量抽查考核，并对抽查的结果进行记录、展示和导出。
5.2应具备考核记录查询功能，按采集单位、人员类别、抽查比例等查询某单位的历史考核记录。
6、统计分析
6.1应具备采集统计功能，支持按照采集时间，采集单位等统计条件，按照采集数量进行排序。支持查询结果的报表Excel导出。
6.2应具备比中统计功能，支持按照采集时间，采集单位等统计条件，按照比中类型排列顺序进行展示。支持统计结果excel报表导出。
6.3应具备分数统计功能，支持按照采集时间、采集单位、采集指掌纹质量得分、人像质量得分、虹膜质量得分、足迹质量得分、声纹质量得分等情况进行数据统计。
6.4应具备质量统计功能，按照时间统计某单位下属各采集单位采集数据质量情况，包括缺指枚数、不合格数、合格率等。
6.5应具备质量分析功能，支持按照采集单位、滚动指纹、平面指纹等条件对采集的指纹质量进行综合分析。
7、运行维护管理
7.1应具备采集点管理功能，可对各基层单位的采集端进行注册授权管理，未进行注册授权的一体化采集设备采集的数据无法进行上报入库、应用管理。
▲7.2应具备设备运行管理功能，可查看设备各组成部分运行状态，包括在线状态、最后在线时间、各采集单元型号、系统资源使用情况等信息。
7.3应具备软件在线升级功能，在公安网内，支持客户端软件的在线升级。
7.4应具备图上运维功能，可在地图上显示各采集点设备状态，包括是否在线、是否故障，并可展示某个采集点的设备状态等信息。
7.5故障申报管理
应具备故障申报管理功能，可对已申报的故障进行统计管理，获取故障的处理结果等，及时跟踪故障处理，确保设备处于可用状态。
7.6应具备未知单位查询功能，查询外部系统导入/推送的数据单位代码不在本系统内的数据，确保采集数据不会丢失。
8、DNA管理
应具备DNA全流程管理功能，跟踪DNA的采集、送检、检测状态、检测结果反馈等信息。
9、配置管理
▲9.1应具备采集配置功能，可在软件界面中设置采集项和采集顺序；采集系统应能对滚动指纹、掌纹、人像、声纹、虹膜采集项进行质量阈值设置；并可在软件界面中设置指掌纹采集区域为固定区域或任意区域，可设置指掌纹强制通过时的采集次数。
9.2应具备模板配置功能，支持基本信息采集页面模板配置、DNA打印方式模板配置、指纹卡模板配置、声纹文本配置功能等。
9.3应具备接口配置功能，可向其他系统发起数据核查请求服务，接收外部系统核查结果反馈。
9.4应具备转发配置功能，可根据实际使用情况，配置要转发的系统，包括指掌纹系统、警综系统、刑专系统、声纹库系统、虹膜库系统等。
9.5应具备设备类型配置功能，可以配置不同的设备型号，根据实际使用，对支持的设备进行有效管理。
9.6应具备声纹设备注册管理功能，系统可根据设备编号、注册状态、注册单位、设备厂商等对声纹设备的注册状态进行查询管理。
9.7应具备审核配置功能，可根据单位的实际审核情况，进行审核功能配置，配置审核项及审核类型，包括基本信息、人像、指掌纹、声纹、虹膜等审核项，配置人工审核、自动审核等。
9.8应具备人员类别采集项配置功能，支持按照人员类别采集项配置，可根据人员类别配置不同的数据采集项，包括数据项是否采集，是否必采等。
10、应具备系统设置功能，具备基本信息设置、运营参数设置、字典管理、组织机构管理、人员信息管理、账号信息管理、公告管理、系统参数设置、系统日志等功能。
[bookmark: _Hlk146290227]▲11、系统须与内蒙古自治区公安厅现用一体化采集管理系统无缝对接，实现全市采集的人员数据信息上报。
智能24小时支撑平台功能需求
1.通知通告
应实现对周知性、规定性文件的统一发布管理，支持新增通告信息并通过平台推送至前端，支持自定义通知通告列表的表现内容，支持对通告内容进行查看、编辑、删除、发布、取消等操作。
2.终端数据管理
（1）勘查数据管理
应支持通过现场勘查列表查看现场勘查录入详情信息，支持将上报失败的现场重新发起上报。
（2）时空痕迹补录信息
应支持查看现场补录信息详情，支持将未上报的补录信息关联到指定现场并上报至现勘系统。
3.痕迹比对数据统计
应支持统计单位、个人通过终端发起的痕迹物证比对反馈情况。
4.终端勘查数据统计
应支持统计个人、单位在工作中使用采集终端的整体情况，包括单位勘查数据统计、个人勘查数据统计、区域勘查数据统计、案件分布情况统计。
5.通用功能配置
应支持对平台端和移动端的通用功能配置。
6.业务应用配置
应支持对平台端和移动端的业务应用配置。
7.录入模板配置
应支持对智勘终端的录入模板进行配置。
8.终端设备情况统计
应支持对终端设备的激活、注册以及异常登录的管理，支持统计已激活终端软件数量并查看激活详情数据。
9.检视工作台
工作台应支持对移动终端提交的各类痕迹物证比对任务根据任务状态进行分类管理、统计。
10.检视查询
系统应支持以图表格式或图文格式展示检视任务。
▲11、系统须与连接全国公安机关现场勘查信息系统无缝对接，实现数据的交互。
智勘查硬件设备参数需求
智勘查平板
（一）硬件参数要求
操作系统：安卓或鸿蒙系统；
CPU：≥八核
内存（RAM）：≥8GB；
存储（ROM）：≥256GB，支持扩展至512GB；
屏幕尺寸：≥11寸；
双摄像头：前置≥500万像素，后置≥1300万像素；
连接方式：支持蓝牙、WiFi；
数据接口：USB Type-C；
定位模块：支持北斗、内置GPS定位模块；
续航时间：≥12小时；
（二）软件功能要求
1.现场勘查
（1）接处警
应支持录入接处警信息，包括案（事）件受理号、案件编号、案件类别、接警人、接勘时间、出警时间、发案开始和结束时间、发案地点、发案区划、指派/报告单位等信息。
（2）现场情况
应支持在现场情况访问步骤，采集见证人、现场相关人、损失物品等信息。其中身份信息可直接通过OCR识别技术读取身份证来自动生成。
（3）现场提取
时空痕迹
▲智勘平板可连接空间信息采集设备，采集案件现场或特定场所2G/3G/4G/5G全制式基站信息以及WiFi、GPS等时空信息，采集的数据是可同步至现勘系统。
现场图
现场图包括方位示意图和平面示意图。
现场照片
支持利用设备的照相功能，拍摄方位照片、概貌照片、重点部位等类别照片等，也支持从终端相册中选择相应的照片导入。
现场痕迹
应支持手印痕迹、足迹痕迹、工具痕迹、视听物证、生物物证等痕迹物证信息录入，支持利用设备的照相功能，拍照采集相应痕迹物证信息，也支持从终端相册中选择相应的痕迹物证照片导入，其中手印痕迹、视听物证等痕迹信息支持在线发起比对任务。
图像导入
对于现场痕迹物证的提取，智勘平板兼顾勘查人员的不同使用习惯，既支持通过引导勘查方式录入信息，也支持跳过引导勘查直接录入各类痕迹物证信息。
（4）勘查情况
系统可根据前面步骤的信息录入，对不同案件定制勘验检查情况模版。录入现场勘验信息后，自动生成勘验情况，针对勘验情况勘查人员可根据实际情况做修改和调整。
（5）现场分析
针对现场情况分析，可录入作案工具、作案手段、案件性质、作案入口、作案动机目的、选择对象、作案出口、作案特点等信息进行完善。
（6）无线上报
智勘平板通过非对称加密技术，将全部信息一键上报至全国公安机关现场勘验信息系统。支持批量传输。
2.现场指纹采比反
（1）现场指纹采集
智勘平板可通过连接多种指纹发现、提取设备实现现场指纹的快速发现和采集，主要包括以下方式：
利用终端自带相机拍照提取
针对现场显现指纹，智勘平板支持调用终端自带相机进行拍照提取，终端内置专业工具可对提取的指纹进行原大处理。
集成现场照片存储传输设备拍照提取
智勘平板可无线连接安装有现场照片存储传输设备的数码相机，对现场显现指纹进行拍照采集，现场照片存储传输设备内的图像可实时同步至智勘平板终端，终端内置专业工具可对提取的指纹进行原大处理。
集成多光源现场指纹采集设备拍照提取
智勘平板可无线连接多光源现场指纹采集设备对现场显现指纹进行拍照采集，多光源现场指纹采集设备自带比例尺，支持根据刻度尺进行智能原大矫正，支持在终端对照片缩放、旋转、滑动、删除、裁剪等功能。
（2）事主指纹采集
智勘平板可集成活体指纹采集设备实现事主指纹采集。
（3）现场指纹排查
案件现场指纹与事主指纹可快速在智勘平板上进行本地比对排查，系统根据算法对指纹相似度进行推荐，并给出排查结果。系统内置专业工具，支持对排查结果进行人工检视，可对现场指纹和事主指纹自动标注特征点，支持在终端进行同步查看、缩放和旋转等操作。
（4）现场指纹远程比对
案件现场指纹可通过智勘平板终端实时上传至本地指掌纹比对中心系统或全国指纹大库进行比对。
3.比对反馈
由智勘平板终端发起的现场指纹、视频人像等痕迹物证的远程比对，专业系统比对结果自动推送至智能24小时支撑平台。
4.勘查数据管理
对采集的现场信息，将生成一条采集记录在终端进行暂存，用户可以对暂存信息进行修改、删除和上传。
[bookmark: _Hlk146295391]现场指掌纹远程查询
专业服务，基于平板电脑，实现案件现场指掌纹图片上传全国指纹智鉴系统进行正查比对、提供人工认定服务，反馈比对结果（未比中，比中，比中嫌疑人员信息及指纹），提供1年的查询服务。
空间信息采集设备（勘测通1.8）
1、▲硬件要求：
(1)	尺寸：≤158mm*78mm*16mm；
(2)	采集制式：CDMA/GSM/ WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE/NR；
(3)	Wifi采集：支持;
(4)	数据传输方式：蓝牙;
(5)	定位：支持GPS+北斗，双星定位；
(6)	电池：电池容量≥4000mAh，续航工作能力≥6小时。
2、	▲设备功能要求
(1)	支持一站式采集三大运营商全部制式的基站信息，包括中国电信CDMA/CDMA2000/FDD-LTE/NR基站信息，中国移动GSM/TD-SCDMA/TDD-LTE/NR基站信息及中国联通GSM/WCDMA/FDD-LTE /NR基站信息。
(2)	采用全制式内置模块采集，无需SIM卡，并且不产生任何服务费用。
(3)	支持wifi信息采集。
(4)	支持位置信息采集。
(5)	支持采集的基站信息、wifi信息、经纬度信息通过蓝牙方式导出到对接设备。
现场数码照片传输设备
尺寸：32×24×2.1mm
类型：WiFi卡
读取速度：10MB/秒
写入速度：10MB/秒
存储容量：128GB
适用主机：相机
现场痕迹拍照设备
1、软件功能
（1）应配备多种光源，紫外长波365nm波段光源，配合最新型的紫外显现荧光粉，可拍摄光滑表面的非渗透性客体、粉刷墙壁等半渗透性客体、现金纸币、以及普通纸张等上的指掌纹痕迹；采用环形白色侧掠光，可以对灰尘指掌纹进行观察、拍摄。
（2）应配备液晶屏，提供30帧预览指纹，所见即所得，并支持智勘终端同步预览。
（3）系统应提供电子比例尺，提取时无需再放置物理比例尺，自动原大处理。
（4）应支持搭配智勘终端实现在现场指掌纹一站式采集，并支持在智勘终端上一键排查，远程比对。
（5）采集的痕迹物证数据应支持录入全国公安机关现场勘验信息系统。
2、硬件参数
材质	：铝合金
光源	：应支持紫外光（365nm）/紫光/蓝光/绿光/红光/白光/白侧掠光
屏幕：不小于3英寸LCD液晶屏
分辨率：≥4000*3000
摄像头像素：≥1600万像素
存储	：应支持32G TF卡
比例尺：电子比例尺
活体指纹采集设备
1、软件功能
（1）应支持单指滚动指纹采集；
（2）应支持单指平面指纹采集；
2、硬件参数
图像分辨率	：不小于500dpi
采集窗口大小：不小于40.64mm×38.1mm
指纹图像大小：不小于800 (W) x 750 (H)像素
图像灰度级：不小于8位 256级
刑事技术“六快”可视化展示需求
可视化大屏应可实现对刑事技术“六快”24小时查询比对中心整体业务数据通过可视化图表方式进行统计管理与可视化展示，可直观展示各类痕迹物证采集情况、比对情况；各单位现勘数据统计情况、各类案件占比情况等信息。并对智勘移动应用前端进行任务状态、比对反馈等实时动态过程信息实时跟踪与监控。
售后运维参数
实施周期 
实施周期：合同签订后的30天内完成项目实施及验收。设备安装完毕、完成数据迁移、系统软硬件调试完成后，进行系统初验；经初验合格后开始试运行，试运行结束后进行项目验收，验收完成后交付用户进入售后服务期。
售后服务
以地市局为服务对象，提供1名驻场技术人员，提供本次所投产品的现场运维与技术支持：
1、电话服务  5*8 400服务台和工程师响应；
2、驻场服务  5*8 工程师现场/远程技术响应；
3、巡检服务  1次/贰月，依据现场情况，提供必要巡检1次/年，巡检报告4份；
4、重大保障  7*8 严重故障及重大行动的保障，响应和支持
售后服务内容为：
1. 售后服务期限：指掌纹系统软件、人员信息采集管理系统、智勘查24小时支撑平台及配套硬件服务器设备维护期限：验收合格之日起3年5×8小时售后服务；客户端PC及智勘查硬件设备维护期限：验收合格之日起1年5×8小时售后服务；现场指掌纹远程查询提供1年的查询服务。。
1. 服务方式及响应时间：
售后服务方式包含但不限于电话、远程、现场等服务方式。
一般响应时间：30分钟内响应，12小时内解决故障。
紧急响应时间：10分钟内响应，24小时内解决故障。
1. 技术培训：
提供针对本次项目采购的系统软硬件不少于2天的技术培训。
 



