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	1
	新式防火服（450套）
	一、防火服：
1、服装检测依据：GB/T 33536-2017《防护服装森林防火服》
2、符合MA\ilac.MRA\CNAS认证，具备官方防伪查询码
3、面料：采用100%芳纶纤维材料
▲4、面料阻燃性能
续燃时间（s）:经向≤0.1纬向≤0.1
阴燃时间（s）:经向≤0.8 纬向≤0.8
损毁长度（mm）:经向≤28 纬向≤26
熔融、滴落：无
热防护系数TPP：≥332kW·s/ m2
5、洗涤50次后断裂强力：经向≥1400 纬向≥1300
6、洗涤50次后撕破强力：经向≥470 纬向≥280
7、单位面积质量（g/ m2）≤202
8、水洗尺寸变化率：经向≤-2.5% 纬向≤-0.25%
9、热稳定性（260℃±5℃）尺寸变化率：经向≤1% 纬向≤1%
10、甲醛含量：≤20mg/kg
11、PH值：4.0~8.5
12、缝纫线强力：≥18N
13、耐光色牢度：符合（蓝标4级）
14、缝纫线热稳定性：缝纫线在260℃高温中，经5min热稳定试验后，无熔融和烧焦现象。
15、色牢度（耐洗、耐水、耐污渍）：原样变色≥4-5 涤布沾色≥4-5 棉布沾色≥4-5
▲16、反光带阻燃性能
续燃时间（s）:≤0.1
阴燃时间（s）:≤0.8
损毁长度（mm）:≤29
熔融、滴落：无
17、反光带热稳定性：反光带在260℃高温中，经5min热稳定试验后，表面无碳化、脱落现象。
二、防火头盔：
1、符合应急管理部公告2020年第5号，消防救援行业标准XF44-2015《消防头盔》；
2、消防头盔由帽壳、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩组成，无附件。
帽壳：a)采用质地坚韧，具有阻燃、防水、绝缘、耐热、耐寒、耐冲击、耐热辐射性能的材料制成；b）帽顶有盘加强结构 ；c)帽壳内表面无高度超出2mm且宽度小于2mm的突出物及尖锐物体；d)帽壳外表面无高度超过5mm的外部突出物；
缓冲层：a)采用能吸收冲击能量，对人体无毒、无刺激性的材料制成；b）形状、规格尺寸适体，佩戴不移动；c)厚度境均匀并覆盖头盔最小保护范围；
舒适衬垫：a)使用体感舒适、吸汗、透气、对人体无毒、无刺激性的材料制成；b)能够保证头盔佩戴的舒适性；
佩戴装置：a)帽箍、帽托和下颏带采用体感舒适，对人体无毒、无刺激性的材料制成；b)下颏带的宽度不小于20mm；c)下颏带能灵活方便地调节长短，保证佩戴头盔牢靠舒适，解脱方便；d)帽箍能在525mm~597mm的头围尺寸灵活方便地调节大小；e)帽箍对应前额的区域有吸汗带，且吸汗带宽度大于帽箍的宽度；f)在施加负载的情况下，能用一只手解开佩戴装置。
面罩：a)采用透光、耐冲击、耐热和耐刮擦的材料制成；b)采用浅色透明；c)面罩伸缩或翻转应灵活，开合过程能随意保持定位。
披肩：a)披肩的缝制线路顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜，明暗线每3cm为12针，包缝线每3cm为9针；b)披肩脱卸方便简捷。
其他要求：安装在头盔上的任何附件均牢固可靠，未通过打孔等损坏帽壳的方式固定，未对头盔的性能带来不利影响或对头盔佩戴者造成伤害。
外观要求：帽壳表面色泽鲜明、光洁、无污渍、气泡、缺损及其他有损外观的缺陷；面罩表面无明显擦伤和打毛痕迹，周边光滑，无棱角；披肩缝制平整，没有脱线、跳针以及破损、污渍等缺陷；头盔各部件的安装牢固、端正，无松脱、没落现象。
3、耐穿透性能：高温处理（在50℃的温度调节箱内放置4h）钢锥不能穿透头盔与头部接触；
4、耐燃烧性能：续燃时间0S，不能发生火焰烧透到帽壳内部的迹象；
5、冲击吸收性能：a)高温50℃，4h，受到3579N冲击力帽壳无碎片脱落，帽托无损坏和断裂，帽箍和帽壳的连接机构无损坏和断裂；b)低温-28℃，4h，受到2890N冲击力帽壳无碎片脱落，帽托无损坏和断裂，帽箍和帽壳的连接机构无损坏和断裂；c)浸水20℃，4h，受到3124N冲击力帽壳无碎片脱落，帽托无损坏和断裂，帽箍和帽壳的连接机构无损坏和断裂；d)热辐射10kW/m2，辐照3min，受到3055N冲击力帽壳无碎片脱落，帽托无损坏和断裂，帽箍和帽壳的连接机构无损坏和断裂；
6、抗冲击加速度性能（浸水处理20℃，4h）：帽壳顶部163.8gn/0.43ms、帽壳前部541.7gn/0.92ms、帽壳侧部1050.5gn/0.89ms、帽壳后部333.3gn/0.9ms；
7、下颏带和披肩的阻燃性能：下颏带续燃0s，损毁长度≤1.4mm，无熔融、滴落现象；披肩续燃0s，损毁长度经向≤2mm，纬向≤1.8mm，无熔融、滴落现象；
8、面罩阻燃性能：续燃0s，未发生熔融、滴落现象；
9、耐热性能（260℃，5min）：帽壳与头部无接触，无明显变形；帽箍、帽托、缓冲层、下颏带无明显变形和损坏；帽箍调节装置、下颏带锁紧装置，附件和五金均保持原有功能；头盔的任何部件无燃烧和熔化；面罩无明显变形和损坏；
10、面罩抗冲击性能和抗高速粒子冲击性能：无破碎现象；
11、视野：左右水平视野≥105°，上视野≥7°，下视野≥45°；
12、面罩光学性能：a)球镜度和柱镜度，球镜度≥0.06D、柱镜度≥0.08D；b)球镜度局部变化，4个不同位置的球镜度与参考点偏差≤0.04D；c)棱镜度互差，水平方向棱镜度基底向外≤0.08，垂直方向棱镜度≤0.14；d)面罩透光率≥74.91%；
三、手套：
1、符合应急管理部公告2020年第5号，消防救援行业标准XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》；
2、阻燃性能：续燃时间经向0s、纬向0s，损毁长度经向≤39mm、纬向≤36mm，无熔融和滴落现象；
▲3、热稳定性能：长方向收缩率≤1.1%，宽方向收缩率≤1.5%，手套在180℃温度下保持5min，表面无变化，且无熔融、熔滴和剥离现象。
4、耐磨性能：在9kPa的压力下，经8000次循环摩擦后不磨穿。
5、耐撕破性能：（背面外层）经向≥1.3X102纬向≥1.0X102
6、抗切割性能≥13.4N
7、抗机械刺穿性能≥74N
8、灵巧性能（徒手控制百分比）≥104%
9、抓握性能≥103%
10、穿戴性能≤8.5s
四、防火靴：
1、符合应急管理部公告2020年第5号，消防救援行业标准XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》；
2、靴头性能：耐压力试验左≥16.5mm右≥16.5mm、冲击试验左≥18.5mm右≥18.5mm
▲3、靴帮抗刺穿性能≥121N
4、隔热性能≥8.5℃
5、靴帮耐弯折性能：靴帮材料在经过反复弯折20000次后，无裂纹、松面、掉浆等现象；
6、靴帮耐磨性能：靴帮材料在经过20000次循环摩擦后无磨穿现象；
7、靴帮抗切割性能：靴帮材料经抗切割试验，无割穿；
8、外底耐弯折性能：靴底经过10万次弯折试验，外底裂缝长度≤7mm；
9、防滑性能：右1≥22.5°右2≥22.5°右3≥22.5°
10、靴帮抗辐射热渗透性能：靴帮表面经辐射热通量为10KW/m2，辐照1min后，其内表面温升≤12℃。
11、靴底抗刺穿性能：左1≥964左2≥1004左3≥983
12、阻燃性能：离开火焰无熔融、熔滴或剥离现象；
五、具有火场安全报警功能；
1、要求开机设备进入正常工作状态的时间≤3min
▲2、报警功能要求：
当CO浓度高于400PPM（百万分之400）和O2浓度低于19.5%时，会触发一级报警，要求有醒目绿色灯光闪烁；
当CO浓度高于800PPM（百万分之800）和O2浓度低于18%时，会触发二级报警，要求具有醒目绿色与红色灯光均闪，并发出蜂鸣声；
4、设备持续工作时间≥8h(一次性充满电使用时间)
5、充电方式：可以使用充电宝充电；
6、可使用手机专用软件，对设备工作数据进行监测。
7、 设备尺寸≤75(长)*45(宽)*25(高)mm
8、 设备净重≤ 85g
9、 佩戴方式：肩夹式
10、每50套森林扑火服配备一套火场安全报警器
六、具有应急救援逃生功能：
1、气瓶
1.1、工作温度℃：-20~+65；
▲1.2、工作压力MPa≥30；
1.3、0.3≤工作容积L≤0.4；
1.4、充装介质：普通空气；
2、软管长度mm
2.1、伸出长度≥380；
2.2、收缩长度≥200。
3、整套器具工作压力MPa≥21；
4、重量
4.1、气瓶重量kg≤0.4；
4.2、整套器具重量kg≤1.1；
5、携带方式：可放置在手臂；
6、减压阀输出压力MPa≤500
7、额定工作压力MPa≥4
8、充气时间min≤1.2（使用空呼吸常用的6.8升气瓶，充满30MPa的气体进行充气，应可以充10只气瓶。）
9、瓶头阀：应有气瓶阀、减压阀、自动供气阀和呼出阀功能，应可与高压气瓶连接使用，工作时直接承受气瓶输出压力，使用时应可以将气瓶内高压气体减压到可供呼吸的低压气体，供使用者吸气，同时可以把使用者呼出的气体通过阀体的低压腔排出阀体之外。
10、每50套森林扑火服配备一套应急救援逃生器
需提供第三方权威检测机构出具的检测报告予以证明。

	2
	背负式风力灭火机（80台）
	1、 风机符合T/CNFMA B001-2018、GB/T10280-2008规定  
2、工作方式：背负式
3、启动方式：手启动
4、发动机型式：风冷二冲程
5、排气口温度：≤227℃
6、发动机温度：化油器进气口温度≤42℃；火花塞座≤232℃
7、燃油：汽油和二冲程机油的混合油，混合比例25:1。
8、发动机排量：≥77CC
9、发动机功率和标定转速≥3.5kW/7000r/min
10、有效风力灭火距离：≥2.3m
11、出风口风量：≥0.47m³/s
12、常温起动时间：≤5s
13、耳旁噪音：≤100dB（A）
14、手把振动：≤1.9m/s²
15、油箱: ≥2.3L
16、一次加满油连续工作时间≥100min
17、连续运转可靠性：在标定转速下连续运转首次出现故障时间小于5h,5h后转速下降不超过标定转速的5%。为此启动工作正常。
18、风筒形式：可伸缩式，符合T/CNFMA B001-2018规定。
19、安全防护不漏油、不漏电。符合GB/T10280-2008规定；  
20、整体结构：整机背架与发动机之间为弹簧浮点式减震结构；机器主机底部主要采用耐用和防火金属材料；
21、人体工程学设计背带，直接连接在油箱上，降低机器重心，减少使用时液体晃动。同时背带有快速解开按钮，确保防火应急危险场景下迅速松脱。符合T/CNFMA B001-2018规定
22、采用144mm2大面积空滤滤芯，确保复杂环境下进气通畅。
23、油门操控把手具有防静电功能，可前后180°无级无限调节。
24、整机净质量≤9.3kg 
需提供第三方权威检测机构出具的检测报告予以证明。
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	加油器 （86台）
	1、便携背负喷射式加油器具有携带方便、加油省力、省时和安全可靠等特点;                                                                                2、该加油器主要由汽油桶、内置式机油桶、加油枪和专用背带等组成;                                                                                      
3、表面颜色；军绿色。
主要性能和技术参数
4、油桶汽油容量：≥20L
5、机油容量：≥1L;                                                                                                                                  
6、加油器桶尺寸（长×宽×高）：≥380㎜×200㎜×380㎜;
7、油枪：不锈钢材质 长≥440mm   宽≥130mm;
8、连接油管：长≤845mm,  直径：≤φ17mm;
9、整套设备质量：≤5.4kg.

	4
	组合工具（86套）
	背负式使用，背负式行军；采用整体式透气弹力珍珠棉背腰部衬垫，可有效缓解肩部压力，背带和护腰可拆卸，展开后可作为防潮垫使用；
一、工具箱：
▲1、材料：PE塑料（高低压聚乙烯）；
2、耐热温度℃≥75；
▲3、承重Kg≥240；
4、展开长度mm≥1250；
5、外型尺寸（长×宽×高）mm≥660×340×140；
▲6、净质量kg≤4.5；
7、整备重量Kg≤10；
▲8、工具摆放形式：工具为嵌入式摆放；
二、工具：
1、组合锹：锹板厚度 mm≥1.6；锹面有效尺寸（长×宽）mm≥208×150。
2、组合耙：耙头外形尺寸mm≥170X205；耙齿长mm≥100；耙齿数≥5；
3、组合头：扑火头材质为阻燃胶条；扑火头胶条数量≥12条；
4、手锯：有效锯切长度mm≥380；有效锯切最大宽度mm≥100；
5、工具杆：两节钢管连接；每节钢管长度mm≥480；
6、斧头：斧头刃宽mm≥100；斧头硬度HRC≥55；斧头质量kg≥0.8。
7、砍刀：砍刀质量kg≥0.65；刀体长度mm≥230；砍刀硬度HRC≥50。 
需提供第三方权威检测机构出具的检测报告予以证明。
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	迷彩作训服（450套）
	整套作训服含作训服、作训帽、作训鞋：                                                                                      
1、采用07数码迷彩色面料缝制，特征明显，经过防尘、防褪色特种工艺加工，特殊的处理还避免了作战服装摩擦产生声响，具有更好的隐蔽性，较强的抗撕拉、耐磨性，可适应高强度训练及恶劣环境作战；                                   
2、有森林消防标注和醒目夜光带；前胸、后胸、手臂、腿部有醒目发光材料，左臂有“森林消防”专用臂章，前胸刺绣有“中国森林消防”胸标；反光条总宽度≥5CM,反光部分≥3CM,确保扑火人员的夜间可视度。上衣有五个口袋设计合理，裤子有两个立体口袋设计，有隔热和存储物品作用；                                                        
3、材质及功能：直贡缎纯棉永久阻燃面料。                                                                          
4、鞋帮采用部队标准压花工艺，防踢，防撞。具体尺码签订合同时另行约定
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	迷彩棉大衣（450套）
	1、多功能防寒大衣，荒漠迷彩色，外层为防水材料；断裂强力≥1200；                                                                           2、具有防风、拒水、透气、柔软、防刮耐磨、不掉色、防寒功能；                                                                                3、活里活套内胆可以拆卸，棉帽、毛领可以拆卸，前胸、后背有反光条，耐磨耐用金属拉链，左前胸有对讲机挂绊；
4、内胆可拆卸，内胆的面料采用防水、防风、透气性能良好的材质，以保持内部的温暖和干燥。
5、迷彩棉大衣抗寒度最低零下40度。
具体尺码签订合同时另行约定

	★7
	超高速涡流喷射风力灭火机（20套）
	以涡轮喷气发动机为灭火动力的大功率高效灭火机：
★1、有效灭火距离（m）：≥14
★2、出风口风速（m/s）：≥260
3、出风口风量（m³/S）：≥1.5
★4、启动方式：一键电启动，2档风力调节，位于把手上方，易于操作
5、燃油：柴油与机油混合。
★6、最高转速（r/min）：≥170000
7、整备质量（kg）：≤5.3
★8、发动机推力（Kg）：≥8.5
9、起动电池:7.4V LiPo 2500mAh、 9.9V LiFePo4 3000mAh
10、进风口防护：两级可拆卸防护罩。
11、出水口结构：304不锈钢材质，5孔大径流体力学发射性角度喷射，水流性集中，喷射距离远，灭火效果好。
12、进风口结构：两级可拆缷防护罩，便于维护和清理。
13、主机集成部件：
13.1、后把手
2材质：高性能、高强度、高韧性的尼龙P66
结构：一体式成型（其中包含双电池仓，按键操作仓，主板电脑检测仓，Ø12进、出水管，Ø5进、出油管，油泵及专用快接接头）
13.2、ECU主板
燃烧器开启期间ECU将通过关闭燃油泵上的集成电磁阀来命令燃油泵进行自启动，以启动自循环泵运行，供电电压7.4-8.4V
13.3、PWM系统控制器
调控范围实现0-100%调节
PWM改善输出电压，电流波形，电压利用率最高，效率最优，降低电源系统，谐波畸变率（THD）最小
13.4、油泵：带自吸阀
具有集成多路连接器和Led操作指示灯
14、一次性加油连续工作时间（min）:≥60
15、风筒采用耐高温不锈钢制作，机器使用后立即触摸防护罩不会烫伤。具有发动机高、低速切换按钮和熄火按钮。机身采用工程塑料材质开模注塑成型工艺。
16、检测系统:电子检测屏连接机器自动检测转速，运行时间，运行温度，运行次数，记录调试机器数据。
16.1用于检测最高转速和怠速
16.2每次使用数据监测
16.3可检查点火电磁阀、检查油泵、点火头、电源、发动机信息
16.4可检测发动机最后熄火状态
16.5可检测发动机使用数据
17、充电器：
17.1、输入电压AC100-240V/DC6.5-30V  
17.2、平衡电流≥1600ma
17.3、充放电电压：充电电压0.1~15A   放电电流 0.1~3A
17.4、充电功率DC325W/AC 自动分配    
17.5、外部放电电流1~15A
17.6、放电功率 内部放电15W,外部放电325W
17.7、存储温度-20~60℃
17.8、电池类型：LiPo/LiFe
17.9、显示屏尺寸：28" 320*240   26万色
17.10、外形尺寸：≤110mm*105mm*80mm
18、连续运转可靠性：在标定转速下连续运转首次出现故障时间应不小于4h，4h后转速下降不应超过标定转速的5%。二次起动后应正常工作。
19、整机翻转性能：在标定转速下，自喷射筒轴线水平位置上、下、左、右倾斜90°，各位置停留时间均不小于10s，机器应能正常喷水，且水管连接处和燃油系统不应出现漏水和漏油现象。
20、可调式辅助把手：高强度合金钢材质制作，≤120角度灵活调整角度，可以减轻缓冲力，特别解决了使用过程中弯腰操作的麻烦。
需提供第三方权威检测机构出具的检测报告予以证明，“★”标注项为重要指标参数，需在检验报告中体现，否则视为负偏离。
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	便携式消防水泵（12套）
	1、水泵结构：三级离心泵；
2、防腐铝合金泵体与泵叶；
3、发动机型式：单缸二冲程风冷汽油机；
4、点火方式：发动机电子点火；
5、启动方式：电启动/手启动；
6、发动机配有电子超速切断自动复位装置；
7、泵体与发动机组装后，整机质量：≤15kg；
8、发动机动力：≥ 8 马力；
9、水泵进水口径：50mm、出水口径：40mm；
10、化油器空气滤清器有防水装置；
11、可背负和手提；
12、吸水深度：≥7m；
13、最大扬程：≥170m；
14、最大射程：≥35m；
15、最大流量：≥350L/min；
16、油箱容积：≥15L；
17、一次加油连续工作时间：≥3h；
18、吸水性能：≤10s；
19、启动性能：≤6s；
20、噪音：≤100dB(A)；
21、可无限并联及串联；
22、附件：配件:多功能背架 1个；止逆阀1个；潜头1个；直流水枪1支；开花水枪1支；三通1个；止水钳2把；管接头扳手2把；补漏环2只；引水器1个；进水管组件 1组；油管组件1组；油箱组件1组；配比壶 1个；电启动装置1组；工具包：说明书、合格证、8×10套筒1只、两用起子1只、火花塞1只、火花塞套筒1只。
需提供第三方权威检测机构出具的检测报告予以证明。
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	移动式森林防火指挥帐篷（6套）
	移动指挥帐篷：
20㎡帐篷
尺寸：长5.56m,宽3.6m,顶高2.5m,边高1.7m；布料：600D天蓝色PVC涂层津布，防雨，防晒，防腐蚀；中间夹棉层每平米250克，保温效果较好起到冬暖夏凉的效果；杆件：直径38mm,壁厚1.2、接头42mm,壁厚1.5mm的焊接圆形喷塑钢管，表面做防锈处理；产品结构：全框架结构；具抗拉、抗撕裂、耐老化、防雨、防风、防蚊虫等优良性能。双坡面框架式结构，前山墙开一个门，围墙两侧各开两个窗户（窗户工艺采用民用十字带）无玻璃板，有防水围子，支架材料规格为直径 32 mm×壁厚 1.0mm(±0.1mm),高频焊接镀锌圆管，并配有固定绳，铁杆，装配工具等附件，方便安装拆撤使用。顶部十字拉筋处每间多加X拉 筋，地钉为三角铁，正常包装外(不打框架包装)，编织袋包装。
野战指挥箱一套：
1、野战指挥桌6张：
参数包括材质：滚塑专用高密度聚乙烯（LLDPE）;箱体尺寸：650*500*720（±5）mm（长*宽*高）;展开尺寸：1930*500*720（±5）mm（长*宽*高）;展开时间：≤3min;收拢时间：≤3min。使用后可组合为一体，便于携带;重量：40±1kg；颜色：军车绿.表面：亚光表面；折叠桌支架：不锈钢     直径20mm   厚度2mm
环境适应性：使用环境温度：-41℃～46℃，相对湿度≥95%;存储极限温度：-55℃，70℃相对湿度≥95%;指挥椅宽度*坐高*总高：390*490*760（±10）mm；
2、椅子12把：
参数：可以折叠，帆布面料。
3、指挥器材放置柜24个：
参数：可以和野战指挥桌配合使用
4、移动式指挥照明装置1套
4.1.设备采用手提式设计，净重不得超过3kg；                                               
4.2.灯头可实现360°全景照明，功率150w；                                                   
4.3.不少于四种档位选择，以满足不同场景的使用需求，正常工作模式下，续航时间不得低于8小时，最低档位续航时间不得低于45小时；                                                                4.4.设备选用分体式锂离子电池组，额定容量不低于4Ah，同时为了方便航空运输，额定瓦时数须在90-100wh之间，重量不得大于1kg；                                              4.5.为了满足更长时间的使用需求，设备电池可插拔可替换，支持直充跟单独充电两种充电模式，单个电池充电时间不得超过2小时；                                                                                                                                                                                                            
4.6.设备可通过外接转换器，支持车载12-24V供电；
5、LED照明灯1台
参数：额定功率3.8W
光色：白光	
电源：3000MAH
灯珠：LED+COB	
6、折叠床1个：
参数：展开规格：200x80x43cm     
折后规格：98x80x14cm;床架：军绿色，钢架材质;钢管型号：Q195 管壁厚度1.0mm;床板：军绿色，PE（高密度聚乙烯）吹塑面板;整床净重19KG。包装：纸箱包装，一箱一床。床头距离地面高度60cm，床头：25x25x1.0，床杆料：38x1.0mm，床架横撑：20x20x1.0mm
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	野外生存装备（背包、双人帐篷、睡袋、气垫、手电筒、多功能水壶）（450套）
	1、大背包：背包容积：主体容积≥60L，副容积≥24L；可增大容积：≥20L；面料为迷彩沁胶牛津布材料。面料断裂强力N/5cm×10cm：T≥2000；W≥1800。超大的防水、防雨淋包盖。金属背架，弹性钢片，加强型，为外骨骼结构，可拆卸。背带安装在背架上。双肩背负式。背负时，背包上挺，背部透气。最大背包负重：≥60kg。背包有刺绣“中国单兵装备包”字样和“虎威威”图像标识；缝合强力（N）≥380；拉链耐用度：200次无掉牙，无错牙，无损坏。
2、双人帐篷：2.1×2.1×1.35m高强度玻璃纤维杆，直径7.9mm外帐采用190T丛林迷彩布，背面涂银防水层，能有效阻止紫外线的照射。内帐190T涤纶，有透气网纱。420D牛津布，内杆材料：高强度玻璃纤维杆；                                                                                                  帐篷底向上抬高10cm，内层“U”型开门，内帐为半圆形，有透气窗。外层“┴”型开门，有三角窗。缝线部压有防水胶条；单独防水小包。配有专用地丁和拉绳，地钉材料：镀锌铁地钉。净重：2.5kg。PU涂层防水500-3000mm＋B3纱网；                                                                                 外账面料：190T防水帐篷布；PU涂层防水500-3000mm;        
3、睡袋：面料材质采用涤纶织物，迷彩色，睡袋含绒量>30%，重量>2.0kg，布料规格230D，经防绒、防水处理；睡袋内带有≥3.5cm防绒隔离布，展开面积＞2.1×1.7米，睡袋折叠后可放在底面直径为32cm、高为54cm的外包装内；睡袋拉锁里面有贴边，拉头处有粘扣；睡袋拉锁设有双拉头，上拉头可拉至脚下，下拉头可拉至任意长度；
4、气垫：涤丝纺贴合PVC皮料，高弹性海绵，优质织带与插扣；自动充气一体式充气枕可方便的充气，睡垫上钉制织带，方便捆扎，子母扣设计，每张充气垫拼接使用；短时间内恢复弹力。使用方法：在野外打开气嘴，充气垫自动充气。能防潮防水，跟地上的湿气隔开。规格：190*65*3cm。重量为0.9kg
5、多功能水壶：容量：1L；外形尺寸10*15*18cm；重量：560g；壁厚：1.6mm；附件：铝制壶体、壶盖（与壶体相连）、餐盒、餐盒盖、帆布防烫袋。。
6、强光手电：额定电压DC3.7V额定容量2000mAh额定功率（LED）3W光源（LED）平均使用寿命≥100000h连续放电时间5h（强光）/10h（工作光）/20h（频闪）充电时间5h电池使用寿命≥1000（循环）外形尺寸32×128mm(直径×长度)重量0.13kg 外壳防护等级IP68。
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	火场清理锯（50台）
	[bookmark: OLE_LINK2]一、整机：
1、便携式
2、发动机型式：二冲程，风冷。
3、常温起动性能≤11s
4、锯切效率≥80cm²/s
5、锯切燃油消耗率≤79g/m²
6、主机比质量≤2.5kg/kW
7、发动机最大功率：≥3.8KW
8、发动机最低燃油消耗率≤542g/kW.h
9、耳旁噪音≤105dB(A)
10、手感振动≤9.8m/s²
11、排量≥73cm³
12、启动方式：电启动和手启动。
13、电启动器要求：涡流罩为金属材质且手启动的启动轮必须为铝合金材质，内置式启动弹簧。电启动在启动发动机时不可用齿轮作为启动媒介。通过电启动专用装置的启动端子插入涡流罩启动器的电启动辅助功能件直接驱动曲轴上的启动端子旋转从而启动机器。油锯能用自带的发动机产生的电能为手机充电，并可通过连接线提供照明服务。
14、锯链规格：404吋，32刀节。
15、导板长度≥450MM
16、每10机器配备一组电启动专用装置
二、电启动装置要求：
(1)形式：便携式
(2)连接装置：工业接头、插座
(3电池要求：6Ah、12V，充电时间4~6h，充满工作次数≥50
需提供第三方权威检测机构出具的检测报告予以证明。
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	发电机（10台）
	1、相数：单相；
2、额定输出（kw）：≥2.8；                                                                    
3、最大输出（KW）：≥3；
4、电压调节方式：AVR调压；
5、电机类型：有刷自励单相同步电机；
6、发动机类型：单缸、四冲程、强制风冷；
7、排量（cc）：≥208；
8、绝缘等级：F Class;
9、缸径×行程（mm):≥70×54;
10、额定转速：≥3000；
11、启动方式：手启动；
12、油箱容量（L）：≥13；
13、连续运转时间：≥6.5h;
14、机油量（L）：0.6；
15、噪音水平（dBA/7m):≤76;
16、燃油损耗率（g/kw.h):≤380;
17、长×宽×高（㎜）：≥590×430×437.5；
18、重量（kg）:≤48.
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