采购内容
1.采购清单

	序号
	采购内容
	单位
	数量

	1
	数据恢复软件
	套
	1

	2
	视频现勘采集平板
	套
	1

	3
	智能终端取证系统
	套
	1

	4
	智能终端取证设备
	套
	1

	5
	智能取证工作站系统
	套
	1

	6
	实验室取证综合管理系统
	套
	1

	7
	实验室专用数据管理后台设备
	套
	1

	8
	实验室数据分析专用工作站
	套
	10

	9
	实验室数据处理专用工作站
	套
	2

	10
	物证封存袋
	批
	1

	11
	高清数码摄像机
	台
	1

	12
	单反相机套装
	台
	1

	13
	培训服务
	项
	1

	14
	智能高清视频会议终端
	套
	1

	15
	 实验室专用区域改造
	项
	1

	16
	实验室设备配套专用工作台
	批
	1



第 1  页
2.技术要求

附表一：数据恢复软件
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	需支持海康威视、浙江大华、中维世纪、德加拉、天视达、大唐讯士等80多家监控视频厂商 (这80多家厂商市场占有率90 %以上) ；

	★
	2
	需支持视频恢复、计算机恢复、手机恢复、数据库恢复和数据修复；

	
	3
	需支持MySQL、SQLServer、SQLite、Ac cess数据库的数据提取及恢复。

	
	4
	需支持行车记录仪、执法记录仪删除视频文件恢复及残留碎片帧提取；

	★
	5
	需支持修复MP4、AVI、MOV、3GP、M4V等格式的损坏视频；(提供GAB检测报告佐证)

	
	6
	需支持修复OGG、MP3、WAV、ACC、AM、M4A等格式的损坏音频；

	
	7
	需支持修复JPG格式的损坏图片；

	
	8
	需支持Office、WPS、PDF及压缩文档等文件受损的修复。

	
	9
	需支持Windows、Mac、Linux系统下删除文件及即时通讯、邮件、上网记录等数据恢复 ；

	
	10
	需支持Android、iOS系统下删除文件及短信、通话记录、通讯录、QQ、微信等数据恢复；

	
	11
	需支持由于病毒感染或者操作断电引起的监控视频数据丢失的恢复；

	
	12
	需支持由于在监控设备上进行磁盘初始化而引起的监控视频数据丢失的恢复；

	
	13
	需支持由于在Windows操作系统中进行的误格式化、误分区而引起的监控视频数据丢失的恢复；

	
	14
	需支持恢复恢复因监控设备盘满而覆盖的数据；

	
	15
	需支持监控视频碎片恢复；

	
	16
	需支持视频文件播放,支持的视频格式达500多种；

	
	17
	需支持视频的快速检索与分析。

	
	18
	需支持MYSQL5.0及以上版本 ；

	
	19
	需支持SQL SERVER2005/2008/2012/2014/2016/2017版本；

	
	20
	需支持通过自定义表结构的方式对磁盘、镜像等存储进行深度恢复 ；

	
	21
	需支持普通硬盘、分区、可移动介质(U盘、移动硬盘、SD卡)的数据恢复；

	★
	22
	需支持DD、001、IMG、E01、Ex01、DMG、AFF、VMDK、VHD等多种格式的镜像类型的数据恢复；

	
	23
	需提供快速恢复和深度恢复两种恢复模式，让数据恢复更加灵活高效。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。



附表二：视频现勘采集平板
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	屏幕尺寸不低于10英寸，屏幕分辨率不低于1800*1200，内存不低于8GB，硬盘不低于128GB+512GB SD卡；

	
	2
	需支持标准案件类型字典库，可通过类型编号或文字进行搜索；需支持离线状态下扫描二维码直接下载案件基本属性的功能；

	
	3
	需支持快速录入视频现勘地点、现场条件、现场保护情况、现场访问笔录的功能；需支持现场采集人员信息和指纹信息的功能；

	
	4
	需支持通过网络直接下载DVR/NVR内监控视频的功能，需支持自动扫描网段内监控设备和手动连接监控设备两种连接方式；

	
	5
	需支持直接连接监控硬盘，解析监控硬盘格式并下载其中监控视频文件的功能；

	
	6
	需支持采集超过500种监控设备内的视频文件；

	
	7
	支持加载硬盘镜像，并下载镜像内监控视频文件的功能；支持下载前预览通道快照的功能；

	
	8
	需具备下载前按通道和时间对文件进行筛选的功能；

	
	9
	需支持实时定位经纬度的功能；需支持可实时切换显示平面图/卫星图；需支持无需借助外设，可直接利用设备本身GPS信息采集监控点经纬度；

	
	
10
	需支持根据监控点经纬度信息，在地图上显示监控点位置的功能；需支持采集监控 点位信息时，可采集点位经纬度、监控设备照射方向、监控设备性质、监控设备视频时间和北京时间的时差等信息；

	
	11
	需支持将采集的监控点位和视频采集模块中采集的视频文件相关联的功能，刻画视频时空关系；

	★
	12
	需符合GA/T1017-2013《视频现场分布图编制规范》要求的现场图绘制工具；

	
	13
	需支持现场图绘制时，可通过拖拽的方式在图中标定监控点、中心案发点、信息点、人、车、物等元素；

	
	14
	需支持现场图绘制时，可通过手指划线的方式标定人车移动轨迹和预估活动轨迹；

	
	15
	需支持现场图绘制时，可设置监控设备照射方向、监控设备性质、监控设备视频时间 和北京时间的时差等；

	
	16
	无需借助外设，可通过设备本身快速拍摄 现场照片；支持对现场照片进行快速分类

	
	17
	需支持通过专用外设采集现场3D全景视频/ 图片；

	
	18
	需支持回放现场3D全景视频/图片时，可水平360度，垂直180度旋转视角，可放大缩小；

	
	19
	需支持将3D视频/图片的某一帧导出为现场环境图片；支持导出完整的视频现场勘验工作报告；

	★
	20
	需支持一键自动生成《视频现场勘验检查报告》、《提取视频物证登记表》、《视
频物证清单》。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。



附表三：智能终端取证系统
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	★
	
1
	需支持苹果、小米、华为、OPPO、VIVO等手机备份解析，以及各种手机ADB备份的解析。

	
	2
	需支持单个文件夹的解析，文件夹层级目录发生改变不影响提取结果

	
	3
	需支持安卓手机镜像和手机模拟器的解析，支持DD，E01、VHD等多种镜像格式。

	
	4
	需支持软件多开，支持多部手机同时进行数据提取，支持模拟点击功能。

	★
	5
	需支持文件系统级关键词搜索，需支持多个关键词同时搜索，直接搜索关键字标黄显示、需支持聊天记录过滤结果上下文查看功能

	
	6
	需支持微信、支付宝的云账单在线解析功能，无需登录账号和密码，需支持解析结果的自动汇总和动态分析

	
	7
	需支持微信、QQ扫码快取功能

	
	8
	需支持淘宝、京东、百度网盘、携程、小米云、等云数据的提取和解析。

	★
	9
	需支持取证结果搜索，支持同时对多个关键词进行搜索

	
	10
	需支持OPPO手机通过OPPO手机搬家提取数据功能，需支持隐私密码绕过功能。

	
	11
	需支持安卓和苹果全系列型号手机的数据分析

	
	12
	需支持微信、QQ、支付宝、新浪微博、陌陌、邮箱、浏览器、云盘等近百种种常用APP 和基本信息的解析。支持微信、QQ应用分身数据的解析

	
	13
	需支持删除恢复数据自动去重功能

	
	14
	需支持直连安卓手机删除照片、视频一键恢复功能

	
	15
	需支持手机加密文件的检测功能

	
	16
	需支持列表点击排序功能，可以对好友、群聊等消息条数进行排序后查看

	
	17
	需支持取证结果源文件追溯功能

	
	18
	需支持手机文件预览功能，支持130中不同文件类型的文件预览

	
	19
	需支持QQ的精细化分析，包含QQ删除数据增强分析，QQ附件分类统计

	
	20
	需支持手机镜像的删除数据恢复，支持微信、QQ中删除音视频、图片、文件等附件的恢复

	
	21
	需支持报告查看器功能，查看器具有和软件同样的显示效果

	
	22
	需支持文件、视频、音频等直接通过软件内置的播放器预览，不需要借助第三方播放软件

	
	23
	需支持数据搜索功能，可对提取结果和案件数据进行分类搜索

	
	24
	需支持手机文件分类功能，可以按照类型和时间分析

	
	25
	需支持标签功能，可以对分析结果和手机文件添加标签，可以对标签进行分类

	
	26
	需支持手机中的SQLite数据库文件直接在线预查看览功能

	
	27
	需支持微信、QQ附件、以及手机文件的选中和批量分类导出功能



附表四：智能终端取证设备
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	★
	1
	处理器：CPU不低于I9 ；内存不低于：64G；硬盘不低于1T SSD+2T SSD；显卡不低于：NVIDIA显存8GB。

	
	2
	需支持三路手机与镜像取证、文件取证、SIM /SD卡取证、拍照取证等并行取证；

	
	3
	在手机取证时，可同时处理数据浏览、数据搜索、导出报告、数据分析等。

	★
	4
	需支持Android、iOS、鸿蒙手机取证。

	
	5
	需支持手机备份文件解析。

	
	6
	需支持手机镜像制作及解析。

	
	7
	需支持华为、三星、vivo、小米、oppo、魅族等主流品牌手机的密码破解、ROOT权限获取及高级备份。

	★
	8
	超级ADB技术，支持手机在未ROOT情况下免刷机直接提取镜像进行并自动解密。

	
	9
	需支持iOS系统破解4位开机密码。

	
	10
	支持OPPO、华为、魅族、小米等手机自动备份取证，在取证过程中无需频繁点击授权提示，提升用户体验，提高取证效率。

	
	11
	需支持手机已删除数据的恢复。

	
	12
	可深度恢复微信、短信等删除数据。

	
	13
	需支持Android手机最近删除文件恢复、支持Android手机缩略图恢复。

	
	14
	需支持IOS加密备份的keychain解析。

	
	15
	需支持Android、iPhone、鸿蒙手机各类文档的分类取证。

	
	16
	需支持提取应用多账号数据、密钥、附件，恢复删除数据。

	
	17
	需支持微信公众号文章缓存页面重组。

	
	18
	需支持手机即时通讯类、社区交友类、电子邮箱类、浏览器类、出行软件类、电子商务类、手机助手类、车载导航记录、输入法类、物流快递类、文件管理类、突网工具类、区块链类、运动健康类等共计超800款应用数据获取解析。

	
	19
	需支持手机Wi-Fi、蓝牙连接记录的提取，支持手机GPS、Wi-Fi、基站、照片位置信息及部分应用程序位置信息的提取。

	
	20
	需支持手机APK静态行为分析，支持提取权限、开发者、服务器地址等信息，取代繁琐的手工分析。

	
	21
	需支持手机取证案件的新建、编辑、删除、导入、导出、合并等功能，支持对取证结果进行数据排重、消息过滤等。

	
	22
	需支持自定义取证策略，实现同一个案件同一个取证策略，无需反复修改不同检材的取证方法，快捷高效。

	
	23
	需支持合并案件、拆分案件、合并检材功能，实现案件与检材的灵活管理。

	
	24
	需支持多关键字搜索、时间段搜索、搜索结果溯源以及导出搜索报告；支持对数据添加标签并导出标签报告；支持导出取证报告并进行管理，且Html报告支持会话展示、查看以及搜索。

	
	25
	需支持生成电子证据检查工作记录。

	
	26
	需支持单个或批量语音识别，可将语音文件自动识别成文字内容，且识别结果支持列表展示与会话展示，解决人工听取语音耗时长的问题。

	
	27
	需支持普通维文、拉丁维文-汉语机器翻译功能，冲破语言障碍，实现跨语言办案，从而降低破案门槛。

	
	28
	需支持分析机主的社会关系，找出主要关系人，以及加入群组的情况；分析群聊话题和高频词，可分析敏感群共同群成员；根据聊天内容类型快速过滤分析对象

	
	29
	需支持以时间、空间及行为等多维度分析机主的事件，使用时间轴、地图结合详情的形式，刻画机主的轨迹事件。

	
	30
	需支持通过分析同个案件内的多个持有人手机数据，刻画出机主间存在的通联、轨迹、文件、身份等多维度关联关系，支持同人分析。

	
	31
	需支持通过对银行短信、支付宝、微信账单数据的分析，刻画机主与好友间的资金往来情况

	
	32
	需支持找出文本和多媒体中匹配设定的“黄赌毒骗贷模型”、“置信度”条件范围内的通联内容列表或涉案类型占比情况；支持查看命中的涉案通联的上下文。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。



附表五：智能取证工作站系统
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1. 
	需具备专业机构检测报告（需提供证明材料）

	
	2. 
	需全自主研发，需具备完全自主知识产权和软件著作权（需提供证明材料）

	
	3. 
	需具备不少于20种相关技术专利（需提供证明材料）

	
	4. 
	需配置不低于23.8英寸的触控显示器、2个34英寸以上的宽屏高清显示器、7英寸的触控显示屏

	
	5. 
	需配置主频不低于3.0GHz、内核数不低于24核、线程数不低于32线程的CPU

	
	6. 
	需配置不低于128GB DDR5高速内存

	
	7. 
	需配置不低于12GB显存的独立显卡

	★
	8. 
	需配置不低于2TB的固态硬盘作为系统盘、8TB*4组RAID5阵列的数据存储盘

	
	9. 
	需配置不少于 4个SATA/SAS硬盘只读仓和4个SATA/SAS硬盘读写仓（可灵活切换到只读）

	
	10. 
	需配置不少于8路直通功能的手机取证USB3.0接口

	
	11. 
	需配置不少于4个USB3.0读写接口

	
	12. 
	需配置不少于1个500万像素广角摄像头和不少于1个1300万像素自动对焦的高拍仪摄像头

	
	13. 
	需配置不少于一个支持3.5/2.5吋的sata硬盘扩展仓

	
	14. 
	需支持有线（HDMI接口）和无线投屏

	
	15. 
	预装windows10神州网信政府版操作系统

	
	16. 
	需提供录屏录像功能，配置广角摄像头可以对取证区域进行录像，同时支持取证日志审计；支持自定义取证流程，可以接入存储介质后一键完成介质预检、数据固定、取证分析、系统仿真和融合分析等取证工作，并自动生成取证报告

	
	17. 
	支持语音识别，支持单个或批量语音识别。

	
	18. 
	支持维汉翻译，支持普通维文、拉丁维文-汉语机器翻译功能。

	
	19. 
	需支持对手机和计算机取证结果进行融合分析

	
	20. 
	需支持不少于4路高速硬盘复制同时工作

	
	21. 
	需支持不少于4路读写与8路只读的切换，实现8路同时镜像

	
	22. 
	需支持对异常扇区磁盘多次尝试复制功能，多次尝试复制失败后系统自动跳过异常扇区继续进行复制操作。

	
	23. 
	需支持自动识别HPA、DCO隐藏区域

	
	24. 
	需支持对Windows系统的用户操作痕迹进行时间线播放

	
	25. 
	需支持Windows、MAC、Linux、ESXi等不少于4种操作系统登录密码的绕过功能

	
	26. 
	需支持HFS、apfs等不少于2种加密磁盘进行仿真

	
	27. 
	需支持tgz,xb格式的仿真取证

	
	28. 
	需支持对全盘镜像或分区镜像（dd,e01,qcow3等）不少于3种格式的仿真取证以及镜像中的分区、操作系统及用户等重要信息直接查看

	
	29. 
	需支持不少于对物理磁盘和镜像文件2种介质存储方式的仿真取证；

	
	30. 
	需支持对Windows、Mac OS、Linux等操作系统进行仿真取证

	
	31. 
	需支持同时进行不少于8个数据源以及多镜像仿真

	
	32. 
	需支持Windows系统仿真失败时的高级修复

	
	33. 
	需支持历史仿真记录、环境配置（内存、共享目录、虚拟机、网卡等）等查看

	
	34. 
	需支持FAT32、exFAT、NTFS、ReFS、CDFS、UDF、EXT4、BTRFS等不少于10种主流文件系统格式的解析

	
	35. 
	需支持E01、Ex01、L01、DD、001、ISO、、GHO、HDD等镜像文件的加载和分析

	
	36. 
	需支持macOS的RAID0解析、Fusion Drive融合磁盘解析、APFS Fusion融合磁盘解析

	
	37. 
	需支持Linux下的LVM解析；需支持Linux的MDADM软RAID解析

	
	38. 
	需支持Windows LDM动态磁盘解析；需支持Windows storage Spaces存储空间解析

	
	39. 
	需支持EFS、BitLocker、TrueCrypt、VeraCrypt、Luks、FileVault2的离线解密；需支持APFS文件系统加密数据离线解密

	
	40. 
	需支持证据文件镜像挂载成本地磁盘功能；支持检材中虚拟磁盘镜像解析；支持磁盘/镜像检材类型数据源重置功能

	
	41. 
	需支持Bitlocker、TrueCrypt、VeraCrypt内存秘钥搜索及解密

	
	42. 
	需支持iTunesBackup备份解析以及加密备份的解密功能

	
	43. 
	需支持windows、mac、UOS、银河麒麟系统的系统痕迹分析、USB设备使用记录、应用程序运行痕迹、用户最近访问记录、回收站删除记录、远程桌面、用户痕迹分析

	
	44. 
	需支持手机微信备份文件的自动查找及解析

	★
	45. 
	需支持Android、iOS、鸿蒙手机取证

	
	46. 
	需支持华为、三星、vivo、小米、oppo、魅族等主流品牌手机的密码破解、ROOT权限获取及高级备份。

	
	47. 
	需支持iOS系统破解4位开机密码。

	
	48. 
	需支持IOS加密备份的keychain解析

	
	49. 
	需支持微信公众号文章缓存页面重组

	
	50. 
	需支持手机APK静态行为分析，支持提取权限、开发者、服务器地址等信息，取代繁琐的手工分析。

	
	51. 
	需支持行为习惯分析：刻画分析对象行为倾向，包括通联、上网、出行行为。

	
	52. 
	需支持文件追踪：对分析的案例数据进行全库的敏感文件比对碰撞，一步步溯源，找出文件在案例中最早出现的详情；支持相似图片追踪。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。



附表六：实验室取证综合管理系统
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	完全由国内自主研发，自主知识产权，无软件潜在泄密风险。具备软件著作权。

	
	2
	需支持首页按人员角色统计和展示待办事项，支持案件、检材的分类统计。

	
	3
	需支持酷炫的系统状态统计功能，按时间、流程统计展示系统的整体状态。

	
	4
	需支持委托案件的管理、关键字搜索，支持案件委托、受理、指派、出具鉴定报告、案件归档、终止鉴定等的流程管理。

	
	5
	需支持检材的管理、关键字搜索，支持检材入库、申领、归还、清退等流转流程的管理。

	
	6
	需支持案件的卷宗资料、报告附件、检材图片、取证数据、镜像文件、分析记录等多类文件的管理。

	
	7
	需支持案件相关人员对案件进行信息交流的信息发布管理。

	
	8
	需支持案件的鉴定报告提交、审核的管理。

	
	9
	需支持案件的出具鉴定报告申请、审核的管理。

	
	10
	需支持实验室取证综合管理系统各种类型文档 的下载、打印、刻录光盘。

	
	11
	需支持与取证大师的对接，接收取证大师上传 的取证数据、案件日志、分析报告、涉案资料等。

	
	12
	需支持实验室的取证装备的管理。

	
	13
	需支持表单字段的自定义配置、灵活的行业切换方案。

	
	14
	需支持委托单位、联系人的管理。

	
	15
	需支持案件类型、检材类型、案件属性、鉴定用途等送检参数的自定义设置。

	
	16
	需支持文档模板管理，文档内容自动填充。

	
	17
	需支持案件归档确认单的自定义配置。

	
	18
	需支持案号的名称、类型、格式的自定义配置。

	
	19
	需支持实验室配套办公设备签字板、网络打印 机、条码打印机、扫码枪、光盘刻录机的基础设施 配置管理，并与之联动实现物联化。

	
	20
	需支持在客户端上传升级包并更新整套实验室 取证综合管理系统。

	
	
21
	需支持用户管理，多个用户同时登录实验室取 证综合管理系统，支持一人多案、多人一案的工作模式。

	
	22
	需支持角色、权限的自定义配置。

	
	23
	需支持详细的系统日志、案件操作日志审计功能。

	
	24
	需支持通过WEB浏览器输入服务端IP直接下载客户端安装包的功能。

	
	25
	需支持开机自动启动客户端和自动登录系统功能。

	
	26
	需支持导出考核数据，对接GAB取证业务管理系统。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。



附表七： 实验室专用数据管理后台设备

	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	需支持与实验室取证综合管理系统联动使用。

	
	2
	需支持实验室数据上传、浏览、备份。

	
	3
	需支持存储数据的拓展性。

	
	4
	需支持RAID磁盘阵列技术。



附表八：实验室数据分析专用工作站

	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	需支持按人或者线索通过各种维度对话单重要信息进行统计及可视化展示。

	
	2
	需支持按人或者线索通过各种维度对账单重要信息进行统计及可视化展示。

	
	3
	需支持对屏幕正在运行的程序、软件、桌面设置进行自动化录屏、截图。

	
	4
	需支持下载文件特征校验，保证取证页面内容的完整性和不可修改性。

	
	5
	需支持在Windows系统下自动远程桌面连接。

	
	6
	需支持定制软件对获取的取证数据进行数据浏览、搜索、分析、添加标签、导出各种格式的取证报告和标签报告，方便进行案件多人分析、跨部门案件协助处理、案件保存等。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。



附表九： 实验室数据处理专用工作站

	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	需支持批量对磁盘进行文件扫描，支持全盘扫描、指定扫描、可疑文件等多种扫描方式。

	
	2
	需支持发现基于图片类、音视频、压缩包、文档等为载体的隐写文件。

	
	3
	需支持破译部分信息隐写软件加密的信息。

	
	4
	需支持Oracle、SQL Server、MySQL、SQLite、Sybase等常用数据库数据的查找、分析和提取。

	
	5
	需支持SQL语句查询，跨数据库进行数据导入导出。

	
	6
	需支持导出各种格式的文件。

	
	7
	需支持部分数据库的完全备份。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。



附表十： 物证封存袋

	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	
1
	采用透明薄膜塑料制作，物证一 目了然；强力胶封口，严格保准物证有效性；
书写流畅，物证信息记录详细；尺寸：130*210*0.06mm（小号），210*340*0.08mm （中号），350*500*0.08mm（大号）。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。



附表十一： 高清数码摄像机

	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	

1
	静态有效像素：600万以上；动态有效像素：400万及以上；传感器类型：EXMOR R CMOS ; 传感器尺寸：1/2.5英寸；光学焦倍数：15-30倍；取景器：有夜摄功能：支持 ; 对焦： 自动；防抖功能：支持；存储介质：SD卡；尺寸：77mm x 80.5mm x 166mm （含电池）；液晶屏尺寸：3. 0英寸；触摸屏：支持；滤镜直径：55mm。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。



附表十二： 单反相机套装

	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	

1
	图像感应器CMOS尺寸：约22.3×14.9毫米；处理器：DIGIC 6；有效像素：约2420万 像素（总像素约2580万）内置闪光灯：可收回、自动弹起式闪光灯，闪光覆盖范围 ：约17mm镜头视角，回电时间：约3秒；尺寸（宽×高×厚）：约139× 105.2×78.5 毫米；EF-S 18-135mm f/3.5-5. 6 IS USM镜头。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。



附表十三：培训服务

	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	

1
	需满足实验室相关人员一年的培训需求。包含5人次，5天线下培训（不包含交通费及食宿费用），15天在线远程培训的费用,10天在线APP培训费用；培训内容根据客户需求协商定制。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。



附表十四： 智能高清视频会议终端

	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	智能高清视频会议终端，8M，超高性能1080p，10/100/1000M,HDBaseT/HDMI/VGA输入,HDMI/DVI/VGA输出，19英寸1U，1080P60，30倍光学变焦，最低照度0.1Lx，F1.5，支持HDBaseT输出，支持正装或倒装。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。



附表十五： 实验室专用区域改造

	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	提供设计思路，保证实验室设备的强电、弱电供应，以及信息化插座部署、静电地毯，并且符合环境要求提供必需的受理区、背景墙、吊顶、灯光设计、门禁、暖气罩、百叶窗等相关集成，保证实验室区域的静谧性、保密性。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。



附表十六：实验室设备配套专用工作台

	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	










1
	实验室设备配套手机取证工作台，规格：1800*W800*H800，1,基材钣金进口1.5钢板，精细打磨修边补腻子，1.5mm钢制台面，外表工艺:烤漆,防腐蚀。2、耐高温、抗压强、耐刮花、易清洁。黑色和白色搭配，高级五金配件。
实验室设备配套数据恢复工作台，规格:2400*2100*2350一款主要用于数据恢复、存储介质取证、配置电路焊接、修复工具的三工位工作台。
实验室设备配套展示台：18厘E1级以上高密度纤维板贴防火板面，同色2.0PVC封边，阻力铰链，优质五金配件，门板斜拉手。中间部分蓝色钢化玻璃。
实验室设备配套存放台，规格：520*300*600，基材为钣金进口1.2钢板。外表工艺:烤漆,防腐蚀。耐高温、抗压强、耐刮花、易清洁。
实验室设备配套人体工学设施，规格：610*560*910 黑色尼龙加玻纤背架，进口透气网布，座面定型海绵，黑色PP连体固定扶手，脚架采用25管厚度1.8mm，黑色静电喷粉架。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
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