（1） 14吨勾臂车（1台）采购技术要求

带★为必须满足项
1、底盘： 国内知名品牌

2、发动机： 国内知名品牌

3、燃料种类：柴油

4、排放标准：国VI

★5、外形尺寸长×宽×高（mm）：≥6340*2300*2400
★6、总质量（kg）：≤14000
★7、额定载质量（kg）：≥7900
★8、拉臂钩提升力（T）：≥14
★9、勾臂结构：伸缩臂，具有安全联动互锁保护，

10、轴距（mm）：≥3800
11、功率（Kw）：≥110
12、轮胎规格：≥6

13、变速箱：≥8速

14、最高车速（km/h）：≥90
15、驾驶室原装冷暖空调、气刹车、电动车窗、中控锁 双电瓶，双层车架。

16、钩臂材质：高强度汽车结构用钢（或优于此类材质）

17、系统工作压力（MPa）：≥18

18、工作转速≤1500（r/min）

19、自卸角度（°）≥45

20、操控方式：手持电控、手动
21、其他：含税含运费
（2）12立方压缩箱（2个）采购技术要求

   带★为必须满足项                        
	★箱体外形尺寸（mm）（长×宽×高）≥
	5835×2400×1949

	专用配置参数：

	★箱体有效容积≥
	12m³

	★箱体外形≥
	新式弧形

	★箱体材料≥
	Q345锰钢（边3底4）

	★压缩比
	≥2.5

	★填装器有效容积
	≥1m³

	★装填循环时间
	≤25s

	★上料循环时间
	≤15s

	★推卸垃圾时间
	≤35s

	控制方式
	自动、手动

	液压系统压力≥
	18MPa

	多路换向阀
	国产

	油缸
	国产油缸

	★电控系统（PLC一键循环）
	国产

	★发动机功率控制
	全自动控制

	★其他专用功能
	1、新式可破碎刮板
2、具备双向蠕动压缩功能
3、附带中置及后置双污水箱
4、推铲滑块、滑板滑块均为优质MC尼龙5、填装器举升油缸装有平衡阀
6、车身高位示廓灯/边灯/作业照明灯

7.箱体配380V外接动力单元

	后料斗
	（4）全密封斗式

	★操控
	无线遥控器（100米遥控距离）

	★功能
	压缩箱体必须与现有钩臂车配套使用

	★油漆
	箱体采用电泳防腐工艺

	其他
	含税含运费


