技术参数及要求
	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	数量
	项目特征

	1 
	灯光
	380瓦防水光束灯
	台
	86
	1、16/20两种通道选择模式。
2、 灯泡型号：380瓦光源
3、 总功率：550W
4、 显示：2.8寸触摸液晶显示,可倒转180°显示。
5、 颜色盘:一个颜色盘，有13个色片+1个白光
6、 图案盘:一个固定图案盘17个效果，图案自带流水效果
7、 棱镜盘：5个可旋转棱镜,一个圆形8棱镜，一个24棱镜，一个直线六棱镜，一个双圈32棱镜，一个双面16棱镜；可以相互叠加，共叠加出12种棱镜效果，可以选配七彩棱镜盘；
带独立的雾化功能。
8、 XY均为三相静音电机，快速主板进口芯片
9、 0—99%机械调光，支持机械频闪和可调速频闪效果，支持频闪宏功能。
10、 镜头组光学系统,电动对焦，光束角2.8～38°。
11、 采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位。
12、 水平540°，解析度8Bit/16Bit
垂直270°，解析度8Bit/16Bit。
过热保护。
13、 电源：100-240V，50/60Hz
14、 IP防水等级:IP66
15、 电子整流器。产品全身防水，倒挂及正放均可实现IP67防水，体积小重量轻，不再需要配防雨罩，
16、 尺寸：长55*宽44*高68cm
17、 净重：28KG

	2 
	
	380瓦防水三合一图案灯
	台
	3
	1、380瓦
2、 电源:AC90-264V50/60HZ
3、 整灯功率:550W
4、 色温:8000K
5、 光源寿命:≥8000小时
6、 调焦:放大:1.8°(定焦)
7、 雾化系统:独立雾化柔光效果
8、 调光:0-100%线性调光.
9、 防护等级:IP66
10、 工作环境:-10°C-45℃
11、 通道模式:16/13个国际标准通道
12、 [bookmark: _GoBack]光源寿命:≥8000小时
13、 频闪:最高可达25HZ可以选择随机频闪或脉冲频闪
14、 颜色系统:13个色片+白光，任意半色效果，带双向旋转的彩虹效果.
15、 图案系统:14个图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能
16、 棱镜:盘一:8+16+24蜂窝棱镜
17、 盘二:8棱镜.2个棱镜盘可以叠加使用，创造出无限动感，无限的光束效果
18、 扫描:540°(16BIT精度扫描).垂直扫描:270°(16BIT精度扫描)
19、 具有自动纠错的复位功能复位检测:在无DMX信号状态下，可以选择手动检测以及自动检测，方便检查维修
20、 控制:高温自动保护、标准DMX512协议、凤凰插用于DMX的转接、RDM功能 
21、 显示屏:外置USB插口，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置中、英文两种语言可随意切换，字体可倒转180°显示，无触屏
22、 操作方式，方便倒挂
23、 软件:9个内置程序可供选择、通过DMX数据线升级、可从控台完成更改DMX地址码，遥控开关灯泡，机器复位等功能、显示灯具和光源
24、 尺寸：长55*宽44*高68cm
25、 净重：28KG

	3 
	
	24颗6合一防水帕灯
	台
	93
	1、 灯珠功率：240W
2、 光源：24颗6合一高亮度LED灯珠（红绿蓝白黄紫），单珠15瓦
3、 光束角度：25度（45度可选）
4、 颜色：6-12万种颜色变化
5、 效果：调光0~100%，频闪0~20Hz，高清摄像无闪烁，无拉纹
6、 通道：10CH
7、 控制模式：DMX512控制，自走，主附机控制模式
8、 保护等级：IP65
9、 工作温度：-25℃~ +35℃
10、 外壳材料：铝合金
11、 特征：双支架提手，可自支撑，可悬挂，分体设计，机身全铸铝，温控保护，安全可靠灯体秀巧，超高亮度，色彩艳丽。有光学系统设计，均匀的色斑效果，超高频 (64KHz) 调光技术，无抖动闪烁现象
12、 使用寿命长:超过60,000小时
13、 插头: 派送可满足需要的插头，欧盟插头，美国插头，AU插头，英国插头等。
14、 灯体背部的信号线一进一出:嵌入式3芯连接线(75公分标准长)
15、 灯体背部的电源线一进一出:嵌入式3芯连接线(75公分标准长)

	4 
	
	（防水）大功率频闪灯
	台
	30
	1、 电压：100V-240V，50/60Hz
2、 功耗: 800W
3、 光源：120颗RGBW 四合一高亮度灯珠
4、 LED灯珠寿命： 50000小时
5、 颜色：RGBW无限混色，可混多达1600万多种色彩
6、 调 光：0—100%线性可调，最高分辩率达65536，混色均匀
7、 频 闪：电子频闪0 -25FPS
8、 光束角度：25°或35°或45°（可选）
9、 控制：DMX512,3引脚接口RDM控制协议
10、 标准模式下的4/8/12通道主/辅助同步
11、 控制模式：DMX512 / 主从/自动/声音
12、 外壳：铸铝
13、 防护等级：IP65
14、 工作环境温度：-10℃-40℃
15、 净重：35.0公斤
16、 包装尺寸：63*42*65cm

	5 
	
	（防水）四眼观众灯（双色）
	台
	9
	1、 输入电压:AC100-240V:50-60Hz
2、 整机功率:400W
3、 光源:4颗COB100W集成暖光灯珠
4、 控制信号:DMX512,主从机,声控，自走程序
5、 控制通道:2/6/4/8个国际标准DMX通道
6、 调光:线性调光 0-100%
7、 净重：12KG
8、 产品尺寸:370*370*180mm

	6 
	
	（防水）300瓦COB调焦面光灯（双色）
	台
	8
	1、 电压:100-220V/50-60Hz
2、 功率：300W
3、 调焦角度：15-60度
4、 线性调光0-100%
5、 控制:国际通用DMX512 /主从/自走
6、 显示:LED数码显示
7、 颜色:正白/暖白/正白+暖白/全彩
8、 色温:正白6000-6500K暖白3000-3200K 正白+暖白4000K
9、 产品尺寸：50*30.5*53CM
10、 重量：7.5KG

	7 
	
	（防水）30瓦北极光（动画激光灯）
	台
	2
	1、30瓦户外全彩激光灯
2、输出功率: 600-1500W
3、激光等级: Class IV
4、激光器控制信号电压范围:土5V/
5、高品质介质膜反射率>98%
6、激光散发角:<1.6mrad(全角)/
7、激光光斑大小:<6.5mm
8、调制模式:TTL/模拟可切换/
9、激光器温控: TEC双温控
10、冷却方式:风冷/
11、工作压输入: 100-240V-50/60hz (全球通用电压范围)
12、激光器使用寿命:≥10000小时(较好使有环境室内)/
13、防尘防水等级(IP等级) IP65
14、扫描角度及图形速度:+/-30度-DT40K振镜/
15、工作温度: -50°C~50°C范围实现正常使用
16、DMX通道:国际标准DMX协议通道(15CH)/
17、连机软件接口:国际统一标准DB-25输入 输出
18、图形控制方式:搭配美国穿山甲软件FB4+DMX控制硬实现编程效果
19、外壳设计:防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、抗干扰光路密封、三层结构，光路层完全密封
20、兼容ILDA标准电脑激光表演投射多束、文字、动画400米图案大小可以调
21、光学平台、光学支架、激光专用镜片、激光专用激光灯恒温装置、激光专用铝合金机箱(特点:具有良好散热功能和抗腐蚀性能)

	8 
	
	A6旗舰版（MA控台）
	台
	1
	1、控台内置madrix3.6e ，arkaos media master  5.0，
2、timelord2.1 ，beyond 2.03.0，MA3D，Wysiwyg3D
3、 1个9寸触摸屏
4、 2个15.4寸电动升降宽屏触摸显示屏
5、显示窗口固定鼠标不可拖动
6、 支持物理按键关闭窗口运行其他灯光软件
7、9寸屏幕下X1-X20  User1  User2按键LED支持跟程序同步亮灯
8、支持Art-net网络扩展至256域，无需NPU就可全部输出信号
9、输入电压：110V~220V  50~60Hz，内置大功率UPS不间断电源
10、内置6个DMX-512输出接口，1个DMX-512输入接口，最大扩展可256DMX输出口。
11、 一个高灵敏轨迹球
12、内置键盘抽屉
13、1个LTC时间码输入接口，1个MIDI时间码输入接口。
14、1个主控调光轮，4个属性编码轮，1个主控推杆，2个AB推杆
15、15个程序回放推杆，30个程序存储功能键
16、4个USB接口，1个音频接口，1个网络接口，2个工作灯接口

	9 
	
	12路4KW电源直通箱（双10A输出）
	台
	1
	1、供电:三相五线制AC380V±10%，频率50HZ土5%输入63A防水插
2、输出:12路X4KW
3、设有总开关,过载与短路双重保护高分断空气开关
4、三相独立电压，电流，监测，三相A.B.C指示灯指示外形5、尺寸:L655×W625×H390MM
6、整机重量:31.86KG

	10 
	
	（光电隔离）8路放大器
	台
	6
	1、 信号放大器2进6出：2路DMX512直接输出输入/输出光电隔离8路独立放大驱动输出信号放大整形功能，延长信号传输距离增强数据总线接入设备数量的能力保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。
2、 技术参数电源：100-240V　50-60Hz
3、 电源线：3*0.75mm＃欧标插头宽电压输入，适应不同的电压输入输出：DMX512/1990信号
4、 外形尺寸：317mm×150mm×75mm重量：1.6kg

	11 
	
	C1-防水电源柜,12路X4KW
	台
	4
	1、 供电:三相五线制AC380V±10%，频率50HZ土5%输入63A防水插
2、 输出:12路X4KW
3、 设有总开关,过载与短路双重保护高分断空气开关
4、 三相独立电压，电流，监测，三相A.B.C指示灯指示外
5、 尺寸:L655×W625×H390MM
6、 整机重量:31.86KG

	12 
	
	光束灯钩
	个
	55
	光束灯钩，最高承重60KG，32-52mm

	13 
	
	非成品防水信号线（100米）
	套
	30
	加粗电源线，稳定性强

	14 
	
	铁头卡侬头【防水】
	个
	35
	1、 产品名称: 3芯铜针镀镍卡依头
2、 产品功能:产品外接音频线材，传输音频信号
3、 产品适用:控台、dmx灯具
4、 产品接线方式:焊线式
5、 颜色:黑色
6、 产品内芯材质: 铜针铜孔
7、 产品外壳材质: 锌合金

	15 
	
	专车运输
	辆
	1
	专车出厂运输到现场

	16 
	音响
	双10寸线阵（防水）
	支
	24
	1、 分频点：内置两分频 2.3KHZ
2、 连接：输入 1×NL4
3、 输出：1×NL4
4、 连接方式：±1…LHF
5、 箱体类型：楔形箱体
6、 材质：进口优质层夹板
7、 表面处理：箱体黑色聚亚胺脂喷涂
8、 面网：黑色多孔喷粉钢网和透声的音箱网布
9、 音箱功率 额定功率RMS  600W 连续功率 1200W
10、 最大功率 2400W
11、 指向性水平： 100°×15°
12、 可变，取决于阵列的长度和配置
13、 灵敏度（1W/1M）  97db SPL
14、 最大声压级： 131db SPL
15、 额定阻抗（单只） 16Ω
16、 频率响应 45Hz-18KHz（±3db） 40Hz-18KHz（-10db）                            
17、 产品尺寸（W*D*H）:840*410*278 MM               
18、 产品净重: 41.7 kg左右

	17 
	
	双十五寸汝磁次低（防水）
	台
	8
	1、 分频点：120HZ-150HZ   外置分频网络
2、 连接输入：1×NL4
3、 输出：1×NL4
4、 连接方式：±1…LF
5、 箱体类型：楔形箱体
6、 材质：进口优质层夹板
7、 表面处理箱体：黑色聚亚胺脂喷涂
8、 面网：黑色多孔喷粉钢网和透声的音箱网布
9、 音箱功率：额定功率RMS  800W  连续功率 1600W  最大功率 3200W
10、 灵敏度：（1W/1M）  105db SPL
11、 最大声压级： 140db SPL
12、 额定阻抗（单只） 4Ω
13、 安装 吊挂部件 专用吊架配1/2寸卸扣
14、 吊点设置 专用四点吊挂
15、 搬运 2×木把手
16、 附件 标配件 8×Φ12不锈钢质高强度插销
17、 选配件 航空箱，吊架，脚轮支架，4寸聚氨脂脚轮
18、 频率响应 40Hz-400Hz (±3db)35HZ-400HZ(-10db)                     
19、 产品尺寸（W*D*H）:840*605*400 MM               
20、 产品净重: 80 kg

	18 
	
	数字功放
	台
	20
	1、1U 高度9"深度标准机箱，体积紧凑，轻便小巧； 
2、 固定开关频率的ClassD功放模块； 
3、 软开关LLC谐振开关电源模块； 
4、 主动式功率因数校正技术（PFC），可在全电压（90-264V）范围内稳定工作； 
5、 高效的扬声器反电动势吸收系统； 
6、 独特的削峰限幅器和波纹消除网络； 
7、 温控变速风扇，气流由前至后流通； 
8、 后背板连接模式选择（立体声/并接/桥接）； 
9、 后背板设有输入灵敏度选择切换(0.775v/1v/32dB)； 
10、 电路全保护，包括：软启动、直流、次声频、高频、过热、短路、开机/关机静音； 
11、 低频浑厚有力，极低的下潜深度，中高频通透、清晰、悦耳; 
12、 功放模块和电源模块一体化设计，超过85%的器件采用机械自动化作业，保证产品的一致性。 
8Ω立体声功率   1200W x2
4Ω立体声功率   2000W x2 
2Ω立体声功率   2500W x2
8Ω桥接功率     3600W x1
4Ω桥接功率     4000W x1  
13、净重：6.5KG左右

	19 
	
	专业返听全频音箱（防水）
	支
	6
	1、 高音：1×1.73"(44mm)
2、 分频点：1.8KHZ内置分频网络
3、 连接输入：1×NL4
4、 输出：1×NL4
5、 连接方式：±1…LHF
6、 箱体类型：梯形箱体
7、 材质：进口优质层夹板
8、 表面处理箱体：黑色聚亚胺脂喷涂
9、 面网：黑色多孔喷粉钢网和透声的音箱网布
10、 音箱功率：额定功率RMS  450W 连续功率 900W 最大功率 1800W
11、 指向性：80°×50° （H×V）
12、 灵敏度：（1W/1M）  105db SPL
13、 最大声压级： 138db SPL
14、 额定阻抗（单只）： 8Ω                                                                                                                                                      
15、 频率响应：45Hz-18KHz（±3db）            
16、 产品尺寸：（W*D*H）:710*576*378MM                
17、 产品净重: 37 kg

	20 
	
	专业功放800W*2
	台
	3
	1、8Ω 平均功率  800W×2  
2、 頻率模式  20Hz-20KHz（+-0.5dB） 
3、 转换速率  25V/μ S  
4、 阻尼係數  ＞650    
5、 信噪比  ＞103dB               
6、 互调失真 ：<0.1% 
7、 總諧波失真 ：<0.08%  
8、 輸入靈敏度 ：0.775V/1.0V/1.44V输出电路类型：ClassTD

	21 
	
	低音炮（防水）
	支
	8
	1、低音喇叭 : 2×18" (220磁Φ100mm)   
2、頻響 (±3dB) : 30Hz-400Hz  
3、额定/峰值功率：1200W 
4、阻抗：4欧
5、灵敏度 : 97dB  
6、最大声压级(连续/峰值): 128dB/134db           
18MM多层夹板                  
7、产品尺寸（W*D*H）:1070*780*560MM

	22 
	
	数字功放4*1800W
	台
	2
	1、1U 高度9"深度标准机箱，体积紧凑，轻便小巧； 
2、 固定开关频率的ClassD功放模块； 
3、 软开关LLC谐振开关电源模块； 
4、 主动式功率因数校正技术（PFC），可在全电压（90-264V）范围内稳定工作； 
5、 高效的扬声器反电动势吸收系统； 
6、 独特的削峰限幅器和波纹消除网络； 
7、 温控变速风扇，气流由前至后流通； 
8、 后背板连接模式选择（立体声/并接/桥接）； 
9、 后背板设有输入灵敏度选择切换(0.775v/1v/32dB)； 
10、 电路全保护，包括：软启动、直流、次声频、高频、过热、短路、开机/关机静音； 
11、 低频浑厚有力，极低的下潜深度，中高频通透、清晰、悦耳; 
8Ω立体声功率   1800W x4
4Ω立体声功率   3000W x4 
2Ω立体声功率   3300W x4
8Ω桥接功率     5500x2
4Ω桥接功率     
12、净重：11KG

	23 
	
	数字调音台
	台
	1
	1、38路信号输入（32路MIC输入，1组立体声输入，一组数字输入：声卡，MP3,AES输入/输出）    
2、 输入通道声像调节
3、 MIC输入增益调节（数字增益）
4、  +48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭）
5、 每个输入通道都内置噪声门，压限器，高低通，5段参量均衡，延时，通道声像平衡调节
6、 通道参数快速拷贝功能
7、 输入通道之间奇偶LINK功能
8、 输入输出EQ  ON/OFF
9、 多功能旋钮
10、 各通道均设有多功能菜单，哑音和监听
11、 通道均设有⾏程100MM电动推杆，信号、峰值灯（33个ALPS电动推子）
12、 12路信号输出（主输出L,R, 6路AUX输出，4路编组输出）
13、  AUX输出（推子前/后）
14、 每个输出通道处理:高低通滤波，15段参量均衡，压缩器，延时，相位
15、 数字录音功能
16、 双排3色12段电平指示灯
17、 内置声卡（Android、IPAD、MP3、PC直接播放、录音）
18、  4个快捷场景调用模式，100个场景存储，可自定义场景名字，场景无缝切换，不会断音。
19、 用户参数的存储与调取（可在pc端管理）
20、 内置四个独立的DSP效果器
21、 FX踏板开关接口
22、 光纤输入/输出
23、 两层翻页，简化操作，使用更方便
24、 用户可自定义层，输出混合编辑功能
25、 多操作系统操控软件（IOS系统，Android系统， WINDOWS系统）
26、 支持有线网口调节（或外接路由器无线调节）
27、  7寸1024*600电阻触摸显示屏
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	无线手持话筒
	套
	4
	1、 人声话筒，心形动圈,带开关，频响50Hz-15kHz
2、 灵敏度54.5dB，重量298g；适用于领唱，伴唱和口琴；
3、专为人声修正的频率响应，具有明亮的中音和低音衰减
一致的心形指向性能够隔离主要音源并尽量降低背景噪声，气动防震架降低手持噪声
3、 有效的内置球形防风罩和防喷罩
4、 配可旋转180度的抗断裂支架转接头
5、 心形（单向）动圈
6、 频率响应： 50 to 15,000 Hz
7、 传感器类型: 动圈
8、 拾音模式: 心形
9、 频率响应自: 50 Hz
10、 频率响应至: 15 KHz
11、 灵敏度 (dBV/Pa): -54,5 dBV/Pa
12、 灵敏度 (mV/Pa): 1,88 mV/Pa
13、 重量: 298 g左右
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	音频信号天线放大器
	台
	1
	1、 选配定向、全指向、壁挂式等防风天线板，多种类型及性能不同的天线板提供选择。
2、 采用高性能材料及高保真电路，确保最大的信号灵敏度和端口串扰隔离能力，能够为众多无线接收机提供稳定的无线电信号。
3、 特高频信号带通滤波功能，过滤带宽以外的信号对系统造成干扰。
4、 两个50欧姆 BNC 型天线级联端口，同时支持三台天线放大系统主机共用2个天线板级联使用。
5、 系统主机提供4个DC12V/1000mA外接电源，可同时供电4台无线主机使用。
6、 该系统由一台天线分配器、两块指向性天线板、一个电源适配器组成。并配备四条DC12V电源连接线、2条6米BNC双头天线板连接线，8条或16条BNC双头连接线、说明书及保修卡各一份。
天线分配器主机
1、 射频波段：450-950MHz
2、 射频端口：BNC
3、 天线馈电：12V150mA
4、 主机供电：DC12~18V 3000mA(大井电源)
5、 主机电源输出:4端口最大DC+12V  1500mA
6、 输入阻抗：50Ω
7、 输出阻抗：50Ω
8、 信号输出增益:3dB带宽:500MHz（450-950MHz）
9、 工作温度：-20---+45度
10、 重量:2000g尺寸:45mm*420mm*160mm
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	处理器
	台
	4
	1. 采用96KHz采样处理的音频处理器，32-bit 高精度DSP处理器，及高性能24-bit A/D及D/A转换器，高音质保证；
2. 有2进4出、2进6出、4进4出、 4进6出、4进8出多种型号选择，可灵活组合各类型音频系统；
3. 每路输入均设有31段图示均衡GEQ+10段PEQ,输出设有10段PEQ；
4. 每路输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、压限、静音、延时的功能；
5. 每路输出延时均可调，最长可达1000MS，最小调整步距为0.021MS；
6. 输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能；
7. 可变高/低通滤波器的斜率均可设置，其中贝塞尔（Bessel）,巴特活斯（Butterworth）设置为12dB、18dB、24dB每倍频程，林克维茨-瑞莱（Linkwitz-Riley）可设置为12dB、18dB、24dB、36dB、48dB 每倍频程；
8. 每台机器均可根据用户需要存储，最多可存储12种用户程序；
9. 设有面板操作锁，以防止误操作而导致的工作状态紊乱；
10. 设有USB、RS485和RS232多种控制方式，通过RS485接口可级联，且设有RS232串口，可通过第三方做远程编辑和控制。
技术参数: 
输入输出通道及插座:XLR母卡侬座
输入阻抗:平衡20KQ
输出阻抗:平衡1000
共模拟制比:>70dB(1KHz) 
输入范围:>17dBu
频率响应:20Hz-20KHz(-0.5dB)
信噪比:>110dB  
失真度:<0.01%OUTPUT:0dBu/1KHz  
通道分离度:>80dB(1KHz)
PC接口:面板USB接口、后板RS485接口、1个LAN 
处理器:96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 
功耗:<30W 
电源:AC90V/240V50Hz/60Hz 
机身尺寸：长483MM*宽263MM*高45MM左右
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	电源时序器
	台
	6
	 1 面板颜色：铁黑色
 2 电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）
 3 通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出
 4 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：5000W/8000W最大承受无功功率
 5 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流，黄磷铜材质，标准万用插座
 6 功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压显示
 7 每路开关间隔时间/定时时间：1秒
 8 输出继电器触点电流：30A 277VAC
 9 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理
10 供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ
11 主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.0米线，配3C插头
12 开启类型：方船型自锁开关
13 功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表
14 叠机级联功能：无
15 电源净化功能（EMI专业电网滤波器）：无（可选配单独或每路带滤波器）
16 机身尺寸：长480MM * 宽165MM * 高44MM（非标准1U）
17 单机包装尺寸：长530MM * 宽297MM * 高90MM(美牛硬纸盒）毛重：3.4KG
18 整件重量与外包装尺寸：1件5台装共16KG，外包装尺寸：长570*宽265*高430mm左右
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	机柜
	个
	1
	双门双层防震
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	配套田字架
	个
	4
	铸钢焊接，不易生锈。具有安全可靠、外形美观尺寸较小、经久耐用特点,单个承受重量可达2000KG以上
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	RVVP2*2.0音响线
	卷
	10
	RVVP2*2.0
专业音响工程护套线缆（一卷100米）
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	信号线
	条
	60
	1米成品屏蔽信号线（卡侬公母线）
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	10米信号线
	条
	25
	10米成品屏蔽信号线（卡侬公母线）
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	6.35转卡侬公
	条
	4
	6.35转卡侬公
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	3.5转双6.35音频线
	条
	4
	3.5转双6.35（音频输入线，接电脑或者手机）
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	专业NL4音响插头
	个
	80
	专业NL4音响插头
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	专车运输
	辆
	1
	专车出厂运输到现场
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	LED屏幕
	户外P3.91MM全彩LED显示屏
	平米
	192
	1、箱体尺寸高度1000mm*宽度500mm 
1、1、点间距：3.91mm
2、物理密度：65536/ M2
3、模组尺寸：250*250mm
4、刷新频率：≥7680HZ
5、亮度：≥4200cd/M2  0-100%任意可调
6、箱体结构：箱体为压铸铝合金材质，为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，防尘和静音设计
7、散热方式：箱体内无风扇，产品正面LED灯接触空气，通过环境辐射等方式散热，通过优化的PCB设计，将灯珠热量通过PCB传导至模组后面并通过箱体主体传导散热，电源直接贴紧箱体背板主体传导散热
8、平整度：≤0.03mm
9、拼缝技术：箱体具有上下前后定位功能，采用密封式铝合金压铸铝箱体，表面平整无明显缝隙，屏幕平整度≤0.1mm，整屏无拼缝无亮线
10、亮度与可视角度关系：中央法线上亮度=100cd/m²白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰减率≤10%
11、屏体自检：可以支持故障报警：实时检测显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，可以支持一建自检，屏体具有监控， 预警，降温，断电保护功能
12、校正功能：逐点校正，可对单点或整屏的亮度、色度进行校正
13、校正数据回读：校正数据存储在模组里，更换模组可自动回读校正数据
14、色温、色域：1000K-18000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。色域≥110%NTSC
15、显示效果：符合“SJ/T11141-2017LED显示屏通用规范”、“SJ/T11281-2017发光二极管LED显示屏测试方法”，具备消除鬼影和拖尾功能
16、图像增强与调整处理功能：支持对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行综合式一键视觉修正，具备降噪、增强、运动补偿、色坐标色彩变换处理、钝化处理功能，支持HDR高动态范围图像技术显示。
17、屏幕分屏功能：无需拼接器和PC，可配置全屏分为三块画面，窗口大小可自定义调节，中间窗口显示信源画面或底图，左右窗口可显示自定义图片
18、箱体防护：显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防虫、防燃烧、防静电、抗静电、防电磁干扰等功能，并具有过流、短路、过压、欠压的保护和抗雷击、抗震抗凤的功能
19、光生物安全：符合IEC62471:2006标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求（豁免级），具备防蓝光护眼模式
20、快速连屏：具有快速连屏功能，更换显示单元、模组、控制卡等，无需再次写入屏体数据参数便可自适应恢复原有数据参数
21、图像补偿功能：具有动态图像自动补偿功能，补偿动态图像拼接错位
22、衰减率（工作3年）：≤10%， 使用寿命：≥200000h
23、智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上
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	显示屏电源
	台
	768
	1.具有输入欠压保护、欠压恢复、过流保护、短路保护
2.输出功率：200W，输出电流：0-40A；
3.输入电压范围：190-264V，输出电压范围：4.8-5.0V；
4.稳压精度：±2%；纹波及噪音：≤150mvp-p
5.效率：≥87%；
6.工作温度：-30-60℃ ，工作相对湿度：10～90% RH,无凝露；
7.提供符合招标要求的开关电源产品检测报告和制造商出具的规格书等资格证明文件及售后承诺书并加盖公章。
8.响应国家环保要求，LED显示屏电源有节能设计，提供节能LED显示屏专用电源
9.保证显示屏电源温度控制的安全性，LED显示屏电源温度控制系统软件
10.保证显示屏电源信号稳定性，提供LED显示屏电源信号检测控系统软件
11.保证LED显示屏电源符合行业标准
12.为保证售后维护的方便，提供拆卸便捷的显示屏电源 
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	同步接收卡
	张
	384
	1、单卡最大带载 256×256 像素，最多支持 16 组RGB 并行数据；
2、采用 8 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；
3、支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质（响应条件  需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章）
4、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
5、配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。
6、Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可（响应条件：需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章）
7、可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面
8、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患，（响应条件  需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章）
9、支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡； 
10、支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况；
11、支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地
12、通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作
13、通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数，
14、通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件
15、可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全（响应条件：需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章）
16、为保证产品的智能化，需提供智能LED显示屏运行状态监控系统和监控方法相关证书复印件，加盖生产厂家公章；
17、RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性，（响应条件： 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章）
18、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患，（响应条件  需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章）
19、为保证产品具备防火绝燃能力，所投产品需通过防火实验检测。（响应条件  需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章）
20、可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全（响应条件  需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章）
21、在软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题（响应条件  需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章）

	40 
	
	LED显示屏播放软件
	套
	1
	1.保证LED显示屏安装维修及协调控制便捷，需具有LED显示屏安装维修一体化软件及LED显示屏协调控制一体化软件
2.保证LED显示屏具有分屏显示及拼接功能，需具有LED显示屏分屏控制系统及LED智能显示屏拼接系统
3.需具有LED显示屏智能化控制系统
4.需具有显示屏独立播控软件
5.显示屏所用箱体需具有防变形功能

	41 
	
	视频处理器
	台
	2
	拥有完备的输入接口
1、1 路 DP 1.2，1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI。多输出，大带载。
2、支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040 万像素。支持 DVI 拼接，最大可支持 4 个 DVI 输入源拼接为一个输入源。支持 HDR 输出
3、能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。输入支持小数帧频
4、支持的小数帧频有：23.98、29.97、59.94。支持多样的 BKG 设置
5、可自定义选择纯色或图片。支持画面抓取功能
6、可将输入源画面抓取，用做 BKG。支持个性化的画质缩放
支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。支持拼接带载
7、最多可支持 4 台设备拼接，实现超大显示屏带载。
支持智能控制软件 V-Can 进行操作控制。支持场景预设
最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。
8、支持 EDID 管理，支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。

	42 
	
	服务器
	台
	1
	1、2组4K输出（DP*2/HDMI*1/DVI*4任选两组），双4K@60Hz点对点流畅显示
2、1路HDMI独立高清监视输出口
3、 不限通道、不限屏幕，8图层播放控制 
4、 支持硬件解码，超强渲染能力，播放性能卓越
5、 支持点播模式和时间线模式，灵活匹配不同编播需求
6、 主备模式严格同步，确保活动现场安全
7、 支持主从级联，实现大屏带载
8、 支持采集卡、NDI网络屏幕采集
9、 支持投影校正融合
10、 支持添加网站和网络流媒体
11、 支持MIDI键盘及DMX设备控制
12、 支持spout采集，实现互动投影、互动素材上屏
13、 内置视频转码工具，当视频格式、参数存在问题时直接打开进行转码
14、 支持多视频音频单独输出
15、 支持工程编辑自动备份，防止现场意外导致工程重新编辑，支持PPT动画效果及内部视频播放、支持网页和流媒体播放
16、 功能窗口模块任意布局，可保存多种布局
17、 支持批量生成预案、自动生成预案名称
18、 支持指定素材全部替换
19、 控制命令支持UDP协议下的远程指令控制
20、 支持与拼接器、控台联动控制，实现场景切换

	43 
	
	国标压铸铝连接片螺丝
	套
	1536
	国标、压铸铝箱体配套产品

	44 
	
	1.2国际超六类屏体连接网线
	根
	384
	1.2米国标超六类，双层皮U设计，超软，过FULUKE测试。可提供检测报告、保证婚礼现场视频信号的稳定传输

	45 
	
	1.2航空电插国标2.5*3屏体连接电线
	根
	384
	1.2米航空电插，国标2.5*3，内部电线多股软铜无氧铜设计。采用对插设计不过焊，减少电阻。提高带载功率，保证婚礼现场电源的稳定传输

	46 
	
	定制装屏航空运输箱
	台
	64
	航空箱，黑色/红色/蓝色板材任选+银色/红色/黑色铝边条任选+静音轮+压顶棉+防撞棉+开盖提手；500*1000采用一拖六航空箱，500*500采用一拖八航空箱

	47 
	
	定制装屏线材输箱
	台
	1
	航空箱，黑色/红色/蓝色板材任选+银色/红色/黑色铝边条任选+静音轮+压顶棉+防撞棉+开盖提手

	48 
	
	屏体外部分路长网线5m
	套
	40
	5米国标六类，双层皮U设计，超软，过FULUKE测试。可提供检测报告、保证现场视频信号的稳定传输

	49 
	
	屏体外部分路长电线20m
	根
	40
	20米国标六类，双层皮U设计，超软，过FULUKE测试。可提供检测报告、保证现场视频信号的稳定传输

	50 
	
	配电柜
	台
	2
	最大负载１０５ＫＷ　３０路１６Ａ三芯输出；输入２００Ａ犀牛插；箱体尺寸：650*615*935（mm）

	51 
	
	光纤线+缆车多模4芯
	米
	100
	多模4芯 100米

	52 
	
	30HZ光端机
	套
	2
	30HZ光端机

	53 
	
	专车运输
	次
	1
	专车出厂运输到现场

	54 
	雷亚架
	黑色电泳雷亚架2m立柱
	根
	1090
	黑色电泳雷亚架2m立柱【全自动焊+先喷砂+磷化+再电泳】                  立柱48mm*3.25mm （国标厚度）Q355B材质                       重量约10.6kg

	55 
	
	黑色电泳雷亚架2m横梁
	根
	2430
	黑色电泳雷亚架2m横梁【全自动焊+先喷砂+磷化+再电泳】                   横梁48mm*2.75mm（国标厚度）  Q235B材质                               重约6.5Kg

	56 
	
	黑色电泳雷亚架2.44m斜拉
	根
	1500
	黑色电泳雷亚架2.44m斜拉【全自动焊+先喷砂+磷化+再电泳                 斜拉40mm*2.5mm （国标厚度）  Q195B材质                             重量约10.6kg

	57 
	
	黑色电泳雷亚架1m横梁
	根
	36
	黑色电泳雷亚架1m横梁【全自动焊+先喷砂+磷化+再电泳】                   横梁48mm*2.75mm（国标厚度）  Q235B材质                               重约6.5Kg

	58 
	
	调节丝（30cm）
	根
	144
	38mm*30cm,底座150mm*150mm

	59 
	
	运输框（银色）
	个
	102
	运输框（银色）

	60 
	
	2吨承重水袋（2*2*0.5m,）
	个
	4
	2吨承重水袋（2吨，2长*2宽*0.5m高。厚1mm）

	61 
	
	承重踏板
	块
	16
	承重踏板（宽48.5cm*长2米）

	62 
	
	专车运输
	辆
	1
	专车出厂运输到现场

	63 
	



舞台
	加厚18mm舞台板1m*2m
	块
	165
	1*2m,板厚18mm外贸板+包边+防滑，整体厚6.8cm

	64 
	
	黑色电泳雷亚架2m立柱
	根
	255
	黑色电泳雷亚架2m立柱【全自动焊接+先镀锌打底+再大颗粒喷砂+磷化+高温电泳】48.3mm*3.25mm（国标足厚） 重约10.6kg 

	65 
	
	黑色电泳雷亚架2m横梁
	根
	430
	黑色电泳雷亚架2m横梁【全自动焊接+先镀锌打底+再大颗粒喷砂+磷化+高温电泳】48.3mm*2.75mm（国标足厚） 重约6.5kg

	66 
	
	黑色电泳雷亚架1m横梁
	根
	276
	黑色电泳雷亚架1m横梁【全自动焊接+先镀锌打底+再大颗粒喷砂+磷化+高温电泳】48.3mm*2.75mm（国标足厚）

	67 
	
	黑色电泳雷亚架2.44m斜拉根
	根
	196
	黑色电泳雷亚架2.44m斜拉【全自动焊接+先镀锌打底+再大颗粒喷砂+磷化+高温电泳】48.3mm*2.75mm（国标足厚） 重约6.8kg

	68 
	
	调节丝（50cm ）
	个
	210
	38mm*50cm,底座150mm*150mm

	69 
	
	四爪托盘
	个
	210
	厚1cm.10*10

	70 
	
	舞台踏步（9踏）
	组
	2
	9踏步，1.2米宽*单层20cm高*板面30cm宽18mm舞台专用外贸版

	71 
	音视频控台搭建
	黑色电泳雷亚架踏板2m×48.5cm
	块
	16
	长2m宽48.5cm,柳叶防滑板。矩形管框架30*50*2mm 

	72 
	
	帐篷（8×2m）
	个
	1
	8米长2米宽，三角梁铝材37mm*71mm*2mm国标6061-T6航空铝合金  顶布759克双涂层PVC刀刮布

	73 
	
	挂梯
	组
	2
	7步，宽0.6m*高1.5米

	74 
	
	专车运输
	辆
	1
	专车出厂运输到现场

	75 
	舞台雨棚
	铝合金TRUSS架600mm*400mm（3m）
	根
	29
	3m国标6061-T6航空铝合金主管50*3mm副管50*2m斜管30*2mm

	76 
	
	铝合金TRUSS架600mm*400mm(1m)
	根
	2
	1m国标6061-T6航空铝合金主管50*3mm副管50*2m斜管30*2mm

	77 
	
	铝合金TRUSS架400mm*400mm(3m)
	根
	24
	3m国标6061-T6航空铝合金主管50*3mm副管50*2m斜管30*2mm

	78 
	
	人字接头（顶梁接、斜梁接、立柱）
	个
	3
	国标6061-T6航空铝合金

	79 
	
	横担
	根
	4
	国标6061-T6航空铝合金

	80 
	
	下接头（400mm*400mm*1.5m）
	条
	6
	国标6061-T6航空铝合金

	81 
	
	双环口
	个
	8
	国标6061-T6航空铝合金

	82 
	
	井字扣件
	个
	4
	国标6061-T6航空铝合金

	83 
	
	方套(600*1000)
	个
	6
	国标6061-T6航空铝合金

	84 
	
	3米电动横担
	个
	6
	国标6061-T6航空铝合金

	85 
	
	电动葫芦2吨25米
	个
	6
	电动葫芦2吨25米

	86 
	
	控台1控八出
	个
	1
	专业控台1控八出

	87 
	
	承重单片
	片
	22
	国标6061-T6航空铝合金

	88 
	
	飞机带
	根
	4
	国标6061-T6航空铝合金

	89 
	
	吊带+U型扣
	套
	4
	国标6061-T6航空铝合金

	90 
	
	PVC顶布+三角布
	平米
	340
	1mm厚PVC双涂层　刀刮布

	91 
	
	专车运输
	辆
	1
	专车出厂运输到现场

	92 
	移动后台演出用房
	苹果仓演出用房（2个）
（7×3×3.3m）
	平米
	42
	1、 主体材质：镀锌钢板、坚实牢固耐用、保温隔热、隔音防水、防风防火、内墙填有保温板
2、 玻璃材质：三层中空LOW-e玻璃及太阳膜
3、 墙体材质：氟碳漆铝板
4、 内墙饰面：大理石色纤维板
5、 内部配置：控制面板、室内灯、插座、底板、窗帘、洗手盆、化妆台、化妆镜、储物柜、烟雾报警器、氛围灯
6、 地板：微晶石地板
7、 底座：镀锌钢龙骨铺设高强度压力板
8、 门窗：断桥铝门框
9、 墙体表面处理：三层氟碳喷漆（两层底漆、一层面漆）

	93 
	
	塑料折叠凳
	把
	80
	长玻纤材料，承重800斤防刮耐磨材质，加宽凳腿，稳固支撑科学凳高国标高度（46cm），防滑地脚

	94 
	
	专车运输
	辆
	1
	专车出厂运输到现场

	95 
	舞美效果
	气柱机
	台
	4
	快速出烟超远喷射距离，1500W全彩，电子恒温远程操作500cuft/min烟雾输出，AC110V-240V/50-60HZ

	96 
	
	烟机
	台
	4
	1500W闪银雾化系统，铁质外壳，不锈钢钢管，集发热芯于二铸成烟机不堵塞，恒温烟雾机，远程操作

	97 
	

其它
	人工搭建
	天
	20
	每天30人搭建20天，专业人员搭建，持高空作业证

	98 
	
	台式电脑
	台
	2
	英特尔13代酷睿i3-13100处理器，集成显卡，光驱，windows11家庭中文版系统，USB3.2Gen1×2+USB3.2Gen1Type-C×1+1×耳机输出接口 1×麦克风输入接口16G+512G固态，27英寸显示器+键鼠套装

	99 
	
	雨棚上方发光字
	套
	8
	防水电源无边发光字



