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	超高效液相色谱三重串联四极杆质谱仪
	1、应用范围：
用于农残类，兽残检测等检测.
2、工作环境条件
2.1工作电压：220-240V，单相
2.2工作温度：10-30度
2.3相对湿度：<90%
3、超高效液相色谱-三重串联四极杆质谱联用仪指标：
3.1
超高效液相色谱部分
3.1.1高压四元泵
3.1.1.1双柱塞串联技术，可变冲程。
3.1.1.2*流量范围：0.001ml/min~4.0ml/min，递增率0.001ml/min
3.1.1.3*压力范围：1250Bar
3.1.1.4*流速精密度：<0.072%RSD
3.1.1.5可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择
3.1.1.6梯度洗脱：0~100%，最小递增率为0.1%
3.1.1.7*延迟体积： ≤ 360μL
3.1.1.8梯度精度：±0.15%，不随反压变化
3.1.1.9梯度准确度：± 0.4%，不随反压变化
3.1.1.10含真空在线脱气装置
3.1.2智能化温控柱箱
3.1.2.1柱温范围：通常室温下，柱温最低可保持30℃，最高可到80℃
3.1.2.2温度精度： 0.05 ℃
3.1.2.3柱容量：可同时放置30cm柱2根。
3.1.3高性能自动进样器
3.1.3.1*样品容量：130位2mL 样品瓶
3.1.3.2进样范围：0.1~20μL，以0.1μL步进
3.1.3.3进样精度：< 0.25% RSD
3.1.3.4交叉污染：< 0.004%
3.1.3.5进样次数：1~99次进样
3.1.3.6进样器压力：0~1250Bar
3.1.3.7控制：进样体积，自动洗针程序，柱前自动衍生程序，取样及进样速率
3.2
质谱仪部分
3.2.2*质量范围(m/z) ：母离子单电荷5-2150 m/z

3.2.3*离子源：
配备独立的的ESI源，非复合源。为提高仪器的抗污染能力，要求离子源喷雾针垂直于质谱入口，并具有反吹氮气设计，以最大程度去除中性粒子干扰。

3.2.4*灵敏度：
ESI+灵敏度：柱上进样1pg 利血平，检测离子对 m/z 609->195，信噪比≥500,000：1
ESI-灵敏度：柱上进样1pg氯霉素，检测离子对 m/z 321->152，信噪比≥500,000：1
3.2.5仪器检出限（IDL) :
仪器检出限（IDL) ESI+:柱上10 fg 利血平，考察 m/z 609>195 ,连续进样10针， IDL < 4.0 fg（典型情况下<2 fg)
仪器检出限（IDL) ESI-:柱上10 fg 氯霉素，考察 m/z 321>152 , 连续进样10针，IDL < 4.0 fg（典型情况下<2 fg)
3.2.6质量准确度: <0.01%
3.2.7*扫描速度:  ≥16000 amu/sec
3.2.8质量稳定性: <0.1amu (24hr)
3.2.9 *MRM最小驻留时间（Dwell time）：＜1ms
3.2.10*质量分析器:  四极杆可通过加热控温等设计提高仪器的抗污染能力和质谱参数的稳定性，实现四极杆终身免维护。
3.2.11* 碰撞反应池采用弯曲设计，能够有效消除中性碎片粒子干扰
3.2.12定量分析功能，动态范围：> 5×106
3.2.13每个时间窗口可以采集500个MRM；  
3.2.14质谱调谐和校正系统：调谐和校正系统，可实现全自动质谱调谐和校正
3.2.15*气体要求:采用氮气作为雾化气和碰撞气,无需额外氩气
3.2.16检测系统：耐压20KV的高能打拿极加电子倍增器
3.2.17单点控制所有的液相部分和质谱部分。可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集
3.2.18多反应监测(MRM)可以链接内标化合物名称。样品信息自动导入。多反应监测(MRM)表可以对每一个离子设定驻留时间，碰撞电压，碰撞能量。
3.2.19自动方法优化软件：自动由于每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量
3.2.20数据采集模式
全扫描（SCAN）
选择离子扫描（SIM）
多反应监测（MRM）
母离子扫描
子离子扫描
中性丢失扫描
触发式多反应监测扫描
动态多反应监测扫描
3.2.21数据及计算机系统
3.2.21.1Microsoft windows 2010操作系统
3.2.21.2MassHunter液-质控制，定性和高通量定量化学工作站
3.2.21.3支持21 CFR Part 11
3.2.21.4品牌电脑，内存16G，2*500G硬盘，品牌24寸液晶显示器及激光打印机
3.2.22配套设备
3.2.22.1  大流量氮气发生器：流量35L/min，。
3.2.22.2 UPS不间断电源：10KVA，延迟1小时。
4、配置要求：

主机：

1、超高压液相色谱系统1套包括：四元梯度泵（含真空在线脱气机，溶剂瓶，液相工具包等），大容量自动进样器

2、三重串联四极杆质谱系统1套包括：独立的ESI离子源，串联四极杆主机，质谱工作站，农残兽残数据库，原厂计算机机打印机。

消耗品：C18色谱柱2根；2ml样品瓶（含瓶、盖和垫）100个；在线过滤器1只；在线过滤器滤芯，10个；PEEK管线 10ft；Peek接头，10个；ESI调谐标样100mL；过滤白芯，10个；1/8英寸铜管接头1个，1/4英寸铜管头1个；机械泵真空泵油2L等。

辅助耗材：酸性氧化铝固相萃取柱-ALN
1000mg/3ml，20盒


混合型阳离子交换固相萃取柱（MCX）
150mg/6ml，50盒

三键键合C18固相萃取柱
500mg/6ml，50盒


Qasis MCX固相萃取柱
150mg/6ml，50盒

针式过滤器（内填有50mg的PSA净化吸附剂，滤膜孔径0.22um）50mg，1500个

亲水亲脂平衡性固相萃取柱
200mg/6ml，50盒

MCX固相萃取柱
60mg/3ml，20盒

Qasis HLB固相萃取柱
60mg/3ml，20盒
辅助设备：高纯氮气钢瓶（带减压阀阀）1套，10KVA UPS电源延时不低于0.5小时1套；进口氮气发生器1套。

*5、 为确保液质联用系统性能的整体性，要求液相色谱和质谱产品由同一厂家提供。

6、技术服务和培训：

仪器制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员。

仪器制造商在中国境内提供培训中心, 免费培训用户的操作技术人员(两人次/四天/壹台) ，应用工程师到用户现场开发检测方法应用培训(三天/壹台)。

7、质量保证期: 按技术指标进行验收，验收合格后12个月为质保期。
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