技术需求表

	序号
	货物名称
	详细配置及主要技术参数
	数量    
	单位    

	1
	摄像机
	*1、成像设备(类型）:全画幅单芯片影像传感器；
*2、镜头卡口：FE卡口或EF卡口；
3、总像素数:≥1290万像素；
4、有效像素数:≥1020万像素；
*5、内置光学滤镜透明、线性可变ND滤镜（1/4ND至1/128ND）；
*6、储存格式XAVCIntra、XAVCLong；
7、压缩格式XAVCIntra：MPEG-4AVC/H.264；
8、XAVCLong：MPEG-4H.264/AVC；
9、Type A/SD存储卡（x2）；
10、液晶屏8.8cm（3.5型）约276万像素；
*11、输入/输出:SDI输出BNC、12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI（A/B级）;HDMI输出A型（x1）；
*12、音频输入XLR型3针（母头）（x2），可选线路/麦克风/麦克风+48V；
13、麦克风参考：-30至-80dBu；
14、握柄迷你插孔（Φ3.5mm/4针）；
15、USBType-C（x1），Multi/Micro-B（x1）；
16、遥控:立体声迷你插孔（Φ2.5mm）；
*17、内置麦克风:全向单声道驻极体电容麦克风（机身）（x1）；
18、立体声驻极体电容麦克风（手柄）（x1）；
19、耳机输出:立体声迷你插孔（x1）-16dBu16Ω；
*20、TC输入/输出可切换BNC、TC输入/输出；
21、扬声器输出：单声道；
22、DC输入DC插孔。
含： 原厂话筒 
不低于256G高速卡2张 
厚电池2块          
液晶双充（带电量显示充电器）  
摄像机专用铝箱      
专业补光新闻灯     
摄像机防雨罩     
3.0高速读卡器       
清洁套装           
高清线2.0版（3米）          
液晶保护贴膜 
镜头保护镜  UV镜 
无线手持麦克     
专业液压云台大脚架承重不低于10公斤（含地轮） 
	2
	套

	2
	专业摄像机
	*1、成像设备(类型）：全画幅单芯片影像传感器；
2、总像素数：≥1290万像素；
3、有效像素数：≥1020万（视频），≥1210万（静态影像）；
*4、慢动作和快动作功能 NTSC：1至240帧(24/30/60/120)，PAL：    1至200帧(25/50/100)；
*5、支持手柄：XLR/TRS组合接口（3针）（x2，可选线路/麦克风/麦克风+48V,麦克风参考 -40 dBu至-60 dBu），3.5mm立体声迷你插孔（x1），USB Type-C（x1）；
*6、具备主动式扇热风扇
7、白平衡模式：手动/AWB自动；
8、支持的存储卡：Type A/SD存储卡；
9、液晶屏≥3.0型，≥144万像素（支持触摸操作）；
10、HDMI 输出：A型（x1）；
*11、音频输入：3.5mm（x1）；内置麦克风；
12、耳机输出：立体声迷你插孔（x1）-16dBu 16Ω；
13、扬声器输出  单声道；
14、实际动态拍摄≥95分钟。
	6
	套

	3
	电池1
	1、电池类型锂电池；
2、电池容量≥2280mAH；
3、充电次数≥10000次。
	18
	块

	4
	相机包
	1、材质：棉纶/尼龙
2、款式：双肩背
3、类型：单反相机包
4、容量：一机多镜
	6
	个

	5
	读卡器
	1、可读取CFexpress Type A以及SDXC/SDHC ( UHS-I和UHS-II )存储卡；
2、读取CFexpressType A存储卡的数据时, 
10Gbps ( USB 3.2 Gen 2 )传输速度。
	5
	个

	6
	转接环
	1、专业转接环 
2、E口微单转接环
3、E转EF口
	3
	个

	7
	镜头1
	1、镜头类型： 全画幅中远摄定焦镜头 
2、焦距 (mm)≥ 85 
3、镜头结构（组-片） 8-11 
4、最大光圈（F）≥ 1.4 
5、尺寸（最大直径x长）（mm） 约 89.5 x 107.5 
6、质量（g） 约 820 
	3
	支

	8
	镜头2
	1、类别 ：可更换镜头 
2、镜头卡口： E卡口 
3、镜头类型： 全画幅超远摄变焦镜头 
4、焦距 (mm)：≥ 200-600 
5、APS-C画幅下的35mm规格换算焦距(mm) 300-900 
6、镜头结构（组-片）： 17-24 
7、光圈叶片（数）：≥ 11 
8、最近对焦距离（m）约 2.4 
9、最大放大倍率（倍）约 0.2 
10、滤光镜直径（mm） 95 
	2
	支

	9
	镜头3
	1、2代全画幅远摄变焦镜头；
2、35mm 全画幅；
3、焦距70mm-200mm；
4、镜头结构≥14组，17片；
5、视角（35mm等值）约34°-12°30’；
6、最大光圈F 2.8；
7、光圈叶片（数）≥11；
8、最近对焦距离≥0.4m；
9、最大放大倍率≥0.3倍；
10、滤光镜直径≥77mm。
	2
	支

	10
	镜头4
	1、APS-C画幅下的35mm规格换算焦距(mm) 36-157.5
2、镜头结构（组-片）14-17
3、视角（APS-C画幅）约 *161°-15°
4、视角（35mm等值）约84°-23°
5、最小光圈（F）22
6、光圈叶片（数）9
7、圆形光圈 是
8、最近对焦距离（m）约 0.38
9、最大放大倍率（倍）约 0.31
10、滤光镜直径（mm）77
	7
	支

	11
	镜头5
	1、类别 ：可更换镜头 
2、镜头类型 全画幅中远摄定焦镜头 
3、焦距 (mm) ≥85 
4、APS-C画幅下的35mm规格换算焦距(mm) 127.5 
5、镜头结构（组-片） 8-11 
6、视角（APS-C画幅）约 *1 19° 
7、视角（35mm等值）约 29° 
8、最大光圈（F） 1.4 
9、最小光圈（F） 16 
10、光圈叶片（数） 11 
11、最大放大倍率（倍）约 0.12 
12、滤光镜直径（mm） ≥77 
	2
	支

	12
	存储卡1
	1、产品类型： CFB卡
2、产品容量 ：不低于512GB 
3、存取速度：读取不低于1700MB/s，写入不低于1480MB/s
	12
	块

	13
	兔笼进阶版套件
	1、底座（带镜头转接环支撑）*1
2、多功能顶板*1
3、侧臂*1
4、供电-V口*1
5、图传支架*1
6、尺寸 48*37*19
7、重量：2.30 KG
	2
	套

	14
	相机兔笼套件
	1、全笼-黑色*1
2、上手提 黑色*1
3、轻型底座转接板黑色*1
4、15mm通用轻型底座-黑色*1
5、15*200mm导轨-黑色*2根
6、尺寸 29*23*11
7、重量  1.2KG
	2
	套

	15
	监视记录仪
	1、具有5.5英寸高亮度监视屏，全高清1920x1080 分辨率；
2、屏幕亮度1000尼特，强光下可见，可视角度不低于179度；
3、支持HDR显示，支持多种摄像机的Log曲线和色域空间；
4、支持自定义“.cube”格式的3D LUT文件调入、全屏或半屏显示、实时预览，也可视频输出或录制到素材中，支持不少于8个预设；
5、支持变形宽银幕恢复监视；
6、支持PQ及HLG曲线输入和输出；
7、屏幕可校准，支持专业校色仪校色。
8、具有辅助对焦功能，支持峰值对焦(可选色彩边缘)，黑白显示，仅边缘显示等，1:1/2:1屏幕放大支持拖拽；
9、具有波形图、亮度和RGB示波器，矢量示波器，1/8、1/3或全屏显示，可调亮度和强度；
10、5寸套装。
	1
	套

	16
	手持云台1
	1、产品类型：相机稳定器 
2、云台类型：三轴云台 
3、使用方式手持，桌面 
4、稳定器尺寸云台收纳：长 254 mm，宽 230 mm，高 68 mm（不含相机、手柄、手柄延长脚架）
5、工作状态：长 364 mm，宽 187 mm，高 170 mm（高度包含手柄，不含手柄延长脚架） 
6、稳定器重量云台：约990g
7、手柄：约200g
8、手柄延长脚架（塑料版）：约183g
9、上、下层快装板：约107g 
10、最大承重3kg 
11、外形设计颜色：黑色 
12、云台充电接口USB-C 
含：专业套装
多形态双手持套装
横滚轴配重套装
	2
	套

	17
	手持云台2
	1、产品类型：相机稳定器 
2、云台类型：三轴云台 
3、使用方式手持，桌面 
4、稳定器尺寸：346*98*344mm 
5、稳定器重量：约2470g 
6、最大承重：约6500g 
7、外形设计颜色：黑色
双手柄版
	2
	套

	18
	手持云台3
	1、影像传感器：约1/1.7 英寸
2、有效像素: 约6400 万
3、镜头FOV:93° f/1.8
4、等效焦距: 20 mm
5、ISO 范围拍照：100-6400（1600 万像素), 100-3200（6400 万像素）
6、录像：100-6400
7、慢动作：100-3200
8、电子快门速度：8s-1/8000s
9照片最大分辨率：约9216 × 6912 像素
10、视频存储最大码流：100Mbps
11、支持文件系统：FAT32 (≤32 GB)/exFAT (>32 GB)
12、图片格式：JPEG/DNG
13、视频格式：MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)
含：手机夹 
磁吸减光镜套件
加长杆
SD 卡 不低于128GB
	2
	套

	19
	运动相机
	1、传感器尺寸：1/1.7英寸

2、有效像素：1200万像素 
3、相机参数 快门描述电子快门速度：拍照：1/8000至30秒 
4、录像：1/8000秒至帧率限制快门
5、音频输出：48 kHz/AAC 
6、液晶屏类型：触摸屏 
7、麦克风：3个 
8、扬声器：支持 
9、产品尺寸：70.5×44.2×32.8mmmm  
10、产品重量：约145g  
含：延长杆+ 滤镜套装
	2
	套

	20
	无人机
	*1.摄像头≥3个

*2.机载内存1TB
3.支持APPLE PRORES 422编码
4、起飞重量963克
轴距对角线≥300 mm
最大上升速度8 m/s（平稳挡）
最大下降速度6 m/s（平稳挡）
最大起飞海拔高度6000 米
最长飞行时间（无风环境）43分钟
影像传感器4/3 ，有效像素2000 万
图片格式：JPEG/DNG（RAW）
视频格式：MP4/MOV（MPEG-4 AVC/H.264，HEVC/H.265），
MOV（Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT）
5、长焦相机影像传感器1/2 英寸

6、内含：机身x1，带屏遥控器x1，备用摇杆（对）x1，智能飞行电x3，降噪螺旋桨（对）x6， 65W 便携充电器x 1，收纳保护罩x1，USB-C 数据线x1，充电管家x1，DJI 多功能收纳包x1， 不低于10Gbps 高速数据线x1。
	2
	套

	21
	无线话筒1
	1、腰包发射器*1
2、天线类型:1/4 λ 波长有线天线
3、薄膜类型:驻极体电容
4、指向性:全指向
5、输入接口:3.5 mm 直径 3 极锁定迷你插孔
6、单通道便携接收器*1
7、振荡器类型：晶体控制锁相环合成器
8、接收类型：空间分集
9、天线类型：1/4 λ 波长有线天线（角度可调
音频输出调整范围：-12dB 至 +12dB（3dB 步长）
音频输出接口3.5 mm 直径 3 极锁定迷你插孔（平衡）；
10、OLED显示屏。
	5
	套

	22
	无线话筒2
	1、产品用途：录音专用 
2、产品类型：无线 
3、指向特征：无指向性 
6、频率范围：20Hz-20000Hz 
7、发射器尺寸：30.6*67.6*19mm
8、重量：27g
9、材料：ABS塑料
10、颜色：黑色 
11、接收器尺寸：34*28.7*53mm
12、重量：28g
	5
	套

	23
	话筒配件
	领夹式无线麦克风配件 
1、麦克风线
2、防风罩
3、领夹
4、3.5转3.5音频线
	4
	套

	24
	同期话筒
	1、充电两小时，可以工作使用≥150小时
2、具备海绵防风罩
3、支持 MicroUSB 充电接孔
4、支持高频提升
5、支持低频衰减 (Flat/75Hz)
6、支持声音衰减器 PAD(-10dB)
7、金属结构，耐用稳定
8、超高品质收音
9、低噪音电路
碳纤维的录音挑杆产品特点：
10、最短1M，最长2.5M
11、1米(3.3')至2.5米(8.2')的延伸范围
12、轻量级碳纤维结构
13、3个伸缩部分
14、内部盘绕的电缆
15、底部XLR连接
16、 、1/4“螺纹螺柱
17、还包括3/8“适配器和5/8”适配器
单反微单相机摄像机电影采访收音 标配+赠品+猪笼+挑杆+转接线+双转接头 
	2
	套

	25
	无线话筒3
	1、产品类型：无线一拖二
2、指向特征：全指向
3、频率范围：≥ 50-20000Hz
4、尺寸：约44*45.3*18.4
5、声学原理：压力传感器
6、最大SPL（麦克风）：100分贝dBu
7、最大输出电平（3.5毫米）：-20伏特分贝
8、麦克风前置放大器增益：20db
9、等效噪声级（加权）：22dba
10、包装清单：3*毛茸茸的、1*袋袋、2*发射机、1*接收机
	2
	套

	26
	无线话筒4
	1、安全稳定，使用II2.4GHz数字传输128位极致技术，能够持续监测和保持频率之间良好的信号水平。
2、覆盖范围广，在无遮挡的情况下，信号传输距离可达100米。
3、2.4GHz数字传输
4、128-bit 加密
4、扩展到100米范围
5、OLED 显示屏 (接收器上)
6、一键匹配
7、传输类型：≥2.4GHz 固定频率敏捷系统
8、系统动态范围：112dB
9、范围（距离）： Up To 100m
10、频率范围：≥35Hz - 22kHz
含：头戴麦克
	2
	套

	27
	指向话筒
	1、声学原理：线性梯度
2、有源电子器件：阻抗变换器
3、拾音模式：超心形
4、频率范围：≥20Hz - 20kHz （选择HPF @75Hz/150Hz)
5、输出阻抗：≥200Ω
6、最高 SPL：133dB (@1kHz, 1% THD 进入1kΩ负载)
7、最大输出电平：7.7dBu (@ 1kHz, 1% THD into 1KΩ load)
8、灵敏度：-33.6dB re 1 Volt/Pascal (21.20mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz
9、等效噪音水平：14dBA
10、电源选项：内置充电电池、USB 总线供电、AA 电池供电
11、重量：约122g
12、尺寸：约111mmH x 66mmW x 170mmD
13、输出：mini 插口 / 3.5 mm 
	3
	套

	28
	三角架1
	
1、三脚架:碳纤维材质
2、自重：约2.35kg，可伸缩式三节脚管，收拢后长度为710mm，工作高度为200～1650mm最大承重达到12kg。
3、云台机材质：铝合金，核心部件采用精密进口轴承和齿轮，可以连续调整反弹力0～7kg
	8
	套

	29
	三脚架2
	1、云台承重≥12公斤
2、动平衡 ≥15档
3、≥7种阻尼设置
4、重量 2.60 kg
5、手柄长度 430 mm
6、手柄类型
7、手柄配件 16/-/28 mm
8、手柄数量≥ 1
9、取景器扩展适配器
10、球碗口径 ≥75 mm
11、平底
12、摄像机安装板
13、温度范围 -40 to 60℃
14、俯仰范围 +90°to -70°
15、2级碳纤维脚架，带快速锁定机构，配置中置延伸器及胶脚
16、承重≥20Kg
17、拍摄高度：63-157cm
18、球碗：75mm球碗
19、云台承重：9Kg
20、俯仰角：-75°~+90°
21、配备快装板及手柄
	4
	套

	30
	滑轨
	1、轨道类型：电控滑轨
2、重量：约2.5KG
3、额定电压：7.4VDC
4、额定电流：1.2A
5、水平桌面称重：≥3KG
	2
	套

	31
	电池2
	1、电压：≥7.4V
2、容量：≥2000mAh
3、电池类型：锂离子电池
4、尺寸：约56.8*38.5*21mm
5、重量：约74g
	12
	套

	32
	储存卡2
	1、产品类型 ：SD卡
2、产品容量 128GB
3、存取速度 读出：300MB/s，写入：260MB/s
	12
	块

	33
	固态盘
	1、存储容量：≥1TB 
2、接口类型SATA3（6Gbps），并向下兼容USB3.0和USB2.0 
3、硬盘尺寸：2.5英寸 
4、缓存256MB 
5、读取速度：450MB/s 
6、外形设计：黑色外观 
7、外形尺寸71×53.2×9.2mm 
8、产品重量＜30g 
	6
	块

	34
	提词器用平板
	1、尺寸：≥ 12.6英寸 
2、分辨率： ≥2560x1600 
3、核心数：≥八核心 
4、处理器 
5、系统内存：≥8GB 
6、存储容量：≥256GB 
7、电池容量：锂离子聚合物电池 
	2
	套

	35
	提词器（便携）
	1、可1秒折叠的提词器 
2、自带设备拓展接口 
3、专属文稿播放APP控制 
4、配蓝牙远程遥控器操作 
5、相机；手机；手机平板均可使用
	2
	套

	36
	提词器
	1、采用轻便、稳固、航空铝型材结构。支架部分采用高精度滑道，加强氧化工艺，轻便耐用。整体结构一体化设计，能与各种摄像机和三脚架衔接固定；
2、自带镜像功能，视觉清晰，字迹平稳：图象鲜艳，分辨率高，字符大、亮度高、画面平滑、无抖动；
3、兼容性强支持:Windows xp、Windows 7、Windows10 操作系统；
4、全中文操作平台：支持镜像、多人分色播出、滚动速度任意调整、翻页；字号、字体任意设置，字色、背景色任意搭配等功能。常用功能可通过鼠标一键式操作；
5、水平 140°垂直 130°广视角；19 英寸，16：9宽屏液晶显示,视距大于 3M；
6、手动控制，无线，设备通过有线或无线射频同时操控，可单、双人控制；
7、全介质平面分光镜：入射角45°，多介质膜无色差超薄增透分光镜，防眩光高亮显示技术，透过率超过85%以上，分光比2：8光损失小于3%，透反率1：0.35；
8、高清分辨率显示器，支持一键镜像，pdf图片文件可以直接做镜像处理。        
9、支持手机或平板同屏控制提词，脱离电脑主机使用
10、支持手机智能语音提词，提词播放速度跟着语速走。
11、提词器三脚架：支持手动升降，延伸高度可调，称重7-30Kg，带自锁。
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	1、类型：专业摄影灯
2、主要适用范围：影棚摄影 直播 视频录制
3、光源功率：150W
4、光源类型：LED摄影灯
5、色温标准白光（5500k±200k或5600K±200K）
6、是否可调光：是
7、颜色可调：否
8、是否配有独立电源：否
9、亮度可调:是
10、外观尺寸：约52.5*23*26cm
11、产品重量：约2.72（KG）
含：灯头*5、60*90柔光箱*2、65cm柔光球*2、2.8M加粗灯架*4、标准罩*5、环形灯套装*2、120CM八角柔光箱、两用顶灯架*1、遥控器+柔光布罩*5
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