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	1
	轮式拖拉机

	2
	规格、型号：HM2604-M型轮式拖拉机
功率：220
整机型式：轮式  
整机驱动型式：四驱 
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5855mm×2780mm×3345mm（空滤器顶）
主变速挡位数：4
发动机气缸数：6
轴距或履带接地长：2990mm
翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室
★各前进挡理论速度：
低：  A:0.28、0.51、0.57、0.82
B:0.88、1.12、1.52、2.02
C:1.11、1.48、1.89、2.26
D:2.56、3.38、4.18、5.22
高：  A:3.58、4.46、5.79、6.98
B:6.89、8.96、11.18、13.88
C:7.86、10.26、12.48、15.79
D:17.68、22.56、28.57、34.86 
★发动机允许最大进气压力降（阻力）：3.5
★发动机允许最大排气背压：32
排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）：φ320×1194
转向系转向操纵机构：方向盘  
传动系箱体数量、变速箱（器）型式：机械平面组成式
轮胎型号(前轮/后轮)：540/65 R30 / 650/65 R42
轮胎数量(前轮/后轮)：2/2
★轮胎气压(前轮/后轮)：120～160/200～240
液压悬挂系统型式：分置式
★动力输出轴传动比：2.880/2.555


	

	2
	轮式拖拉机

	2
	功率代号(马力)：50
整机型式：轮式
整机机架型式：无架
整机驱动型式：四驱
整机外廓尺寸(长X宽X高及部位)：3650mm*1572mm*2520mm(至安全架顶)/2460(至驾驶室顶)
轴距或履带接地长：1845mm
挡位数 (前 进/倒 退) ：8/8
主变速挡位数：4
排气管消声腔外形尺寸 (长 ×宽 ×厚或直径 ×长 )：O130〉<560
转向系转向操纵机构：方向盘
轮胎型号 (前轮/后轮)：8,3-20/13.6-28
轮胎数量 (前 轮/后 轮)：2/2
悬挂装置型式：悬挂装置型式 / 后置、三点悬挂
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