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	1
	龙门架
	1.名称：龙门架
2.材质：Q235B级
3.规格：钢立柱重量500Kg（ 长宽高=800x600x6000mm），龙门架刚横梁重量400Kg（长宽高=500x600x5380mm）
4.规范要求：轨边安装支架结构安装应牢固可靠，支架结构的强度和支架底座的抗倾覆稳定性应能满足12级风载的要求。
须提供省级及以上设计院出具的计算报告。
	套
	2

	2
	轨内底箱
	1.名称：轨内底箱
2.材质：不锈钢材质
3.规格：长x宽x高：440*1200*600mm，重量：120kg
4.安装方式：安装于钢轨内侧，对底部相机起防护作用，来车时能够在2秒内自动开门
	个
	2

	3
	轨外底箱
	1.名称：轨外底箱
2.材质：不锈钢材质
3.规格：长x宽x高：440*500*456mm，重量：40kg
4.安装方式：安装于钢轨外侧，对底部轨外相机起防护作用，来车时能够在2秒内自动开门
	个
	4

	4
	侧箱
	1.名称：侧箱
2.材质：不锈钢材质
3.规格：长x宽x高：510*368*250mm，重量：20kg
4.安装方式：安装于钢轨侧部，对侧下部相机起防护作用，来车时能够在2秒内自动开门
	个
	4

	5
	分线箱
	1.名称：分线箱
2.材质：不锈钢材质
3.规格：长x宽x高：840*600*500mm，重量：70kg
4.安装方式：安装在轨旁，内部安装激光器，配有加热及散热功能
	个
	2

	6
	过轨梁及安装组件
	1.名称：过轨梁及安装组件
2.安装方式：埋于砟石内，用于连接轨外底箱、轨内底箱，及线缆过轨
	套
	2

	7
	侧下部相机
	1名称：侧下部相机
2.参数：采用线阵相机，最小分辨率：≧2048像素/线，最小帧率：≧48kHz，镜头焦距：12mm，
在雾雨雪、沙尘及强烈阳光条件下，系统能正常进行图像及数据采集，须提供设备使用单位出具的运用报告，
须提供相同产品的设备现场安装照片，注明对应的拍摄位置，并提供各个部位对应采集的列车图片和平台截图
	个
	4

	8
	车体相机
	1名称：车体相机
2.参数：采用线阵相机，最小分辨率：≧2048像素/线，≧最小帧率：48kHz，镜头焦距：8mm，
在雾雨雪、沙尘及强烈阳光条件下，系统能正常进行图像及数据采集，须提供设备使用单位出具的运用报告，
须提供相同产品的设备现场安装照片，注明对应的拍摄位置，并提供各个部位对应采集的列车图片和平台截图
	个
	4

	9
	轨内底中相机
	1.名称：轨内底中相机
2.参数：采用线阵相机，最小分辨率：≧2048像素/线，最小帧率：≧48kHz，镜头焦距：6mm，
在雾雨雪、沙尘及强烈阳光条件下，系统能正常进行图像及数据采集，须提供设备使用单位出具的运用报告，
须提供相同产品的设备现场安装照片，注明对应的拍摄位置，并提供各个部位对应采集的列车图片和平台截图
	个
	2

	10
	轨外底部相机
	1.名称：轨外底部相机
2.参数：采用线阵相机，最小分辨率：≧2048像素/线，最小帧率：≧48kHz，镜头焦距：12mm  
能够对位于钢轨外侧的列车底部可视部件进行线阵图像采集，须提供设备采集的底部轨外图像和运用平台截图，
须提供相同产品的设备现场安装照片，注明对应的拍摄位置，并提供各个部位对应采集的列车图片和平台截图
	个
	4

	11
	顶部相机（拍摄车顶）
	1.名称：顶部相机（拍摄车顶）
2.参数：采用线阵相机，最小分辨率：≧2048像素/线，最小帧率：≧48kHz，镜头焦距：6mm，
须提供相同产品的设备现场安装照片，注明对应的拍摄位置，并提供各个部位对应采集的列车图片和平台截图
	个
	2

	12
	底部相机（拍摄车底板）
	1.名称：底部相机（拍摄车底板）
2.参数：采用线阵相机，最小分辨率：≧2048像素/线，最小帧率：≧48kHz，镜头焦距：16mm
须提供相同产品的设备现场安装照片，注明对应的拍摄位置，并提供各个部位对应采集的列车图片和平台截图
	个
	2

	13
	海关锁相机
	1.名称：海关锁相机
2.参数：采用面阵相机，分辨率：不低于500万像素，相机类型：彩色。 
能够清晰拍摄可视情况下的集装箱海关锁，须提供设备采集的海关锁图像和运用平台截图
须提供相同产品的设备现场安装照片，注明对应的拍摄位置，并提供各个部位对应采集的列车图片和平台截图
	个
	4

	14
	激光器
	1.名称：激光器
2.参数：光源类型：光纤耦合式红外线性激光光源，发光波长：808nm，开启/关断时间：≤1S，
供电电压：DC15V，工作电流：≤6A，使用寿命（累计工作时间）：≥2500h 
设备采用的红外线性激光光源必须提供国家或省部级产品检验部门检验并出具合格的《检验报告》，包括但不限于“发光波段”、“防点燃试验”、 “防灼伤试验”、 “眼部防护试验”
	个
	22

	15
	光源光纤(5米)
	1.名称：光源光纤
2.规格型号：光纤类型：SMA905铠装光纤跳线，长度5米
3.安装方式：用于线阵相机补偿光源的激光传导
	根
	4

	16
	光源光纤(7米)
	1.名称：光源光纤
2.规格型号：光纤类型：SMA905铠装光纤跳线，长度7米
3.安装方式：用于线阵相机补偿光源的激光传导
	根
	8

	17
	光源光纤(12米)
	1.名称：光源光纤
2.规格型号：光纤类型：SMA905铠装光纤跳线，长度12米
3.安装方式：用于线阵相机补偿光源的激光传导
	根
	6

	18
	光源光纤(20米)
	1.名称：光源光纤
2.规格型号：光纤类型：SMA905铠装光纤跳线，长度20米
3.安装方式：用于线阵相机补偿光源的激光传导
	根
	6

	19
	频闪灯
	1.名称：频闪灯
2.参数：用于海关锁相机的补偿光源，开启/关断时间：≤1s，供电电压：DC12V，使用寿命（累计工作时间）：≥2500h
	个
	8

	20
	车轮传感器
	1.名称：有源车轮传感器
2.参数：电压：DC15V,适应车速0~360km/h,成对使用，每对磁钢间距270mm
	个
	8

	21
	视频监控系统
	1.名称：视频监控系统
2.参数:≥200万分辩率，带云台功能，带夜视功能，可视距离≥100米
	套
	4

	22
	轨边配套电缆
	1.名称：轨边配套电缆
2.电缆参数：（1）相机图像信号传输线采用千兆网传输
（2）网线采用 6 类标准安普网线；
（3）车轮传感器信号传输线采用 4 芯铠装电缆；
（4）相机触发线采用 4 芯防油防冻双绞屏蔽线；
（5）电源线采用 2 芯防油防冻线；
3.光纤参数：光纤均采用铠装光纤，外套防护管；
4.安装方式：其中铠装电缆可直接埋入地沟，露出地面部分采用高压胶管防护；其余全部电缆均采用高压胶管防护
	套
	2
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	24
	图像采集计算机（含软件）
	1.名称：图像采集计算机（含软件）
2.参数：采用工业计算机，主要用来获取高速运行过程中列车部件图像，并通过网络设备上传。
图像采集计算机最低配置标准如下：
CPU：≥4核 2.4GHz；
内存：≥8G；
硬盘：≥480G；
具有防尘功能。
	套
	12

	25
	车辆信息采集计算机（含软件、控制卡）
	1.名称：车辆信息采集计算机（含软件、控制卡）
2.参数：采用工业计算机，用于接收车轮传感器智能处理装置的信号，计轴计辆、测速，控制补偿光源和保护门的开启和关闭，并给相机提供外部触发控制信号。
车辆信息采集计算机最低配置标准如下：
CPU：≥ 4核 2.4GHz；
内存：≥4G；
硬盘：≥480G；
具有防尘功能；
在加装采集控制卡，控制卡能满足至少四路磁钢信号的采集、两路信号定时计数功能
	套
	3

	26
	识别服务器
	1.名称：识别服务器
2.参数：对采集到的列车图像进行分析和故障识别，对图像中异常部位预警提示。自动识别服务器最低配置：
CPU：≥10核 2.1GHz；
内存：≥16G；
硬盘容量：≥600G。
内含故障自动识别程序，能够对采集的货车图像自动分析、识别，对异常情况进行自动识别预警，须提供国铁集团铁路货车故障图像智能识别产品的评审证明文件（故障无漏报）
	套
	3

	27
	屏蔽电缆
	1.名称：屏蔽电缆
2.规格：68芯屏蔽电缆
3.用于车辆信息采集计算机的控制信号传输
	套
	9

	28
	KVM切换器
	1.名称：KVM切换器
2.参数：用于设备调试和检修时使用，KVM 至少应有八个通道，可用于采集设备和控制设备的计算机显示器屏幕的切换
	个
	3

	29
	控制箱
	1.名称：控制箱
2.功能：控制箱应能实现对探测站轨边设备的动作控制及状态信息的采集，采用一体式模块化设计，各功能板卡可实现单独更换，并设有动作指示灯。
	个
	3

	30
	车轮传感器处理装置
	1.名称：车轮传感器处理装置
2.参数：至少能同时处理8路车轮传感器信号，并且适应车速范围为5-160km/h
	个
	3

	31
	信号防雷箱
	1.名称：信号防雷箱
2.参数：4路磁钢线+1路通信线，额定工作电压24V/170V,标称放电电流（8/20us）5KA,最大放电电流（8/20us）20KA，保护水平≤40V/220V，插入损耗≧1dB
	个
	3

	32
	电机电源托盘
	1.名称:电机电源托盘
2.参数：用于轨旁箱体保护门电源控制，采用固态继电器方式，配有24V直流开关电源
	套
	3

	33
	交换机
	1.名称：交换机
2.参数：24口交换机，传输速度1000MBPS，自适应以太网端口，电源功率20W
	个
	6

	34
	光模块
	1.名称：光模块
2.参数：采用LC接口，波长1310nm，传输距离≧20公里
	个
	6

	35
	PDU电源
	1.名称：PDU电源
2.参数：可通过网络实现探测站机房设备的通断电处理，输入≧16A，输出≧10A，电源接口≧8路，可实时显示输出电流
	个
	6

	36
	服务器机柜（含配套电缆）
	1.名称服务器机柜（标准机柜）
2.规格尺寸：600mm*1000mm*1600mm
3.安装方式：用于安装服务器、磁盘阵列、交换机等设备，含配套电缆
	套
	3

	37
	KVM切换器(服务器机柜）
	1.名称:KVM切换器（服务器机柜）
2.参数：用于设备服务器的调试和检修，KVM 至少应有八个通道
	个
	3

	38
	数据服务器
	1.名称：数据服务器
2.参数：配置不低于以下规格：CPU：≥10核 2.1GHz，内存：≥16G，磁盘容量：≥4T，不低于操作系统Windows Server 2016,安装ORACLE 11g数据库及运用平台，存储过车信息及过车图片
	台
	6

	39
	UPS电源
	1.名称:UPS电源
2.参数：机房每套设备配备不间断电源(UPS)一套，容量不低于8kVA，供电时间不小于2小时
	套
	2

	40
	设备环境适应性
	探测站设备应能够满足GB/T 2423.1~3，GB/T 2423.10的有关环境试验要求，须提供CNAS认可的检验检测机构出具的第三方检测报告
	系统
	1

	41
	设备电磁兼容适应性
	设备的电磁兼容应符合GB/T 17626.2~6，GB/T 17626.8，GB/T 17626.11的有关要求。须提供CNAS认可的检验检测机构出具的第三

方检测报告
	系统
	1

	42
	交换机（列检中心）
	1.名称：交换机
2.参数：24口交换机：传输速度1000MBPS，自适应以太网端口，电源功率20W
	台
	1


