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	1
	高精度大尺寸FDM 3D打印平台
	1、成型方式：熔融沉积成型（FDM）；
2、打印成型尺寸：≥300*300*300 毫米(mm)；
▲3、支持系统智能功能：断电续打技术，可实现断电开启后，回归原来断点继续打印功能，需提供产品功能佐证截图；
▲4、支持模型切片软件智能功能：交互式打印支撑编辑系统，可实现打印复杂镂空作品并易于去除支撑，需提供产品功能佐证截图。
5、三维数据输入格式：不少于stl、obj/三维数据输出格式：不少于pcode；
6、最快打印速度：≥280mm/秒；
7、最小打印层厚：≤0.05毫米(mm)；
8、最高挤出温度：≥300摄氏度（C°）；
9、打印材料：不少于PLA(聚乳酸)/ABS；
10、具有加热平台：最高加热平台温度：≥120摄氏度（C°）；
11、控制屏：≥7寸全彩大触摸屏，具有U盘三维数据预览功能；
12、数据传输方式：USB接口；
13、打印前自动调平打印平台；
14、可切换高速模式,高速模式为普通模式的≥2倍速度；
[bookmark: _GoBack]▲15、静音打印，正常打印为静音打印，打印噪音分贝≤40dB(A)需提供带有噪音检测的第三方机构出具设备检测报告证明文件复印件；
▲16、设备功能满足全国职业院校技能大赛《产品数字化设计与开发》赛项需求，且提供相关证明文件。
三维数字设计课程平台
1、自带不少于3款覆盖不同领域的设计软件，并支持老师和学生在平台中自定义添加用到的软件；
▲2、平台至少包含软件管理、课程管理、作业管理和班级管理等功能，以满足学校平时的教学需求（需提供软件功能佐证截图）；
3、老师可以通过平台导入课程资源包并进行综合管理；老师和学生也可以通过平台进行作业布置、作业提交和作业批改等操作；
4、老师可通过平台创建学校班级和学生信息并进行管理操作；
软件基础功能模块：
1、为了满足教学要求，方便老师授课、学生上课学习，须将完善课程体系直接嵌入软件平台，老师、学生只需要在软件平台界面选择相应课程即可开始上课；
2、软件所有资源均能在软件平台打开、查看、管理，能够支持老师上传加载更多教学资源，丰富教学内容。 
三、竞赛训练资源：
▲1、赛题题库：软件自带不少于30个的历年全国职业院校技能大赛《工业产品设计与创客实践》（计算机辅助设计）赛项部分经典案例，并提供案例的项目指导书、学习视频、模型文件（需提供软件功能佐证截图）；
2、工业产品数字化设计基础/数字设计技术培训资源包：全面地讲解了设计软件的核心设计功能，包括数字化建模、设计表达、高效参数化设计工具、专业化设计工具与辅助分析、并配以相应的设计实践案例资源配合开展综合训练。课程以慕课形式为主，资源含PPT、慕课视频、模型文件等全面的培训文件
3、设计软件竞技技巧内容：实践技巧案例内容丰富，针对大赛涉及功能进行优化，包括零件建模技巧、工程图技巧、模型渲染技巧、iLogic技巧、钣金技巧等不少于30项使用技巧，并已更新到最新版，极具针对性。资源含PPT、演示视频（部分）、模型文件等全面的培训文件，配合平台使用；
4、资源带有《机械数字化设计与制造》赛项资源包：全国机械行业职业教育技能大赛2019年规程、赛题、培训资源。
四、赛事训练功能：
▲1、软件支持模拟考试功能，教师可以一键式智能生成符合比赛规范的考题，并具备考题分发、作品提交、辅助评分等功能（需提供软件功能佐证截图）；
2、软件含模拟竞赛系统，具备智能生成赛题、赛题分发、作品提交、评分等功能。
五、满足“数字样机”模块评分标准的设计功能要求：
1、支持零件设计、钣金设计、装配设计、工程图等主要功能模块；设计功能支持草绘、实体建模、曲面建模、钣金样式设计、大装配体设计、干涉检查、结构件设计、高级外形表达、曲面质量分析；工程图支持自动制图、关联更新工程图、BOM表、明细栏；支持运动仿真、有限元分析、管路设计、线束设计、在线资源库等高级功能。支持直接建模技术，无需关注模型的建立过程；支持T样条建模技术与实体建模技术融合，T样条的曲面可以转换成B-Rep的曲面；支持与其他CAD软件的数据交换。
1)零件设计支持草绘、实体建模、曲面建模、高级外形表达、曲面质量分析；
2)钣金设计支持钣金样式设计、展开设计、冲压工具库、钣金紧固件、钣金工程图；
3)装配设计可有效控制和管理大型装配设计，支持干涉检查、装配配置、设计加速器、结构件生成器；
4)工程图支持自动制图、关联更新工程图、BOM表、明细栏；
5)充分利用原有的CAD技能和 DWG 设计数据，从而体验数字样机带来的种种优势；
6)支持运动仿真、有限元分析、管路设计、线束设计、在线资源库等高级功能；
7)设计数据可以高效、安全的进行交换，支持不同工程相关方之间的协作。
2、支持直接建模、自顶向下参数化建模、T样条建模技术与实体建模技术融合等特色建模技术，支持基于联结的装配技术，支持云端数据管理，可方便的与其他CAD软件数据交互，并支持工程图绘制，可以打开AutoCAD文件，以及导出AutoCAD文件。
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	桌面式数控铣床
	1、结构特点：全封闭加透明有机玻璃结构、采用高精度研磨滚珠丝杆；
2、数控系统：搭载工业级面板数控系统，执行国际通用标准G代码编程，支持M代码及S代码等；
3、加工材料：铁、铜、铝合金、PVC塑料、有机玻璃等；
4、精度：≤0.02mm；
5、系统分辨率：≤0.001mm；
6、XYZ轴行程 横向（X轴）：≥210mm；
7、纵向（Y轴）：≥95mm；
8、垂直（Z轴）：≥200mm；
9、安全防护等级：不低于IP54,全封闭结构,带安全防护门自动开关装置,LED内部照明；
10、通讯接口：USB接口、COM口等多种通讯方式；
11、主轴转速：≥3500 转/分钟 (数控系统G代码控制转速)；
12、工作台尺寸： ≥400×90mm；
13、最大钻孔直径：≥16mm；
14、最大铣削直径：≥60mm；
15、数控系统：980MC工业级数控系统；
16、传动丝杆：C3级工业滚珠丝杆；
17、输出功率：≥600W；
18、使用电源：AC220V/50Hz；
19、净重/毛重：≥150/170kg；
20、外型尺寸：≥845×580×850mm；
▲ 21、设备功能满足全国职业院校技能大赛《产品数字化设计与开发》赛项需求，且提供产品功能佐证截图。
三维数字教育平台软件
1、支持直接建模技术，无需关注模型的建立过程；
▲2、支持基于人工智能的衍生式设计技术，根据设计边界条件自动结算最优设计方案，与增材制制造无缝集成（需提供软件功能佐证截图）；
3、支持包含骨架模型的自顶向下参数化建模方式；
4、支持T样条建模技术与实体建模技术融合，T样条的曲面可以转换成B-Rep的曲面；
5、支持基于联结的装配技术，提高设计效率；
6、支持云端数据管理，设计数据能够自有上传到云端进行管理和分享；
7、支持与其他CAD软件的数据交换；
8、支持工程图绘制，可以打开AutoCAD文件，以及导出AutoCAD文件；
9、具备CAM模块，可模拟加工轨迹、生成加工代码，完成产品数控加工。
满足“设计挑战”模块评分标准的设计功能：
▲含衍生式设计功能模块，支持基于人工智能的衍生式设计技术，能根据设计的边界条件，自动结算出最优的设计方案集，提升设计效率，与增材制造技术无缝集成（需提供软件功能佐证截图）。
1、产品应用条件包括：
几何条件——产品零部件需要包含的特定结构以及要避开的障碍区域；
载荷条件——产品零部件使用中需承担的载50荷条件，如力、力矩等条件；
约束条件——产品零部件使用中的约束条件，如固定、滑动等条件；
2、产品制造条件包括：
材料条件——采用的零部件材料，可同时指定多种并得出各材料对应的最优解决方案；
加工条件——采用的零部件加工方式，如增材制造（3D打印）、减材制造（2.5轴、3轴加工），亦可同时指定多种加工方式并得出对应的最优解决方案；
3、设计目标包括最小质量或最大刚度两种，方便工程师根据需要进行选择；
4、指定上述条件后，软件将分析零部件应用场合的力学情况，按仿生学算法进行迭代优化，并得出满足上述条件的零部件优化设计方案。
软件平台加密机制：
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	基础耗材包
	PLA 与 ABS 耗材各不少于30卷，CNC耗材不少于100块，标准量具、刀具、后处理工具不少于1套。
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	增减材一体化实训工作台
	1、尺寸：≥W2100* D750* H800 mm；
2、抽屉承重：≥60KG；
3、整体成周≥1000KG；
4、轨道：≥2.3mm重型轨道；
5、电源：自带不少于4个五孔插座。
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