技术参数

（一）项目概况
本项目为五原县银定图镇农村生活污水治理项目（二期）。
建设地点：五原县银定图镇
项目建设内容及规模：本项目为五原县银定图镇农村生活污水治理项目（二期），二期项目实施971套分户式污水处理设备。
标的时间：自合同签订后365日内。
核心产品：配套水泵
（二）技术标准和规范
《农村生活污水处理设施污染物排放标准》（DBHJ/001-2020）中的三级标准要求，并满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物灌溉水质标准（COD≤100mg/L，SS≤50mg/L，NH3-N≤（30）25 mg/L）
（三）供货范围
主要货物供应包含但不限于分户式污水处理设备以及配套机电设备、控制系统、配管配件等采购；具体供货范围详见技术参数。
安装保障性服务内容包括但不限于设备运输、装卸、指定点堆放；现场安装，系统调试，培训，维保等。
（四）技术性能指标描述
分户式污水处理设备为成套设备，包括污水处理主体处理设施，同时配套机电设备、控制系统、配管配件等。
表：技术性能指标描述
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	分户式污水处理设备
	▲1.设备采用生物膜工艺，采用易挂膜的海绵填料或是其他的类似填料，出水执行三级标准；
▲2.预制式设备，材质：预制模块，钢筋砼或是玻璃钢树脂，满足埋地的强度需求。
▲3.处理规模200L/d；
4.设备自动运行，可手动/自动切换运行模式，无需专人值守，自控设备具有无线传输功能，可将水量、设备运行信息等数据传输至云平台。
[bookmark: _GoBack]▲5.配套水泵：额定功率≤200W，额定流量4 -5m³/h，额定扬程4-5m；配套机电设备、控制系统和配管配件符合国家标准。
6.单套设备仅用1台机电设备，仅有1个用电点：采用交流220伏电压。
7. 一体化污水处理设备能满足地埋式安装方式，需配备清水储水井，总占地面积不超过6㎡。
8.污水处理日运行成本不超过0.5元/户
9.设备密闭良好，确保无污水滴漏。
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