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65

AutoCAD SHX Text
耐热性>100%%D,（一次网>150%%D,）吸水性<0.3.

AutoCAD SHX Text
保护壳性能指标 : 相对密度>940Kg/m,抗压强度>200KPa,抗拉强度>20MPa.

AutoCAD SHX Text
保温层性能指标 : 密度>60Kg/m,抗压强度>200KPa,导热系数<0.027W/m,K,
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(2).保温层、保护层：

AutoCAD SHX Text
须与管道保护层成一体符合防水防潮要求。

AutoCAD SHX Text
外护管保护，接口在现场发泡时接口处厚度应与管道保温层厚度一致，接口处保护层必

AutoCAD SHX Text
(1).做法：管道保温前应除锈，刷氢凝质防腐层，发泡聚氨脂保温，外用高密度聚乙烯            
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8.管道保温：

AutoCAD SHX Text
安装时必须于管道同心。

AutoCAD SHX Text
阀门井做法详12N6-28,29页.

AutoCAD SHX Text
管道阀门均选用优质钢制阀门，其工程直径>DN80者采用蝶阀，<DN80者采用截

AutoCAD SHX Text
保温管段接头，以便现场组焊，安装完毕并水压试验合格后，对接处在现场做好保温结构。

AutoCAD SHX Text
管道均采用焊接连接。直埋管道的保温结构在预制时，管段两端应留250mm长的不

AutoCAD SHX Text
直埋管道的上.下300mm,左.右200mm的范围均做砂垫层，砂的最大粒度不得大于

AutoCAD SHX Text
CJ/T114-2000》的要求。工程直径<DN200时采用无缝钢管，工程直径>

AutoCAD SHX Text
规程CJJ/T81-2013》和《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管

AutoCAD SHX Text
1.直埋管道均采用整体式预制保温管道，管道及管件应符合《城镇直埋供热管道工程技术

AutoCAD SHX Text
6.在采暖入口处做地沟，地沟内采暖入口做法见12N1-13，平衡阀选用

AutoCAD SHX Text
(3).保温层厚度：
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7.伸缩器选用：复式外压轴向(RLFWZUH型)波纹直埋伸缩器，

AutoCAD SHX Text
10.系统安装完毕后做水压试验，试验压力为：0.90MPa。水压试验时，先升至试验

AutoCAD SHX Text
止阀，阀门的工作温度>95%%dC，允许工作压力等级>1.60MPa。

AutoCAD SHX Text
DN200时采用螺旋焊接钢管。弯头，三通均采用加强弯头和加强三通。
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3.管道阀门的选用：

AutoCAD SHX Text
2.管道连接方式：
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4.直埋管道砂垫层做法：
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5.直埋采暖管道必须在安装试压合格后，才能进行回填土。

AutoCAD SHX Text
2.0mm。砂垫层以上用砂质粘土分层夯实。

AutoCAD SHX Text
ZY47型自力式压差控制平衡阀。

AutoCAD SHX Text
9.供回水管道局部最高点均设自动排气阀，局部最低点均设泄水阀，自动排气阀均选用

AutoCAD SHX Text
压力，稳压10min，压力降不大于0.05MPa，然后压力降至0.60MPa进行检查，

AutoCAD SHX Text
压力保持不变，不渗不漏为合格。

AutoCAD SHX Text
12.本工程采暖系统的施工验收严格按《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》

AutoCAD SHX Text
(GB50242-2016)执行。

AutoCAD SHX Text
11.采暖管道管顶最小埋深1.5m。直埋管道固定支架做法见：12N6-15页。

AutoCAD SHX Text
DN25的GA型排气阀，泄水阀均为DN32。
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管径
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保温厚度
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AutoCAD SHX Text
13.施工现场夜间必须设置照明、警示灯和具有反光功能的警示标志

AutoCAD SHX Text
14.标明预制直埋管道现场安装完成后，必须对保温材料裸露处进行密封处理

AutoCAD SHX Text
15.应标明接头外户层安装完成后，必须全部进行气密性检验并应合格

AutoCAD SHX Text
作业时的人数不得少于2人

AutoCAD SHX Text
16.阀门井做法见图集12N6-3

AutoCAD SHX Text
(1)、管位定位：在道路施工时先将管位中心线位置测量好，根据位置确定道路开挖面（开挖面约为1.5米,可根据施工实际情况进行调整），并涂好白线。

AutoCAD SHX Text
17、破路工程

AutoCAD SHX Text
(3)、路面切割：路面切割采用割缝机，切割前由测量人员在路面弹出白涂料线，确保切割线直顺，减少后道工序对路面损坏。

AutoCAD SHX Text
(4)、路面破碎、挖运：路面破碎用机械破碎锤，破碎点间距0.5 0.8m，逐层破碎。破碎完成后，用150胶轮挖掘机挖掘装自卸汽车外运。

AutoCAD SHX Text
  碰撞到其它纵向管线需用钢板打桩加固以防脱节损坏，横向管线采用钢管或钢板桩，用钢丝牢固吊起，以防下坠折断。

AutoCAD SHX Text
(5)、管道施工：沟槽开挖需要根据设计要求及施工现场的土质情况，合理放坡。开挖时应注意观察及时提醒，以防塌方或其他情况防生。

AutoCAD SHX Text
(2)、道路围护：用2.5米高彩钢板围护，围挡搭设长度约600米，离开挖地点200米处设置警示牌。夜间施工时，警示牌、指示牌全部采用标准的

AutoCAD SHX Text
(6)、沟槽回填：  管道敷设后应立即进行沟槽回填。在管道水压试验前，除接头部位可外露，管道两侧和管顶以上的回填高度不宜小于0.5m；水压试

AutoCAD SHX Text
验合格后，应及时回填其余部分。沟槽回填应从管道两侧同时对称进行，确保管道不产生位移。必要时宜采取临时限位措施，防止管道移动或上浮。从管

AutoCAD SHX Text
底基础到管顶以上0.5m以范围内，必须采用人工回填，严禁用机械推土回填。管顶0.5m以上沟槽采用机械回填时应从管轴线两侧同时均匀进行，并夯

AutoCAD SHX Text
实碾压。回填时，沟槽内应无积水和杂物，不得带水回填，不得回填淤泥、有机物、冻土、石块、砖和其他杂硬物体。优先选用级配较好的砾类土、砂类

AutoCAD SHX Text
(7)、路面修复：

AutoCAD SHX Text
AC-20C中粒式沥青混凝土，40厚细粒式AC-13C细粒式沥青混凝土面层。

AutoCAD SHX Text
   反光警示标牌。并派专人指挥。

AutoCAD SHX Text
土等粗粒土作为填料，填料最大粒径应小于150mm。

AutoCAD SHX Text
a、修复道路为沥青混凝土路面结构：路基压实度 93%%%，200厚天然级配砂石垫层，200厚5%%%水泥稳定碎石，60厚粗粒式

AutoCAD SHX Text
50厚面包砖面层（样式及规格与原面包砖一致），粗砂扫缝，洒水封缝。

AutoCAD SHX Text
b、修复道路为面包砖路面结构：路基压实度 93%%%，200厚天然级配砂石垫层，200厚厚5%%%水泥稳定碎石，30厚1：:6干硬性水泥砂浆，

AutoCAD SHX Text
**厚花岗岩面层（厚度、样式及规格与原花岗岩一致），密缝拼接。

AutoCAD SHX Text
c、修复道路为花岗岩路面结构：路基压实度 93%%%，200厚天然级配砂石垫层，200厚厚5%%%水泥稳定碎石，30厚1：:6干硬性水泥砂浆，
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