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设 计 说 明

《民用建筑设计统一标准》 GB 50352-2019

及现行的国家有关建筑设计标准、规范、规程和规定。

一、设计依据：

二、工程概况：

三、设计标高：

四、主要施工要求：

构面标高。

防腐处理。

平面与水平面和大棚长度方向应垂直；

五、钢结构安装技术要求：

六、回填土施工时应符合下列要求：

七、运行维护要求：

1个种植季节，卡槽和卡簧正常使用年限不应低于5年。

位置的拱杆、立柱及斜撑。

并终拧。螺栓连接时，螺栓头和螺母下应放置平垫圈，螺栓拧紧后外露螺纹不应少于两个螺距。

八、基本规定：

九、材料要求：

1.

2.圆钢管类构件尺寸、外形、重量及允许偏差应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》 GB／T 13793的有关规定。

3.方钢管类构件尺寸、外形、重量及允许偏差应符合现行国家标准《结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量

4.

5.

6.钢构件焊缝应均匀、牢固，不得有虚焊、脱焊、漏焊、烧伤和裂纹等缺陷。

7.钢构件应采用热浸镀锌处理，镀层外观质量、厚度应符合现行国家标准《金属覆盖层钢铁制品热浸镀锌层

8.钢构件外观应表面平整，无明显变形、凹凸面、损伤、划痕和裂纹。

(二).紧固件：

1.

2.专用紧固件宜采用普通碳素结构钢，并经热浸镀锌处理，镀锌质量应符合现行国家标准《金属覆盖层钢铁

尖角、毛刺。

(一).钢材：

3.

1.塑料薄膜应符合下列要求：

(三).覆盖材料：

十、构造要求：

中部应增加一组斜撑，斜撑与拱杆的夹角不应小于25°。

突出点。

一拱杆上应采用相同的连接方式。拱杆与斜撑所有交叉点应全部用抱箍连接。

节点需用抱箍连接，中间节点可用弹簧卡连接，抱箍沿大棚长度应均匀布置，相邻弹簧卡应反向安装，同

十一、其他：

本工程拟建西红柿种植，棚膜选用10丝PO膜，其透光率可达 93%以上。

紧固标准件应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的有关规定。

制品热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB／T13912的有关规定，或采用不锈钢材料；紧固件表面应无

技术要求及试验方法》GB／T13912的有关规定。

及允许偏差》GB／T708或《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB／T709的有关规定。

钢板类零(部)件尺寸、外形、重量及允许偏差应符合现行国家标准《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量

差》GB／T702的有关规定。

圆钢类零(部)件尺寸、外形、重量及允许偏差应符合现行国家标准《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏

及允许偏差》GB／T6728的有关规定。

钢构件材料采用普通碳素结构钢Q235B，质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB／T700的有关规定。

卡槽、卡簧、压膜线应符合《种植塑料大棚工程技术规范》GB／T51057-2015第4.2.3～4.2.5的规定。

1).透光率应满足种植作物的采光要求，除种植食用菌外，透光率不应低于85％；

2).聚乙烯塑料薄膜产品质量应符合现行国家标准《农业用聚乙烯吹塑棚膜》GB?4455的有关规定；

3).乙烯-乙酸乙烯酯共聚物薄膜产品质量应符合现行国家标准《农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVA)吹塑

棚膜》GB／T20202的有关规定；

2.防虫网质量应符合现行国家标准《温室防虫网设计安装规范》GB／T19791的有关规定。

1.钢结构连接部位应牢固可靠。承力构件不宜采用焊接连接方式。

2.塑料大棚长度不大于50m时，从山墙第一个开间开始的5个开间内设置斜撑；长度超过50m时，在塑料大棚

3.钢管与钢管接长连接宜采用套管或缩颈方式，重叠部分不宜小于4d(d为钢管内径)。钢管连接部位的内、外

径直径差不应大于1mm。

4.钢管连接部位不得有影响薄膜安装的突出点。

5.相邻纵向系杆接头不宜设在塑料大棚同一开间内。每道纵向系杆与拱杆连接时在3个～5个拱杆内至少一个

6.不得用卡槽替代纵向系杆。卡槽与钢构件连接时不应破坏钢构件本身受力性能，且不得有影响薄膜安装的

1.本图中涉及的各构件视现场情况相应调整，构件长度以实际放样为准。

2.凡涉及颜色、规格等的材料均应在施工前提供样品或样板，经建设单位批准后方可订货施工。

3.图中未详之处施工时应严格执行国家现行各项施工质量验收规范和产品生产厂家的技术要求进行施工。

1、建设单位提交的相关基础资料、电子文件及设计要求;

2、由政府主管部门出具的本项目用地红线图、规划设计条件及要求；规划局批复的详规及单体方案。

3、相关规范：

《种植塑料大棚工程技术规范》GB／T51057-2015 《钢结构设计标准》GB50017-2017

《钢结构焊接规范》GB50661-2011

《农业温室结构荷载规范》GB／T51183-2016

1、本工程冷棚地面标高±0.000，相对于绝对高程以现场测定为准。

2、本工程各层平面、立面、剖面及大样图中所注标高（除特殊注明外）均为建筑完成面标高，屋面标高为结

3、本工程标高以m为单位，总平面图尺寸以m为单位，其它尺寸均以mm为单位（特殊注明处除外）。

2.主棚膜为12丝PO膜，宽度为16.0m，长度为棚长加10m埋地固定。

4.冷棚两侧做棚围膜（棚围膜为12丝PO膜），棚围膜距地面700mm高，长度为棚长加4.0m，埋地300mm深,

埋地做法见详图。棚围膜顶部采用压膜槽（热镀锌卡槽，厚度1mm）固定。

3.棚架间放置30mm宽压膜带固定棚膜，单根长为18.0m，两端与地锚连接固定；每根压膜带加设2个防磨卡子，

设置位置为侧面压膜槽与压膜带相交处，每侧分别安装1个。

5.棚门为2.0m宽X2.2m高推拉门，采用40*40*2mm镀锌方钢管制作,

门上附压膜槽（热镀锌卡槽，厚度1mm）固定棚膜。

1.主棚架底部与基础固定做法见详图。

1、钢构件应工厂化生产，现场组装。钢构件变形时应矫正后方可安装。现场有焊接作业要求时焊点应进行

2、钢结构安装时钢构件应保持干燥、整洁，不应出现变形和镀锌层破损现象。

3、钢结构安装应符合下列要求：

1).拱杆拼接宜在平坦的硬质地面进行；

2).应从任意一个山墙端第二榀拱杆开始安装，安装的第一榀拱杆高度、跨度应与设计要求一致，形成的

3).以5榀～6榀拱杆为一组顺序安装，每安装20m后应校验、修正和固定，以此类推，最后安装两端山墙

4).整体钢结构安装尚未完成时，不得在钢构件上吊挂施工设备或构件，不得放置脚手架。

5).安装过程中钢结构应形成稳定的空间体系，并对螺栓初拧。钢结构安装完成后，应由专人对螺栓检查

6).钢结构安装后，覆盖材料安装前，应检查并去除构件表面污迹及影响覆盖材料安装的毛刺。

1、土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物；

2、回填土应为松散、颗粒状，不应有大于50mm的土块，应将回填土中垃圾、杂草、石块等杂物清理干净；

3、回填土时应分层回填。

3.附压膜槽（热镀锌卡槽，厚度1mm）固定棚膜每扇门上安装折页2个共4个。

1.塑料大棚主体钢结构设计使用年限为10年。

2.塑料薄膜、压膜线正常使用寿命不应低于

建设地点：建设单位： 元宝山区五家镇房身村4组

冷棚总建设面积：

结构类型： 钢结构棚顶高度： 4.0m

10年

大中型水库移民后期扶持元宝山区五家镇房身村冷棚建设项目

元宝山区发展和改革委员会

13519.98m 2

主体钢结构设计

使用年限：

工程名称：

棚肩高度： 1.80m

基本风压： 基本雪压：  0.30kN/m (n=10)   0.20kN/m (n=10)
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JS、GS-01

6.棚内距地2.0m处南北向拉直径3mm防锈铁丝，间距1m，具体做法根据种植工艺现场调整。

7.棚间地面距棚100mm铺设1800mm宽透水室外砖(注:棚间距2000)。

8.注意:所有管材卡子等均为Q235B钢，热镀锌材质(全镀，禁止内侧只镀管头，防止腐蚀)。

9.场地地势平坦，不用特别修建排水沟，利用地形自然排水。平整地面，棚间比大棚低，在棚间形成洼地，

深度以满足排水要求、不淹大棚为准。

建设棚（栋）数： 6

棚间距： 2.0m

1、日常管理中应严格控制大棚的作物荷载，超过设计荷载时应卸载，避免操作工具或车辆损伤塑料薄膜或钢结构。

2、检修人员不得在大棚上站立或攀爬，不得将超过设计荷载的检修工具放置在塑料薄膜或拱杆上。

3、大棚内不得存放易燃易爆品，大棚周围5m范围内及大棚内不宜用烟火。

4、日常管理中应保证塑料薄膜始终处于绷紧状态，保证塑料薄膜固定牢固、表面无破损。

5、降雨或降雪时应检查棚顶塑料薄膜，发现水（雪）兜应排除积水（雪），根据塑料薄膜受损情况进行局部修

6、施肥和喷洒农药时应避免将肥料或农药喷洒在塑料薄膜表面，发现时应用清水冲洗干净。喷洒农药后应根据

7、塑料大棚长时间不用时宜将薄膜卸下，合理保存。

9、应定期检查连接紧固件有元锈蚀、松动、脱扣、变形、错位，卡簧有元从卡槽脱落现象，如有应修复或更换。

10、应定期检查推拉门上吊轨和下导轨有元变形，如有变形应维修。 清理撒落在下导轨上的垃圾或杂物。

11、应定期检查棚门有元变形，滑轮是否锈蚀、变形或脱轨，如有应维修。

12、应定期检查防虫网有元破损、网眼尺寸有元变化，防虫网 是否松动，如有应维修或更换。

13、应定期检查防虫网表面清洁状况，当附着物影响通风效果时，应采用低压水从棚内向棚外冲洗，不得使用

14、大风、大雪、暴雨来临之前应全面检查大棚的密封性能，紧闭门窗，绷紧塑料薄膜、拉紧压膜线。

15、大雪期间应清除大棚两侧滑落积雪和棚顶积雪，也可在棚内增加临时支柱，因积雪发生局部塑料薄膜变形

16、棚顶整体或局部积雪过大有压塌大棚钢结构倾向且来不及清理积雪时，应选择划破塑料薄膜保全钢结构的

17、极端天气过后，应全面检查覆盖材料有元损坏，紧固件有无松动，门窗开闭有元异常，如有应修复。

8、塑料薄膜使用符合下列条件之一时应及时更换：

8.1 使用时间达到产品规定的使用寿命；

8.2 透光率下降到不能满足种植要求；

8.3 大面积破损，已经无法满足生产要求。

补或更换。

农艺要求对大棚及时通风。

高压喷枪冲洗或刷子刷洗。

出现雪兜时可划破塑料薄膜，排除积雪，并在雪后及时修补。

应对措施。
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