
大中型水库移民后期扶持元宝山镇哈拉卜吐村太阳能路灯建设项目

设计图纸
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说明：图中B、b1、b2为项目区道路及路肩宽度

1、本次设计为太阳能路灯，本图仅为示意，尺寸均为mm，施工
时以厂家提供大样图为准。
2、自然环境
(1)环境温度：－30~70摄氏度。
(2)环境风速：最大为42m/s。
3、灯杆、灯具及太阳能电池组件技术要求
(1)灯杆：优质Q235钢板经模压成型，灯杆壁厚3mm，表面热镀
锌处理后聚脂粉体涂装，灯杆高度6.5m。
(2)灯具（光源）：灯具结构为一体化40W的LED灯，灯罩防护等
级 ≥ IP67，维护系数0.7。
(3)太阳能电池组件：120W。
(4)太阳能电池要求：100Ah锂电池。
4、基础
(1)灯基础置于原状土上，地基承载力≥100kPa，如遇不良地质
土层应进行地基处理。
(2)灯基础周围回填土应按道路人行道压实度要求处理，回填土
密度≥95%　。
(3)灯基础采用商品混凝土，尺寸600*600*1000，砼为C20级，
基础配筋净保护厚度为35mm。
(4)灯基础上的法兰应水平安放，法兰盘螺栓尺寸以实际定货产
品为准。
(5)地脚螺栓规格为M18X800mm（其中螺纹规格为M18X100mm），
相对误差满足定货产品要求。四个地脚螺栓保持垂直，在ø300
圆周上均布，且应与基础内配筋可靠焊接。
5、其它：金属灯杆作为雷电防护接地的引下线，法兰为热镀
锌，保证金属灯杆与基础内钢筋的可靠连接，接地电阻≤ 
10Ω。
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