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1.本工程名称：笤帚苗产业园区籽粒深加工项目外网工程；建设地点：内蒙古赤峰市巴林左旗十三敖包镇房身村；   建设单位：巴林左旗十三敖包镇人民政府。
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一、工程概况：

AutoCAD SHX Text
二、设计依据：

AutoCAD SHX Text
室外排水部分：

AutoCAD SHX Text
一、管材、接口及管道基础

AutoCAD SHX Text
1.管材：本工程排水管材采用HDPE管,S2级，环刚度大于等于8KN/m，管径见管线断面图. 

AutoCAD SHX Text
2.管道接口：管道连接采用承插口密封胶圈连接，管道与其他材质管道相连时采用检查井连接,管道变径处管顶平接，排水管道安装完毕应做灌水试验，污水管道与生

AutoCAD SHX Text
1.放线：见平面布置图。

AutoCAD SHX Text
有坚硬土石时，应垫20cm细沙。

AutoCAD SHX Text
3.3.管道基础应落在原土上，否则应作地基处理（分层夯实到原土层，压实系数 0.95，详见12S7-1),采用机械开挖时，应保留20cm采用人工清槽，当原土层

AutoCAD SHX Text
二、放线、开槽及排水：

AutoCAD SHX Text
2.管道开挖、回填： 塑料排水管道管顶0.5m以上部位回填土的压实度，应按相应的场地或道路设计要求确定，不宜小于90％；管顶0．5m以下各部位回填土

AutoCAD SHX Text
应符合《埋地塑料排水管道工程技术规程》（CJJ143-2010）表4．9．3的规定。塑料排水管道管区回填施工应符合下列规定：1).管底基础至管顶以上0.5

AutoCAD SHX Text
m范围内，必须采用人工回填，轻型压实设备夯实，不得采用机械推土回填。2).回填、夯实应分层对称进行，每层回填土高度不应大于200mm，不得单侧回填、   

AutoCAD SHX Text
三、检查井:

AutoCAD SHX Text
1.所有污水检查井均采用预制检查井，采用%%C1000，井盖采用%%C700重型铸铁井盖，

AutoCAD SHX Text
7.室外给水管管道基础压实系数 0.95。

AutoCAD SHX Text
8.系统安装完闭试压0.90MPa,10min内压力降不大于0.05MPa。降至工作压力后压力不变,不渗不漏.竣工前对管道进行冲洗至出清

AutoCAD SHX Text
1.内蒙古12系列标准图集  2.《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008） 

AutoCAD SHX Text
3.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2019 4.《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)

AutoCAD SHX Text
5.《室外给水设计规范》（GB50013-2018） 6.《室外排水设计标准》GB50014-2021

AutoCAD SHX Text
三、设计范围：

AutoCAD SHX Text
1.本工程设计内容包括综合实验楼室外给水、排水、消防及管线综合的设计。

AutoCAD SHX Text
7.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

AutoCAD SHX Text
活给水管道相交时，应敷设在生活给水管道的下面。

AutoCAD SHX Text
5.沟槽开挖宽度及沟槽边坡系数应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008)的要求。沟槽采用原土回填，回填压实

AutoCAD SHX Text
度按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008)要求执行。

AutoCAD SHX Text
6.阀门井室采用预制圆形立式闸阀井，单阀门井内径1.4米，双阀门井、水表井内径1.6米。井盖采用φ700球墨铸铁重

AutoCAD SHX Text
型井盖,做法参见97S501。所有检查井、阀门井禁止使用粘土实心砖。

AutoCAD SHX Text
10.水压试验：管道必须在安装完毕，管道附件等锚固设施达到设计强度后，才能进行试压，且试验管段的长度不宜大于1Km；给水管道试验

AutoCAD SHX Text
压30min，进行外观检查若无漏水现象．则水压试验合格。试验方法按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008)要

AutoCAD SHX Text
11.在验收前，应进行通水冲洗，冲洗水宜为浊度在10ntu以下的净水，冲洗水流速大于1m/s。直到冲洗水出口处浊度与进水相当为止；经

AutoCAD SHX Text
冲洗后，应用含20-30mg/L的游离氯浓度的饮用水灌满管道进行消毒，含氯水在管中应留置24h以上；

AutoCAD SHX Text
4.防腐做法：连接件及直埋钢管均除锈后刷冷底子油一道、刷石油沥青一道、缠玻璃丝布一道、再刷石油沥青一道、缠玻璃丝布一道、刷石油沥

AutoCAD SHX Text
青一道，总厚度不小于6mm。
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求执行。
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8.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

AutoCAD SHX Text
9.给水管道在竣工后，必须对管道进行冲洗，饮用水管道还要在冲洗后进行消毒，满足饮用水卫生要求。

AutoCAD SHX Text
2.室外排水管道覆土小于2.0m处需做保温处理，排水管道保温采用聚氨酯夹克式保温,保温层厚50mm.供热管道接口保温应在管道强度及严密性试验合格后进行，

AutoCAD SHX Text
保温材料应与管道、管件的保温材料性能一致,且由甲方自理管道防车压措施。

AutoCAD SHX Text
3.污水检查井禁止使用黏土实心砖,所有检查井基础下做200mm厚碎石垫层。

AutoCAD SHX Text
4.污水检查井内设置防坠落网或防坠落井箅，防坠落装置要求应牢固可靠，具有一定的承重能力( 100kg)，并具备较大的过水能力，避免暴雨期间雨水从井底

AutoCAD SHX Text
防护套管。 

AutoCAD SHX Text
套管，钢套管伸出交叉管的长度，每端不得小于3m，钢套管的两端应采用防水材料封闭。给水管道于其他管道(除上述管道)交叉处加设1M长

AutoCAD SHX Text
3.给水管道与污水管道或输送有毒液体管道交叉时，给水管道应敷设在上面，且不应有接口重叠；当给水管道敷设在下面时，应采用钢管或钢
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四、管道闭水试验

AutoCAD SHX Text
1.1水压试验：埋地无压管道、检查井、雨水管的水压试验，应符合下列规定：1.水压试验应采用闭水法。2.试验应分段进行，宜以相邻两段检查井间的管段为一分

AutoCAD SHX Text
3.管顶0.5m以上采用机械回填压实时，应从管轴线两侧同时均匀进行，并夯实、碾压。 

AutoCAD SHX Text
段。对每一分段应进行2次严密性试验：沟槽回填前进行预先试验；沟槽回填至管顶上方0．50m以后，进行复查试验。

AutoCAD SHX Text
2.2闭水试验：排水管道施工完毕后应做闭水试验，应严格实行国家行业标准《市政排水管渠工程质量评定标准》CJJ3-90及《排水管道工程施工及验收规范》

AutoCAD SHX Text
GB50268-97或参照地方标准执行。 
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夯实。  

AutoCAD SHX Text
涌出时被冲走。

AutoCAD SHX Text
设计施工说明(一)

AutoCAD SHX Text
2.管材：工程采用聚乙烯管，管道公称压力等级不小于1.0MPa，管材管件卫生性能均符合《生活饮水输配水设备及防护材料的安

AutoCAD SHX Text
全评价》(GB/T17219-1998)标准的要求。以规划地面为准，管顶覆土不得小于2.40米。

AutoCAD SHX Text
3.基础：

AutoCAD SHX Text
3.2.管道接口应根据管道材质和地质条件确定，污水和合流污水管道应采用柔性接口。当管道穿过粉砂、细砂层并在最高地下水位以下，或在地震设防烈度为7度及

AutoCAD SHX Text
以上设防区时，必须采用柔性接口。 

AutoCAD SHX Text
水为合格.

AutoCAD SHX Text
5.1.位于车行道的检查井应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。 5.2.设置在主干道上检 查井的井盖基座和井体应避免不均匀沉降。 

AutoCAD SHX Text
5.3.检查井应采用具有防盗功能的井盖。 5.4 检查井和管道接口处应采取防止不均匀沉降的措施。5.5.检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。

AutoCAD SHX Text
3.1.该场地地势较平坦，场地及周围未见不良地质作用，地质环境基本未受破坏，场地复杂程度等级为二级（中等复杂场地）；
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9.《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021

AutoCAD SHX Text
室外给水部分：

AutoCAD SHX Text
1.本工程给水系统水源为区域水源，给水系统入口压力0.30MPa。

AutoCAD SHX Text
14.如果施工中出现管道交叉、躲避障碍等情况，因此发生的材料及工程量变化应按实际发生计取费用。
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其它未尽事宜均按相关规范规定标准执行。

AutoCAD SHX Text
13.给水基础做法详给水PE管道基础详图.

AutoCAD SHX Text
检查井内设置防坠落网或防坠落井箅，检查井井盖应采用具有防盗功能的井盖；检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。

AutoCAD SHX Text
检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井，应采用具有足够承载力和稳定性良好的重型井盖。

AutoCAD SHX Text
5.6位于车行道的检查井、阀门井，应采用具有足够承载力和稳定性良好的重型井盖。
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10.《消防设施通用规范》GB55036-2022

AutoCAD SHX Text
11.《建筑防火通用规范》GB55037-2022

AutoCAD SHX Text
压力为0.60MPa。工作压力的2倍，且不小于0.8MPa,稳压15分钟，压降不大于0.02MPa。将试验压力降至工作压力并保持恒

AutoCAD SHX Text
消火栓管材采用钢丝网骨架PE复合管（原材料不应低于PE80），并应符合下列要求：

AutoCAD SHX Text
1）.管材的内环向应力不应低于8.0MPa.

AutoCAD SHX Text
2）.管材的复合层应满足静压稳定性和剥离强度的要求。

AutoCAD SHX Text
3）.钢丝网骨架塑料复合管及配套管件的熔体质量流动速率 (MFR)，应按现行国家标准《热塑性塑

AutoCAD SHX Text
加工前后MFR变化不应超过±20%%%；

AutoCAD SHX Text
5）.管材耐静压强度应符合现行行业标准《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101的有关规定

AutoCAD SHX Text
4）.管材与连接件采用同一品牌，管材采用电熔连接，管道与阀门之间，采用法兰连接。

AutoCAD SHX Text
6）.管道在重型汽车道路下应设置保护套管，套管与钢丝网骨架塑料复合管的净距不应小于100mm； 
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7）.管道与热力管道间的距离，应在保证聚乙烯管道表面温度不超过40 的条件下计算确定，
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料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》GB/T3682规定的试验方法进行试验时，

AutoCAD SHX Text
管道埋深：管顶覆土不得小于2.10米。
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和设计要求；

AutoCAD SHX Text
但最小净距不应小于1.50m。

AutoCAD SHX Text
1.本工程消火栓管道采用直埋。消火栓系统入口压力0.50MPa。

AutoCAD SHX Text
消防部分（二期工程）：

AutoCAD SHX Text
2.水源：室内消防用水均由消防水池供给，消防水池及泵房位于小区内，有效容积为324m³。

AutoCAD SHX Text
3.消火栓室外环状管网管道管材采用钢丝网骨架PE

AutoCAD SHX Text
给水管（原材料不应低于PE80），采用电热熔接口，管道与阀门之间采用法兰连接。

AutoCAD SHX Text
管道埋深：以规划地面为准，管顶覆土不得小于2.10米。
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消防稳压设备位于消防水泵房内。
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