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AutoCAD SHX Text
4.8

AutoCAD SHX Text
未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。
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11.1  局部钢构件需外包混凝土时，必须彻底清除钢构件表面的锈蚀、油迹及附着杂物等，保证钢构件表面干净。
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11.8 所有钢件制作、安装的允许的偏差除注明者外，其余均按“GB50205-2020”施工验收。 
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11.3 构件堆放场地应事先平整夯实，放置枕木垫平,不宜直接将构件放置于地面上。
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（1）防火涂料必须通过国家检测机关检测合格及消防部门的认可，防火涂料与钢结构防锈漆必须相容与适应。
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12.1.12对露天或侵蚀性介质环境中的螺栓，除补涂防锈漆外，尚应对其连接板板缝及时用油膏或腻子等封闭。
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12.2.1当钢柱脚在地面以下时，包裹的混凝土应高出室外地面不应小于150mm，室内地面不宜小于50mm，
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12.1.5钢结构构件对轻腐蚀、弱腐蚀和中腐蚀腐蚀类型防腐涂料：涂环氧富锌底漆2遍，厚度为35x2μm，
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AutoCAD SHX Text
产品固体含量不小于60%%%，产品的干膜中金属锌含量不低于于80%%%（重量比）。中间漆涂快干

AutoCAD SHX Text
型环氧云母氧化铁中间漆1遍，厚度为60μm，产品固体含量不低于74%%%。对不喷涂防火涂料的室外

AutoCAD SHX Text
钢结构构件需涂聚氨酯面漆2遍, 漆膜厚度35x2μm。对较强腐蚀、强腐蚀腐蚀类型防防腐涂料:涂
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 12.1.3 涂装前，必须将钢构件表面的毛刺、铁锈、氧化皮、油污及附着物彻底清除干净，采用抛丸彻底除锈，
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除锈后的钢材表面经检查合格后，应在4小时内进行底漆涂装，在涂装后4小时内应避免遭受雨淋和玷污。
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AutoCAD SHX Text
和《钢结构防火涂料》（GB 14907）等现行国家标准规定的要求。

AutoCAD SHX Text
（2）防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应符合《钢结构防火涂料应用技术规范》（T/CECS 24-2020）
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