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6
8

A1
440021

61

1
9201

7

名
称
：
上
爷
府
镇
上
万
房
监
控
点
位

安
装
方
式
：
塔
上
平
台
安
装

E
:11

8.5
038

5 N
:41

.87298

序
号

设
备
名
称

主
要
参
数

单
位

数
量

1
视
频
监
控
系
统
前
端
采
集
设
备

可
见
光
镜
头
 
NB5000

-30/可
见
光
摄
像
机
 
NB-5000/红

外
热
成
像
镜
头

 NI
R-22/红

外
热
成
像
相
机
 N

IR-
200；

云
台
参
数
：
支
持
1200

/240
0/4

800 的
波
特
率
；
云
台
具
有
水
平
、
垂
直
、
变
焦
、
聚
焦
四
个
类
型
数
据
返
回
功
能
,

可
对
控
制
量
数
据
直
接
设
定
；
支
持
端
边
云
混
合
识
别
模
式
；
可
见
光
参
数
：
焦
距
范
围
：
8
-360mm；

4
0x；

总
像
素
：
400万

像
素

套
1

工
程
量
表

1
 太
阳
能
电
池
板
组
件

最
大
功
率
550

w，
最
大
工
作
电
压
32V。

1套
4块
太
阳
能
板
。

2 太
阳
能
控
制
箱

短
路
保
护
，
过
压
过
流
保
护
，
防
雷
保
护
，
温
度
检
测
，

MP
PT最
大
功
率

3
2
充
电
功
能
，
基
本
充
放
电
管
理
功
能
。

3 太
阳
能
蓄
电
池

储
能
用
阀
控
式
免
维
护
胶
体
蓄
电
池
，
单
只
蓄
电
池
容
量
：

12V 200AH
。
8
只
蓄
电
池
。

4 风
力
发
电
机

水
平
轴
三
相
交
流
永
磁
同
步
电
机
，
额
定
功
率
 500W。

5 电
池
板
、
风
机
支
架

热
镀
锌

 Q235A
 碳
钢
型
材
。

6 蓄
电
池
地
窖

蓄
电
池
放
置
到
电
池
窖
内
。

2
前
端
供
电

套
1

3
前
端
安
防
系
统

套
1

双
光
谱
采
集
设
备
、
供
电
、
通
讯
等
设
备
安
全
监
控

（
1）

5G
Hz室
外
型
无
线
网
桥
1

电
信
级
天
线
外
接
式
无
线
网
桥
，
无
线
传
输
速
率
最
高
 867

Mbp
s，
净
速
率
最
高

500Mbps以
上
，
平
均
无
故
障
时
间

大
于
 
100000

小
时
。
支
持
无
缝
漫
游
，
负
载
均
衡
，
2*

N 型
天
线
接
口
，
外
接
各
种
高
增
益
天
线
，
无
线
接
收
灵
敏

度
达
-
101dBm

。

（
2）

5G
Hz室
外
型
无
线
网
桥
2

电
信
级
天
线
集
成
式
无
线
网
桥
，
无
线
传
输
速
率
最
高
 867

Mbp
s，
净
速
率
最
高
可
达
 500M

bps
 以
上
，
支
持
无
缝

漫
游
，
负
载
均
衡
，
内
置
20

dBi双
极
化
板
状
定
向
天
线
，
一
体
化
天
线
集
成
式
设
计
，
无
线
接
收
灵
敏
度
可
达
-

1
01dBm。

（
3）
千
兆
POE供

电
模
块

电
源
适
配
器
（
24

V）
含
电
源
线
。

（
4）

5G
Hz避
雷
器

34DC-6
.0GHz同

轴
避
雷
器
。

4
传
输
系
统

套
1

5
车
载
中
继
台

套
1

频
率
范
围
403

-527MH
z；
射
频
输
出
功
率

50
W；
频
率
稳
定
度

0.5ppm。

6
对
讲
机

套
30

频
率
范
围
400

-480MH
z，

35
0-400MHz

，
13

6-174MHz、
发
射
功
率
5W（

连
续
发
射
）
。



2025

A2440021
6
8

A1
440021

61

1
9201

7

名
称
：
王
爷
府
镇
松
树
梁
监
控
点
位

安
装
方
式
：
塔
上
平
台
安
装

E
:11

8.3
474

1 N
:41

.88535

序
号

设
备
名
称

主
要
参
数

单
位

数
量

1
视
频
监
控
系
统
前
端
采
集
设
备

可
见
光
镜
头
 NB5

000-30
/可
见
光
摄
像
机
 NB-500

0/红
外
热
成
像
镜
头

 NI
R-22/

红
外
热
成
像
相
机

 N
IR-200；

云
台
参
数
：
支
持

1200/2
400/4

8
00
 的
波
特
率
；
云
台
具
有
水
平
、
垂
直
、
变
焦
、
聚
焦
四
个
类
型
数
据
返
回
功
能
,

可
对
控
制
量
数
据
直
接
设
定
；
支
持
端
边
云
混
合
识
别
模
式
；
可
见
光
参
数
：
焦
距
范
围
：
8-360mm

；
4
0x；

总
像
素
：

400万
像
素

套
1

工
程
量
表

1 太
阳
能
电
池
板
组
件

最
大
功
率

550w，
最
大
工
作
电
压

32
V。

1套
4块
太
阳
能
板
。

2 
太
阳
能
控
制
箱

短
路
保
护
，
过
压
过
流
保
护
，
防
雷
保
护
，
温
度
检
测
，

MPPT最
大
功
率

3
2充
电
功
能
，
基
本
充
放
电
管
理
功
能
。

3 
太
阳
能
蓄
电
池

储
能
用
阀
控
式
免
维
护
胶
体
蓄
电
池
，
单
只
蓄
电
池
容
量
：
12V 20

0AH
。
8只
蓄
电
池
。

4
 风
力
发
电
机

水
平
轴
三
相
交
流
永
磁
同
步
电
机
，
额
定
功
率
 500

W。

5 
电
池
板
、
风
机
支
架

热
镀
锌
 Q

235A 碳
钢
型
材
。

6 
蓄
电
池
地
窖

蓄
电
池
放
置
到
电
池
窖
内
。

2
前
端
供
电

套
1

3
前
端
安
防
系
统

套
1

双
光
谱
采
集
设
备
、
供
电
、
通
讯
等
设
备
安
全
监
控

（
1
）
5GHz

室
外
型
无
线
网
桥

1

电
信
级
天
线
外
接
式
无
线
网
桥
，
无
线
传
输
速
率
最
高

 86
7Mbps，

净
速
率
最
高

500Mb
ps以

上
，
平
均
无
故
障
时
间

大
于
 10

0000小
时
。
支
持
无
缝
漫
游
，
负
载
均
衡
，

2*
N 型
天
线
接
口
，
外
接
各
种
高
增
益
天
线
，
无
线
接
收
灵
敏

度
达
-10

1dBm。

（
2
）
5GHz

室
外
型
无
线
网
桥

2

电
信
级
天
线
集
成
式
无
线
网
桥
，
无
线
传
输
速
率
最
高

 86
7Mbps，

净
速
率
最
高
可
达
 
500

Mbps 以
上
，
支
持
无
缝

漫
游
，
负
载
均
衡
，
内
置

20dBi双
极
化
板
状
定
向
天
线
，
一
体
化
天
线
集
成
式
设
计
，
无
线
接
收
灵
敏
度
可
达
-

101
dBm。

（
3
）
千
兆

POE供
电
模
块

电
源
适
配
器
（
24V）

含
电
源
线
。

（
4
）
5GHz

避
雷
器

34
DC-6.0

GHz同
轴
避
雷
器
。

4
传
输
系
统

套
1

5
车
载
中
继
台

套
1

频
率
范
围

403-5
27MHz；

射
频
输
出
功
率
50W；

频
率
稳
定
度
0.5pp

m。

6
对
讲
机

套
30

频
率
范
围

400-4
80MHz，

350-40
0MHz

，
136-174

MHz
、
发
射
功
率

5W（
连
续
发
射
）
。



2025

A2440021
6
8

A1
440021

61

1
9201

7

名
称
：
河
南
街
道
北
山
项
监
控
点
位

安
装
方
式
：
塔
上
平
台
安
装

E
:11

8.7
146

8 N
:41

.94446

序
号

设
备
名
称

主
要
参
数

单
位

数
量

1
视
频
监
控
系
统
前
端
采
集
设
备

可
见
光
镜
头

 NB500
0-30/可

见
光
摄
像
机
 NB

-50
00/红

外
热
成
像
镜
头
 NI

R
-22

/红
外
热
成
像
相
机
 NIR-20

0；

云
台
参
数
：
支
持
12

00/2400/
4
80

0 的
波
特
率
；
云
台
具
有
水
平
、
垂
直
、
变
焦
、
聚
焦
四
个
类
型
数
据
返
回
功
能

,

可
对
控
制
量
数
据
直
接
设
定
；
支
持
端
边
云
混
合
识
别
模
式
；
可
见
光
参
数
：
焦
距
范
围
：
8-3

60m
m；

40x；

总
像
素
：
400
万
像
素

套
1

工
程
量
表

1 太
阳
能
电
池
板
组
件

最
大
功
率
55

0w，
最
大
工
作
电
压
3
2V。

1套
4块
太
阳
能
板
。

2 太
阳
能
控
制
箱

短
路
保
护
，
过
压
过
流
保
护
，
防
雷
保
护
，
温
度
检
测
，
MPPT最

大
功
率
3
2充
电
功
能
，
基
本
充
放
电
管
理
功
能
。

3 太
阳
能
蓄
电
池

储
能
用
阀
控
式
免
维
护
胶
体
蓄
电
池
，
单
只
蓄
电
池
容
量
：
12

V 2
00AH。

8只
蓄
电
池
。

4 风
力
发
电
机

水
平
轴
三
相
交
流
永
磁
同
步
电
机
，
额
定
功
率
 
500

W。

5 电
池
板
、
风
机
支
架

热
镀
锌
 Q235

A 碳
钢
型
材
。

6 蓄
电
池
地
窖

蓄
电
池
放
置
到
电
池
窖
内
。

2
前
端
供
电

套
1

3
前
端
安
防
系
统

套
1

双
光
谱
采
集
设
备
、
供
电
、
通
讯
等
设
备
安
全
监
控

（
1）

5GHz室
外
型
无
线
网
桥
1

电
信
级
天
线
外
接
式
无
线
网
桥
，
无
线
传
输
速
率
最
高

 867Mbps，
净
速
率
最
高

5
00M

bps以
上
，
平
均
无
故
障
时
间

大
于

 10000
0小
时
。
支
持
无
缝
漫
游
，
负
载
均
衡
，
2*N 型

天
线
接
口
，
外
接
各
种
高
增
益
天
线
，
无
线
接
收
灵
敏

度
达

-101dB
m。

（
2）

5GHz室
外
型
无
线
网
桥
2

电
信
级
天
线
集
成
式
无
线
网
桥
，
无
线
传
输
速
率
最
高

 867Mbps，
净
速
率
最
高
可
达

 500Mbps 以
上
，
支
持
无
缝

漫
游
，
负
载
均
衡
，
内
置
20dB

i双
极
化
板
状
定
向
天
线
，
一
体
化
天
线
集
成
式
设
计
，
无
线
接
收
灵
敏
度
可
达
-

101dBm
。

（
3）
千
兆
POE
供
电
模
块

电
源
适
配
器
（
2
4V）
含
电
源
线
。

（
4）

5GHz避
雷
器

34DC
-6.0GHz

同
轴
避
雷
器
。

4
传
输
系
统

套
1

5
车
载
中
继
台

套
1

频
率
范
围
40

3-527M
Hz；
射
频
输
出
功
率
50W；

频
率
稳
定
度
0.

5pp
m。

6
对
讲
机

套
30

频
率
范
围
40

0-480M
Hz，

350-
400

MHz
，
136-

174
MHz、

发
射
功
率

5W（
连
续
发
射
）
。



2025

A2440021
6
8

A1
440021

61

1
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7
名
称
：
十
家
满
族
乡
郎
营
子
监
控
点
位

安
装
方
式
：
塔
上
平
台
安
装

E
:11

8,8
688

9 N
:41

.90778

序
号

设
备
名
称

主
要
参
数

单
位

数
量

1
视
频
监
控
系
统
前
端
采
集
设
备

可
见
光
镜
头
 NB

5000-30
/可
见
光
摄
像
机

 NB
-5000/红

外
热
成
像
镜
头
 N

I
R-

22/红
外
热
成
像
相
机
 NIR-

200
；

云
台
参
数
：
支
持

1200/2
400/4

8
00 的

波
特
率
；
云
台
具
有
水
平
、
垂
直
、
变
焦
、
聚
焦
四
个
类
型
数
据
返
回
功
能
,

可
对
控
制
量
数
据
直
接
设
定
；
支
持
端
边
云
混
合
识
别
模
式
；
可
见
光
参
数
：
焦
距
范
围
：
8
-36

0mm；
40x；

总
像
素
：

400万
像
素

套
1

工
程
量
表

1 太
阳
能
电
池
板
组
件

最
大
功
率

550w，
最
大
工
作
电
压

32V。
1套

4块
太
阳
能
板
。

2 
太
阳
能
控
制
箱

短
路
保
护
，
过
压
过
流
保
护
，
防
雷
保
护
，
温
度
检
测
，
MP

PT最
大
功
率
3
2
充
电
功
能
，
基
本
充
放
电
管
理
功
能
。

3 
太
阳
能
蓄
电
池

储
能
用
阀
控
式
免
维
护
胶
体
蓄
电
池
，
单
只
蓄
电
池
容
量
：

12V
 200AH。

8
只
蓄
电
池
。

4
 风
力
发
电
机

水
平
轴
三
相
交
流
永
磁
同
步
电
机
，
额
定
功
率
 
500W。

5 
电
池
板
、
风
机
支
架

热
镀
锌
 Q

235A 碳
钢
型
材
。

6
 蓄
电
池
地
窖

蓄
电
池
放
置
到
电
池
窖
内
。

2
前
端
供
电

套
1

3
前
端
安
防
系
统

套
1

双
光
谱
采
集
设
备
、
供
电
、
通
讯
等
设
备
安
全
监
控

（
1
）
5GHz

室
外
型
无
线
网
桥

1

电
信
级
天
线
外
接
式
无
线
网
桥
，
无
线
传
输
速
率
最
高
 867Mbp

s，
净
速
率
最
高

50
0Mbps以

上
，
平
均
无
故
障
时
间

大
于
 100

000小
时
。
支
持
无
缝
漫
游
，
负
载
均
衡
，
2*N 型

天
线
接
口
，
外
接
各
种
高
增
益
天
线
，
无
线
接
收
灵
敏

度
达
-101

dBm。

（
2
）
5GHz

室
外
型
无
线
网
桥

2

电
信
级
天
线
集
成
式
无
线
网
桥
，
无
线
传
输
速
率
最
高
 867Mbp

s，
净
速
率
最
高
可
达
 500Mbp

s 以
上
，
支
持
无
缝

漫
游
，
负
载
均
衡
，
内
置

20dBi双
极
化
板
状
定
向
天
线
，
一
体
化
天
线
集
成
式
设
计
，
无
线
接
收
灵
敏
度
可
达
-

101
dBm。

（
3
）
千
兆

POE供
电
模
块

电
源
适
配
器
（

24V）
含
电
源
线
。

（
4
）
5GHz

避
雷
器

34
DC-6.0

GHz同
轴
避
雷
器
。

4
传
输
系
统

套
1

5
车
载
中
继
台

套
1

频
率
范
围

403-5
27MHz；

射
频
输
出
功
率
50

W；
频
率
稳
定
度

0.
5ppm。

6
对
讲
机

套
30

频
率
范
围

400-4
80MHz，

350-40
0MHz

，
1
36-

174MHz、
发
射
功
率
5W（
连
续
发
射
）
。



2025

A2440021
6
8

A1
440021

61

1
9201

7

名
称
：
小
牛
群
通
太
沟
监
控
点
位

安
装
方
式
：
塔
上
平
台
安
装

E
:11

8.5
405

8 N
:41

.99389

序
号

设
备
名
称

主
要
参
数

单
位

数
量

1
视
频
监
控
系
统
前
端
采
集
设
备

可
见
光
镜
头

 NB5000
-30/

可
见
光
摄
像
机

 NB-5000/红
外
热
成
像
镜
头

 N
I
R-22/红

外
热
成
像
相
机
 N

IR-
200；

云
台
参
数
：
支
持
120

0/
240

0/4
800 的

波
特
率
；
云
台
具
有
水
平
、
垂
直
、
变
焦
、
聚
焦
四
个
类
型
数
据
返
回
功
能
,

可
对
控
制
量
数
据
直
接
设
定
；
支
持
端
边
云
混
合
识
别
模
式
；
可
见
光
参
数
：
焦
距
范
围
：

8-360mm；
4
0x；

总
像
素
：
400
万
像
素

套
1

工
程
量
表

1 太
阳
能
电
池
板
组
件

最
大
功
率
550

w，
最
大
工
作
电
压
32V。

1套
4块
太
阳
能
板
。

2 太
阳
能
控
制
箱

短
路
保
护
，
过
压
过
流
保
护
，
防
雷
保
护
，
温
度
检
测
，

MP
PT最
大
功
率

3
2
充
电
功
能
，
基
本
充
放
电
管
理
功
能
。

3 太
阳
能
蓄
电
池

储
能
用
阀
控
式
免
维
护
胶
体
蓄
电
池
，
单
只
蓄
电
池
容
量
：

12V 200AH
。
8
只
蓄
电
池
。

4 风
力
发
电
机

水
平
轴
三
相
交
流
永
磁
同
步
电
机
，
额
定
功
率
 500W。

5 电
池
板
、
风
机
支
架

热
镀
锌

 Q235
A 碳
钢
型
材
。

6 蓄
电
池
地
窖

蓄
电
池
放
置
到
电
池
窖
内
。

2
前
端
供
电

套
1

3
前
端
安
防
系
统

套
1

双
光
谱
采
集
设
备
、
供
电
、
通
讯
等
设
备
安
全
监
控

（
1）

5
GHz室

外
型
无
线
网
桥

1

电
信
级
天
线
外
接
式
无
线
网
桥
，
无
线
传
输
速
率
最
高
 867

Mbp
s，
净
速
率
最
高

500Mbps以
上
，
平
均
无
故
障
时
间

大
于
 
100000

小
时
。
支
持
无
缝
漫
游
，
负
载
均
衡
，
2*

N 型
天
线
接
口
，
外
接
各
种
高
增
益
天
线
，
无
线
接
收
灵
敏

度
达
-
101dBm

。

（
2）

5
GHz室

外
型
无
线
网
桥

2

电
信
级
天
线
集
成
式
无
线
网
桥
，
无
线
传
输
速
率
最
高
 867

Mbp
s，
净
速
率
最
高
可
达
 500

Mbp
s 以
上
，
支
持
无
缝

漫
游
，
负
载
均
衡
，
内
置

20
dBi双

极
化
板
状
定
向
天
线
，
一
体
化
天
线
集
成
式
设
计
，
无
线
接
收
灵
敏
度
可
达
-

101dBm。

（
3）
千
兆
POE
供
电
模
块

电
源
适
配
器
（
24

V）
含
电
源
线
。

（
4）

5
GHz避

雷
器

34DC-
6.0GHz

同
轴
避
雷
器
。

4
传
输
系
统

套
1

5
车
载
中
继
台

套
1

频
率
范
围
40

3-527MH
z；
射
频
输
出
功
率

50
W；
频
率
稳
定
度

0.5ppm。

6
对
讲
机

套
30

频
率
范
围
40

0-480MH
z，

3
50-400MHz

，
1
36-174MHz、

发
射
功
率
5W（

连
续
发
射
）
。
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