
保安保健室及安全设备材料-技术参数

序号 名称 参数 数量 单位 单价（元） 金额（元） 备注

1 校门口电动防撞柱
1、系统控制 ：一体式液压驱动
2、最行通过压力：100T。

20 台 14570 291400
以此项技术参数为核
心产品

2 校门口防护栏 定制1.2M防护栏 160 米 423 67680

3 一键紧急求助报警桩
一键式视频语音紧急求助设备,集成130W高清摄像头、支持双
网口、支持中心呼叫前端紧急求助设备实现远程信息发>一键

1 台 18800 18800

4 伸缩钢叉
1、执行标准《GA/T 1145-2014警用约束叉》。
2、由叉头、叉杆、连接部位、握持部位等组成。
3、尺寸：警用约束叉的工作长度L应≥21000mm;携行长度应

4 个 126 504

5 警棍
1、符合《GA 886-2018 公安单警装备 伸缩警棍》标准中基
础型伸缩警棍的有关要求。

4 个 169 676

6 防刺背心
1、符合GA 68-2019警用防刺服A类金属材质警用防刺服有关
要求。
2、防刺层结构由外至内依次为3层高分子量聚乙烯纤维毡+3

4 件 517 2068

7 脚叉
制暴钢叉采用高强度优质不锈钢材，具有强度高，抗冲击力
强，抗折弯力强，坚固耐用，使用方便等特点，能抵御多人
以上的推力，不弯曲不变形，防护能力强，是学校、幼儿园

4 个 150 600

8 强光手电
1、符合《GA 883-2018公安单警装备 警用强光手电》标准中
基础型强光手电要求。
2、尺寸：总长度：154.6mm±1mm；

4 个 178 712

9 钢盔
1、执行标准《GA294-2012警用防暴头盔》。
2、材质：壳体材料应使用工程塑料制作（ABS/PC材质，藏蓝
色），缓冲层应使用泡沫加软质吸能材料制作，面罩应使用

4 个 225 900

10 防爆装备柜
规格尺寸：1800*900*400，材质：优质冷轧钢，应急器材
柜，应急、防爆器材存放，

2 个 1692 3384

11 钢叉架
规格尺寸：700*770*330/160，材质：优质冷轧钢，伸缩钢叉
放置柜，应急、防爆器材存放，

4 个 187 748

12 防狼喷雾
1、符合《GA 884-2018 公安单警装备 催泪喷射器》标准中
要求。
2、规格及结构：横喷型催泪喷射器，由保险盖、横梁、压柄

4 个 187 748

13 盾牌
1、符合《GA 422-2019 警用防暴盾牌》中透明防暴盾牌的有
关要求。
2、结构：由盾体和握持装置组成，盾体采用≥3.0mm厚PC 板

4 个 291 1164

14 对讲机
4G对讲机1、电池类型：锂电池。
2、参考重量: 150g。
3、参考尺寸: 110×30×20mm。  

10 个 470 4700

15 警戒线（柱）（1米）
材质:不锈钢款
规格:管壁直径900mm*320mm管壁直径:63mm底部直径:320mm
伸缩带:宽48mm、长2m。

30 个 169 5070

16 门禁系统
1.▲设备采用直流电机，运行平稳、可靠；电机驱动控制自
主研发（提供产品自主知识产权证明——软件著作权或相关
专利文档）

1 套 19000 19000

17 访客机
四核，主频：1.8GHz 
内存：2G 
储存：16G,可支持TF卡扩展 

1 台 21890 21890

18 身高体重秤 国标儿童医院药店体检身高体重一体机电子秤 2 个 1650 3300

19 视力表 国标幼儿园学校儿童E字C视力检测表 2 个 180 360

20 移动消毒灯 国标幼儿园杀菌灯 2 个 420 840

21 检查设备 规格：2000x600x650，定制检查设备 1 个 1800 1800

22 工作服 定制 5 套 180 900

合计： 447244


