
伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管道维修工程

一 阶 段 施 工 图 设 计
全长：0.352公里

第 一 册 共 一 册

皓 筠 工 程 设 计 有 限 公 司
Haoyun Engineering Design Co.,Ltd.

二零二五年四月



伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管道维修工程

一 阶 段 施 工 图 设 计
全长：0.352公里

项 目 负 责 人 工程师

总工程师 高级工程师

副 总 经 理 高级工程师

总 经 理 高级工程师

资质证书及编号
市政行业（城镇燃气工程、道路工程、桥梁工程）专业
乙级；市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级

A221015593

皓 筠 工 程 设 计 有 限 公 司
Haoyun Engineering Design Co.,Ltd.

二零二五年四月
































伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管道维修工程

施工图设计说明

一、 设计依据

（一） 施工图设计主要依据

1、《伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管道维修工程》1:500现状地形图；

2、《伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管道维修工程》岩土工程勘察报告；

3、《伊金霍洛旗阿拉腾席热镇主城区控制性细规划>》；

（二）采用规范、规程及验收标准

《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016版）

《城市道路路线设计规范》（CJJ193-2012）

《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）

《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

《公路路面基层施工技术细侧》（JTG/T F20-2015）

《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）

《公路沥青路面设计规范》JTG D50—2017

《城市道路路基设计规范》CJJ 194-2013

《公路路基施工技术规范》JTG/T 3610—2019

《无障碍设计规范》GB50763-2012

《城市桥梁设计规范》（CJJ11-2011）（2019版）

《城市桥梁抗震设计规范》（CJJ 166-2011）

《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1—2017

《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79－2012）；

《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年 4月）

《中华人民共和国工程建设标准强制性条文（城市建设及城乡规划部分）》

其它相关规范和规定及国家相关行业标准。

（三） 主要技术标准

1、道路等级及计算行车速度

本项目为雨水管网维修破路恢复工程，按照原有标准进行设计。

2、路面类型

沥青混凝土路面。

4、荷载标准

路面结构计算轴载 BZZ-100KN。

二、工程概况

（一） 工程地质资料

1、地形及地貌

伊金霍洛旗地处鄂尔多斯高原东南部，毛乌素沙漠东北边缘，东与准格尔旗、陕西省府谷县

接壤，西与乌审旗、杭锦旗交界，北与东胜区毗连，南隔红碱淖与陕西省神木县相望，海拔高度

在 1070--1556m之间。伊旗地势由西向东南倾斜，地貌基本可分为东部丘陵和西部梁滩相间地貌

两大类型。地貌属大陆构造-剥蚀地貌。

建筑场地地形平坦、开阔，原地面高程 1281.67m- 1288.102m。

2、地质构造与区域地壳稳定性

场地区域属鄂尔多斯向斜盆地的东南部，鄂尔多斯盆地是中生代形成的内陆与拗陷盆地，自

晚石炭纪始，表现为持续的升降运动，自侏罗纪末期一直隆起，遭受剥蚀，形成鄂尔多斯高原隆

起区。区域构造特征呈鄂尔多斯盾地。盾地内地层均呈近水平状产出，构造形迹简单，仅为原生

层理，层向及次生风化裂隙，无控制性断裂带分布。

3、水文地质条件

1)、地下水

场地区域属丘陵富水水文地质单元区。场地及邻区均无地表迳流，场地勘探孔深度范围均见

地下水。根据地下水赋存特征确定场地地下水为松散岩类孔隙潜水，赋存于单元层②—细砂层中。

潜水水位埋深 3.1m～5.0m，水位标高 1276.77～1284.76m，主要接受大气降水垂直入渗补给，

含水层厚度大，水量丰富，水位变幅+1.0m~-1.5m，即历史最高地下潜水埋深 2.1～4.0m，历史

水位标高 1277.77～1285.76m。。

4、地震



根据《中国地震动参数区划图》（GBl8306—2015）及《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）

2016年版规定，提供抗震设计参数如下：

场地抗震设防烈度：6度

设计基本地震加速度值：0.05g

设计地震分组：第三组

特征周期：0.45s（Ⅱ类场地）

三、工程设计

1、设计标准

本项目为局部破路恢复工程，平面及纵面完全按照现状恢复。

（四） 路面结构设计

1、车行道路面结构

路面结构采用沥青混凝土路面，设计计算依据《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）。

根据计算确定车行道路面结构如下：

上面层：4cm细粒式沥青混凝土（AC-13）

下面层：6cm粗粒式沥青混凝土（AC-25）

基 层：30cmC30水泥混凝土

垫 层：20cm天然砂砾

Eo＝40MPa，总厚度：60cm。

新建路面各结构层及路基顶面交工验收弯沉值 :

第 1 层路面顶面交工验收弯沉值 LS= 28.86 (0.01mm)

第 2 层路面顶面交工验收弯沉值 LS= 32.02 (0.01mm)

路基顶面交工验收弯沉值 LS= 232.89 (0.01mm)( 根据“公路沥青路面设计规范”公式计算)

LS= 292.5 (0.01mm)( 根据“公路路面基层施工技术规范”公式计算)水泥稳定碎石顶面应

喷洒透层沥青并设置 6mm下封层；中粒式沥青混凝土顶面应喷洒粘层沥青。

2、道侧石

侧石尺寸为 15cm×35cm×99.5cm（R=1.5cm圆角），外露 15cm，材质为花岗岩，并采用 C15

混凝土后戗增强其稳定性。

人行道封边砖尺寸 12cm×30cm×99.5cm，材质为花岗岩，并采用 C15混凝土后戗增强其稳

定性。

(五)、无障碍设计

为方便残疾人使用城市道路设施，根据《无障碍设计规范》在本工程的人行道

设置盲道及无障碍坡道，方便残疾人出行，相交路口采用三面坡缘石坡道。

1、盲道设计应符合下列规定：

（1）、人行道设置的盲道位置和走向，应方便视残者安全行走和顺利到达无障碍设施位置。

（2）、指引残疾者向前行走的盲道应为条形的行进盲道；在行进盲道的起点、终点及拐弯

处应设圆点形的提示盲道；

（3）、盲道表面触感部分以下的厚度应与人行道砖一致；

（4）、盲道应连续，中途不得有电线杆、拉线、树木等障碍物；

（5）、盲道宜避开井盖铺设；

（6）、盲道的颜色宜为中黄色。

2、缘石坡道设计应符合下列规定：

（1）、人行道的各种路口必须设缘石坡道；

（2）、缘石坡道应设在人行道的范围内，并应与人行横道相对应；

（3）、缘石坡道可分为单面坡缘石坡道和三面坡缘石坡道；

（4）、缘石坡道的坡面应平整，且不应光滑；

四、施工要求及注意事项

应严格按照国家和部颁规范、行业有关标准及本工程施工图设计要求施工。

（一） 施工准备

1、开工前，施工单位应全面熟悉设计文件，在设计交底的基础上进行现场核对和施工调查，

发现问题及时通过建设单位与设计取得联系。

2、根据现场收集的情况，核实的工程量，按工期要求、施工的难易程度和人员、设备、材

料的准备情况编制施工组织设计，报现场监理工程师和建设单位批准并及时提出开工报告。

3、修建生活和工程用房，解决好通风、电力和水的供应，修建工程使用的临时便道以保证

施工设备、材料和生活必需品的供应，设立必要的安全标志。

（二） 施工放样

1、路基开工前应全面复核规划中线，并固定路线主要控制桩（交点、转点、圆曲线等），

有关水准点及规划桩位等均由甲方负责提供，并按设计线位进行放线。

2、施工前请与甲方及有关部门联系并了解现状地下各种管线及障碍物的规格、位置等并予



以现场刨验，以免损坏管线。

3、施工放样要严格按照施工图设计图纸进行。

（三）路基工程施工

1、路基压实

地基整平后压实，基底压实度不小于 85％。路基应分层填筑碾压，路基各层压实度标准见

表 4.3-1。

路基压实度（重型） （表 4.3-1）

填挖类型
路床顶面以

下深度（cm）

压实度（%）

（重型压实标准）

填料最小强度

CBR（%）

填料最大粒径

（cm）

填方

0～30 ≥94 6 10

30～80 ≥94 4 10

80～150 ≥92 3 15

150以上 ≥91 2 15

挖方

0～30 ≥94 6 10

30～80 ≥94 4 10

2、填方路基

（1）路床顶面必须进行弯沉值检测。

（2）为防止地下水位对施工期间道路路基的侵害，施工单位应沿道路两侧挖沟以加强路

基降水和路面排水的要求，并请甲方单位在排水系统未形成之前，仍保留此排水沟。

（3）未尽事宜按有关规范、规定处理。

（4）其它检测标准按照《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）执行。

3、挖方路基

⑴、路基填筑前应将原地面的草皮、树根、杂物等全部清除干净，并大致找平压实，压实

度须不小于相应路基分区的压实度要求。

⑵、地坪以及地表原状土强度、压实度达不到设计要求时，应对原状土采取

翻拌、晾晒、戗灰等处理措施。

⑶、新旧路基相接部位须沿旧路基边缘开蹬搭茬。每级蹬宽≥2.0m，蹬高≤1.0m，并设置

3%横坡度（朝向旧路基）。

⑷、路基填料须符合相关规范要求，压实采用重型振动碾压法、冲击碾压法、强夯法等施

工工艺。

⑸、路基填筑应动态观测其沉降及侧向位移，填筑速率不宜过快，应控制地基每昼夜沉降

量不大于 10mm，侧向位移不大于 5mm，并以侧向位移为主控因素。

⑹、填料应分层填筑碾压。每层压实厚度应满足《公路路基施工技术规范》的相关要求；

每层压实度须满足相应路基分区的压实度要求。

4、其它要求

①对于整平场地的填土或其它虚填土要翻开重新碾压，并达到表 4.3-1的压实度要求。

②路基应分层铺筑,均匀夯实,填方路堤施工前，基底应先清表，然后进行压实，其压实度

不小于 85%；当路堤基底为耕地或土质松散时,在填筑前进行压实,其压实度不小于 85%,当填土高

度小于路床厚度(80cm)时,基底的压实度不宜小于路床的压实标准.

5、路基试验与检测

（1）、试验

本工程开工前，施工单位应事先安排好相关试验，并施作试验段，积累符合本工程实际的

施工工艺和施工参数，以便指导大规模的施工。

（2）、检测

竣工界面需满足下列条件后，方可交付施工单位进行其它工序的施工：

a）、路基经平整度、压实度以及地基承载力检验合格。

b）、主路基范围以内竣工界面的路拱横坡度须为 1.5％，主路基范围以外竣工界面须与周

围地坪标高持平。



6、其它注意事项

1、测量单位负责向本工程项目经理部和相关的施工单位进行交桩，并提供导线点和水准点

成果。

2、建筑物、电力、电讯及其它管线设施的拆迁需由业主与相关单位商定，施工前由业主统

一协调落实各种地下管线，现场刨验，并要求管线所属单位派员到现场监护，方可进行施工；施

工中应注意对各种管线的保护。

3、开工前应与当地政府、交管部门做好交通疏导、交通导行及交通预告等工作，确保在施

工期间地方交通能够安全、畅通运行。距离居住区较近施工时，一定要做好安全防护工作。

4、施工过程中应注意保护环境，不得随意堆放废弃物、垃圾，不得随意排放施工污水。

5、如施工过程中出现问题应及时与设计人联系。

6、材料要求、施工要求及注意事项必须符合现行相关规范、标准。

7、未尽事宜请施工单位严格按照现行有关标准、规范、规定等执行。

8、施工之中应注意与相邻标段施工单位相互协调和配合。

9、工程沿线有管线通过，应加以保护。施工前业主应统一协调落实，现场刨验，并要求管

线所属单位派人员现场监护，方可施工。

10、各种管线在施工时，如检查井和现场已修管线位置不一致时，可根据实际情况，调整

检查井的位置。
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