
宝兴屯工程量清单

编号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元）

第一部分：建筑工程

一 40㎡水质净化设备间 m² 40
二 废水收集池（5X5X0.5m） 个 1
三 铁质围栏（1.7m高，含警示牌） m 28
四 管道工程

1 管道土方开挖（Ⅳ类土） m3 1918.8
2 管道土方回填 m3 1918.8
五 电力工程

1
380V地埋配套电线电缆(铜芯聚氯乙烯电线 70mm²)（除

氟设备用）
km 0.12

第二部分：机电设备及安装工程

一 集中式水质净化设备（10m3/h）

（1）
碳钢过滤罐（直径 1.6m*高 3.2m*壁厚 8mm，承压能力

1.6Mpa）
套 1

（2）
100级 PE缓冲罐（直径 2.8m*高 3.2m*壁厚 8mm，承压

能力 1.6Mpa）
套 1

（3）
100级 PE再生罐（直径 1.0m，高 1.2m，承压能力大于

1.0Mpa）
套 1

（4） 液位传感控制系统（0-50m） 套 2
（5） 变频器（15KW） 套 1
（6） 管道加压泵 50GDL12-15*3（12m3/h，扬程 45m，4kw） 台 2
（7） 再生液投加计量泵（125QJ5-10，耐腐蚀磁力泵） 台 1
（8） 再生液循环溶解泵（125QJ15-18\1.5kw） 台 1
（9） 排水泵（10m3/h，自动控制启停排水） 台 1
（10） 罐体冲洗泵（15m3/h） 台 1
（11） 药箱（100级 PE200L） 只 2
（12） 控制柜（自动控制） 套 1

（13）
羟基磷灰石滤料（三年滤料更换及再生含安装费）（2m3，

颗粒 1.5-2.5mm）
套 2

（14）
保温设备（电暖气）（控制温度 0-40℃，2.5KW，

1.9*0.6*0.05m）
组 1

（15） 设备支架（不锈钢 FST-4500） 套 1
（16） 含油防震压力表（0-1Mpa，不锈钢） 只 1
（17） 原水/出水 PH值调节器（100级 PE500L） 套 1
（18） 次氯酸钠发生器（50g/h） 套 1

（19）
其他附件（包含阀门连接件、阀门等附件、相应配套设备、

500W伴热带、预埋件及其他项）
项 1

（20） 自动控制阀门（组合件） 套 1
（21） 进水电动慢开阀（DN50） 台 1

第三部分：金属结构及安装工程

一 管材

1 100级 PE90mm（0.8mpa） m 410

2
附件（包括连接管道 PE100级、管件、预埋件及其他项

等）
套 1

宝兴屯合计


