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施工图

内蒙古电子信息职业技术学院遗留项目整改维修改造（半拉子工程维修改造）

 --图书馆、实训楼c座配电室电力改造，高压开闭站新增高压环网柜标段二
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新建YJV22-8.7/15-3×240电缆线路/65米

新建环网柜

原有10kV电缆线路

YJV22-8.7/15-3×240

新建10kV电缆线路45米

YJV22-8.7/15-3×120

新建10kV电缆线路35米

YJV22-8.7/15-3×120 新建10kV电缆线路20米

YJV22-8.7/15-3×120

新建高压柜

新建直流屏

10kV路径CPVC/2*φ160/电缆保护管敷设/40米

说明：

1、内蒙古电子信息职业技术学院电力改造工程。

2、本工程新建2进2出 环网柜1台,低压柜1台,直流屏1台，高压进线柜1台，高压馈线柜3台，万能式断路器1台。

3、本工程新设2 160CPVC排管长约40米；
4、10kV新敷设ZC-YJV22-8.7/15kV-3*240电缆，长度约130米;

   10kV新敷设ZC-YJV22-8.7/15kV-3*120电缆，长度约100米;

   0.4KV新敷设ZC-YJV22-0.6/1kV-4*120+1*70电缆，长度约90米;

   电缆途径如图所示，管孔保护，埋深≥700mm，电缆接地电阻≤10欧姆。在电缆两端按规定挂设电缆命名牌。

5、本工程新建环网柜基础1座，围栏1面。

6、计量互感器一组，由供电局提供。

7、原有3台800KVA干式变压器只计算调试费用。

8、原有ZC-YJV22-8.7/15kV-3*240电缆只计算调试。

9、拆除砖墙，恢复3㎡；厚度370mm。

10、拆除直流屏2面；拆除高压柜4面。

11、施工时请做好安全措施。
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1660

新建低压柜
800

1660

800 800 800

新建YJV22-8.7/15-3×240电缆线路/65米
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2进2出 环网箱一次系统图
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次
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2进2进2出 环网箱基础示意图

侧视图

主视图
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预埋10#槽钢

预埋10#槽钢

预埋10#槽钢

+-0 +-0

有电危险 有电危险

电缆井

有电危险

10.客户可根据施工现场具体情况制作，本图仅供参考；

9.网格式通风窗网格密度应小于5毫米，防止小动物进入；

8.基坑内留排水孔，根据现场情况确定方位，留在地势低洼处；

7.接地线可以用50*5镀锌扁钢制作，接地极用5#角钢制作，接地极与接地线连接处焊接后刷沥青防腐；

5.基础内预埋电缆穿管，数量、孔径、方位由用户根据实际情况确定；

6.基础内所有预埋金属件及支撑件应接地，要保证接地电阻小于4欧姆；

3.基础采用C20钢筋混泥土预制，桥梁采用C20钢筋混泥土预制；

2.箱体四周离墙或遮挡物的距离不得小于1.5米，以免妨碍开门；

1.基础平面应找平；

二进二出 环网箱

有电危险 有电危险

3200

30
0.
00
0

800.000

30
0.
00
0

800.000

30
0.
00
0

800.000

4.钢材采用Q235，焊条采用E43，焊缝高度hf≥6mm，钢材均应热侵镀锌防腐处理；
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序 号 单位技    术    规    范

设 备 材 料 表

名 称 数量 备   注
1.环网箱采用水平和垂直接地的混合接地网，接地体长 2.5米，接地体间距按大于5米布置,接地网

  埋深在冻土层以下，接地体从冻土层以下垂直打入地中。若不能确定冻土层深度时,接地网埋深至

  少应在地下0.8米处。

2.接地网建成后应实测接地电阻，接地电阻应小于4Ω，经测试达不到要求的，则应补打接地极或延

  长接地连线,或采用降阻剂，使接地电阻满足规程要求。

3.接地装置的施工应满足 GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的规定。

4.接地网、电缆支架、预埋钢管等所有铁件均需作镀锌处理，若在高腐蚀性地区接地体材料可选用铜镀钢。

5.箱内所有电气设备外壳、铁件应用 50×5mm热镀锌扁钢与接地网可靠连接，接地连线应与箱体下面的

  槽钢焊接牢固，接地连线应与接地极焊接牢固，凡焊接处均应刷防腐剂。

说明:
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铭牌

HR1

V1 A1

22
60

800

高频开关电源直流屏

A2V2

HMI

1 2 3 4

5

电池充放电电流

电池电压

6

代号

4

3

1

2

8

7

9

序号 标字内容

控制母线电流

10

11

母线/绝缘电压

监控正常指示HR

V2 

V1 

A2 

A1 

5

功能标识表

控母馈出1-4路QF101-104

屏体基础安

装图

合母馈出1-4路QF201-204

800

60
0

600

55
0

蓄电池屏

V A V A

备注：柜体主体颜色采用RAL7035或相近颜色。

新建0.4kV低压柜接线图

直流屏屏面布置图
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电缆直埋敷设断面图

砂或软土

10kV电力电缆

恢复原地面

回填土夯实

原土夯实
100150

L

150

d d

d

≥
10

0
≥

10
0

≥
70

0

H

警示带

2.d为电缆保护管外径。
1.L、H为电缆壕沟的宽度和深度，应根据电缆根数和外径确定。说明：

3.电缆穿越农田时的最小埋深为1000mm。
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电缆与一般管道交叉敷设

2.电缆在砖砌槽、预制槽盒中敷设，交叉距离同穿管敷设。

说明：1.一般管道系指水管、石油管、煤气管等。

保护板

电缆

一般管道
保护板 电缆

电缆与管道交叉（一）

一般管道

电缆与管道交叉（二）

砂或软土

1000 1000

保护管

一般管道保护板

砂或软土

砂或软土

一般管道
砂或软土

保护板 保护管
电缆

1000 1000

电缆穿管与管道交叉（二）

≥100

≥
25
0

≥100

≥
25
0

≥
70
0

电缆

≥
50
0

≥
70
0

≥
50
0

≥
70
0

≥
70
0 ≥100 ≥100

电缆穿管与管道交叉（一）



1.本图为电缆穿保护管后和热力管沟交叉的距离规定，砖砌槽、预制槽盒内直埋也按本图规定执行。说明：

聚氨脂保温管

热力管道

电缆与热力管道交叉

2000 2000

保护板

砂土垫层

1 - 1

热力管道

聚氨脂保温管

1

保护管

热力沟

电缆与热力沟交叉

2

保护板

1000

热力沟

1000

保护管

砂土垫层

隔热垫板

保护板

2 - 2

10
00

10
00

隔热垫板

2

电缆

2.电缆与热力管道交叉时，如不采用隔热措施，其净距不应小于500mm。

3.隔热板采用矿棉保温板，岩棉保温板，微孔硅酸钙保温板，其厚度不应小于50mm，并外包二毡三油。

≥
70
0

电缆电缆

电缆

≥100≥100

≥100

≥250

≥100

≥
70
0

≥
25
0

≥100 ≥100
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电缆与热力管沟交叉敷设



4.电缆在砖砌槽、预制槽盒中直埋也按本图执行。

1.电缆与热力沟（管）的距离，若有一段不能满足2000mm时可以减小，但不得

电缆与建筑物平行 电缆与树木接近

灌木丛
乔木

电缆与电杆接近

卡盘或桩木

电缆与石油煤气管平行 电缆与水管平行 电缆与热力沟（管）平行

小于500mm，此时应在与电缆接近的一段热力管路上，加装隔热装置，使电缆
周围土壤的温升不超10°C。
2.不允许将电缆平行敷设在管道的上面或下面。

说明：

≥1000

3.电缆与1kV以上架空杆塔基础接近净距应大于4000mm。

≥600
≥1500

≥700

≥1000 ≥500 ≥2000
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电缆与室外地下设施平行接近敷设
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序号 材料名称 规格型号 单位 数量

电缆材料表

1 电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×120 米 100

2 电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×240 米 130

3

电缆终端头（户内） 3×120,户内终端,冷缩，铜 套 64

电缆终端头（户内） 3×240,户内终端,冷缩，铜 套 65

6

1 �

2 ��

3 ���

环网柜

1

2

3

4

5

6

土建部分及其他

1

2

3

4

5

7

(CPVC)管 2*φ160 米 45

8

10

防火堵料 kg 5

11

防火涂料 kg 5

电缆 ZC-YJV22-0.6/1kV-4*120+1*70 米 90

电缆终端头（户内） 4*120+1*70,户内终端,冷缩，铜 套 10

ਂ电Ⓠ环网㇧ 2进2出（含基础，围栏） 台

䀈䫘 ļ��PPh�PPh����PP ṯ

ᡷ䫘 ���PPh�PP ㊩

配电柜

10kV进线柜 KYN28-12 面 1

10kV馈线柜 KYN28-12 面 3

低压出线柜 GCS 面 1

直流屏 65AH,电压等级为直流DC110V 面 1

儎ুӈ᝕ಞ 3组

槽钢 米 1810#

控制电缆 7*1.5 30米

控制电缆

控制电缆

米

米 30

402*2.5

5*1.5

铜排 80*8 米 40

温控器 台 3

绝缘胶板 平米 200

6

9

拆除柜体 直流屏2面、高压柜4面 面 6

安全工具柜 面 1
拉闸杆1套、10KV验电笔1根、兆表（25000）1块、

绝缘手套1副、绝缘鞋1双、接地线


	内蒙古电子信息职业技术学院(3)01
	内蒙古电子信息职业技术学院(3)02
	内蒙古电子信息职业技术学院(3)03
	内蒙古电子信息职业技术学院(3)04
	内蒙古电子信息职业技术学院(3)05
	内蒙古电子信息职业技术学院(3)06
	内蒙古电子信息职业技术学院(3)07
	内蒙古电子信息职业技术学院(3)08
	内蒙古电子信息职业技术学院(3)09
	内蒙古电子信息职业技术学院(3)10
	内蒙古电子信息职业技术学院(3)11
	内蒙古电子信息职业技术学院(3)12
	内蒙古电子信息职业技术学院(3)13
	内蒙古电子信息职业技术学院(3)14

